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SUSZARNIE PRZEJEZDNE

PRZECHOWYWANIE ZBÓŻ
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MEPU – NAJLEPSZY WYBÓR

Dystrybutor:

MEPU OY   Kontakt w Polsce: Sera�n P.U.H.       tel.  12 419 45 45      email: biuro@sera�n-maszyny.com     

Firma Mepu została uznana Dostawcą  

Roku 2004 w Finlandii

P
JG

.F
I 

/ E
ur

a 
Pr

in
t 9

/0
7

Typ suszarni:   M 150k  M 180k  M 205 k  M 240k  M 300k

Pojemność suszarni (m 3)
Maksymalna pojemność suszarni   13 16 18 21 27
Minimalna pojemność suszenia   6 6 6 12 12
Wydajność suszenia
*Zboża (t/dobę)   60 73 75 95 106
**Kukurydza (t/dobę)   26 34 36 44 62
***Przenośnik pionowy
Wydajność przenośnika pionowego (t/godz.)   20 20 40 40 40
Czas zasypu/rozładunku (min.)   25 35 30 35 45
Piec
Wydatek (kW)   250  250  310  310  500
Rodzaj palnika OILON   Kp 26 H  Kp 26 H  Kp 26 H  Kp 26 H  Kp 50 H
Moc silnika wentylatora (kW)   4 4 5,5  5,5  11,0
Maksymalny przepływ powietrza (m 3/godz.)   14 000  14 000  14 000  15 500  24 500
Możliwość regulacji dopływu powietrza   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Długość rury wydechowej (m)   2 2 2 2 4
Moc pozostałych silników  (kW)
Przenośnik pionowy   3 3 3 4 7,5
Przenośnik poziomy górny   1,5  1,5  1,5  1,5  2,2
Sekcja wstępnego oczyszczania   0,75  0,75  0,75  0,75  0,75
Aparat zasilający (6 rolek)
Dolne urządzenie zsypowe   0,75  0,75  0,75  0,75  0,75
Bezpiecznik (A)   25 25 35 35 63
CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (kW)   11 11 13 13 29
Wymiary (m)
Szerokość   2,87  2,87  2,87  2,87  3,87
Długość transportowa   6,23  6,23  6,23  6,23  6,23
Wysokość transportowa   4,20  4,32  4,15  4,34  4,34
Długość robocza maks/min   8,08/6,85  8,08/6,85  8,08/6,85  8,08/6,85  8,08/6,85
Wysokość przenośnika pionowego   5,0  5,5  6,0  6,7  8,0
Wysokość zasobnika zbożowego   3,8  4,3  4,8  5,5  6,5
Ciężar (t)   3,6  3,9  4,5  4,8  5,7
Rozmiar opon   11,5/80-15  11,5/80-15  11,5/80-15  11,5/80-15  11,5/80-15
Maksymalna prędkość holowania   50 50 50 50 50
Wyposażenie:
Boczny kosz zasypowy   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Odczepiany uchwyt holowniczy   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Otwory spustowe   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Sekcja wstępnego oczyszczania   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Dolne urządzenie zsypowe   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Urządzenie zasypowe   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Sita na zanieczyszczenia   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Próbkownik   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Wyświetlacz cyfrowy   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Automatyczna sterowanie suszeniem   termostat  termostat termostat termostat termostat
Automatyczne sterowanie chłodzeniem   zegar  zegar  zegar  zegar  zegar
Termometr   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Licznik roboczogodzin   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Czujnik prędkości przenośnika pionowego   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Relingi zabezpieczające i platforma serwisowa   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Metalowy tunel dolnego przenośnika ślimakowego   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Kanał wodny w kanale powietrznym   - - - - Tak
Przewody paliwowe (4m)   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Przewód elektryczny zasilający (10m)   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak
Połączenie wilgotnego powietrza   Tak  Tak  Tak  Tak  Tak

*  Temperatura zewnętrzna + 20 C, wilgotność powietrza maks. 50 %, z chłodzeniem  W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie  
**  Temperatura zewnętrzna + 10 C, wilgotność powietrza maks. 50 %, z chłodzeniem  prawo zmian specy�kacji
***  Ze standardowym koszem zasypowym  Nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia
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PRZECHOWYWANIE ZBÓŻ

WYDAJNA SUSZARNIA PRZEJEZDNA 

ZAPOZNAJ SIĘ Z BUDOWĄ 
SUSZARNI

Piece produkowane przez firmę Mepu 
mogą być dostosowane do paliw al-
ternatywnych. Możemy dostarczyć  
piece przeznaczone do spalania 
wiórów i brykietów drzewnych. Wszyst- 
kie piece wykonane są ze stali 
najwyższej jakości oraz posiadają 
izolację cieplną.

Suszarnia przejezdna jest wyposażona w całkowicie au-
tomatyczny pulpit sterowania. Proces suszenia jest kon-
trolowany za pomocą termostatów cyfrowych. Chłodzenie 
odbywa się według ustawień zegara sterującego. W opcji 
jest również możliwość powiadamiania o stanie procesu 
poprzez telefon komórkowy.

NATYCHMIASTOWA GOTOWOŚĆ DO 
PRACY
Suszarnia przejezdna Mepu jest suszarnią 
porcjową sterowaną automatycznie, wyposażoną 
w daszkowe cele suszące. Główne zalety w porów-
naniu z suszarnią tradycyjną to cena, wysokość, 
wydajność, mobilność i łatwość w użyciu. Suszar-
nie przejezdne są dostarczane gotowe do użycia 
ze wszystkimi systemami sterującymi po spraw-
dzeniu. Szczegółowa instrukcja obsługi i utrzy-
mania oraz osobisty nadzór ze strony firmy nad 
szczegółami technicznymi są również wliczone 
w dostawę.

TRWAŁOŚĆ
Suszarnie Mepu zostały zaprojektowane, by 
sprostać niezwykle trudnym warunkom półkuli pól-
nocnej. Niezawodne konstrukcje wydajnie suszą 
każdy rodzaj ziaren zbóż. Zachowują doskonałe 
właściwości suszące nawet w najtrudniejszych wa-
runkach. Zasypy porcjowe są kontrolowane poprzez 
instrumenty będące na wyposażeniu standardowym 
we wszystkich modlach suszarni Mepu.

SPRAWDZONA NIEZAWODNOŚĆ
Suszarnie firmy Mepu są rezultatem wielu lat 
doświadczeń i ciągłego rozwoju w kierunku 
niezawodności podczas wykorzystania w warun-
kach polowych. Skonstruowane zostały według 
europejskich norm odnoszących się do przemysłu 
maszynowego oraz europejskich standardów. Pie-
ce zastosowane w suszarniach mogą być zasi-
lane paliwem dieslowskim, olejem opałowym, naftą 
lub gazem. Wyposażone w wymienniki ciepła nie 
pozwalają na przedostawanie się produktów spa-
lania do powietrza, którym suszone jest ziarno. 
Jedynie czyste powietrze jest wykorzystywane do 
suszenia, a spaliny odprowadzane są na zewnątrz 
przez komin wylotowy. W ten sposób niezależnie 

Zasuwa pomiędzy standar-
dowym koszem zasypowym 
a przenośnikiem pionowym 
umożliwia także zastosowa-
nie większych koszy zasy-
powych.

od okresu przechowywania wysuszone ziarno jest 
zawsze wysokiej klasy produktem. Dolny odsysacz 
usuwa kurz i wilgoć powstałe w procesie suszenia. 
Próbkownik jest standardowym wyposażeniem 
każdej suszarni. Dzięki niemu łatwo pobrać próbkę i 
kontrolować proces suszenia.

 
OSZCZĘDNOŚĆ
Nie potrzeba żadnych kosztownych posadzek, 
budynków, czy prac instalacyjnych, co zmniejsza 
znacznie nakłady w porównaniu z suszarniami tra-
dycyjnymi. W najprostszy sposób można ustawić 
suszarnię bez nakładów na rozbudowę infrastruk-
tury. 

Odłączany uchwyt holowniczy Próbkownik jest standardowym wyposażeniem 
we wszystkich modelach. Łatwo pobrać próbkę  
i monitorować proces suszenia.

Dolny odsysacz usuwa kurz i wilgoć podczas 
procesu suszenia.

Sekcja czyszcząca usuwa zanieczyszczenia i kurz 
poprzez odsysanie powietrza podczas przesypy-
wania ziarna nad perforacją.

1. KOSZE ZASYPOWE
Kosz zasypowy i przenośnik ślimakowy są 
montowane na miejscu po dostawie. Boczny 
kosz zasypowy (1,3 m3) jest wyposażeniem 
standardowym, tylny kosz zasypowy (1,3 m3) 
znajduje się na liście akcesoriów dodat-
kowych. Wśród tych ostatnich znajdują się 
również kosze zasypowe o pojemnościach 
9 i 18 m3. Możliwość doboru kosza zasypo-
wego dla każdego użytkownika.

2. PRZENOŚNIK PIONOWY
Napędzany łańcuchem przenośnik pionowy 
posiadający płaskie płetwy gumowe zapew-
nia wydajny transport nawet bardzo wil-
gotnego ziarna. Górna część przenośnika 
wyposażona jest w rozdzielacz dwukie-
runkowy umożliwiający kierowanie ziarna 
do suszarni oraz na zewnątrz. W modelu 
M 300 Mr standardowym wyposażeniem 
jest przenośnik kubełkowy, który można 
nabyć również do pozostałych modeli 
jako wyposażenie dodatkowe (w miejsce 
przenośnika płetwowego).

3. SEKCJA WSTĘPNEGO OCZYSZCZANIA,  
ROZSIEWACZ, ODSYSACZ I SITO 
CZYSZCZĄCE
Wszystkie modele suszarni posiadają sekcję 
wstępnego oczyszczania wyposażoną w 
własny silnik elektryczny. Zanieczyszczenia 

ZESTAW GOTOWY DO PRACY
W SKŁADZIE: 
(piec, pulpit sterowniczy, boczny kosz zasypowy, 
przenośnik pionowy, sekcja wstępnego oczyszczania, 
sito czyszczące, próbkownik)

i nasiona chwastów w trakcie transportu zi-
arna przenośnikiem ślimakowy podlegają 
odsiewaniu przez sito czyszczące. Ziarno w 
komorze suszenia układane jest równomier-
nie przy pomocy obrotowego rozsiewacza. 
Odsysacz dolny usuwa kurz i wilgoć powstałe 
w procesie suszenia.

4. ŁĄCZNIK WILGOTNEGO POWIETRZA

5. ZASOBNIK NA ZIARNO
Zasobnik został tak zaprojektowany, aby 
amortyzować zwiększanie objętości zasypu 
podczas suszenia w optymalny sposób w 
każdych warunkach. Zasobnik wykonany 
jest ze stali galwanizowanej zanurzeniowo.

6. KOMORA SUSZENIA
Wyposażona w daszkowe cele suszące, 
którymi przepływa gorące powietrze w 
wymuszonym obiegu. W rezultacie stra-
ty ciepła są minimalne. Standardowym 
wyposażeniem są zasuwy umożliwiające 
suszenie niepełnych porcji zasypu.

7. URZĄDZENIE ZASILAJĄCE
Wszystkie modele są wyposażone w sześć 
regulowanych wałków łopatkowych z kla-
pami zsypowymi umieszczonymi pod nimi. 
Ukośne ściany urządzenia umożliwiają 
równomierny przepływ ziarna a tym samym 

proces suszenia. Urządzenie przeznaczone 
również do ziaren rzepaku.

8. KOSZ ZSYPOWY
Umieszczony pod urządzeniem zasilającym 
kosz zsypowy posiada ukośne ściany 
zapobiegające samoczynnej cyrkulacji ziarna. 
Kurz i wilgoć ze zsypywanej partii zboża jest  
odsysana przez wentylator odsysacza dolnego.

9. PIEC I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Wymienniki ciepła firmy Mepu posiadające 
najwyższe wskaźniki efektywności radzą so-
bie nawet w najbardziej wymagających war-
unkach. Wyposażenie elektryczne oraz pul-
pit sterowniczy instalowane są w zakładzie 
produkcyjnym. Proces suszenia jest łatwy 
do kontrolowania za pomocą cyfrowego ter-
mostatu. Suszarnia jest gotowa do użycia 
natychmiast po podłączeniu przewodów pa-
liwowych i kabla zasilającego.

10. KONSTRUKCJA WSPORCZA – RAMA
Mocna rama podpiera suszarnię: przygoto-
wanie do suszenia obejmuje opuszczenie 
i zabezpieczenie narożnych podpór oraz 
odłączenie uchwytu holowniczego. W ten 
sposób zyskuje się dodatkową przestrzeń 
wokół suszarni, czyniąc ją najbardziej prak-
tycznym urządzeniem przewoźnym obecnie 
dostępnym.

Mepu oferuje również w dodatkowej opcji wstępne 
podgrzewanie powietrza.

ORAZ NASTĘPUJĄCE WYPOSAŻENIE:
• drabiny, barierki, platforma serwisowa,
• przewody paliwowe i kabel zasilający,
• dwukierunkowy rozdzielacz,
• wyloty dla ziarna suchego,
• łączniki itd.


