






PODNOŚNIKI ŁAŃCUCHOWE 
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WYDAJNE PRZENOSZENIE ZIARNA 
W PIONIE
Podnośniki łańcuchowe Mepu są łatwe i proste w 
montażu. Wytwarzane są w elementach o różnej 
długości, dzięki czemu można je łatwo dopasować 
do istniejącej instalacji. Przenoszenia ziarna może 
odbywać się w pionie lub pod kątem. 

TRWAŁE I CICHE
Przenośniki łańcuchowe wykonywane są ze stali 
galwanizowanej, pracują cicho i wymagają niewiel -
kiego zapotrzebowania mocy. 

ŁATWE W MONTAŻU 
Podnośniki Mepu montuje się od góry i od dołu, 
gdzie przy podstawie znajduje się kłąpa służąca do 
obsług i i czyszczenia. Od podstawy wyprowadzona 
jest pionowo rura prostokątna o długości 2 500 mm, 
do której w zależności od potrzeb dołącza się nie -
zbędną ilość przedłużek. Wszystkie elementy rury 
łączone są śrubami poprzez kątowe wzmocnienia. 
Do postawy można przyłączyć przenośnik ślimako -
wy z jednej lub z obu stron. 

MEPU OY Kontakt w Polsce: Sera�n P.U .H. tel. 12 419 45 45 email: biuro@serafn-maszyny.com  :        

www.mepu.com

Dystrybutor:

Niezawodne rozwiązania techniczne. Gładka, plastikowa wykładzina od spodu przenośnika bocznego 
– trwała i łatwa w  obsłudze.

Podnośnik można wyposażyć w kosz zasypowy z przenośnikiem.

Przenośnik boczny od 1 m.
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Przenośniki boczne mogą posia -
dac daszek prosty lub spadowy.

Mepu Oy w związku z nieustannym rozwojem swoich produktów zastrzega 
sobie prawo do zmian. Nie odpowiadamy z błędy w druku lub pominięcia.


