


KRPAN to słoweńskie przedsiębiorstwo, które od 1977 roku zajmuje się produkcją 
wciągarek leśnych. Ponad 40-letnie doświadczenie w tej dziedzinie oraz status jednego z 
największych na świecie producentów maszyn leśnych są gwarancją niezwykłej jakości, 
trwałości i niezawodności.  

Obok głównego produktu marki – wciągarek leśnych - w asortymencie pojawiły się 
również hydrauliczne łuparki do drewna, skrzynie ładunkowe do traktorów, piły tarczowe 
z taśmociągami, pakowarki czy chwytaki do drewna. Nowością w ofercie są przyczepy 
leśne z żurawiem oraz piło-łuparki.  

Wszystkie produkowane przez nas maszyny przeznaczone są do długotrwałego 
użytkowania dlatego jako jedyni producenci z Europy udzielamy na wszystko 3 lata 
gwarancji.





























*Możliwość zwiększenia o 200 mm 
*Możliwość zwiększenia o 400 mm 

- bale opierają się o rampę, 
  co korzystnie wpływa na 
  sterowność i ułatwia 
  ciągnięcie
- hydrauliczny silnik wciągarki
  w standardzie







Hamulec liny 
ułatwiający nawijanie 

Zbiornik z
dużą ilością
oleju

Wałek dociskowy
ułatwiający
nawijanie liny
stalowej

Zawór
regulujący
prędkość
odwijania
liny stalowej

Składana
noga
podporowa

Mechanizm różnicowy
umożliwia 98-procentowe
wykorzystanie napędu
(niższe zużycie traktora)

Przyłącze WOM
na środku (mniejsze obciążenie
części napędu i wałka)

Opatentowany system 
hydrauliczny z regulatorem 
ciśnienia zapewniający 
stałą siłę uciągu 

Zawleczka „RÜBIG”
austriackiego producenta

Więcej możliwości
zaczepiania do
różnych ciągników

Schowek na
zawieszenie

Duży pojemnik 
na łańcuchy 

Opatentowany mechanizm
zabezpieczający, który wyłącza 

nawijanie liny stalowej w 
przypadku, gdy na bębnie 

znajduje się za dużo liny

Duża pojemność
bębna

Uchwyt na kilof i siekierę

Opatentowany mechanizm
oscylującego podajnika do
równomiernego nawijania

stalowej liny na bęben









INSTALACJA 
STAŁA







Stół
pomocniczy

(opcja)

**Dł.  

Piaskowana oraz
proszkowo malowana

powierzchnia;
farba fasadowa 
"TIGER", jakość

austriackiego producenta

do podnoszenia pni

do 

Wysokość rozłupywania (mm)
Szybkość rozłupywania  

szer.xwys.xdł.x(dł)** (mm)



750 kg wciągarka z 
15 m Ø 6 mm liny stalowej 
(hydrauliczna z pilotem – opcja)

Kleszcze dla wciągarki
(opcja)

przechowywania

farba fasadowa 
"TIGER",

Stół pomocniczy 
do podnoszenia pni 
(opcja)



hydrauliczne łuparki do pni  CV

Wysokość rozłupywania (mm)
Szybkość rozłupywania  

szer.xwys.xdł.x(dł)** (mm)

Dł. 





Możliwość schowania 
tłoka ułatwiająca 
transport i 
przechowywanie
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osprzęt CS

Rampa łańcuchowa RV 45 MRampa łańcuchowa RV 45 

Wał przegubowy Walterscheid 

Dł.xszer.xwys. (mm)
Dł.xszer.xwys. (mm)

4,2 / 6 4,2 / 6

2 (standard)
3 (opcja)

2 (standard)
3 (opcja)

Dł.xszer.xwys. (mm)
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TYP SV

TYP MP 20

Separator

Napęd elektryczny MP

Stojak na trociny SV

Odciąg do trocin SE

SR 30  
30 mm
30 kg

TYP  
40 mm
30 kg

SR 40 
Odstęp pomiędzy poprzeczkami
Waga

Silnik elektryczny

Prędkość wyjściowa WOM (min-1)
Waga (kg)

15 kW/ 20,4 KM; 1440 min-1
50 HZ, 3- fazy, 400 V
430
261

Masa własna
Podstawa - długość × szerokość × wysokość                    
Worek - długość × szerokość × wysokość
Nośność
Objętość worek

32,5 kg
1065 × 1065 × 1420 - 1820 mm
 90 ×  90 × 140 mm
1,5 t
1,1 m3

SE 230 V SE 400 V
Napęd
Prędkość
Stopień ochrony (CEI 70-1 (EN 60529)
Wąż ciśnieniowy — średnica; długość 
Wąż zasysający — średnica; długość 
Wymiary transportu dł. x szer. x wys.                                
Masa własna

1.1 kW, 230 V; 50 Hz
2800 min-1
IP 55
Ø 140 mm; długość 4 m
Ø 140 mm; długość 2 m
500 × 600 × 1100 mm
35 kg

1.1 kW, 400 V; 50 Hz
2800 min-1
IP 55
Ø 140 mm; długość 4 m
Ø 140 mm; długość 2 m
500 × 600 × 1100 mm
35 kg

TYP  

Napęd
Wymagany przepływ oleju
Prędkość
Wąż ciśnieniowy — średnica; długość 
Wąż zasysający — średnica; długość 
Wymiary transportu dł. x szer. x wys.                                
Masa własna

SE 25 H SE 40 HTYP  SE 60 H SE 80 H
hydrauliczny
25 l/min
2800 min-1
Ø 140 mm; długość 4 m
Ø 140 mm; długość 2 m
500 × 600 × 1100 mm
28 kg

hydrauliczny
40 l/min
2800 min-1
Ø 140 mm; długość 4 m
Ø 140 mm; długość 2 m
500 × 600 × 1100 mm
30 kg

hydrauliczny
60 l/min
2800 min-1
Ø 140 mm; długość 4 m
Ø 140 mm; długość 2 m
500 × 600 × 1100 mm
33 kg

hydrauliczny
80 l/min
2800 min-1
Ø 140 mm; długość 4 m
Ø 140 mm; długość 2 m
500 × 600 × 1100 mm
34 kg







Euroramka 
(opcja) 
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PT 200/125

Mocny cylinder
dwustronnego 

działaniafarba fasadowa 
"TIGER", 





KL 1500 FF

KL 2200

Ostrze ze stali
drobnoziarnistej
HARDOX 450
szwedzkiego producenta

Rotor
45 KN 

Pływakowy 
uchwyt
do lepszego
dostosowania

Hydrauliczna wciągarka 
(1,8 t) z pilotem radiowym 
(opcja)

Wahadła hydrauliczne, 
45 w lewo i prawo, w 
standardzie z zaworem 
przeciążeniowym

Euroramka
(standard)

Zawór przełączający 
(opcja)

Chwytak ze stali
drobnoziarnistej STRENX 700
szwedzkiego
producenta

Wytrzymała
obudowa wykonana
z materiału S355
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Euroramka (S)
Skid Steer Hitch (O)

10/150;  100 kN (O) 10/150;  100 kN (O) 10/150;  100 kN (O)

344 330 452 601

Rotator 45 kN
Rotator 55 kN

Hydrauliczne wciągarka (1,8 t) 
z pilotem radiowym 
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Opatentowany 
mechanizm 
bezpieczeństwa 
kłonic

Mosiężne tuleje ślizgowe
"WIELAND" niemieckiego
producenta dla dłuższej żywotności

Własny układ
hydrauliczny i
zbiornik z dużą
ilością oleju

Wyciąg ze stali drobnoziarnistej
STRENX 700
szwedzkiego producenta

Pompa żeliwna z 
niskim poziomem 
hałasu i bez potrzeby 
konserwacji

Stoisko z nośnikiem
dźwigni sterujących

Wygodna i
składana drabinka

Połączenie
"SCHARMUELLER"
austriackiego
producenta

Ruchomy dyszel 
+, - 40 °z dwoma 
cylindrami

Podparcie wała 
przegubowego

Opcja wyboru
„FLAP DOWN“
lub Stabilizator A Zabezpieczony

cylinder wspornika

Ostrze ramienia 
chwytaka ze stali 
drobnoziarnistej

HARDOX 450 
szwedzkiego 

producenta

Górne połączenie (opcja)



Opatentowane hydraulicznie
przesuwane podwozie z
możliwością zmiany środka
ciężkości

Opatentowane podwozie
hydrauliczne, ruchome przy
zmianie środka ciężkościŻuraw własnej

produkcji o
dużej wydajności

Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia;

farba fasadowa ˝TIGER˝,
jakość austriackiego producenta

Dwururowa
 konstrukcja

podwozia o zwiększonej
wytrzymałości na 

skręcanie

Przedłużenie
przestrzeni

ładunkowej

Chowane
światła LED

Mocne osie
»ADR«

Wzmocnione
krawędzie obręczy

i zabezpieczenie
zaworów

Opony "BKT" 18
Napęd na dwa
lub cztery koła na
osi (opcja)
"BLACK BRUIN"
�ńskiego producenta

Hamulce hydrauliczne we wszystkich 4 
kołach (opcjonalnie:  pneumatyczne)

Licznik godzin roboczych - ciśnieniowy

Chłodnica oleju

Chowane światła LED

Wygodne składane stoisko z nośnikiem
dźwigni sterujących, konsolą i pokrywą
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TYPE  
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GP 10 D z GD 7,4 K

** Masa bez stabilizatorów, oleju, chwytaka i rotatora
*** W przypadku wyboru elektrycznie sterowanych joysticków

GD 6,4 K
6,4 / 7,0
68
1230
780
1480
23
380°
200
80
4
1
A / "�ap down"
standard
standard
standard
standard
standard
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
standard
/
standard
opcja
opcja
opcja
standard
opcja
opcja
opcja
standard
opcja
opcja

GD 7,4 K
7,4 / 8,0
80
1860
850
1596
22
380°
230
100
4
1
"�ap down"
standard
standard
standard
standard
opcja
standard
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
standard
/
standard
opcja
opcja
opcja
standard
opcja
opcja
opcja
standard
opcja
opcja

GD 8,6 K
8,6 / 9,2
82
1670
680
1706
19
380°
230
100
4
2
"�ap down"
standard
standard
standard
standard
opcja
standard
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
standard
/
standard
opcja
opcja
opcja
standard
opcja
opcja
opcja
standard
opcja
opcja

TYP
Maksymalny zasięg / z otwartym chwytakiem (m)
Moment podnoszenia brutto (kNm)
Nośność do 4 m (kg)
Moc wyciągu w zakresie max (kg)
Waga (kg) **
Moment obrotowy (kNm)
Kąt obracania wyciągu
Ciśnienie robocze (bar)
Ilość oleju w zbiorniku (l)
Liczba cylindrów do obracania
Liczba stopni teleskopu
Typ stabilizatorów (A lub „�ap down“ wg. własnego wyboru)
Koła zębate do obracania wyciągu w kąpieli olejowej
Własny system hydrauliczny z pompą
Trzypunktowe podłączenie
Przykrywa dźwigni sterujących/ joysticków
EURO mechaniczne sterowanie z ergonomicznymi dźwigniami joystick
Proporcjonalne hydrauliczne (nisko-ciśnieniowo) sterowane joysticki
Proporcjonalne joysticki sterowany elektrycznie
Sterowanie żurawiem z siedzenia "Hochsitz“
Zdalne sterowanie ***
Podwójna żeliwna pompa z kontrolą podwójnego obwodu
Podwójna żeliwna pompa z kontrolą podwójnego obwodu
Podwójna pompa tłokowa z kontrolą podwójnego obwodu
Pojedyncza/podwójna pompa tłokowa z multiplikatorem
Chłodnica oleju
Rotator 30 kN (opcjonalnie: z kołnierzem)
Rotator 45 kN (opcjonalnie: z kołnierzem)
Rotator 55 kN (opcjonalnie: z kołnierzem))
Rotator z zintegrowanym kołnierzem
Chwytak GR 110
Chwytak GR 130
Chwytak GR 150
Hamulce wahadłowe ( proste/ podwójne hamowanie)
Światła robocze LED
Licznik godzin roboczychk 
Hydrauliczna wciągarka 1,8 t
Uchwyt na kłodę 

GD 7,2 Z
7,2/ 7,8
60
1460
894
1530
22
370°
230
100
4
1
"�ap down"
standard
standard
standard
standard
opcja
standard
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
/
standard
opcja
opcja
/
standard
opcja
opcja
opcja
standard
/
/

GD 8,4 Z
8,4/ 9,0
60
1427
760
1855
22
370°
230
100
4
2
"�ap down"
standard
standard
standard
standard
opcja
standard
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
opcja
/
standard
opcja
opcja
/
standard
opcja
opcja
opcja
standard
/



GD 8,6 K
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Stabilizatory »Flap down«

Stabilizatory »Flap down«
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Stabilizatory A



Chwytak do biomasy
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Pro� Linia GR

Ostrze ramienia 
chwytaka ze stali 
drobnoziarnistej
HARDOX 450 szwedzkiego
producenta

Łyżka z chwytakiem 

*Chwytak do biomasy

otwarty zamknięty

chwytak GR

GR 20
1375
82
780
550
730
494
450
402
835
0,20
250
14,6
4500
155

GR 24
1570
90
815
570
708
494
450
402
880
0,24
250
13,5
5000
179

GR 24 BIO*
1570
90
815
570
708
494
470
412
880
0,24
250
13,5
5000
194

GR 30
1750
75
915
570
775
494
450
402
955
0,30
250
19,5
6000
204

GR 38
2050
90
985
605
760
494
450
402
1025
0,38
250
20,1
7000
230

TYP
Maksymalna szerokość otwierania (mm)
Minimalna średnica kłody (mm)
Długość - zamkniętych (mm)
Wysokość - zamkniętych (mm)
Wysokość - otwartych (mm)
Szerokość 1 (mm)
Szerokość 2 (mm)
Szerokość 3 (mm)
Wysokość-częściowo zamkniętych (mm)
Powierzchnia (m2)
Max. ciśnienie (bar)
Siła zamykania przy max. ciśnieniu (kN)
Ładowność (kN)
Masa (kg)
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Rotator ze zintegrowanym
kołnierzem

Rotator

Kołnierz (ruchomy) Kołnierz (stały)

C

Hamulce wahadłowe

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J podwójny

pojedynczy

TYP
Maksymalna szerokość otwierania (mm)
Minimalna średnica kłody (mm)
Długość - zamkniętych (mm)
Wysokość - zamkniętych (mm)
Wysokość - otwartych (mm)
Szerokość 1 (mm)
Szerokość 2 (mm)
Szerokość 3 (mm)
Wysokość-częściowo zamkniętych (mm)
Powierzchnia (m2)
Max. ciśnienie (bar)
Siła zamykania przy max. ciśnieniu (kN)
Ładowność (kN)
Masa (kg)

GR 120
1250
58
745
505
760
382
354
314
840
0,18
230
14,0
3000
90

GR 130
1300
70
807
515
770
423
383
310
847
0,23
230
12,5
3500
138

GR 150
1500
70
910
552
857
421
381
310
943
0,29
230
13,4
3500
165

GR 170
1700
90
1035
563
961
421
381
310
1033
0,41
230
14,7
4000
205
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