
 

 

 

MIESZADŁO WOLNOOBROTOWE  

TYP AS-47 

  montowany na zbiornikach paletowych 1000 l 

 
 
PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA 

Mieszadło wolnoobrotowe, pionowe – typ 

AS-47 – przeznaczone jest do mieszania  

cieczy w kontenerach plastikowych w koszu 

stalowym typu IBC SLX o pojemności 1000 

litrów.  

 

ZASADA DZIAŁANIA 

Mieszanie cieczy w zbiorniku – kontenerze 

wymuszone jest mieszadłem  o średnicy 

wirnika 250 mm. Wirnik  na wale  zanurzony 

jest w kontenerze. Objętość efektywnie 

mieszanej cieczy zależy od jej gęstości, 

lepkości i zawartości części stałych.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAMETRY: 

 zasilanie 230 / 400V, 1,5kW, 50 Hz 

 obroty ok. 47 obr/min 

 waga urządzenia 44 kg 

 wirnik stały, średnica Φ 250mm 

 wał i wirnik wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej AISI 304 

 wymiary trawersu 1100x300mm 

 wyłącznik bezpieczeństwa ze skrzynką sterowniczą i kablem przyłączeniowym 3,0 m 

 
 


