Dynaset Polska

www.dynaset.pl

katalog 2022




DYNASET

Firma DYNASET dziata na rynku urzgdzen hy-
draulicznych juz 30 lat. Posiada bogate doswiad-
czenie w projektowaniu i produkcji urzgdzen, kto-
re przetwarzajg moc hydrauliki sitowej w energie
elektryczng, wysokie cisnienie wody oraz spre-
zone powietrze.

Celem przedsiebiorstwa jest budowanie zaufa-
nia wsrod Klientéw, dlatego stawia na wysokg ja-
kos¢ oferowanych produktéw. Proces powstawa-
nia kazdego urzgdzenia, od poczatku do konca
jest nadzorowany przez specjaliste, ktoéry czuwa
nad prawidtowym przebiegiem produkcji. Dzieki
temu do Klienta trafia niezawodne urzgdzenie
najwyzszej jakosci!

Od 1986 roku, bazujgc na potrzebach Klientéw,
nasza firma nieustannie poszukuje nowych roz-
wigzan. Bogate doswiadczenie i fachowa wiedza
naszych ekspertdw pozwala na wprowadzanie
innowacji. W  kwestii hydraulicznego KNOW-
-HOW nie mamy sobie réwnych.

DYNASET

POWERED BY HYDRAULICS

Nasza oferta jest imponujgca. DYNASET to
przede wszystkim: generatory prgdu, pompy wy-
sokiego cisnienia wody, sprezarki powietrza, ale
tez hydrauliczne generatory magnetyczne, sys-
temy czyszczenia rurociggoéw oraz ulic, zestawy
gasnicze i wiele innych urzgdzen. Urzgdzenia
znajdujg szerokie zastosowanie w przemysle,
budownictwie, gornictwie czy pracach komunal-
nych.
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ENERGIA ELEKTRYCZNA

Hydrauliczny generator pradu

Generator prgdu + system hydrauliki
Spawarka hydrauliczna

Hydrauliczne pradnice elektromagnesow
Chwytaki magnetyczne — elektromagnesy
Magnes hydrauliczny

Akcesoria

WYSOKIE CISNIENIE WODY
Hydrauliczna pompa wysokiego cisnienia
Wysokocisnieniowe jednostki do mycia ulic
System czyszczenia rurociggéw

Thumienie pytu wysokim cisnieniem wody
Wysokocisnieniowe pompy gasnicze
Pompa do ptynéw wiertniczych

System mycia pojemnikéw na Smieci
Hydrauliczne pompy zatapialne

Akcesoria

SPREZONE POWIETRZE
Hydrauliczna sprezarka

KNOW-HOW

Szlifierka hydrauliczna

Zawor do tyzki wibracyjnej
Hydrauliczny odbiornik mocy z watka
Zawory instalacyjne

Magazyn i serwis




HG Generator

Generator HG to niezwykte technologiczne osig-
gniecie, ktére otwiera swiat nowych mozliwosci
w dziedzinie hydrauliki. To rowniez przyktad za-
stosowania innowacyjnych rozwigzan, ktére po-
zwalajg na bardziej wydajng i efektywng prace.
Generator HG to:

« Gwarancja niezawodnej energii nawet w naj-
ciezszych warunkach; najwyzsza jakosc pro-
jektowania i wykonania produktow.

+ Wszystkie urzgdzenia sg poddawane testom
przed opuszczeniem fabryki.

* Ekstremalnie duza moc w kompaktowym roz-
miarze.

« Zadnych dodatkowych silnikéw , zadnych do-
datkowych spalin.

* Krotki okres zwrotu poniesionych wydatkow,
niskie koszty utrzymania.
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DYNASET oferuje najwyzszej jakosci energie
elektryczng do wszystkich urzgdzen, niezaleznie
od miejsca i czasu. Generator spetnia swoje za-
danie nawet na todziach, statkach czy na pokta-
dach samolotéw.

DYNASET generuje wysokiej jakosci energie
elektryczng o mocy od 3,5 do 200 kVA dla ele-
ktronarzedzi, lamp, ogrzewania, chtodzenia, spa-
wania, jedno- i trojfazowych silnikow etc. Hydrau-
lika DYNASET reguluje czestotliwos¢ doktadnie
na 50 lub 60 Hz za pomocag automatycznej kon-
troli czestotliwosci.

Urzadzenia wyposazone w zawor kontroli pred-
kosci i regulator napiecia to doskonate rozwigza-
nie dla tych, ktérzy cenig sobie bezpieczenstwo.

Generatory DYNASET s3g o potowe mniejsze od
tradycyjnych agregatow. Charakteryzuje je ciche
dziatanie i niezawodnos¢. Pracujg bez dodatko-
wego silnika na koparkach, wysiegnikach, cieza-
rowkach, autach serwisowych, statkach etc.

Dynaset HG nie wymaga serwisowania i jest in-
stalowany bezposrednio na maszynie roboczej. W
odréznieniu od fradycyjnych generaforow nie za-
biera wiele miejsca i nie wymaga specjalnej uwagi
uzytkownika.
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* Maszyny: koparki, wysiegniki, ciezaréwki,
zurawie, auta serwisowe, statki, maszyny
gornicze, wozy strazackie etc.

« Zastosowanie: zasilanie elektronarzedzi,
oswietlenia roboczego na budowach, ogrze-
wania/chtodzenia, spawarek, silnikow jedno-
i trojfazowych etc.

* Cechy: kompaktowy rozmiar; tatwa instala-
cja; cicha praca, nie wymaga dodatkowego
silnika czy paliwa; kompletne urzgdzenie z
zabezpieczeniem przecigzeniowym; gniazda
3- i 5-bolcowe z uziemieniem; dostepna row-
niez pomocnicza skrzynka bezpiecznikowa.
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h HG1kW-14VDC23-12-K 1 14/70 190x335x195 10 14 210
E HG1kW-28VDC23-12-K 1 28/35 190x335x195 10 14 210
E HG2kW-28VDC23-24-K 2 28/70 190x335x195 1 26 210




MODELE STANDARDOWE

50 Hz, 1IP23

HG3,5S-E230SE23-15-VF
HG5S-E230SE23-21-VF
HG6,5E-E400SS23-34-VF
HG10E-E400SS23-49-VF
HG12F-E400SS23-54-VF
HG19F-E400SS23-63-VF
HG19F-E400SS23-79-VF
HG26G-E400SS23-79-K
HG35G-E400SS23-100-K
HG45C-E400SS23-90-K
HG65C-E400SS23-120-K
HG80C-E400SS23-180-K

MODELE
50 Hz, IP54

HG4,1W-E230SE54-25-VF
HG6,6W-E400ST54-34-VF
HG10,1W-E400ST54-49-VF
HG12,1W-E400ST54-54-VF
HG15,1W-E400ST54-63-VF
HG20,1W-E400ST54-78-VF
HG4,1W-E230SE54-25-K
HG6,6W-E400ST54-34-K
HG10,1W-E400ST54-49-K
HG12,1W-E400ST54-54-K
HG15,1W-E400ST54-63-K
HG20,1W-E400ST54-78-K
HG30,1W-E400ST54-90-K

MODELE
60 Hz

HG3.7S-U120ST23-18-U
HGG6E-U120PZ23-30-U
HG8E-U240PZ23-40-U
HG14F-U240PZ23-58-U
HG18G-U240PZ23-95-U
HG30G-U240ST23-120-K

3,5

6,5

HG35
Automatyczna kontrola czestotliwo$ci, gniazda, woltomierz (od modelu 6,5 kVA wzwyz), bezpieczniki automatyczne i uziemienie (-V). Klasa zabezpieczenia 1P23
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212x461x230
212x508x326
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290x587x352
293x638x395
293x645x395
323x641x374
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392x964x480
402x1043x543
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HG 20,1

381x476x352
379x458x354
379x517x354
449x519x391
449x567x392
449x800x392
334x476x261
334x478x261
332x518x261
332x519x260
332x567x261
323x800x268
397x1086x340

218x419x213
211x490x361
211x546x381
295x645x445
483x742x323
325x744x376
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HGV Generator prgdu

Stabilna, niezalezna od obrotow silnika energia
elektryczna o wysokiej mocy.

+ system hydrauliki

Maszyny: samochody ciezarowe, dostaw-
cze, wozy strazackie, wozy bojowe, pojazdy
ratownicze, chtodnie mobilne, todzie i statki,
agregaty hydrauliczne, samochody transpor-
towe eftc.

Cechy: przeptyw hydrauliczny reguluje pra-
ce generatora — stabilna czestotliwosc, bez
wahan napiec niezaleznie od obcigzenia; do-
starczany w zestawie komponentéw tatwych
do instalacji.
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HGV POWER BOX
HGV Power Box 15, 20

:
HGV Power Box 3,5 385 3,5/1,0 15,2 - 2 220x423x217 26 500 - 4000 ﬁ
HGV Power Box 6,5 6,5 5,2/0,8 14,1 9,4 2 1 212x508x326 43 750 - 4000 b
HGV Power Box 10 10 8,0/0,8 21,7 14,4 2 1 212x567x326 57 850 - 4000 §
HGV Power Box 10 10 8,0/0,8 21,7 14,4 2 1 212x567x326 57 700-3000 E
HGV Power Box 12 12 9,6/0,8 26,1 17,3 2 1 290x587x352 60 800-3000 Q
HGV Power Box 19 19 15,2/0,8 41,1 27,4 1 2 293x645x395 120 700 - 3000
HGV Power Box 26 26 20,8/0,8 56,3 37,5 1 2 323x641x374 120 650-3000

Powyzej przedstawiono przyktadowe modele. Aby uzyska¢ wigecej informacji na temat innych konfiguracji zgtos sie do Dziatu Technicznego.
*Rekomendowany zebaty pas klinowy

WALEK ODBIORU MOLY
ALTERNATYWNE ROZWIAZANIA

Zebaty pas klinowy do
30kW

Watek Cardana od watu
korbowego

Elastyczne potgczenie

Kompaktowa, modutowa budowa systemu HGV pozwala na fatwg instalacje bez z watu korbowego

niepotrzebnego zabierania cennej przestrzeni.

Watek odbioru mocy w
standardzie ze skrzyni
biegéw

Rozdzielony watek
odbioru mocy watkiem
Cardana

Ze wzgledu na wysokg moc silnikow oraz zapotrzebowanie energii elektrycznej DYNASET posiada wiedze niezbedng do instalacji watkow odbioru mocy do
na fodziach roboczych system HGV to idealne rozwigzanie. wszystkich typow silnikéw.
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HG Spa wafka
hydrauliczna

Najlzejsza i najmniejsza dostepna na rynku spa-
warka do maszyn — az do 400 A mocy spawalni-
czej:

* Maszyny: maszyny goérnicze i budowlane,
auta serwisowe, zurawie, maszyny lesne etc.

« Zastosowanie: wymiana czesci, spawanie
rur, czesci stalowych w terenie.

» Cechy: profesjonalna spawarka pracujgca z
elektrodami kazdego rodzaju, nie skleja ich;
prosta w obstudze; wyposazona w automa-
tyczny zawor kontroli predkosci; wytrzyma-
ta konstrukcja przystosowana do prac ze-
wnetrznych; moze pracowac jako narzedzie
mobilne podigczane do réznych maszyn za
pomocg szybkoztgczy.

10




MODELE

HWG
HWG 180 HWG 300 HWG 400
N
~H
Q
N
S
S
5
-y
Q
HWG 180/6K-34 40 180 50%/180A 100%/110A 230/3,0 400/6,0 212x563x365 51 36 210
HWG 220/6K-49 30 220 35%/220A 60%/170A 230/3,0 400/6,0 212x567x370 52 51 210
HWG300/10K-54 40 300 35%/300A 60%/250A 230/4,0 400/10,0 285x613x434 92 56 210
HWG400/10K-79 30 400 35%/400A 230/4,0 400,10,0 318x801x544 132 81 210
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HMG/CMG

Hydrauliczna pradnica
elektromagnesow

Generator hydrauliczny to kompletne Zrodto
mocy dla elektromagneséw. Przetwarza moc hy-
drauliki maszyny roboczej w energie elektryczng
zasilajgcg magnes. Urzagdzenie nie wywotuje wi-
bracji, a zawér przecigzeniowy sprawia, ze jest
bezpieczne i bezawaryjne.

Szybkie rozmagnesowywanie pozwala na kon-
trolowane upuszczanie materiatu. Urzgdzenie
sterowane jest z kabiny za pomocg dodatkowe-
go przetgcznika montowanego wedle zyczenia
klienta.

HMG dodatkowo mozna wyposazy¢ w skrzynke
pradu zmiennego, dzieki czemu generator
bedzie mogt zasila¢ inne elektronarzedzia.

* Maszyny: koparki, koparko-tadowarki, cieza-

réwki, zurawie, traktory, maszyny przetadun-
kowe i wyburzeniowe etc.
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MODELE GENERATOROW HYDRAULICZNYCH

DO CHWYTAKOW MAGNETYCZNYCH

HMG PRO 3kW-220VDC-21
CMG PRO 3kW-220VDC-21
HMG PRO 6kW-220VDC-34
CMG PRO 6kW-220VDC-34
HMG PRO 10kW-220VDC-49
CMG PRO 10kW-220VDC-49
HMG PRO 12kW-220VDC-59
CMG PRO 12kW-220VDC-59
HMG PRO 15kW-220VDC-65
CMG PRO 15kW-220VDC-65
HMG PRO 20kW-220VDC-86
CMG PRO 20kW-220VDC-86
HMG PRO 30kW-220VDC-120
CMG PRO 30kW-220VDC-120
HMG PRO 40kW-220VDC-165
CMG PRO 40kW-220VDC-165

D W W

10
12
12
15
15
20
20
30
30
40
40

55
5,5
9,1
9,1
11
11
13,5
13,5
18,6
18,6
29,5
29,5
39,5
39,5

Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie
Opcjonalnie

Opcjonalnie

6-32VDC

6-32VDC

6-32VDC

6-32VDC

6-32VDC

6-32VDC

6-32VDC

6-32VDC

337x431x317
337x491x300
326x526x351
326x598x337
325x582x355
325x655x325
460x580x375
460x580x375
501x828x416
501x828x416
511x878x416
511x878x416
515x933x450
515x933x450
600x1003x600
600x1003x600

34
34
58
58
60
60
100
100
145
145
163
163
175
175
198
198

23
23
37
37
53
53
63
63
67
67
94
94
122
122
167
167

210
350
210
350
350
350
210
350
210
350
210
350
210
350
210
350
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MAG Chwytaki

magnetyczne
elektromagnesy

Chwytaki magnetyczne z zewnetrznym genera-
torem hydraulicznym.

Wysokiej jakosci chwytaki magnetyczne posia-
dajg mocng rame, gteboko osadzone zwoje alu-
miniowe, wkrecone punkty zaczepienia i zaizolo-
wang skrzynke potgczeniowa.

Dynaset oferuje elektromagnesy o r6znej sredni-
cy i udzwigu. Wszystkie z nich do pracy wymaga-
ja generatora hydraulicznego o mocy od

3 kW do 25 kW, w zaleznosci od modelu elek-
tromagnesu.

Na specjalne zamowienie dostepne sg rowniez
szybkoztgcza, ztgcza chwytakowe, mocowania
sztywne oraz luzne, magnesy o wysokim stopniu
IP przeznaczone np. do prac pod wodg, a takze
magnesy w roéznych ksztattach, np. prostokatne.

14




MODELE CHWYTAKOW MAGNETYCZNYCH - ELEKTROMAGNESOW

MAG 700 UL
MAG 900 L
MAG 1000 L
MAG 1200 L
MAG 1400 L
MAG 1500 H
MAG 1600 M
MAG 1600 H
MAG 1800 H

750

960

1050
1260
1400
1550
1650
1670
1840

4,9
55

10
12,5
15
16
20

5500

10500
16000
15000
18000
42000
44000
51500
70000

2700
5250
8000
7500
9000
17000
22000
27500
35000

105
230
350
410
580
1450
1330
1650
2150

40 - 80
100 - 200
150 - 320
190 - 370
240 -530
600 - 1300
580 - 1220
700 - 1500
900 - 2000

290
650
850
1100
1400
2950
3300
3850
4350

5
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HMAG Magnes
hydrauliczny

Magnesy hydrauliczne DYNASET posiadajg wbudowang pragdnice, wymagajg wiec jedynie potg-
czenia hydraulicznego. Wtgczanie i wytgczanie odbywa sie za pomocg hydrauliki maszyny robo-
czej, magnes to idealne narzedzie do prac wyburzeniowych.
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* Maszyny: maszyny wyburzeniowe, rozdrab-
niarki, koparki, chwytaki, ciezarowki, zurawie
etc.

« Zastosowanie: odzyskiwanie pretow zbroje-
niowych, sortowanie i recykling ztomu etc.

» Cechy: wyposazony w automatyczne zawory
przeptywu i cisnienia oleju; szybkie rozma-
gnesowanie, zapewnia kontrolowane upusz-
czenie materiatu; wytrzymata konstrukcja,
tatwos¢ uzycia i kompatybilnos¢ z wieloma
maszynami sprawiajq, iz jest doskonatym na-
rzedziem na ztomowisku.
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MODELE MAGNESOW HYDRAULICZNYCH

HMAG PRO 700 - 21 750 3 5500 2700 105 40-80 440 23 350
HMAG PRO 900 - 34 960 6 10500 5250 230 100 - 200 900 37 350
HMAG PRO 1200-49 1260 10 15000 7500 410 190 - 370 1550 53 350
HMAG PRO 1400 - 57 1450 12 34000 9500 1100 480 - 1000 2900 63 350
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CC Akcesoria

0 Llio|la|w]|o
HG M| IFT| O O |~ |« |« | N
CRRCERCRRORNORRCRNONRG!
1 IT|IT|I|I|T|T|Z
! s
Starter automatyczny Generator uruchamia sie automatycznie e|e e e e e e
o Py .

[ ﬂ; Starter bezprzewodowy Bezprzewodowe uruchomienie generatora e|e oo e e e

- bt
4 - Skrzynka elektryczna Z kablem 10 m oo e e e

.\_E
Wilot powietrza Klasa zabezpieczenia IP34 L2 B
Chtodnica oleju Przymocowana do wlotu powietrza oo o e e
Skrzynka bezpiecznikowa Zabezpieczenia elektryczne o |
VWilo|ln|w|o
M| O |~ |~ | v« | N
a HGV ZeZs]S
[ORROREOVRNORNORNNO]
I|T|I|T|I I
Pompa do watka odbioru Przeptyw 50 I/min, dla wciggarki hydraulicznej etc. clelal ol ol
mocy
. : Zbiornik oleju, 36 | Zawiera: wskaznik qummu oleju / alarm, filtr oleju, R R A A
it czujnik temperatury
m
-~ b

. Skrzynka elektryczna tatwiejszy dostep do gniazd elektrycznych oo oo e
Starter bezprzewodowy Bezprzewodowe uruchomienie generatora oo e e e e
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- HMG

X X 4 4
o o o o o o
HWG HHEEE
olololo]lolo
2 2|2/12/12|2
I, T, T, T | T T
Pilot przewodowy Zdalne sterowanie prgdu spawania ol
Kable spawalnicze z klemami uziemiajgcymi
Kable, 10 m . . e o |o o |0 |
i uchwytami elektrody
Skrzynka elektryczna Z kablem 10 m o |0 |o |
o
oO|lN|WLW O|lOo|lO|©|
MO |~ |~ |~ N Oy W
HMG / HMGE
S|2|=2|=2|2|2|2|=2|2|=2
I|r rr x| T|T| T | T
Komplet okablowania do | Okablowanie z przetgcznikami umieszczonymi w cle e lalalalals
kabinie
Komplet okablowania Okablowanie z przetgcznikami umieszczonymi w ol
HMGE kabinie
Zestaw Combi dla ma- Wigczanie/wylaczanie za pomoca przeplywu hydrau- | | | |,
gnesu HMG licznego, mocowane na gérze magnesu
Oadzielne gniazda | i) 4a 2301400 V 50 Hz oraz 115230 V60 Hz | |+ |+ |
elektryczne
445863535008
8§88 §888E8&E 8"
HMAG /7 MAG
L O O - - o e G - O I o = I
S|z |=z|=z|=2|=2|=2|=2|=Z|T|T |

Zestaw kabli do magnesu

20 m, izolowane kable z wtyczkami | ¢ | ¢

Szybkozigcze montazowe — plyta oo

Volvo, Hitachi, Doosan,
chwytak grzybowy...

Szybkoztgcze montazowe

Qil quick, Lehnhoff, etc o | e
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INFO Wysokie
cisnienie wody

Wykorzystanie wody pod wysokim cisnieniem
sprawdzi sie nie tylko jako alternatywna w uzyt-
ku przemystowym. Metoda ta znajdzie zastoso-
wanie przede wszystkim podczas czyszczenia
ulic, rurociggow, kontenerow; ttumienia kurzu,
ciecia strumieniem wody, wyburzania i skalowa-
nia, a takze w trakcie ptuczek podczas wiercenia
oraz prac podwodnych.

Pozbawiony ruchomych elementéw, opatento-
wany system ttokdw gwarantuje najwyzszg wy-
trzymatosc¢ i kompaktowy rozmiar.

Przeptyw wody i ciSnienie w pompie HPW jest
w petni uzaleznione od przeptywu i ciSnienia hy-
draulicznego. Zakres wydajnosci pomp hydrau-
licznych DYNASET: moc 10 - 200 kW, cisnienie
90-1600 Bar i przeptyw 20-300 I/min.
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Wysokie cisnienie rozpylajgce wode z dyszy two-
rzy bardzo delikatng mgietke zajmujgc tym sa-
mym 1000 razy wiekszg przestrzen.



Pompa ttoczkowa HPW to urzgdzenie bez-
konkurencyjne pod wzgledem relacji mocy do
wielkosci.

P,
N

Przeptyw ptynu

Cisnienie ptynu

f o
ax rh max
Q p
N N
7 7

Przeptyw hydrauliki Cisnienie hydrauliczne

Liniowa relacja przeptywu i cisnienia do para-
metrow hydraulicznych.




HPW Hydrauliczna
pompa wysokieqgo
cisnienia

wyjatkowg wytrzymatos¢ oraz najlepszg relacje
mocy do wielkosci:

* Maszyny: koparki, fadowarki, traktory, pod-
nosniki, niszczarki, kombajny, maszyny gor-
nicze, gruszki do przewozu betonu, pojazdy
czyszczgce, wozy strazackie, karetki, samo-
chody serwisowe, todzie etc.

+ Zastosowanie: czyszczenie ulic, rurociggow,
kontenerow, smietnikdw, ciecie strumieniem
wody, piaskowanie, ttumienie kurzu, czysz-
czenie rur kanalizacyjnych, prace przybrzez-
ne i podwodne etc.

« Cechy: liniowa regulacja przeptywu i cisnie-
nia 0-100%; brak elementéw obrotowych; ni-
skie koszty utrzymania.
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MODELE POMP WYSOKIEGO CISNIENIA

¥ @ s aw

HPW 200 HPW220 HPW 420 + Carry Frame HPW 460 HPW 800 HPW 90 HPW 300

woda / szer. x dt. x wys kg

hydraulika mm

HPW 90 /150-85-PA 150 90 22,5 0,52 345x175x250 31 85 210
HPW 130 /180-140-PA 180 130 39 0,68 400x175x270 45 140 250
HPW 160 /18-18 18 160 4,8 0,88 100x210x110 6,2 18 210
HPW 180 /90-115-PA 90 180 27 1,12 330x240x175 28 115 210
HPW 200 /30-45-ST 30 200 10 1,18 245x160x200 8 40 210 S
HPW 220 /50-70-PA 50 220 18,5 1,26 280x170x185 18 70 210 .g
HPW 250 /30-40-ST 30 200 12,5 1,18 238x167x179 1" 40 260 g
HPW 300 /300-350* 300 300 150 1,06 745x270x360 170 350 350 .E
HPW 320 /75-125 * 75 320 40 1,5 344x250x282 32 125 250 S
HPW 360 /220-360* 220 360 132 1,5 745x270x360 170 360 250 '.q.l
HPW 420 /20-50 20 420 14 2,12 245x155x160 16 50 220 :E.
HPW 460 /50-115 50 460 38 2,03 314x195x197 26 115 250 u
HPW 520 /30-85 30 520 26 2,62 290x140x175 22 85 250 .9.,]
HPW 800 /30-140* 30 800 40 4 340x195x195 39 140 210 X
HPW 1000 /30-140* 30 1000 50 4 379x168x194 39 140 280 El
HPW 1200 /100-440* 100 1200 200 4 915x265x350 177 440 350 ;
HPW 1600 /15-140* 15 1600 40 7,87 405x195x160 36 140 230

Modele “LS” — wyposazone w regulator ci$nienia wody. Modele “PA” — wyposazone w zawor odcigzajgcy. Modele “AB” — obudowa wykonana z aluminiowego brgzu.

HPW w potgczeniu ze specjalng pompg Odpowiednio dopasowana dysza jest
inzektorowg moze pracowac jako pompa kluczem do osiggniecia najlepszych
do zasysania cieczy lub dysza do pia- efektéw.

skowania - nowe mozliwosci dla zwiek-

szenia efektywnosci!

“Erneg Lo
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KPL Wysoko cisnie-
niowe jednostki do
mycia ulic

Wysokocisnieniowa myjka z niskim zuzyciem
wody przeznaczona do czyszczenia powierzch-
ni:

* Maszyny: traktory, tadowarki, ciezarowki, za-
miatarki, pojazdy komunalne etc.

» Zastosowanie: mycie wodg pod wysokim ci-
Snieniem powierzchni ulic, tuneli, przestrzeni
publicznych, stajni, usuwanie znakow pozio-
mych z drogi etc.

» Cechy: nie wywotuje emisji kurzu; czyszcze-
nie 1 m2 zaledwie 1 | wody.

24



KPL
ZE ZBIORNIKIEM WODY

KPL M 250 KPL S 250 KPL XL 220

moc wyjsciowa zbiornik szeroko$c¢ wyjscie

rodzaj jednostki mycia wody ciezar

INELCH INELGCH 0IEMNOSE INELCH
przeptyw cisnienie poJ litr kg metr wydajnos¢
I/min bar bar

80 1,5

robocza hydrauliczne

KPL S 250 30 250 270 40 210
KPL M 250 30 250 540 212 1,8 40 210
KPL L 250 30 250 810 215 1,8 40 210
KPL L 220 50 220 810 225 2 70 210
KPL XL 220 50 220 1080 302 2,5 70 210
KPL XL 180 90 180 1080 312 2,5 115 210

Standardowo w ofercie: pompa hydrauliczna, zbiornik paliwa, zbiornik wody, zbiornik oleju, zawory kontrolne, beben na waz, waz cisnieniowy 20 m.

* Mate tadowarki / Agromatic, Avant, Gehl, Jolly, Kramer, Weidemann, ... Szeroko$¢ robocza / 1,5 m
** Mate tadowarki / Bobcat, Gehl, Wille, LM-Track, Volvo, ... Szeroko$¢ robocza / 1,8 m
Rekomencéor/ane maszyny *** adowarki kotowe / Szeroko$¢ robocza / 2 m
[PREEENRIND **** ¥ adowarki kotowe / Szeroko$¢ robocza / 2,5 m
*exexx Usuwanie znakoéw drogowych poziomych

KPL
BEZ ZBIORNIKA WODY

o : moc wyjsciowa szerokosc¢ o :
rodzaj jednostki WIS wyjécie hydrauliczne
mycia robocza
INELCH INELCH INELCH
przeptyw cisnienie wydajnosé
I/min bar bar
KPL F 1650x9x6501 30 250 1,8 40 210
KPL F 2200x10x65015 50 220 2,5 70 210
KPL F 1850x9x65015 150 90 2 85 210
KPL F 2200x10x6503 90 180 2,5 85 210

Standardowo w ofercie: pompa hydrauliczna, zbiornik paliwa, zbiornik wody, zbiornik oleju, zawory kontrolne, beben na waz, waz ci$nieniowy 20 m.

** Samochody komunalne
Rekomendowane maszyny *** ¥ adowarki kotowe / Szeroko$¢ robocza / 2 m
podstawowe **** ¥ adowarki kotowe / Szeroko$¢ robocza / 2,5 m

***x* Usuwanie znakéw drogowych poziomych

KPL TRUCK
o : moc wyjsciowa szerokosc¢ o :
rodzaj jednostki vis wyjscie hydrauliczne
mycia robocza
maks.
cisnienie maks. wydajnosc¢ bar
bar
KPL-TRUCK 250-1650x9 30 250 1,8 40 210
KPL-TRUCK 220-2200x10 50 220 2,5 70 210
KPL-TRUCK 90-2200x10 150 90 2,5 85 210
KPL-TRUCK 180-2200x10 90 180 2,5 115 210

Standardowo w ofercie: pompa hydrauliczna, zbiornik paliwa, zbiornik wody, zbiornik oleju, zawory kontrolne, bgben na waz, waz ci$nieniowy 20 m.

25

dy

-

e cismenie wo

NS

wysok




PPL System czysz-
czenia rurociagow

System czyszczenia rurociggéw z wtasnym na-
pedem:

* Maszyny podstawowe: traktory, szambowo-
zy, ciezarowki, pojazdy prozniowe etc.

« Zastosowanie: czyszczenie, odtykanie, ptu-
kanie rurociggow, kanalizacji, kanatéw, od-
ptywow burzowych, przepustow etc.

« Cechy: pompa ttoczkowa, pulsujgca dysza o
poziomym zasiegu ponad 100 m i pionowym
zasiegu ponad 5 pieter; zwijak bebnowy uta-
twiajgcy zwijanie weza; opcjonalnie dostepny
podgrzewacz wody wzmacniajgcy efektyw-
nosc¢ czyszczenia.




System czyszczenia rurociggow DYNASET
zamontowany w samochodzie dostawczym
nie zabiera wiele miejsca i zostawia duzo
przestrzen dla innych narzedzi.

MM

MODELE

maks.
cisnienie

1
AT WTORAULICE

bar

Srednica | diugosé

PPL 200

szer. x di. x wys.

mm

ciezar
kg

PPL 220

PPL 200 30
PPL 220 50
PPL 180 90
PPL 460 50

200
220
180
460

3/8"
172"
3/4"
12"

50
50
50
100

500 x 640 x 840
500 x 640 x 840
500 x 640 x 840
500 x 640 x 840

69
72
73
85

40
70
115
115

210
210
210
250
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HPW-DUST Ttumienie
pytu wysokim
cisnieniem

System do tlumienia pytu wytwarza wode pod
wysokim cisnieniem, ktéra rozpylana na obszar
roboczy wigze sie z czgsteczkami kurzu ograni-
czajgc tym samym pylenie: |
* Maszyny: Kkoparki ze szczekami lub nozy- '
cami wyburzeniowymi, tadowarki, kruszarki,
szczeki kruszgce, wiertnice, chwytaki etc.

« Zastosowanie: ttumienie pytu w kamienioto- ' = p
mach, terenach rozbiorki, magazynach, pod- - ; 2
czas recyklingu oraz gospodarowania odpa- . 4
dami etc. ; . AR

» Cechy: dysze wodne zamontowane przy na-
rzedziu wyburzeniowym skierowane sg bez-
posrednio na obszar roboczy, dzieki czemu
zmniejszajg zuzycie wody oraz nie zalewajg
okolicy brudng woda.

28



MODELE HPW-DUST

HPW-DUST 250
HPW-DUST 250 DOUBLE DUST
HPW-DUST 220 DOUBLE DUST
HPW-DUST 180 DOUBLE DUST

HPW-DUST 130 DOUBLE DUST

* Standardowo w ofercie: pompa HPW, hydrauliczny zawér priorytetowy, dysze ttumienia kurzu, pistolety myjace z wezami cisnieniowymi (10 m).

21
10
21
45
60

30
50
90
180

140 /250
140/ 250
140/220
140/180
130/130

o A AN b

2
2
2
2

40
40
70
115
140

210
210
210
210
250
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HPW-FIRE Wysoko-
cisnieniowe pompy

gasnicze

Pompy umozliwiajgce gaszenie wodng mgta,
ktora nie powoduje zniszczen:

30

Maszyny podstawowe: wozy strazackie, cie-
zarowki, podnosniki, pojazdy terenowe, qua-
dy, etc.

Zastosowanie: gaszenie pozarow, spienia-
nie, mycie, etc.

Cechy: kompletny system z pompg ttoczko-
wg HPW; generator piany (0-6%) oraz wie-
lofunkcyjna dysza punktowa do wytwarzania
mgty oraz piany; system jest napedzany za
pomocg watka odbioru mocy dostepne zasi-
lanie pomocnicze, generatory etc.




W)
HPP D16 FM2-00xx Flow multiplier HRU 800

Dysza HPW do ttumienia ognia o wysokim

Tréjfunkcyjna dysza z przeptywem 60 I/min

przeplywie.
HPP 800-42 Pompa gasnicza o niskim ci$nieniu, max 800 I/min, 8 bar, wymagany przeptyw oleju 42 |/min
HPP 1200-70 Pompa gasnicza o niskim cisnieniu, max 1200 I/min, 8 bar, wymagany przeptyw oleju 70 I/min
HPP D16/23-125 Pompa gasnicza o niskim cisnieniu, max 1900 I/min, 7 bar, wymagany przeptyw oleju 125 I/min %
s
HRU 800 /2x5-45 Generator hydrauliczny dla narzedzi ratowniczych dostarcza moc 2x800 bar przy 5 I/min. _m
Ty
S
3
HPI1 700/30-75 Generator hydrauliczny dla narzedzi ratowniczych dostarcza moc 700 bar, 30 I/min. \E
v
u
Witryskiwacz piany Regulacja gestosci piany 0-6% 'E

g
@
g

Zestaw gasniczy
HPW

Dysza mgtowa

A Y

Dysza pienigca

Z narzedziami Dynaset gaszenie pozarow jest prostsze.
Woda pod wysokim cisnieniem szybko schiadza temperature
w pomieszczeniu.

317



HDF Pompa do pty-
now w:ertnn:zych

Pompa ttoczkowa przeznaczona dla ptyndéw
wiertniczych:

* Maszyny: wiertnice, maszyny stabilizujgce,
zasilacze etc.

« Zastosowanie: wyptukiwanie gleby, wkreca-
nie kotew, zmniejszanie tarcia obrotowego,
poprawa smarownosci etc.

» Cechy: wspoétpracuje ze wszystkimi ptuczka-
mi wiertniczymi: bentonit, mieszanki polime-
rowe, srodki spieniajgce. Ptyny mogqg zawie-
ra¢c do 25% zawartosci statej. Kute zawory
grzybkowe, samosmarujgce uszczelki, brak
czesci obrotowych; regulacja mocy pompy
od 0 do 100%.

HDF 90

ci$nienie ptyn szer. x dt. x wys.
bar hydraulika mm

HDF 40/40 -8 40 40 2,6 0,2 315x 190 x 170 8 8 210
HDF 180/23 - 35 180 23 7 1,18 245x 160 x 170 8 35 210
HDF 90/150 - 85 90 150 23 0,52 370 x 175 x 245 30 85 210
HDF 160/70 - 90 160 70 19 1,12 330 x 220 x 180 27 90 210
HDF 200/40 - 55 200 40 13 1,26 280 x 150 x 210 15 55 210
HDF 200/250 - 280 200 250 85 1,06 740 x 270 x 360 170 280 210
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L B L

Anaconda”

JPL System mycia po-
Jjemnikow na smieci

* Maszyny: Smieciarki, kontenery na odpady,
maszyny do recyklingu.

« Zastosowanie: mycie pojemnikow podczas
wywozu $mieci, recyklingu etc.

* Cechy: szeroka oferta — od recznych myjek
do automatycznych robotéw z jedng lub dwo-
ma gtowicami myjgcymi; hydrauliczne dysze
do czyszczenia zbiornikbéw; opatentowany
system recyklingu: woda wystarcza do umy-
cia 300 pojemnikéw w czasie 15 sekund.

JPL-200-ST15-LK M 200 30 HPW 200/30-45 45 210
JPL-200-ST15-LK-WHU * M 200 30 HPW 200/30-45 45 210
JPL-2000-1500-180 A 180 90 HPW 180/90-115 115 210

Standardowo w ofercie: pompa HPW, dysze, pistolet myjacy, 20 m waz z bebnem; zbiorniki na wode sprzedawane sg osobno.



HSP Hydrauliczne
pompy zatapialne

Hydrauliczne pompy zatapialne DYNASET sg
przeznaczone do szybkiego i skutecznego pom-
powania wody i innych ptyndw:

* Maszyny: traktory, zurawie, koparki, todzie,
pogtebiarki etc.

« Zastosowanie: pompowanie cieczy i zawiesin
z wykopdw, na placach budowy, kanalizacji,
kamieniotomdw; ochrona przeciwpowodzio-
wa.




* SOLIDNA KONSTRUKCJA POMPY

+  REGULOWANA PREDKOSC WIRNIKA

+ OBUDOWANY WIRNIK POMPY

+ SAMOSMARUJACY SILNIK POMPY

+ SZYBKIE PODLACZENIE DO MASZYNY
+  WYSOKA WYDAJNOSC

HSP 600 HSP 1500

HSP 600 /5-38 800 30 2 140 x 510
HSP 1500 /5-40 2000 25 3 350 x 700
HSP 2600 /5-50 3000 35 3 350 x 700

HSP 4000 /5-100 5000 30 5 450 x 900
HSP 7000 /5-169 8000 35 5 450 x 900
HSP 10000 /5-200 12000 35 6 500 x 1100
HSP 16000 /5-317 20000 35 8 650 x 1250

HSP 2600

15
20
45
54
70
85

HSP 4000

38
40
50
100
169
200
317

260
180
250
250
350
350
350

HSP 10000

112"
172"
112"
172"
34"
344"
=

HSP 16000

172"
172"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
qn

3/8"
3/8"
3/8"
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Akcesoria

HPW

HPW 200

HPW 420

HPW 220

HPW 520
HPW 90

HPW 180

HPW 460

HPW 130

HPW 800

HPW 300

HPW 1600

Uchwyt Prosty uchwyt do przenoszenia

proporcji sktadnikéw podczas mieszania

-—

ST15-SW-xxx-25xx
Pistolet myjgcy

Przeptyw 50 I/min, ci$nienie 310 bar,
dtugosé 800 lub 1200 mm

t Wiryskiwacz detergentéw Witryskiwacz ze ztgczkg R3/8; regulacja
—-——%
——%

T15-ST53-25xx
Pistolet myjacy

Podwajny pistolet rozpylajacy; regula-
cja; dlugosé 1200mm

.

RL100-xxx-25xx
Pistolet myjgcy

Przeptyw 100 I/min, ci$nienie 125 bar,
dtugos¢ 800 mm

ST30-1000-25xx
Pistolet myjgcy

Przeptyw 80 I/min, ci$nienie 600 bar,
dtugos¢ 1000 mm

SP1000-800-00xx
Pistolet myjacy

Przeptyw 80 I/min, cisnienie 1000 bar,
dtugos¢ 800 mm

Dostepne rozne ztaczki i rozmiary, dopa-

Waz cisnieniowy, 10m sowany do réznych cisnien

Dostepne rozne ztgczki i rozmiary, dopa-

Wagz cisnieniowy, 20m sowany do réznych cisnien

Dostepne rozne ztgczki i rozmiary, dopa-

Waz cisnieniow: oy o
a y sowany do réznych cisnien

PVC19-3m-STR70 Waz ssacy 3m z filtrem 3/4”, przeptyw
Waz ssacy 30 I/min, przytacze

VC25-3m-STR70 Waz ssacy 3 m z filtrem 17, przeptyw
Waz ssacy 50 I/min, przytgcze

Waz ssacy 3 m z filtrem 1 1/4”, prze-
ptyw 90 I/min, przytgcze

O PVC32-3m-STR100
Waz ssacy

CA7105-R 3/4

Filtr ssacy Filtr ssacy, 80 oczek, 30 I/min

CAT7106-R1

Filtr ssacy Filtr ssacy, 80 oczek, 50 I/min
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HPW

HPW 200

HPW 420

HPW 220

HPW 520
HPW 90

HPW 180

HPW 460

HPW 130

HPW 800

HPW 300

HPW 1600

CA7107-R11/4
Filtr ssacy

Filtr ssacy, 80 oczek, 90 I/min

CA7108-R11/2

Filtr ssacy, 80 oczek, 150 I/min

Filtr ssacy

CA7109-R2 Filtr ssgcy, 80 oczek, 200 I/min .
Filtr ssgcy
MEGxxxx Dysza wodna MEG — 1/4”, kat rozpyle-

Dysza wodna

nia 0°, 15-65°. standardowo 25°

MT10xx
Dysza tnaca

Wodna dysza tngca; ostry, punktowy
atomizator

ST357-xxx
Obrotowa dysza turbo

Obrotowa dysza turbo, 200 bar

DPA350-xxx
Obrotowa dysza turbo

Obrotowa dysza turbo, 350 bar

DPA500-xxx
Obrotowa dysza turbo

Obrotowa dysza turbo, 500 ba

F3-800-xxx
Obrotowa dysza turbo

Obrotowa dysza turbo, 800 bar

F2-1000-xxx
Obrotowa dysza turbo

Obrotowa dysza turbo, 1000 bar

HN1600
Obrotowa dysza turbo

Przeznaczona do mycia, piaskowa-
nia i usuwania znakéw drogowych
poziomych

HRN-10-
Hydrauliczna dysza obrotowa

Obrotowa dysza myjaca, wigzaca pyt

HBN-10-
Hydrauliczna dysza szczotkowa

Efektywne mycie z matg konsumpcja
wody

HTN-10-3D Przeznaczona do mycia kontenerow i | | . ol e
Dysza 3D pojemnikéw na $mieci
ST55-060

Narzedzie do piaskowania

Przeptyw 20 I/min, cignienie 200 bar

DPA2504xx
Narzedzie do piaskowania

Przeptyw 30 I/min, ci$nienie 450 bar

LK9021-20m
Zwijak bebnowy

20 m, maksymalne cisnienie 550 bar,
sprezyna zwijajgca z automatyczng
blokada, nie zawiera weza

LK9021-20m -RST
Zwijak bebnowy

Zbudowany ze stali nierdzewnej, 20 m,
maksymalne cisnienie 200 bar, sprezyna
zwijajgca z automatyczng blokada; nie

zawiera weza
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LKH600-xxx-160 50-120 m, zawory kontrolne, ztgczki obro- o | e
Zwijak bebnowy towe, nie zawiera weza
LKH500-xxx-160 50-100 m, zawory kontrolne, ztgczki obro- | | .
Zwijak bebnowy towe, nie zwiera weza
ST49 Przeptyw 25 I/min, ci$nienie 200 bar; .
Dysza do czyszczenia rur prosta, standardowa dysza
ST49-R Obrotowa, 25 I/min, 200 bar, do oczysz- |
Dysza do czyszczenia rur czania drenazy
Dysza do czyszczenia rur Dla przeptywu od 25 do 90 I/min e o e e 0 o o
Dysza odmrazajgca Dla przeptywu od 25 do 90 I/min e | o e e 0 o o
VRE35-10xx 3/4”, 90 I/min, 180 bar, z tancuchami R
Dysza do ciecia korzeni obrotowymi
o
Q1 Q Q|9 (09 Q9 99
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N < | N | ©O ~ | <t |~ |0 ™|
KPL A A A A
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KPxxx-9x6501-D27
Listwa myjagca

9 dysz, 30 I/min, 200 bar, L=1200-1650
mm

[ —

29
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KPxxx-9x6501-D27
Listwa myjaca

9 dysz, 50 I/min, 180 bar, L=1650-2000
mm

KPxxx-9x6501-D27
Listwa myjaca

11 dysz, 150 I/min, 90 bar,
L=1650-2800mm

HBN-10-

Hydrauliczna dysza szczotkowa

Efektywna myjka uliczna z niskim pobo-
rem wody

3-drozny zawér przeptywu

Uzywany przy myjkach ulicznych

Zbiornik wody

Pojemnos$¢ 500-000 |

Tylne obcigzniki

Dla myjek ulicznych KPL bez zbiornikow
na wode




HPW-FIRE R
- N | < | N | © ~ | <t |~ |0 | ™|
A A A A
[T W s W Y (oW s W Y (Y B e W Y W o
I/ TI|T|IT|T|T|T|T|T|T|T
Pistolet gasniczy o niskim 3-funkcyjny pistolet pozarniczy, ponizej 60 I/min | ® .
przeplywie yjny p! p! Y, P )
Pistolet gasniczy o wysokim
przeptywie 3-funkcyjny pistolet pozarniczy, powyzej 60 I/min o | o .
HPW200 Cisnienie 200 bar, przeptyw 30 I/min, uchwyt,
Pistolet gasniczy z 3 dysze z szybkoztgczem: pienigca, mgtowa, .
zestawem przebijajgca
ad %
\ Cisnienie 220 bar, przeptyw 50 I/min, uchwyt,
N, HPW220 W o0
L . - 3 dysze z szybkoztgczem: pienigca, mgtowa,
Pistolet gasniczy z L .
przebijajaca
zestawem
HPW130 Pistolet gasniczy z Cisnienie 130 bar, przeplyv.v 1_80_I/m|n, uchwyt,
3 dysze z szybkoztgczem: pienigca, mgtowa, .
zestawem L
przebijajaca
HPW180 Pistolet gasniczy z Cisnienie 180 bar, przept.yw. 9Q I/min, uchwyt,
dysze z szybkozigczem: pienigca, mgtowa, .
zestawem L
przebijajgca
FM2-00xx 600 I/min, 8 bar, pompowane z wysokim przepty- | | . . .
@ Wzmacniacz przeptywu wem za pomocg pompy HPW; zasada iniektorowa
o
OO |9 IQ | 0|9 9|2
QIN|INN | O 0 90 9| O©
= 22222222
ojalaajala|ajala|a|d
I I|T|T|T|T|T|T|T ||

WHU 110-12V
Podgrzewacz wody

Cisnienie wody 200 bar, 110 kW (25 Ipm
AT=58°C), zasilany silnikiem diesel, 12 V

Wzmacniacz przeptywu

ptywu, zasada iniektorowa

= WHU 110-24V Cisnienie wody 200 bar, 110 kW (25 Ilpm AT=58°C), | ,
Podgrzewacz wody zasilany silnikiem diesel, 24 V
Pod rzew\a/\\clzl;ﬂjvz% 0 WYSO- Cisnienie wody 500 bar, 70 kW (30 Ipm AT=33°C), . .
grzewacz wody o wy zasilany silnikiem diesel, 12/24 V
kim cisnieniu
; MP1"-xx-R3/8
Pompa inzektorowa do Przeptyw 200 I/min, iniektor 17, bez weza o | o
mutu
. Filtry do MP1 Sito dla pompy iniektorowej do mutu MP1” o |
MP2"-xx-R1/2
% Pompa inzektorowa do Przeptyw 500 I/min, iniektor 27, sitko, bez weza o LA I AL L
mutu
@ FM2-00xx Przeptyw 600 I/min, 8 bar, pompa wysokiego prze- | , |, . .
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INFO Kompresor
powietrza

Sprezarka powietrza produkuje wysokiej ja-
kosci moc dla narzedzi pneumatycznych oraz
urzgdzen zewnetrznych. Nadaje sie rowniez do
wymagajgcych, profesjonalnych zastosowan ta-
kich, jak kopalnictwo czy gornictwo.

 To najbardziej kompaktowy zintegrowany
system sprezania powietrza wyposazony w
zbiornik cisnieniowy, zawor bezpieczenstwa,
zawory odcinajgce, separator oleju oraz au-
tomatyczny regulator predkosci obrotowe;.

» Sprezarki DYNASET majg na celu zaspo-
kojenie podstawowego zapotrzebowania na
sprezone powietrze, takiego jak: zasilanie
recznych narzedzi pneumatycznych, czysz-
czenie, wydmuchiwanie urobku z odwier-
tow w matych kamieniotomach, czyszczenie
chtodnic i filtrow w maszynach budowlanych,
pompowanie opon z samochodow serwiso-
wych, dobijanie cisnienia w mtotach wybu-
rzeniowych etc.
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W poréwnaniu do typowego kompresora, hy-
drauliczny kompresor DYNASET nie zajmuje
miejsca w obszarze prac. Jest instalowany na
maszynie roboczej, nie wymaga serwisowania i
Jest zawsze dostepny.
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HKR /7 HK /7 HKL
Hydrauliczna
sprezarka

Sprezone powietrze produkowane przez kom-
paktowy i wydajny kompresor:

 Maszyny podstawowe: maszyny gornicze,
koparki, fadowarki, traktory, ciezaréwki, wy-
siegniki, auta serwisowe, wozy bojowe, kom-
bajny, etc.

+ Zastosowanie: zasilanie narzedzi pneuma-
tycznych, pompowanie opon, czyszczenie
platform wiertniczych, wytwarzanie piany
CAFS etc.

» Cechy: dostepne sprezarki sSrubowe, ttoko-
we i fopatkowe; tatwa instalacja; system kom-
pletny, rama zintegrowana ze zbiornikiem po-
wietrza.
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HK 400

HKR

HKR 500/10-29
HKR 600/15-26
HKR 800/10-43
HKR 1300/10-37
HKR 2000/10-53
HKR 2500/10-67
HKR 4000/10-104
HKR 5000/10-137
HKR 7500/10-183
HKR 11000/10-184
HKR 11000/10-270

HK, HKL

HK 450/8-14
HK 1000/12-35

HKL 400/8-24
HKL 801/8-26
HKL 1300/8-38
HKL 1300/8-46*
HKL 1800/8-46
HKL 2600/8-65
HKL 2600/8-82*
HKL 4100/8-113
HKL 5000/8-135
HKL 7500/8-150

sprezone
powietrze

1ISO 1217
I/min

500

600

800
1300
2000
2500
4000
5000
7500
11000
11000

N
N

o 0 0 0 0 00 0 00 0o

B awm

HK 1000

HKL 400

sprezone
powietrze

I1ISO 1217

I/min

450
1000

400

800
1300
1300
1800
2600
2600
4100
5000
7500

=N
N

© 0 0 0 0 0 0 00 00 0o

szer. x dt. x wys.

mm

350 x 450 x 390
371x490 x 461
350 x 450 x 390
455 x 490 x 425
455 x 490 x 425
455 x 490 x 425
520 x 650 x 720
520 x 650 x 720
622 x 779 x 809
799 x 1603 x 946
799 x 1603 x 946

HKL 1300

szer. x dt. x wys.

mm

430 x 530 x 460
490 x 725 x 600

250 x 525 x 325
320 x 640 x 520
320 x 640 x 520
320 x 640 x 520
390 x 810 x 620
390 x 810 x 620
390 x 810 x 620
515 x 890 x 790
515 x 890 x 790
890 x 1100 x 900

43
43
43
74
74
74
137
137
270
377
377

HKL 2600

ciezar

103
103
103
185
185
330

wejscie hydrauliczne

przeptyw
I/min

29
26
43
37
53
67
104
137
183
184
270

HKL 5000

maksymalne
ci$nienie robocze
bar

123
195
135
205
205
205
215
210
230
345
230

HKL 7500

wejscie hydrauliczne

14
35

24
26
38
46
46
65
82
113
135
150

* Model niskoci$nieniowy (nominalne hydrauliczne ci$nienie wejsciowe 170 bar.)

maksymalne
ci$nienie robocze

bar

210
230

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

Wyposazenie standardowe HK: automatyczny zawér predkosci obrotowej, zawor bezpieczenstwa, manometr, zbiornik cisnieniowy.
Wyposazenie standardowe HKL: automatyczny zawoér predkosci obrotowej (hasta HKL1800), chtodnica, separator oleju, zawér odcinajacy,

zawor na wlocie powietrza (nie w HKL400).
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INF D Hydrauliczne

know how

DYNASET to gwarancja niezawodnosci i ta-
twej instalacji.

Zawory priorytetowe PV sg wkrecane pomie-
dzy sekcjami pomp hydraulicznych, dzieki
czemu regulowany jest odpowiedni przeptyw
oleju.

Hydrauliczne odbiorniki mocy z watka moga
by¢ instalowane na ciezaréwkach, statkach
i innych pojazdach wyposazonych w silnik o
obrotach do 6500 na minute.

Dynaset jest kompatybilny z systemami hy-
draulicznymi wykorzystywanymi we wszyst-
kich maszynach roboczych.

Zawor do tyzki wibracyjnej zwigksza mozli-
wosci jej penetracji w twardym gruncie. Moze
dziata¢ jak mtot wyburzeniowy lub jako ptyta
zageszczajaca.

Hydrauliczna wciggarka Dynaset jest idealna
do przeciggania rurociggéw przewodowych
etc.

Modut hydrauliczny umozliwiajgcy mocowa-
nie kotew w skale (HEU) za pomocg wody
pod cisnieniem 320 bar. Agregat hydraulicz-
ny wytwarza moc hydrauliczng 2x800 bar dla
narzedzi ratowniczych.

Kazda maszyna o wystarczajgcej mocy moze
by¢ uzyta jako zZrodto energii dla innowacyj-
nych urzgdzen Dynaset.




HHK Szilifierka
hydrauliczna

Szlifierka DYNASET z automatyczng kontrolg

predkosci jest jedynym zaufanym urzgdzeniem

do szlifowania w brudnym i mokrym otoczeniu:

 Maszyny podstawowe: urzgdzenia wiertni-
cze, maszyny lesne etc.

« Zastosowanie: serwisowanie wiertet; ostrze-
nie urzadzen lesnych, rolniczych, geologicz-
nych, wiertarek etc.

MODELE
HHK 200-12 3000 200 12-32
HHK 200-17 3000 200 12-32

32
32

Cechy: automatyczna kontrola predkosci
obrotéw; zabezpieczenia; system absorpcji
kurzu; tatwy montaz do wszystkich urzgdzen
hydraulicznych — toleruje wysokie cisnienie
zwrotne; wymiana kamienia szlifujgcego za
pomocg jednego narzedzia.

265 x 301 x 200 12,4 12 210
265 x 301 x 200 12,4 17 210

Standardowo w ofercie: zaw6r kontroli predkosci, kamien szlifujgcy, regulowana podpora.



HMB Zawaor do tyzki
wibracyjnej

tyzka wibracyjna — dodatkowe wibracje na stan-
dardowej maszynie:

* Maszyny podstawowe: koparki, maszyny do
robot ziemnych, tadowarki, wywrotki.

+ Zastosowanie: twarde, kamieniste lub zamar-
zniete podtoze; oproznianie z lepkich sub-
stancji; zageszczanie gruntu.

* Cechy: kompaktowa pompa ttoczkowa wy-
wotuje ruch skokowy; regulacja wibracji - od
1 do 80 Hz; tatwy montaz na wysiegniku ko-
parki.

HVB 350/ 9-40 0-5 350 9 40 28 245 x 110 x 155 13
HVB 350/ 18-60 5-10 350 18 60 22 245 x 110 x 155 13
HVB 350/ 27-80 10-15 350 27 80 19 245 x 110 x 155 13
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HVO Hydrauliczny
odbiornik mocy z

watka

Energia hydrauliczna wytworzona za pomo-

cqg silnika gtéwnego pojazdu.

* Maszyny podstawowe: ciezaréwki, samo-
chody dostawcze, auta, samochody serwi-

sowe, quady, motory etc.

« Zastosowanie: moc hydrauliczna dla na-

rzedzi.

» Cechy: zawor sterujgcy pozwala na korzy-
stanie z réznych urzgdzen wyposazonych
w silniki lub cylindry hydrauliczne.

HVO 33/6,5-180 30 180
HVO 40/2-200 50 210

Zawor systemu ptywajgcego

Przektadnia rozdzielajgca

Cylinder hydrauliczno-gazowy

Zestaw instalacyjny

Zebaty pas klinowy do
30kW

Waftek Cardana od waftu
korbowego

Elastyczne potaczenie
z watu korbowego

Watek odbioru mocy w
standardzie ze skrzyni
biegow

Rozdzielony watek
odbioru mocy watkiem
Cardana

Honda TRX 300, TRX 350, TRX 400, Suzuki LT 4WD, Yamaha YFM 350, John Deere AMT 600, etc

Ciezarowki, pojazdy uzytkowe, samochody dostawcze etc.
* Zalezy od mocy silnika maszyny podstawowej

Zawor systemu ptywajacego jest uzywany do instalacji ptugéw, tyzek i innych narzedzi aktywnych
montowanych z przodu maszyny robocze;.
instalacja pomigdzy dwoma przegubami (silnik - przegub U - rozdzielony watek - przegub U) dla

samochodéw dostawczych. Moc hydrauliczna uzyskana z watka odbioru mocy wychodzgcego ze
skrzyni biegow.

know how

Automatyczne dtawienie cisnienia

Komplet instalacyjny dla samochodéw dostawczych (MB vito, Sprinter, Toyota Hiace, etc.)
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VAL Zawory
instalacyjne

DYNASET doskonale zna kazdg marke maszyn
i kazdy system hydrauliczny.

Zawory instalacyjne zostaty dopasowane do
wszystkich hydraulicznych systemow.
Zawory priorytetowe sg bardzo tatwe do za-
instalowania.

Krotki czas reakcji, dzieki czemu zapewniajg
bardzo dobrg regulacje przeptywu do urzg-
dzen hydraulicznych.

Zawory zapewniajg stabilng i bezproblemo-
w3 prace urzgdzenia, niezaleznie od obrotow
maszyny roboczej.

Zawory sg szczelne i powodujg tylko margi-
nalne spadki cisnienia, nie generujgc jedno-
czed$nie niepozagdanych strat mocy w ukita-
dzie hydraulicznym.




MODELE ZAWOROW, ELEKTROZA-
WOROW, OGRANICZNIKOW

Zawor priorytetowy do maks. 350 bar i 70 I/min, montowany pomigdzy sekcjami pompy

PV SAE 3/4 - xxIpm - 12/24V z elektrozaworem i przeptywem 0-95 I/min

Zawor priorytetowy do maks. 350 bar i 100 I/min, montowany pomiedzy sekcjami pompy

PYEE U =g [ = 1225 z elektrozaworem i przeptywem 0-100 I/min

Zawor priorytetowy do maks. 350 bar i 145 I/min, montowany pomiedzy sekcjami pomp

PV SAE 1 1/4 - xx lpm - 12/24V z elektrozaworem i przeptywem 150 I/min

SV SAE 1 - Sxx-12/24V Elektrozawér SAE 17, maks. 100 I/min
SV SAE 1 1/4 - Sxx-12/24V Elektrozawér SAE 1 1/4” , maks. 100 I/min
LSV 40 - xx Ipm - 12/24 V Zawor LS, elektrozawdr sterujgcy, odcigzajacy, maks. 40 I/min
LSV 60 - xx Ipm Zawor LS, elektrozawdr sterujgcy, odcigzajacy, maks. 60 I/min ‘
LSV 95 - xx Ipm Zawor LS, elektrozawor sterujgcy, odcigzajacy, maks. 95 I/mii !
LSV 150 - xx Ipm Zawor LS, elektrozawér sterujacy, odcigzajacy, maks. 150 I/min
L
VR 50PK - 1/2 - xxlpm Ogranicznik przeptywu, kompensuje cisnienie maks. 50 I/min
VR 95PK - 3/4 - xxlpm Ogranicznik przeptywu, kompensuje ci$nienie maks. 95 I/nﬁu:'_"-_?: !
VRD 180PK-1-xx Ipm Ogranicznik przeptywu, kompensuje cisnienie maks. 180 I/min
SV 70NC - 1/2 - 12/24 V Elektrozawor 2/2, maks. 70 I/min, 210 bar z potaczeniem LS
%
SV 70NC - 1/2-12/24 V -Fe Elektrozawor 2/2, maks. 70 I/min, 350 bar z potgczeniem LS
0 ‘: "'.E‘.'
N
SV 150NC - 1 - 12/24V Elektrozawor 2/2, maks. 150 I/min, 210 bar z potgczeniem LS
SV 150NC - 1 - 12/24V -Fe Elektrozawor 2/2, maks.150 I/min 350 bar z potgczeniem LS
VKV 90 -3/4 Zawor swobodnego przeptywu, elektrozawor z konrtolg cisnienia, maks. Zﬁc-'-t._!! B

Znak “xx” w tabeli ponizej oznacza przeptyw w I/min. Wszystkie zawory DYNASET s3g fabrycznie ustawiane do pozgdanych wydajnosci
hydraulicznych. Sprecyzuj podczas zamdéwienia.
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MAGAZYN

Sktadajgc zamowienie nie musisz obawiaé sie
tego, ze produkt nie dotrze do Ciebie na czas.
Braki w magazynie uzupetniamy na biezgco —
w kazdej chwili dysponujemy petnym asorty-
mentem urzgdzen i narzedzi. Zamawiajgc pro-
dukt masz wiec gwarancje szybkiej realizacji
zamowienia na terenie catej Polski.

POWERED BY HYDRAULICS

SERWIS

Dbamy o to, aby nasze ustugi byly w petni
kompleksowe. Potrzebujesz pomocy przy in-
stalacji narzedzia na maszynie? A moze inte-
resuje Cie serwis gwarancyjny lub pogwaran-
cyjny? Wykwalifikowana kadra pracownikow
dziatu serwisu gwarantuje fachowg pomoc
oraz szybki czas realizacji zlecenia.

SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
32-088 Przybystawice

ul. Widokowa 1

www.dynaset.pl

e-mail: biuro@dynaset.pl

tel. 12 419 45 45

* Folder w rozumieniu prawa nie stanowi oferty
handlowej, wszelkie informacje moga sie rézni¢ od obowiazujacych.




