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Solidna firma,

LESNE, WYBURZENIOWE, RECYKLINGOWE

ztozona z petnych entuzjazmu ludzi

Firma CMB od ponad 12 lat specjalizuje sie
w projektowaniu i produkcji urzagdzen hydraulicznych
do obstugi i recyklingu materiatébw zelaznych
i sypkich.

To doswiadczenie, w potgczeniu z cigglymi

inwestycjami w innowacyjne technologie
oraz zdolnoscig doboru i utrzymania wysoko
wyspecjalizowanych wspotpracownikéw, pozwala
nam byc¢ rozpoznawalnymi i cenionymi na rynku za
jakos¢ naszych produktéw i demonstrowane przez

nas umiejetnosci organizacyjne.

Dodatkowo, szeroka gama urzadzen dostepnych
w naszym dziale produkcyjnym, wraz ze specjalizacja
naszej kadry i umiejetnoscig tworzenia rozwigzan
dostosowanych do potrzeb klienta, pozwalajg

sprosta¢  nawet najbardziej skomplikowanym

wymaganiom.

Z tych wszystkich powodoéw, decydujgc sie na
wspotprace z CMB, bedziesz miat do dyspozycji nie
tylko obszerny asortyment produktéw najwyzszej
jakosci, ale takze doskonatg obstuge przed

i posprzedazowa.

CMB

MAKE YOUR WORK EASY
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OBROTOWE SZCZEKI
KRUSZACE

HARDOX"

N MY BODY

Zalecana linia odptywowa
*Model bez wymiennych szczek

650

Waga kg 1100 1750 2230 2850 3800 5000 8000

Zalecana wielko$¢ maszyny ton 6-10 10-17 16-22 22-30 28-33 33-53 49 -70 70-110

A mm 540 650 770 800 930 1000 1150 1530
B mm 1700 2000 2200 2450 2700 2820 2850 3250
« mm 330 430 450 480 570 640 700 790
N6z mm 120 195 195 195 195 300 300 300
F1 - sita ciecia ton 75 145 210 240 300 315 400 550
F2 - sita kruszenia ton 45 80 135 135 170 190 260 300
F3 - sita kruszenia ton 30 50 80 85 100 125 140 180
Maksymalna $rednica mm 20 30 35 40 45 50 60 75
Ci$nienie robocze nosnika bar 300 300 350 350 350 350 350 350
Przeptyw oleju I/min 50/80 120/150 170/200 180/210 280/350 280/350 400/500 450/600
Obrotowe cisnienie robocze bar 120 120 120 120 120 120 120 120
Obrotowy przeptyw oleju I/min 10 10 15 15 20 20 30 30
Zawor predkosci OPCJA OPCJA OPCJA TAK TAK TAK TAK TAK

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytagcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny.



SPRZET WYBURZENIOWY

Rozdrabniacz obrotowy FH jest idealnym narzedziem w wielu
’ WYKONANY Z HARDOX 450 sytuacjach roboczych, zarévjvno do Wyk})/urzania Z powietrza,
jak i do recyklingu materiatu na gruncie. Ten szybki, kompaktowy
i wytrzymaty rozdrabniacz jest odpowiednim wyborem dla wielu
klientow.

9 CIAGLY OBROT ROTATORA

WYPOSAZONY W:

+ Wymienne zeby
*  Wysoka sita docisku: F1, F2, F3

’ ZAWOR PREDKOS,C| «  Odwrotnie zamontowany cylinder

«  Zawor predkosci

P WYMIENNE ZEBY




serA 4

UNIWERSALNA GEOWICA Z WYMIENNYMI SZCZEKAMI

HARDOX"

N MY BODY

L1

A

*Zalecana linia odptywowa

Cisnienie robocze nosnika bar ~ 300-350 350-400
Przeptyw oleju I/min  200-250 250 250 300 350-450
L1 mm 1250 1380 1440 1500 1650
Obrotowe ci$nienie robocze bar 120 120 120 120 140
Obrotowy przeptyw oleju I/min 10 20 20 20 40
Zawor predkosci OPCJA OPCJA TAK TAK TAK
FK + FH SZCZEKI FK + CC SZCZEKI FK + CR SZCZEKI
=
-
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***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytagcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny.



SPRZET WYBURZENIOWY

Innowacyjny, wszechstronny, solidny i szybki rozdrabniacz

WYKONANY Z HARDOX 450 z wymiennymi szczekami, dzieki ktérym maszyna poradzi sobie

z wieloma sytuacjami na placu budowy. Gtowica moze pracowac z
trzema r6znymi modelami szczek.

SZYBKA WYMIANA SZCZEK WYPOSAZONY W :

+  Mozliwo$¢ czterokrotnego obrotu ostrza
. Ciagty obrot hydrauliczny o 360 °
. Odwrotnie zamontowany cylinder

WIELOZADANIOWY * Zawor predkosci

vV v vy

WYMIENNE ZEBY

Waga gtowicy 1100 1285 1875 2250

Waga szczek kg 615 800 865 1325 1720

Waga catkowita kg 1490 1900 2150 3200 3970
Zalecana wielko$¢ maszyny ton 10-17 17-24 21-35 33-48 45 -55

L2 mm 800 860 910 980 1070

L1+L2 mm 2050 2240 2350 2480 2720

A mm 550 665 800 900 1020

B mm 620 720 780 840 910

@ mm 415 450 480 520 550

N6z mm 120 195 195 300 300

F1 - sita kruszenia ton 60 80 85 110 135

F2 - sita kruszenia ton 100 135 140 180 200

F3 - sita ciecia ton 150 200 245 330 380

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celédw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny.



serA 4

HARDOX"

N MY BODY
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Trcis | Fcao | Fcao | Fcao

Waga gtowicy kg 875 1100 1285 1875 2250
Waga szczek kg 725 900 965 1425 2000
Waga catkowita kg 1600 2000 2250 3300 4250
Zalecana wielko$¢ maszyny  ton 10-17 17-24 21-35 33-48 45 - 55
L2 mm 870 995 1130 1220 1330
L1+L2 mm 2120 2375 2570 2720 2980
A mm 510 645 780 870 980
B mm 790 830 890 950 1020
C mm 315 350 380 410 450
N6z mm 420 510 605 675 750
F1 - sita kruszenia ton 55 75 85 120 150
F2 - sita kruszenia ton 85 110 140 180 210
F3 - sita ciecia ton 160 200 245 660 800

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytagcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny.
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SPRZET WYBURZENIOWY

s R i e e

waga gtowicy 1100 1285 1875 2250
waga szczek kg 665 850 915 1375 1850
waga catkowita kg 1540 1950 2200 3250 4100
Zalecana wielko$¢ maszyny  ton 10-17 17-24 21-35 33-48 45-55

L2 mm 650 700 760 840 940

L1+L2 mm 1900 2080 2200 2340 2590

A mm 320 380 460 520 575

B mm 420 500 600 640 700

C mm 320 355 390 440 500

N6z mm 400 480 580 650 725

F1 - sita ciecia ton 70 100 130 175 210
F2 - sita ciecia ton 110 160 240 325 400
F3 - sita ciecia ton 185 300 520 700 715

1



seriA

SZCZEK| KRUSZACE

HARDOX"

N MY BODY

A
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Seria FF FFO7 FF12 FF18 FF22 FF30 FF40
Waga Kg 750 1250 1800 2100 3000 4200
Lol e ¢ ton 8-12 11-18 18-25 21-30 33-45 41-50
A mm 1550 1800 2000 2200 2500 2800
B mm 550 650 820 850 1150 1150
C mm 365 450 500 540 610 670
N6z mm 120 195 195 195 195 300
F1 - sita ciecia ton 110 170 185 200 310 380
F3 - sita kruszenia ton 45 65 78 85 110 120
Maksymalna $rednica mm 25 35 40 55 60 65
Cisnienie robocze bar 310 320 350 350 350 350
Przeplyw oleju I/min 50/ 100 100/180 180/220 220/280 220/280 280/320
Zawor predkosci BRAK BRAK BRAK TAK TAK TAK

12

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytagcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny.



SPRZET WYBURZENIOWY

vV v vy

WYKONANY Z HARDOX 450

ZAWOR PREDKOSCI

WYMIENNA PLYTA

WYMIENNE ZEBY

Demontaz konstrukcji jest w rzeczywistosci tylko pierwszg faza
rozbiérki, rownie konieczny jest recykling, oddzielenie i/lub
rozdrobnienie na mniejsze fragmenty rozmontowanych wczesniej
materiatow. Jest to istotne ze wzgledu na ich p6zniejszy zatadunek
i transport (wtérna rozbiérka). W tym celu stworzono kruszarki
hydrauliczne FF, ktore oprocz tego, ze stuzg do rozbiérki, pozwalajg
takze na wstepng segregacje odpadéw budowlanych.

KRUSZARKI HYDRAULICZNE FF WYROZNIA:

*  Wysoka sita mocowania
. Odwrotnie zamontowany cylinder
+ Wymienna plyta zebow




serA 1

STANDARDOWA GEOWICA
WYBURZENIOWA Z WYMIENNYMI
SZCZEKAMI

HARDOX"

N MY BODY

*Zalecana linia odptywowa

| seriaMD | MD16_ MD22 _MD28 _ MD35 |
Zalecana wielko$¢ maszyny  ton 15720 21727 28 /40 35750
H1 mm 1230 1550 1600 1870
Cisnienie robocze nosnika  bar 350 350 350 350
Przeptyw oleju I/min 140/ 180 1807/ 250 200/ 280 2507320
Obrotowe cisnienie robocze  bar 120 120 120 120
Obrotowy przeptyw oleju  I/min 15 15 15 20
Zawor predkosci TAK TAK TAK TAK

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytagcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny.
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SPRZET WYBURZENIOWY

MD to wielofunkcyjna nasadka z wymiennymi szczekami. Rama
’ SZCZEK| Z HARDOX 450 gtéwna umoZIiWiaszastosowanie r(’:?;nych ri’)dzajéw szczek, ktore
pozwalajg stawi¢ czota kazdej sytuacji na polu rozbiérkowym.
Sprawdza sie przy kruszeniu betonu jak réwniez ztomu
budowlanego.

W PEENI ZABEZPIECZONE PRZEWODY

HYDRAULICZNE KRUSZARKE MD WYROZNIA :

Wszechstronnos¢

Hartowane sworznie i tuleje
Wzmocniony silnik obrotowy
Regulowana predko$¢ obrotowa

’ RAMA W STRENX 700

9P ZAWOR PREDKOSCI
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ZESTAW SZCZEK KOMBI

waga gtowicy 1590 1950 2350

waga szczek kg 640 700 1050 1230

waga catkowita kg 1620 2290 3000 3580

A mm 600 750 840 980

B mm 650 770 920 1050

C mm 90 100 110 130

D mm 240 280 330 360

N6z mm 375 375 445 520

H2 mm 600 750 990 1150

H1+H2 mm 1830 2300 2590 2920

F1 - sita ciecia ton 150 190 250 350
F2 - sita kruszenia ton 60 70 85 120
Maksymalna $rednica ~ mm 40 50 60 70

PODSTAWOWY ZESTAW WYBURZENIOWY

waga gtowicy 1590 1950 2350

waga szczek kg 540 700 900 1100

waga catkowita kg 1520 2290 2850 3450
A mm 710 800 880 980

B mm 520 640 760 890

C mm 90 100 110 130

D mm 240 280 330 360

N6z mm 375 375 445 520

H2 mm 520 600 800 910

H1+H2 mm 1750 2150 2400 2780

F1 - sita ciecia ton 160 200 260 400
F2 - sita kruszenia ton 60 75 87 110
Maksymalna mm 40 50 60 70

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytagcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny.



SPRZET WYBURZENIOWY

D
\ 2

SZCZEKI WYBURZENIOWE

<
980

Waga gtowicy kg 1590 1950 2350
Waga szczek kg 560 780 920 1120
Waga catkowita kg 1540 2370 2870 3470
A mm 600 710 840 920

B mm 500 600 750 800

[« mm 260 290 340 380

D mm 260 290 340 380

N6z mm 375 375 445 520

H2 mm 550 630 820 880
H1+H2 mm 1780 2180 2420 2750

F1 - sita ciecia ton 160 200 245 380
F2 - sita kruszenia ton 62 75 85 130

Maksymalna $rednica mm 40 50 60 70

SZCZEKI TNACE

980

Waga gtowicy kg 1590 1950 2350

Waga szczek kg 570 660 940 1140
Waga catkowita kg 1550 2250 2890 3490
A mm 380 420 470 520
B mm 490 600 740 790
C mm 260 290 340 380
D mm 190 250 290 350
H2 mm 540 650 850 900
H1+H2 mm 1900 2050 2120 2250
F1 - sita ciecia ton 160 200 230 300
F2 - sita ciecia ton 70 85 95 125
Maksymalna $rednica mm 40 50 60 70

17
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NOZYCE WYBURZENIOWE

HARDOX"

N MY BODY

*brak mozliwosci wymiany szczek

*zalecana linia odptywowa

Waga kg 275 520 1040 1590 2080 2700 3750
i 35 6-9 10-15 16-21 22-28 29-35 36-49
A mm 1100 1290 1600 1920 2050 2170 2620
B mm 410 560 700 840 900 1100 1250
c mm 30 30 40 50 60 70 70
Noz mm 120 120 120 195 195 195 300
F1 - sita ciecia ton 77 100 120 185 300 320 430
F3 - sita kruszenia ton 25 30 45 65 80 85 100
Maksymalna érednica ~ mm 20 30 40 50 70 85 100
Cisnienie robocze g 250 300 300 350 350 350 350
Przeplyw oleju Vmin 40/60 80/120 150/200 150/200 200/300 250/350 300/400
Obrotowe cisnienie g, 120 120 120 120 120 120 140
Obrotoy PreePy™  ymin 4 5 10 15 15 20 30
Zbiornik TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Zawor predkosci BRAK BRAK BRAK BRAK TAK TAK TAK

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytagcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny.




vV v vy

RAMA Z HARDOX 450
ORAZ STRENX 700

DUZA SItA UCISKOWA NOZA ORAZ ZEBOW

WYMIENNE ZEBY

ZAWOR PREDKOSCI

SPRZET WYBURZENIOWY

Klasyczna rozbiérke definiuje sie jako zesp6t prac majacych na
celu zburzenie budynku i usuniecie jego materiatéw. CC kruszarki
hydrauliczne zostaty zaprojektowane do sprawnego wykonywania
tego zadania. Te urzadzenia pozwalajg kontrolowa¢ rézne fazy
rozbiérki konstrukcji zelbetowych. Konstrukcja nozyc pozwala na
doskonate dopasowanie do koparek z duzym zasiegiem ramienia.

Kruszarki CC wyréznia:

Cylindry w petni zabezpieczone, zamontowane odwrotnie
Hartowane sworznie i tuleje

Odwracalne ostrza

Obroét hydrauliczny 360°




seriA Y

HARDOX"

N MY BODY

seriA 43

NOZYCE DO CIECIA STALI

*zalecana linia odptywowa

Waga Kg 550 855 1200 1600
AT, 34 57 70 s
WSMOMOOMAY w58 sz 1216 1623

A mm 350 410 430 460

B mm 270 310 400 400

L mm 1950 2240 2470 2710

F1 - sita ciecia ton 130 210 230 250

F2 - sita ciecia ton 60 90 100 110

F3 - sita ciecia ton 30 50 60 70

Ci$nienie robocze nosnika bar 250 300 350 350
Przeptyw oleju I/min 70/120 1007150 100/150 1507200

Obrotowe cisnienie robocze bar 120 120 120 120

Obrotowy przeptyw oleju I/min 10 10 10 10
Zawor predkosci OPCJA OPCJA OPCJA OPCJA

[ ) mm 40 45 50 55

[ | mm 25 30 35 40

| mm 6 8 10 12

I mm 140 160 180 200

I mm  ND 100 120 160

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny
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NARZEDZIA DO RECYKLINGU

RAMA Z HARDOX 450 Nozyce serii CR sg przeznaczone do ciecia i recyklingu wszystkich
materiatéw zelaznych, takich jak: profile, rury, zbiorniki, wagony
ORAZ STRENX 700 kolejowe, samoloty itp. Nozyce CR sg doceniane za niezawodnos$¢

i wysoka wydajnos¢, zaréwno przez uzytkownikéw na placu
recyklingu, jak i tych przy rozbiérce.

ODWRACALNE OSTRZA

Nozyce CR wyréznia:

*  Wzmocniony silnik obrotowy

C|AGLY OBROT 360° * Ruchoma szczeka z podwojng prowadnica .
. Ptytka zapobiegajgca zuzyciu na przedniej szczece statej
«  Zawor predkosci

vV v vy

REGULOWANA PREDKOSC OBROTU

D
A
)
S

www.chbattachments.com i m—

L *zalecana linia odptywowa
Waga 2200 3350 4300 5200 6500 8200 10500
NOYCAMYZ POZYE RAMIENIA  toN 15-20 20-30 25-40 38-55 40 - 60 50 - 80 over 60
Mgg@&%ﬁ@%&%?d’ﬁ@z% ton 18-28 28-38 33-45 30-50 50 - 70 70-110 over 85
A mm 490 550 680 740 820 900 1000
B mm 430 540 690 720 820 940 1100
L mm 2850 3210 3750 3720 4300 4600 5500
F1 - sita ciecia ton 412 580 700 890 1080 1200 1300
F2 - sita ciecia ton 170 245 320 400 450 500 600
F3 - sita ciecia ton 108 140 165 195 250 250 300
Cisnienie robocze nosnika bar 350 350 350 350 350 350 350
Przephyw oleju I/min 200 200/300 300 / 400 300/ 400 300/ 400 500 / 600 600 / 800
Obrotowe ci$nienie robocze bar 120 120 120 120 140 140 140
Obrotowy przeptyw oleju I/min 15 20 20 20 30 30 50
Zawér predkosc TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
() mm 62 70 80 75 80 100 110
[ | mm 48 52 60 60 70 85 90
— mm 18 20 25 25 30 35 40
I mm 300 400 450 500 550 600 750
I mm 260 300 300 320 350 400 550

21



22

ST sM

CHWYTAK WYBURZENIOWY

*zalecana linia odptywowa

“SW150 SW 5D | "SM90 | +SH1 100 "W 120 *SM 1501*5M 200 “SW 300 *Sw 400
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1.1 1,5 1,8

Pojemnos¢ m3
Waga kg A/B 380 A 510A 790 A 980 A 1550A  1680A  2100A  2900A  3800A
-B - 840 B 1050B  1600B 17508  2200B  3150B
ZaleCana e ¢ 46 5-10 9-15 14-18  18-21 21-28  26-30  31-45  46-65
A mm 1200 1500 1750 1970 2000 2060 2380 2800 3050
B mm 930 1180 1390 1540 1630 1670 1845 2020 2300
C mm 500 600 800 900 950 1000 1200 1300 1500
D mm 760 900 1120 1220 1310 1330 1480 1700 1950
E mm 850 1030 1230 1320 1460 1500 1580 1800 2100
X ton 1,9 23 5 55 6 6.5 9 12,5 15
Cisnienie robocze nosnika  bar 250 250 350 350 350 350 350 310 310
Przeplyw oleju Vmin  30/50 30/50 30/50 30/60 30/60 30/60  80/100  100/120  120/150
Obrotowe cisnienie 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Obrotowy przeptyw oleju I/min 4 5 10 10 15 15 15 20 20
Sitownik 1 1 1 1 1 1 2 2 2

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny



NARZEDZIA DO RECYKLINGU

vV v vy

Chwytaki SM sg przeznaczone do przenoszenia réznych materiatéw

SOLIDNA | NIEZAWODNA RAMA oraz do rozbiérki lekkiej konstrukgcji bez zbrojonego betonu.

Uzywane sg réwniez do obstugi ztomu i odpadéw na ztomowiskach.

CYLINDER Z HAMULCEM | ZAWOREM Chwytaki SM wyréznia:
BLOKOWYM

. Dwustronne przykrecane dolne ostrze
. Zawory sterujgce przeptywem do otwierania/zamykania
i obracania

C|AG|’.Y OBROT 360° *  Hartowane sworznie i tuleje

WYSOKA SItA ZACISKU
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OBROTOWY PRZECINAK SZYN

HARDOX"

N MY BODY

@ l
@ www.cmbaiaechm S

ents.com |

Seria CRR CRR 20

Waga Kg 2900
Zalecana wielko$¢ maszyny ton 20-35
A mm 2250
B mm 220
C mm 170
D mm 410
F1 - sita ciecia ton 350
F2 - sita ciecia ton 480
F3 - sita ciecia ton 690
Ci$nienie robocze nosnika bar 350
Przeptyw oleju I/min 200 /300
Obrotowe ci$nienie robocze bar 120
Obrotowy przeptyw oleju I/min 15
N6z mm 170

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny



NARZEDZIA DO RECYKLINGU

vV v vy

RAMA WYKONANA
W STRENX 700

MOBILNA SZCZEKA
WYKONANA W HYTAF

CIAGLY OBROT 360°

OSTRZA OBROTOWE

Specjalna przystawka przeznaczona do szybkiego i wydajnego ciecia
europejskich toréw kolejowych i tramwajowych. Model CRR20
zastepuje drogi tradycyjny reczny system ciecia tlenem, oszczedzajac
czas i pienigdze.

Model CRR20 wyréznia:

+  Znakomita wydajnos¢
+  Wysokowydajny sitownik
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ST PE

POLIP GRAB - CHYTAK DO
Z£EOMU XL

B TYPE

2
L2
3

HARDOX"

IN MY BODY

GR ROTATOR IR ROTATOR
CTYPE

0,5 0,6 0,7

Pojemnos¢ m? 0,85
Zeby - ilos¢ N° 4-5-6 4-5-6 4-5-6 4-5-6
Waga TYPA/B/C kg 1075/1210/1310 1090/ 1240/ 1400 1220/ 1360/ 1500 1640/ 1750/ 1980
Zalecana wielko$¢ maszyny  ton 18-22 20-28 22-30 22-30
A mm 1500 1535 1615 1680
B mm 1915 2130 2230 2300
C mm 2115 2345 2470 2650
D mm 1360 1515 1600 1740
E mm 1745 1860 1945 2020
F mm 250 250 250 270
X ton 2,8 2,5 2,9 2,8
Ci$nienie robocze nosnika ~ bar 300 300 300 300
Przeptyw oleju I/min 160/180 180/200 180/200 180/200
Zalecany model rotatora GR GR10 GR10 GR10 GR20
Zalecany model rotatora IR IR10 IR10 IR10 IR20

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny



KONCOWKI | ZAWORY Z HARDOX 450

ODWROCONY SILOWNIK
ZAMONTOWANY Z HAMULCEM

OBUDOWANY ROTATOR GRLUB IR

JEDNOCZESCIOWY BLOK ROZDZIELCZY

NARZEDZIA DO RECYKLINGU

Chwytak polipowy PE nadaje sie do przenoszenia ztomu

i réznych materiatéw. Zapewnia wysokg wydajnos$¢ dzieki szybkiemu
otwieraniu i zamykaniu. Zaprojektowany z myslg o dtugiej
zywotnosci - czesci podlegajace zuzyciu sa z HARDOX.

Chwytaki PE wyréznia:
. Uszczelki Viton (opcja)

* W petni zabezpieczone elementy hydrauliczne
. Hartowane sworznie i tuleje
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ST PC

POLIP GRAB - CHYTAK DO ZLtOMU L

HARDOX"

N MY BODY

GV ROTATOR

B TYPE

CTYPE

2
L2
3

Pojemnos¢ m? 0,25 0,3 0,33
Zeby ilos¢ 5-6 5-6 5-6
Waga kg 420 - 450 425 - 455 430 - 460

Zalecana wielko$¢ maszyny ton 3-10 4-12 5-14
A mm 875 885 910

B mm 1450 1540 1640

C mm 1650 1755 1855

D mm 1150 1145 1140

E mm 965 1020 1080

F mm 145 145 145

X ton 1,68 1.5 1,38

Cisnienie robocze nosnika bar 250 250 250
Przeptyw oleju I/min 70/80 70/80 70/80
Zalecany model rotatora GV GV6e GV6 GV6

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny



NARZEDZIA DO RECYKLINGU

Seria PC nadaje sie do obstugi ztomu i r6znych materiatéw.

’ KONCOWK| | ZAWORY Z HARDOX 450 Ze wzgledu na swoj kompaktowy rozmiar jest najczesciej uzywana

w zestawie z dzwigiem samochodowym lub matg koparka.

’ CALKOWICIE ZABEZPIECZONE PODZESPOLY Chwytak PC wyréznia:

HYDRAULICZNE Ciggty obrét hydrauliczny o 360°

Nowo opracowany uktad hydrauliczny
Hartowane sworznie i tuleje

’ OBUDOWANY TRZPIEN ROTATORA

’ JEDNOCZESCIOWY BLOK ROZDZIELCZY




SERIA :]:]¢

LYZKA DO ZALADUNKU
MATERIALOW SYPKICH XL

GR ROTATOR
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NARZEDZIA DO RECYKLINGU

Zaprojektowany do przenoszenia materiatéw sypkich, takich jak

SIEOWNIK POZIOMY ZM NlEJSZA piasek, zwir, btoto, ziemia czy nasiona.
CALKOW”_A WYSO Koé(': Znajduje zastosowanie takze przy wykopach.

Chwytak tyzkowy otwierany wyrézniaja:

CALKOWICIE ZABEZPIECZONE PODZESPOLY
HYDRAULICZNE

Uszczelki Viton (opcja)

Solidna i niezawodna rama
Hartowane sworznie i tuleje stalowe
Czeéci Hardox na zaméwienie

ZABUDOWANY TRZPIEN ROTATORA

WYSOKA SItA ZACISKU

vV vev v

Seria BBC BBC 48 | BBC48 | BBC48 | BBC53 | BBC53 | BBC53 | BBC63 | BBC63 | BBC63 | BBC70 | BBC 70
300 400 500 600 800 1000 1300 1600 1800 2200 2500
Pojemno$¢ m3 0,3 0,4 0,5 0,56 0,8 1,0 1.3 1,6 1,8 2,2 2,5
Waga kg 340 450 480 700 850 1130 1530 1600 1650 1900 2160

Zalecana wielko$¢
maszyny ton  6-12 6-12 6-12 12-20 12-20 12-20 18-26 18-26 18-26 22-28 22-28

A mm 1200 1200 1200 1520 1520 1520 1840 1840 1840 2150 2150
B mm 1700 1700 1700 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2500 2500
c mm 1180 1180 1180 1490 1490 1490 1590 1590 1590 1650 1650
D mm 940 940 940 1120 1120 1120 1450 1450 1450 1500 1500
E mm 450 600 750 800 1000 1300 1300 1600 1800 1800 2000
F mm 333 333 333 333 390 390 390 390 390 400 400
X ton 4,0 4,0 4,0 415 415 415 4.8 4,8 48 7 7
Cisnienierobocze  pa 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Przeplywoleju  Umin 70 70 70 80 80 80 100 100 100 160 160
Zalecany model rotatora GRS  GR5 ~ GR5  GR5  GR10 GR10 GR10 GR10 GR10 GR20  GR20
Zalecany model rotatora GV12S GVI2S GV12S GVI2S IRT0  IR10  IR10  IR10  IR10  IR20  IR20
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SErIA [T

LYZKA DO ZALADUNKU
MATERIALOW SYPKICH L

GR ROTATOR IR ROTATOR GV ROTATOR

|
| BIEE8 |
A
A
Seria BMS BMS 48 BMS 48 BMS 48 BMS 48 BMS 48 BMS 53 BMS 53
300 400 500 600 800 400 600
Pojemnos¢ m3 0,13 017 0,2 0,24 0,3 0,17 0,3
Waga kg 210 225 240 270 300 500 625
Zalecana wielkos¢
iy ton 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 10-15 10-15
A mm 960 960 960 960 960 1195 1195
B mm 1270 1270 1270 1270 1270 1540 1540
c mm 1470 1470 1470 1470 1470 1710 1710
D mm 1215 1215 1215 1215 1215 1390 1390
E mm 300 400 500 600 800 400 600
F mm 333 333 333 333 333 255 255
X ton 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 7 7
Cisnienie robocze g 250 250 250 250 250 280 280
Przeptyw oleju I/min 50 50 50 50 50 60 60
Zalecany model rotatora GRS GRS GRS GRS GRS GR10 GR10
Zalecany model rotatora GV12S GV12S GV12S GV12S GV12S IR10 IR10

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny



NARZEDZIA DO RECYKLINGU

Osprzet odpowiedni do kopania i przenoszenia luznego piasku,

UTWARDZONE ZE BY btota, zwirowej gleby.

Wyréznia go:

SIEOWNIKI PIONOWE O ZNACZACYCH
ROZMIARACH +  Uszczelki Viton (opcja)

. Niezawodna i solidna konstrukcja (HD)
. Utwardzone sworznie i tuleje

ZAWORY WZMOCNIONE (HARDOX)

CHRONIONE ELEMENTY HYDRAULICZNE

vV v vy

Seria BMS BMS 53 BMS 53 BMS 58 BMS 58 BMS 58 BMS 58 BMS 58
800 1000 500 600 700 800 1000

Pojemnos¢ 0,38 0,31 0,38 0,45 0,52 0,66
Waga kg 650 720 620 650 680 730 800
Zaleca e KOSC on 1015 10-15 15-22 15-22 15-22 15-22 15-22
A mm 1195 1195 1430 1430 1430 1430 1430
B mm 1540 1540 1765 1765 1765 1765 1765
c mm 1710 1710 1830 1830 1830 1830 1830
D mm 1390 1390 1445 1445 1445 1445 1445
E mm 800 1000 500 600 700 800 1000
F mm 255 255 255 255 255 255 255
X ton 7 7 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Cisnienie robocze g, 280 280 300 300 300 300 300
Przeptyw oleju 1/min 60 60 120 120 120 120 120
Zalecany model rotatora GR10 GR10 GR10 GR10 GR10 GR10 GR10
Zajecany model IR10 IR10 IR10 IR10 IR10 IR10 IR10
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ST/ GSC

HYDRAULICZNY HAK DO PODNOSZENIA

HARDOX"

<

»
> <

Waga kg 45
Udzwig kg 1850
A mm 765
B mm 260
« mm 515
D mm 95
E mm 825
F mm 575
G mm 140
H mm 210
| mm 25
L mm 130
Cisnienie robocze nosnika bar 200
Przeptyw oleju I/min 20
Obrotowe ci$nienie robocze bar 200
Obrotowy przeptyw oleju I/min 8
Rotator GV4

***Dane dotyczace potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny



NARZEDZIA DO RECYKLINGU

vV v vy

RAMA Z HARDOX 450

HARTOWANE ELEMENTY

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

ZABUDOWANY TRZPIEN ROTATORA

Hak hydrauliczny GSC nadaje sie do przenoszenia pojemnikéw
do segregacji typu dzwon igloo. Zastosowanie haka GSC pozwala
operatorowi na prace bez pomocy oséb trzecich.

Hak hydrauliczny GSC wyréznia:

Sitownik hydrauliczny z zaworem bezpieczenstwa
Hak bezpieczeristwa
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SeriA [4]

KLESZCZE SCINKOWE

HARDOX"

N MY BODY

CW SERIES CW F SERIES

| cw-200 CW - 200 F CW - 250 CW - 250 F
235 230 255 250

Waga Kg

Zalecana wielko$¢ maszyny ton 4-9 4-9 5-11 5-11
Drewno miekkie mm 200 200 250 250
Drewno twarde mm 130 130 180 180
Szeroko$¢ A mm 900 900 900 900
Szerokos¢ B mm 660 660 660 660
Wysoko$¢ C mm 630 590 630 590
Dhugosc¢ L mm 770 1000 770 1000
Cisnienie robocze nosnika bar 230 230 230 230

Przeptyw oleju I/min 40 40 50 50

***Dane dotyczgce potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny



NARZEDZIA DO PRAC LESNYCH

Nozyce do wylesiania serii CW nadaja sie do koparek o masie

WYTRZYMALA RAMA od 5 do 11 ton. Dzieki kompaktowej, niezawodnej i lekkiej ramie,
seria CW pozwala na catkowicie bezpieczne cigcie drzew wzdtuz
brzegdw rzek i krawedzi pél.

EATWY W UZYCIU

Serie CW wyréznia:

Lekka rama
Wzmocnione przykrecane ostrze

PRECYZYJNE | CZYSTE CIECIE Hydrauliczny obrdt (opcjonalnie)

PODNOSZENIE W POZYCJI PIONOWE]




serA 3T

KLESZCZE SCINKOWE

XL + KOLEKTOR

HARDOX"

N MY BODY

>
I

5090

° o
D

00092

©

oo

O

Waga nozyc 610 1200 2000 2650
Waga nozyc z kleszczami OPCJA Kg 770 1400 2250 3000
Zalecana wielko$¢ maszyny ton 07-15 14 - 25 20-25 28 -35
Drewno miekkie mm 320 400 500 600
Drewno twarde mm 270 350 450 550
A mm 900 1100 1600 1600
B mm 450 550 800 900
« mm 1150 1480 1780 2080
Y - sita $cinania ton 20 30 40 50
Ciénienie robocze nosénika bar 250 250 250 250
Przeptyw oleju I/min 60 80 80 80
Obrotowe ci$nienie robocze bar 100 100 100 100
Obrotowy przeptyw oleju I/min 20 25 40 40
Elektrozawor v 12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC 12/24 DC

***Dane dotyczgce potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny
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NIEWIELKIE ZUZYCIE | SZYBKA
KONSERWACJA

WYTRZYMAELA RAMA (HD)

MOCNE OSTRZE STALE

HARTOWANE SWORZNIE | TULEJE

NARZEDZIA DO PRAC LESNYCH

Seria PW jest wynikiem innowacyjnego projektu, ktéry rozszerza
asortyment sprzetu CMB w sektorze lesnym. Nozyce do wylesiania
sg niezwykle wszechstronne, umozliwiajg szybkie i bezpieczne cigcie
drzew i krzewdw na terenach ptaskich oraz na zboczach i terenach
podmokiych jak réwniez w okolicach torowisk.

Serie PW wyrézniaja:

Ramie kolektora (opcja)

Multigrip - nozyce (opcja) i automatyczna kontrola predkosci
Sitownik ostrza z hamulcem

Uszczelki o duzej wytrzymatosci

Ramie kolektora z zaworem bezpieczeristwa
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serA BT

KLESZCZE ROZEUPUJACE

HARDOX"

N MY BODY

NIEWIELKIE ZUZYCIE | NISKIE KOSZTY
UTRZYMANIA

WZMOCNIONY OBROT

RAMA Z WELDOX | OSTRZA
Z HARDOX 450

HARTOWANE SWORZNIE | TULEJE
ZE STALI

tuparka do drewna SW nadaje sie do redukcji $cietego juz pnia na
ziemi. W ten sposéb zmniejsza sie objetos¢ drewna i jego tadowanie.
Ta operacja znacznie przyspiesza czas pracy. Ponadto zredukowane
kawatki drewna wysychajg szybciej.

tuparki SW wyréznia:

+  System kulek redukujgcych tarcie

*zalecana linia odptywowa

*S\W *g *S\W
800 100 1200
265 500 825

Waga Kg 1450 2650
Zalecana wielko$¢ maszyny  ton 3-5 5-8 8-14 14-21 21-30
Drewno miekkie mm 500 700 900 1200 1400
' Drewno twarde mm 400 600 800 1000 1200
A mm 605 800 1000 1200 1850
B mm 285 420 560 620 920
C mm 1080 1470 1820 2190 2610
D mm 150 200 270 320 400
Y - Sita ucisku noza ton 10 17 22 35 52
Ciénienie robocze nosnika  bar 250 300 300 300 300

Przeptyw oleju

I/min 20/ 40 40/80 40/100 40/80 40/ 80

Obrotowe ci$nienie robocze  bar 120 120 120 120 120

Obrotowy przeptyw oleju  I/min 10 10 10 15 20




NARZEDZIA DO PRAC LESNYCH

seriA Y

ZRYWAKI| DO KORZEN!I

HARDOX"

IN MY BODY

e\

“00“6‘

v

Dzieki swojej wadze, mocy oraz szerokim otwarciu szczek, umozliwia
’ DODATKOWY UCHWYT WEWN ETRZNY prace z pniami i korzeniami o dowolnych wielko$ciach, bezposrednio

z ziemi. Idealnie sprawdza sie przy rozdrabnianiu karp.

’ ROZSZERZONY PROFIL CIECIA Nozyce WR wyréznia:

Wysoka moc ciecia

Dostepne sg dwa wymienne zeby

Odwrécony zamontowany cylinder

Gniazdo zasilania po stronie przeciwnej od szczek

P WYMIENNE ZEBY

T

Waga Kg 1100 2150

Zalecana wielko$¢ maszyny ton 13-20 20-35

A mm 1020 1450

B mm 750 1000

= C mm 1380 1900
Y v D mm 450 600
« E mm 2150 2650
F1 - sita roztupywania ton 192 230
F2 - sita roztupywania ton 50 66
F3 - sita roztupywania ton 35 45
Cisnienie robocze nosnika  bar 350 350

Przeptyw oleju I/min 100-150 200-250
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SN PT |

CHWYTAK DO KtOD
| PRZENOSZENIA ROZNYCH
MATERIALOW

HARDOX"

IN MY BODY

GR ROTATOR IR ROTATOR GV ROTATOR

A

0,4 0,6 0,8 1,4 2

Pojemno$¢ m2 0,27 § 0,45
Waga kg 200 270 400 860 1180 2000 3160
Zalecana wielko$¢ maszyny ton 4-7 7-10 10-14 14-18 18-22 22-30 30-40
A mm 1525 1740 1995 2470 2710 3500 4300
B mm 820 985 980 1117 1245 1700 2030
« mm 95 115 90 185 200 280 260
L mm 430 500 545 670 710 900 110
Ciénienie robocze nosénika bar 280 280 280 280 280 350 350
Przeptyw oleju I/min 25 25 40 40 40 40 40
Max sita ton 3,0 4,0 5,0 55 6,0 8,0 15,0
Hydrauliczny rotator GR5 GR10 GR15 GR20 GR20
Hydrauliczny rotator INDEXATOR GV4 GV6 GV12S

Whbudowany rotator hydrauliczn
|>r<jDEXAT0Ry y IR10 IR10 IR20 IR20

***Dane dotyczgce potgczen osprzet-koparka stuzg wytgcznie do celéw informacyjnych, zawsze nalezy sprawdzi¢ schemat obcigzenia maszyny



NARZEDZIA DO PRAC LESNYCH

Seria PT do obstugi ktdéd. Dzieki duzej sile docisku oraz wzmocnieniu

’ SOLIDNA RAMA (HARDOX STRE NX) ramion nie zawodzi nawet w najtrudniejszych warunkach.

Serie PT wyréznia:

’ CYLINDER Z HAMULCEM W FAZIE OTWARCIA

. rotator hydrauliczny Indeksator 360°

’ ZAWOR BLOKUJACY

W PELNI ZABEZPIECZONE PODZESPOLY
HYDRAULICZNE

A af : A
b




Cenimy sobie wysokg jako$¢ produktdéw i innowacyjne rozwigzania,
a naszg wizytowka jest fachowosc i dbatos¢ o zadowolenie Klienta.

Zachecamy do zapoznania sie z ofertg naszej firmy
na stronie www.serafin-maszyny.com
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MAKE YOUR WORK EASY

Serafin P.U.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybystawice
woj. matopolskie
biuro: +48 12 419 45 45
biuro@serafin-maszyny.com
www.serafin-maszyny.com



