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KOSIARKI WYSIEGNIKOWE
KOPARKI NA WOM
MULCZERY LESNE



KOSIARKI WYSIEGNIKOWE

rEMAC® DOC101

Ditugos¢ ramion 3 m/ 3,8 m Do traktoréw 20-40 KM

O eatdii

A (mm) 3.000 3.800
B (mm) 3.200 4.000
C (mm) 2.100 2.900
D (mm) 1.200 2.000
E (mm) 2.000 2.800
F (mm) 550 550

Hydrauliczna kosiarka wysiegnikowa z przesuwem bocznym gtowicy tnacej.
Dedykowana do ciggnikéw o mocy 20-40 KM lub wadze 1000-1500 kg.

Wysiegnik Ciagnik
Model Przedtuzenie | Waga | Olej hyd. Gtowica Pompa Sil.hyd. Moc Zaczep Masa Szeroko$¢ Obroty
mm kg | typ 1/min KM/kwW KM 3-pkt. kg mm Obr/nm
3000 400 60 T3 40+15 20/15 20-30 Cat.1 1000 1000 540
3800 440 60 T3 40+15 20/15 30-40 Cat.1 1500 1200 540

- Rama oraz ramiona 1 i 2 wykonane ze stali konstrukcyjnej ST52
- Samopoziomujacy system ptywajgcy

- Sterowanie joystickiem w opcji

- Szerokos¢ ciecia gtowicy: 90 cm

- Wymiennik ciepta powietrzno-olejowy

- Kat obrotu gtowicy koszgcej o 200 stopni

- Tylna listwa najazdowa ze $wiattami

- Dwukierunkowy silnik hydrauliczny o mocy 20 KM




KOSIARKI WYSIEGNIKOWE

FEMAC® DOC201

Ditugos¢ ramion 4,3 m /5 m Do traktoréw 50-70 KM

A (mm) 4.300 5.000
B (mm) 4.500 5.200
C (mm) 3.200 4.000
D (mm) 2.300 3.100
E (mm) 3.100 3.900
F (mm) 550 550

Hydrauliczna kosiarka wysiegnikowa z przesuwem bocznym gtowicy tnacej.
Dedykowana do ciggnikéw o mocy 50-70 KM lub wadze 2000-2500 kg.

Wysiegnik Ciagnik
Model Przedtuzenie | Waga | Olej hyd. Glowica Pompa Sil.hyd. Moc Zaczep Masa Szerokos¢ Obroty
mm kg | typ I/min KM/kW KM 3-pkt. kg mm Obr/nm

4300 650 100 20.2 60+15 35/26 50-70 | Cat.1-2 2000 1800 540
5000 685 100 20.2 60+15 35/26 50-70 | Cat.1-2 2500 2000 540

- Rama oraz ramiona 1 i 2 wykonane ze stali konstrukcyjnej ST52
- Samopoziomujacy system ptywajgcy

- Szerokos¢ ciecia gtowicy: 105 cm

- Wymiennik ciepta powietrzno-olejowy

- Kat obrotu gtowicy koszgcej o 200 stopni

- Tylna listwa najazdowa ze $wiattami

- Sterowanie ciegnami lub joystick (opcja)

- Dwukierunkowy silnik hydrauliczny o mocy 42 KM




KOSIARKI WYSIEGNIKOWE

rEMAC® DOC303

Dtugosé ramion 5m/ 5,7 m Do traktoréw 70-90 KM

s | 57
A (mm) 5.000 5.700
B (mm) 5.200 5.900
C (mm) 4100 4.800
D (mm) 3.200 3.900
E (mm) 4.000 4.700
F (mm) 550 550

Hydrauliczna kosiarka wysiegnikowa z przesuwem bocznym gtowicy tnacej.
Dedykowana do ciggnikéw o mocy 70-90 KM lub wadze 3000-3500 kg.

Wysiegnik Ciagnik
Model Przedtuzenie | Waga | Olej hyd. Gtowica Pompa Sil.hyd. Moc Zaczep Masa Szerokosé Obroty
mm kg | typ I/min KM/kw KM 3-pkt. kg mm Obr/nm

5000 820 150 30.3 80+20 45/33 70-90 | Cat.1-2 3000 2000 540
5700 880 150 30.3 80+20 45/33 70-90 | Cat.1-2 3500 2200 540

- Rama oraz ramiona 1 i 2 wykonane ze stali konstrukcyjnej ST52
- Samopoziomujacy system ptywajgcy

- Sterowanie joystickiem w opcji

- Szerokos¢ ciecia gtowicy: 105 cm

- Wymiennik ciepta powietrzno-olejowy

- Kat obrotu gtowicy koszgcej o 200 stopni

- Tylna listwa najazdowa ze swiattami

- Dwukierunkowy silnik hydrauliczny o mocy 45 KM




KOSIARKI WYSIEGNIKOWE

rEMAC® DOC302

Dtugosé ramion 55m /6 m/ 6,5m Do traktoréw 80-130 KM

5.5 6.0 6.5 S

A (mm) 5.500 6.000 6.500 6.000

B (mm) 5.700 6.200 6.700 6.200 ¢

C (mm) 4.400 4.500 5.400 4.500

D (mm) 3.500 4.000 4.500 4.000

E (mm) 4.300 4.800 5.300 4.800 F \

F (mm) 550 550 550 550 8
A

Hydrauliczna kosiarka wysiegnikowa z przesuwem bocznym gtowicy tnacej.
Dedykowana do ciggnikéw o mocy 80-130 KM lub wadze 3500-4500 kg.

Wysiegnik Ciagnik
Model Przedtuzenie Waga | Olejhyd. | Gtowica Pompa Sil.hyd. Moc Zaczep Masa Szeroko$¢ Obroty
mm kg | typ 1/min KM/kW KM 3-pkt. kg mm Obr/nm
5500 1100 160 30.3 | 100+20 | 55/40 | 80-110 Cat. 2 3500 2400 540
6000 1150 160 30.3 | 100+20 | 55/40 | 80-110 Cat. 2 4000 2400 540
6500 1200 160 30.3 | 100+20 | 55/40 | 80-100 Cat. 2 4500 2400 540
6000 teleskop | 1300 160 30.3 | 100+20 | 55/40 | 80-130 Cat. 2 4500 2400 540

- Rama oraz ramiona 1 i 2 wykonane ze stali konstrukcyjnej ST52

- Wsiegnik obracany o 90 stopni wraz z zaworem przeciwwstrzgsowym
- Samopoziomujacy system ptywajgcy

- Sterowanie joystickiem w opcji

- Szeroko$¢ ciecia gtowicy: 125 cm

- Wymiennik ciepta powietrzno-olejowy

- Kat obrotu gtowicy koszgcej o 200 stopni

- Tylna listwa najazdowa ze swiattami

- Dwukierunkowy silnik hydrauliczny o mocy 55 KM




KOSIARKI WYSIEGNIKOWE

rEMAC® DOC302PA

Ditugos¢ ramion 5,5 m /6 m Do traktoréw 100-130 KM

A mm) 6.000 Max
5.500 Avant

B {mm) 5.700

C (mm) 4.600

D (mm) 3.700

E (mm) 4.500

F (mm) 550

Hydrauliczna kosiarka wysiegnikowa z przesuwem bocznym gtowicy tnacej.
Dedykowana do ciggnikéw o mocy 100-130 KM lub wadze 3500-4500 kg.
Mozliwos¢ przesuniecia gtowicy tngcej do przodu w kierunku operatora o 2,4 m oraz obrotu kolumny o 100 stopni.

Wysiegnik Ciggnik
Model Przedtuzenie | Waga Olej hyd. Gtowica Pompa Sil.hyd. Moc Zaczep Masa Szerokosé Obroty
mm kg | typ I/min KM/kw KM 3-pkt. kg mm Obr/nm
6000 Max. 1350 160 30.3 100+20 55/40 100-130 Cat. 2 4500 2400 540
5500 Avant

- Rama oraz ramiona 1 i 2 wykonane ze stali konstrukcyjnej ST52

- Wsiegnik obracany o 100 stopni wraz z zaworem przeciwwstrzgsowym
- Samopoziomujacy system ptywajacy

- Sterowanie joystickiem (elektrycznie)

- Szerokos¢ ciecia gtowicy: 125 cm

- Wymiennik ciepta powietrzno-olejowy

- Kat obrotu gtowicy koszacej o 200 stopni

- Tylna listwa najazdowa ze swiattami

- Dwukierunkowy silnik hydrauliczny o mocy 55 KM




KOSIARKI WYSIEGNIKOWE

rEMAC® DOC400

Dtugosé ramion 5,5m/ 6,5 m Do traktoréow 110-150 KM

Hydrauliczna kosiarka wysiegnikowa
z przesuwem bocznym gtowicy tngcej

Dedykowana do ciggnikow
o0 mocy 110-150 KM
. lub wadze 4500-5000 kg

AP | s/ps/as
A (mm) 5.500 6.500
B (mm) 5.700 6.700
C (mm) 4.600 5.600
D (mm) 3.700 4.700
E (mm) 4.500 5.500
F (mm) 550 550
Wysiegnik Ciagnik

Model Przedtuzenie Waga | Olejhyd. | Gtowica Pompa Sil.hyd. Moc Zaczep Masa Szeroko$¢ Obroty

mm kg | typ I/min KM/kW KM 3-pkt. kg mm Obr/nm

5500 1100 260 30.5 | 100+20 | 55/41 | 110-150 | Cat.2-3 4500 2400 540

5500 1150 260 30.5 | 100+20 | 55/41 | 110-150 | Cat.2-3 4500 2400 540

5500 1200 260 30.5 | 100+20 | 55/41 | 110-150 | Cat.2-3 4500 2400 540

6500 1300 260 30.5 | 100+20 | 55/41 | 110-150 | Cat.2-3 5500 2400 540

6500 1350 260 30.5 | 100+20 | 55/41 | 110-150 | Cat.2-3 5500 2400 540

6500 1400 260 30.5 | 100+20 | 55/41 | 110-150 | Cat.2-3 5500 2400 540

- Rama ze stali konstrukcyjnej ST 52

- Wysiegniki: 1 i 2 oraz teleskop wykonane ze stali o wysokiej wytrzymatosci DOMEX700
- Prowadnice teleskopu z bardzo wytrzymatego materiatu ERTALON

- Dwukierunkowy zeliwny silnik hydrauliczny o mocy 55 KM

- Sterowanie joystickiem power-assist

- Samopoziomujacy system ptywajacy

- Kat obrotu gtowicy koszgcej o 200°

- Wymiennik ciepta powietrzno-olejowy

- Tylna listwa najazdowa ze $wiattami

- Szerokos¢ ciecia gtowicy: 130 cm

- Hydraulicznie podnoszony kaptur wlotowy w opcji

- Mozliwos$¢ montazu silnika hydraulicznego 70 lub 80 KM

- Mozliwos$¢ montazy rotora leSnego z mtotkami obrotowymi o 360 stopni
- Przeniesienie napedu za pomocg paséw klinowych — opcja

D=




KOSIARKI WYSIEGNIKOWE

rEMAC® DOCS00

Dtugosé ramienia 7,5 m Do traktorow 130-180 KM

Hydrauliczna kosiarka wysiegnikowa
z przesuwem bocznym gtowicy tnacej

Dedykowana do ciggnikéw
o0 mocy 130-180 KM
lub wadze 6500 kg

A (mm) 7.500
B (mm) 7.700
C (mm) 6.600
D (mm) 5.700
E (mm) 6.500
F (mm) 550
Wysiegnik Ciagnik
Model Przedtuzenie | Waga | Olejhyd. Gtowica Pompa Sil.hyd. Moc Zaczep Masa Szeroko$¢ Obroty
mm kg | typ I/min KM/kwW KM 3-pkt. kg mm Obr/nm

7500 1680 260 30.5 100+25 | 67/50 | 130-180 | Cat.2-3 6500 2500 540
7500 1750 260 30.5 100+25 | 67/50 | 130-180 | Cat.2-3 6500 2500 540
7500 1780 260 30.5 100+25 | 67/50 | 130-180 | Cat.2-3 6500 2500 540

- Rama ze stali konstrukcyjnej ST 52
- Wysiegniki: 1 2 oraz teleskop wykonane ze stali o wysokiej wytrzymatosci DOMEX700
- Prowadnice teleskopu z bardzo wytrzymatego materiatu ERTALON

- Dwukierunkowy zeliwny silnik hydrauliczny o mocy 67 KM

- Sterowanie joystickiem w Power-assist

- Samopoziomujgcy system ptywajacy

- Kat obrotu gtowicy koszacej o 200°

- Wymiennik ciepta powietrzno-olejowy

- Tylna listwa najazdowa ze Swiattami

- Hydraulicznie podnoszony kaptur wlotowy w opcji

- Mozliwos¢ montazu silnika hydraulicznego 70 lub 80 KM

- Szerokos$¢ ciecia gtowicy: 130 cm

- Mozliwo$¢ montazy rotora leSnego z mtotkami obrotowymi o 360 stopni
- Przeniesienie napedu za pomocg paséw klinowych — opcja




KOSIARKI WYSIEGNIKOWE

rEMAC® DOC600

Dtugosé ramienia 9 m Do traktoréw 150-200 KM

Hydrauliczna kosiarka wysiegnikowa z przesuwem
bocznym gtowicy thacej z wysiegnikiem tele-
skopowym o zasiegu do 8,9m.

Dedykowana do ciggnikéw
o mocy 150-200 KM
lub wadze 7000 kg.

DOC 600 9.0
A {mm) 9.000
B (mm) 9.100
C (mm) 8.000
D (mm) 7.100
E (mm) 7.900
F (mm) 550
Wysiegnik Ciagnik
Model Przedtuzenie Waga | Olejhyd. | Gtowica Pompa Sil.hyd. Moc Zaczep Masa Szeroko$¢ Obroty
mm kg | typ I/min KM/kW KM 3-pkt. kg mm Obr/nm
- 9000 1810 260 30.5 | 120+25 | 67/50 | 150-200 | Cat.2-3 7000 2500 540

- Rama ze stali konstrukcyjnej ST 52
- Wysiegniki: 1 i 2 oraz teleskop wykonane ze stali o wysokiej wytrzymatosci DOMEX700

- Prowadnice teleskopu z bardzo wytrzymatego materiatu ERTALON

- Dwukierunkowy zeliwny silnik hydrauliczny o mocy 55 KM

- Sterowanie joystickiem power-assist oy
- Samopoziomujacy system ptywajgcy

- Kat obrotu gtowicy koszgcej o 200°

- Wymiennik ciepta powietrzno-olejowy

- Tylna listwa najazdowa ze swiattami

- Szerokos¢ ciecia gtowicy: 130 cm

- Hydraulicznie podnoszony kaptur wlotowy w opcji

- Mozliwo$é montazu silnika hydraulicznego 70 lub 80 KM

- Mozliwo$¢ montazy rotora lesnego z mtotkami obrotowymi o 360 stopni

- Przeniesienie napedu za pomocg paséw klinowych — opcja
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FEMAC® X10

Do traktorow 130-280 KM

MULCZER LESNY

Mulczer le$ny z rotorem z zebami statymi napedzany z WOM do ciggnikéw od 130 do 280 KM

Moc Szerokosé Wymi W Zaczep Obroty Paski lloé¢ zebow
Model ciggnika robocza ymiary ka ga 3-punkt WOM zebate na rotorze
KM cm em g cat obr/min. szt. szt.
130-280 180 220x120x180 1980 Cat.2-3 1000 2x55mm 54
150-280 200 240x120x180 2060 Cat.2-3 1000 2x55mm 60
180-280 225 265x120x160 2475 Cat.2-3 1000 2x55mm 64

Wyposazenie oraz budowa:

- Staty centralny uktad zawieszenia CAT 2-3

- DF Rotor ze statymi zebami zakoriczonymi widig lub hartowanymi ostrzami

- Przektadnia zeliwna ze sprzegtem o mocy do 280 KM przy 1000 obr./min. Z WOM

- Przektadnia z zebami o wysokiej wydajnosci

- Kute i hartowane przeciw ostrza w korpusie roboczym

- Konstrukcja catkowicie zamknieta zabudowana na bardzo wytrzymatej i odpornej na zuzycie ramie z podwdéjnym,
wewnetrznie wzmocnionym korpusem

- Wlot w ksztatcie lejka dla wiekszej wydajnosci i skutecznosci ciecia i frezowania

- Kaptur wlotowy podnoszony hydrauliczne w petni otwierane dla wiekszej wydajnosci i skutecznosci ciecia

- Zabezpieczenie sitownikdw maski i ramy pchajacej

- Wewnetrzne wsporniki wirnika z ,labiryntem” dla lepszej ochrony tozysk przed zanieczyszczeniami

- Wat kardana z ogranicznikiem momentu obrotowego. Standard po stronie ciggnika 1” 3/8 Z6
Inne rozmiary dostepne po stronie ciggnika, zapytaj o informacje

- Obroty WOM 1000 obr./min. W przypadku WOM 540 zapytaj o informacje

- Dwurzedowa kurtyna z taricuchdw dla lepszej ochrony. Zabezpieczenia zgodnie z przepisami CE

HF14

@ max 25 cm
standardowe
wyposazenie

HF15

@ max 20 cm




rEMAC@ SERIA3

Do traktorow 20-30 KM

Modut kopigcy napedzany z watka WOM do miniciggnikéw od 20 do 30 KM

KOPARKI na WOM

KOPARKA
Model GbeOKI?éé Ob'r(')t. Szeroko$¢ Waga Zbior'nik tyzka .Mo'c Zaczep Si’ffa . Siffa .
kopania ramienia Ramy K oleju podstawowa ciaggnika 3-okt odspajania ramienia
mm Stopnie * mm g | mm/| KM piL. kg kg
1700 180° 1100 285 15 250/14 20-30 Cat.1 1500 700

WYPOSAZENIE | BUDOWA:

- Koparka przesuwna na ramie z blokadg mechaniczna

- Montowana do trzypunktowego uktadu zawieszenia tylnego
wysiegnika hydraulicznego ciggnika

- Obrét centralny o 180° przez sitownik (rozwigzanie opatentowane)

- Niezalezne kolumnowe stabilizatory hydrauliczne

z zaworami blokujgcymi

- Niezalezny system zbudowany z hydro-pompy (4 cm3)
z multiplikatorem oraz wbudowanym 15-litrowym zbiornikiem
oleju hydraulicznego

- Sterowanie po przez monoblokowy rozdzielacz 4 palcowy

- Maksymalne cisnienie robocze: 190 bar

- Wydajnos¢ hydrauliki: 6l/min

- tyzka standardowa: 250 mm

Y 2 Kl




KOPARKI na WOM

FEMAC®R SERIA4

Do traktorow 35-55 KM

Modut kopigcy napedzany z watka WOM do miniciggnikéw od 35 do 55 KM

KOPARKA
Model Glebok9§é Ob'rét' Szeroko$¢ Waga Zbior'nik tyzka .Mo'c Zaczep Si’ffa ' Si"(a .
kopania ramienia Ramy K oleju podstawowa ciaggnika 3-okt odspajania ramienia
mm Stopnie * mm g | mm/| KM pit. kg kg
2200 180° 1200 375 22 300/25 35-55 Cat.1 2200 1000
2200 180° 1400 410 22 300/25 35-55 Cat.1 2200 1000

WYPOSAZENIE | BUDOWA:

- Koparka przesuwna na ramie z blokadg hydrauliczng

- Montowana do trzypunktowego ukfadu zawieszenia tylnego
wysiegnika hydraulicznego ciggnika

- Obrot centralny o 180° po przez sitownik (rozwigzanie opatentowane)

- Niezalezne kolumnowe stabilizatory hydrauliczne z zaworami
blokujgcymi

- Niezalezny system zbudowany z hydro-pompy (8 cm3)
z multiplikatorem oraz wbudowanym 22-litrowym zbiornikiem
oleju hydraulicznego

- Sterowanie po przez monoblokowy rozdzielacz 4 palcowy

- Przeguby sworzniowo tulejowe ze stali hartowanej

- Maksymalne cisnienie robocze: 190 bar

- Wydajnos¢ hydrauliki: 151/min

- tyzka standardowa: 300 mm

- Malowane proszkowo poliestrem

Y 2 Nl




FEMAC®& SERIAS

Do traktorow 55-90 KM

Modut kopigcy napedzany z watka WOM do ciggnikéw od 55 do 90 KM

KOPARKI na WOM

KOPARKA
Model GbeOKI?éé Ob'r()t. Szeroko$¢ Waga Zbiornik tyzka .Mo'c Zaczep Si’ffa . Siffa .
kopania ramienia Ramy K oleju podstawowa ciaggnika 3-okt odspajania ramienia
mm Stopnie * mm g | mm/| KM piL. kg kg
2600 180° 1500 580 40 300/25 55-90 | Cat.1-2 2800 1100

WYPOSAZENIE | BUDOWA:

- Koparka przesuwna na ramie z blokadg hydrauliczng
- Montowana do trzypunktowego uktadu zawieszenia
tylnego wysiegnika hydraulicznego ciggnika
- Obrot centralny o 180° po przez sitownik
(rozwigzanie opatentowane)
- Niezalezne kolumnowe stabilizatory hydrauliczne
z zaworami blokujacymi
- Niezalezny system z hydro-pompy (12cm3) z multiplikatorem
oraz wbudowanym 35-litrowym zbiornikiem oleju hydraulicznego
- Sterowanie po przez monoblokowy rozdzielacz 4 palcowy

- Przeguby sworzniowo tulejowe ze stali hartowanej
- Maksymalne cisnienie robocze: 190 bar

- Wydajnos¢ hydrauliki: 20l/min

- tyzka standardowa: 300 mm

- Malowane proszkowo poliestrem




KOPARKI na WOM

rEMAC@ SERIA6

Do traktorow 75-110 KM

Modut kopigcy napedzany z watka WOM do ciggnikéw od 75 do 110 KM

KOPARKA
Model Glebok9§é Ob'rét' Szeroko$¢ Waga Zbimjnik tyzka .Mo'c Zaczep Si’ffa ' Si"(a .
kopania ramienia Ramy K oleju podstawowa ciaggnika 3-okt odspajania ramienia
mm Stopnie * mm g | mm/| KM pit. kg kg
2900 180° 1700 730 60 300/30 75-110 | Cat.1-2 3500 1600

WYPOSAZENIE | BUDOWA:

- Koparka przesuwna na ramie z blokadg hydrauliczng
- Montowana do trzypunktowego uktadu zawieszenia
tylnego wysiegnika hydraulicznego ciggnika
- Obrét centralny o 180° po przez sitownik (rozwigzanie opatentowane)
- Niezalezne kolumnowe stabilizatory hydrauliczne
z zaworami blokujgcymi
- Niezalezny system z hydro-pompy (16cm3) z multiplikatorem
oraz wbudowanym 45-litrowym zbiornikiem oleju hydraulicznego
- Sterowanie po przez monoblokowy rozdzielacz 4 palcowy
- Przeguby sworzniowo tulejowe ze stali hartowanej
- Maksymalne cisnienie robocze: 190 bar
- Wydajnos¢ hydrauliki: 251/min
- tyzka standardowa: 300 mm
- Malowane proszkowo poliestrem




FEMAC® SERIA7

Do traktorow 100-200 KM

Modut kopigcy napedzany z watka WOM do ciggnikéw od 100 do 200 KM

KOPARKI na WOM

KOPARKA
Model GbeOKI?éé Ob'r()t. Szeroko$¢ Waga Zbiornik tyzka .Mo'c Zaczep Si’ffa . Siffa .
kopania ramienia Ramy K oleju podstawowa ciaggnika 3-okt odspajania ramienia
mm Stopnie * mm g | mm/| KM piL. kg kg
3300 180° 2000 1080 60 300/30 75-110 | Cat.1-2 4200 1850

WYPOSAZENIE | BUDOWA:

- Koparka przesuwna na ramie z blokadg hydrauliczng
- Montowana do trzypunktowego uktadu zawieszenia
tylnego wysiegnika hydraulicznego ciggnika

- Obrot centralny o 180° po przez sitownik
(rozwigzanie opatentowane)

- Niezalezne kolumnowe stabilizatory hydrauliczne
z zaworami blokujacymi

- Niezalezny system z hydro-pompy (27 cm3) z multiplikatorem
oraz wbudowanym 45-litrowym zbiornikiem oleju hydraulicznego

- Sterowanie po przez monoblokowy rozdzielacz 4 palcowy

- Przeguby sworzniowo tulejowe ze stali hartowanej

- Maksymalne cisnienie robocze: 190 bar

- Wydajnos¢ hydrauliki: 451/min

- tyzka standardowa: 300 mm

- Malowane proszkowo poliestrem
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FEMAC®

SERAFIN PU.H. Andrzej Serafin
ul. Widokowa 1, 32-088 Przybystawice
www.serafin-maszyny.com
biuro@serafin-maszyny.com
+48 12 43 44100



