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ie silniejszy
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Firma PISEK-Vitli KRPAN, zatozona w 1977 roku, dzi$ jest jednym z najbardziej znanych
producentéw maszyn lesnych na swiecie. Naszym sztandarowym produktem jest
wciggarka lesna. Program produkcyjny obejmuje réwniez inne maszyny lesne, takie
jak przyczepy lesne z zurawiami, fuparki do drewna, pito-tuparki, pity tarczowe z
przenosnikami tasmowymi, pakowarki do drewna, platformy ciggnikowe, kleszcze
do drewna i inne maszyny lesne.

Wszystkie maszyny, przeznaczone zaréwno dla uzytkownikéw profesjonalnych

jak i okazjonalnych, powstaty w efekcie wtasnego rozwoju, wieloletniego
doswiadczenia jak i testow w najtrudniejszych warunkach. Ta zaawansowana
technologicznie firma inwestuje wiele Srodkéw w cyfryzacje i automatyzacje.
Proces produkgji jest zrobotyzowany i sterowany komputerowo przy uzyciu
najnowszych technologii.

Nasze maszyny objete sg 3-letnig gwarancja.

KRPAN"

zdecydowanie silniejszy

100 %

kontrola
koncowa
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wizja i misja

"Razem osiggniemy sukces" to motto, ktére
doprowadzito nas do zaawansowanej
technologicznie firmy z ugruntowanga pozycja na
rynku maszyn lesnych.

Dzieki whasnej produkcji podzespotéw skutecznie
kontrolujemy jako$¢ wykonania stosowanych
materiatéw. Rezultatem tego sg wytrzymate i
trwate maszyny niezbedne w lesnictwie.

Naszg wizja jest pozostanie elastyczna firma, —

ktéra dostosowuje sie do potrzeb i sugestii Plazmowe ciecie blaChT__. -\ ;
swoich klientéw. Jednoczesnie pragniemy - -
stworzyc¢ inspirujace i przyjazne srodowisko
pracy oraz zapewni¢ dtugofalowy rozwoj firmy.

- gepiih
|

= =
=

GWARANCJI

2 Frezowanie, Toczenie
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KRPAN"

zdecydowanie silniejszy

Regularnie bierzemy udziat w wystawach, targach i
konkursach branzowych w Stowenii i za granica.
Liczne nagrody i wyréznienia utwierdzajg nas w
przekonaniu, ze jesteSmy na wtasciwej drodze i
dobrze wykonujemy swoja prace. Promujemy
ciagty rozwdj i innowacyjne rozwigzania.

Pozytywne opinie naszych klientow, ktérzy sa
zadowoleni z produktéow KRPAN, jak i zaufanie,
ktérym nas darza, pokazuja, jak solidnym partnerem
jest nasza firma.

Tacy chcemy pozostac - zdecydowanie silniejsi.

Handlowiec roku 2005 Przedsiebiorca roku 2016

Piaskowanie

Laklerowanle proszkowe

Niemiecka Nagroda za Innowacje 2016

100 % kontrola

koncowa

Nowoczesna linia montazowa 5
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wciqgarkilesne seriiSI KKRPAN"

zdecydowanie silniejszy

BEZPIECZENSTWO

Zapewnione dzieki rozwigzaniom
konstrukcyjnym zgodnym z
Europejskimi Przepisami
Bezpieczenstwa (CE) oraz testom
Niemieckiego Instytutu (GS).

{;ﬂ}ﬁfu' | ‘%:“ FUNKCJONALNOSC
LS I L - proste i szybkie przytaczenie do
s | N

e

wszystkich typdw ciagnikow
- duza pojemnos¢ bebna liny
stalowej
- proste odwijanie liny stalowej
- duza sita uciagu

KRPAN 4SI

KRPAN 5SI

TYP KRPAN 4SI KRPAN 5SI JAKOSC

Sita uciggu 40 kN (4t) 50 kN (5t)

Sita hamowania 50 kN 62,5 kN - wytrzymata i przetestowana
Srednia predko$¢ przesuwu liny stalowej | 0,9 m/s 0,9 m/s konstrukcja ) o
Standardowa dtugos¢ liny stalowej 50 m / 9mm 50m /10 mm :3:3221%3;2;r tn; ?rt\ig?ic;vi\i/
Maksymalna dtugos¢ liny stalowej | 70 m /9 mm 70m /10 mm produkgji

Zalecana moc ciggnika 22-33 kW /30-45 KM 33-44 kW / 45-60 KM - wysokie bezpieczenstwo pracy
Szerokosé 1310 mm 1415 mm - w 100% skuteczna kontrola
Dtugos¢ 450 mm 490 mm koricowa

Wysokos¢ z ostona z siatki 2100 mm 2300 mm

Wysokos¢ bez ostony z siatki 1320 mm 1480 mm

Waga bez liny stalowej 240 kg 326 kg

Kategoria ztacza I I, 1.

Dolny bloczek opcja op¢cja

Potaczenie standard standard

Bloczek hydrauliczny brak brak

Sterowanie zdalne brak brak
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doktadny opis wciqggarki serii E i ER

Zwijana lina stalowa
“TAURUS High-power”
niemieckiego producenta

oraz

lina syntetyczna

“GRUBE DYNAFORCE”
niemieckiego produ

Ruchoma ostona z siatki

D P A TR

Bloczek dolny do
obnizania $rodka ciezkosci
i tatwiejszego oraz
bezpieczniejszego
wciggania bocznego

Dtuzsza i bardziej wytrzymata — —

prowadnica liny stalow fﬂf}fj

do lepszej manipulacji bloczka W’ II.I' -
O

Zamocowanie
bloczka dolnego

- przeciw wahaniom
w czasie jazdy

Wieszak dla faricuchéw
i bloczka przenosnego

Wpust do
mocowania

KRPAN 5 5ED

producenta

NSK

Zawieszenie

stalowej

Sworzen
przeciw
spadaniu
liny

Wytrzymata
obudowa
wykonana
z materiatu
S355

Jednotarczowe sprzegto o duzej
powierzchni ciernej (3,5E-5,5ER),
trzytarczowe sprzegto o duzej
powierzchni ciernej (7,5E)
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K cunc RRPAN

Uchwyt
na pite
ﬁ
tancuch
napedowy
“TSUBAKI"
japonskiego
producenta

Sruba zabezpieczajaca przed
rozwijaniem sie bebna

Frsumn Piaskowana oraz
proszkowo malowana
\ \ powierzchnia;

! |

\ NN

‘- - - ‘ jakos¢
Uchwyt na \ II| austriackiego
kilof i A q.l", | 9

‘ .l producenta

siekiere

montazu liny 1 =i i Zawlgczka

stalowej #RUBIG"

austriackiego

producenta

RUBIG

Sktadana Schowek

noga zawieszenia

podporowa

Opatentowana przektadnia redukcyjna Otwarcie do

(przy modelach 4,5ER, 5,5 ER i 7,5E) - - czvszczenia zabrudzen
umozliwiajgca wolniejsze wcigganie; y

mniejsze obcigzenie ciggnika. Duza pojemnosc¢ bebna
tatwa wymiana tancucha.

Wiecej mozliwosci
zaczepiania do r6znych 9
ciggnikow
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KRPAN 3,5E

KRPAN 4,5E

TYP

Sita uciggu

Sita hamowania
Srednia predkos¢

przesuwu liny stalowej
Standardowa dtugos¢

liny stalowej

Maksymalna dtugos¢

liny stalowej

Zalecana moc

ciggnika

Szerokos$¢

Dtugosc¢

Wysokos¢ z ostong z siatki
Wysokos¢ bez ostony z siatki
Waga bez liny stalowej
Kategoria ztacza

Dolny bloczek
Potaczenie

Bloczek hydrauliczny

Sterowanie zdalne

KRPAN 3,5E
35 kN (3,51)
43,7 kN

0,9m/s

70m /8 mm

100 m/8 mm

15-33 kW /
20-45 KM
1210 mm
450 mm
2100 mm
1320 mm
258 kg

I
standard
standard
brak
brak

[ m)
//A
///

yo
L
~

BN B

KRPAN 4,5E
45 kN (4,5t)
56 kN

0,9m/s

70m/9 mm

130m/9mm

24-39 kW /
33-53 KM
1415 mm
490 mm
2300 mm
1480 mm
339kg

I, Il
standard
standard
brak
brak

R

IR\
N\ \

-

=\

KRPAN 4,5ER

KRPAN 4,5ER
45 kN (4,5t)
56 kN

0,6 m/s

70m /9 mm

130m/9mm

24-39 kW /
33-53 KM
1415 mm
490 mm
2300 mm
1480 mm
349 kg

I, Il
standard
standard
brak
brak
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KRPAN 5,5E

zdecydowanie silniejszy
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KRPAN 5,5ER

TYP
Sita uciggu

Sita hamowania

Srednia predkos¢
przesuwu liny stalowej
Standardowa dtugos¢

liny stalowej

Maksymalna dtugos¢

liny stalowej

Zalecana moc

ciggnika

Szeroko$¢

Dtugosc¢

Wysokos¢ z ostong z siatki
Wysokos¢ bez ostony z siatki
Waga bez liny stalowej
Kategoria ztacza

Dolny bloczek

Potaczenie

Bloczek hydrauliczny
Sterowanie zdalne

KRPAN 5,5E
55 kN (5,5t)
69 kN

0,9m/s

70m /10 mm

100 m/ 10 mm

33-48 kW /
45-65 KM
1515 mm
490 mm
2300 mm
1580 mm
351 kg

I, 1.
standard
standard
brak
brak

77 ol -

‘f NN ¥
AR\
CERRNN
i+ ‘::\:.

KRPAN 5,5ER
55 kN (5,51)
69 kN

0,6 m/s

70m /10 mm

100 m /10 mm

33-48 kW /
45-65 KM
1515 mm
490 mm
2300 mm
1580 mm
364 kg

I, 1l
standard
standard
brak
brak

KRPAN 7,5E

KRPAN 7,5E
75 kN (7,5t)
94 kN

0,6 m/s

80m /12 mm

100m /12 mm

od 44 kW /
od 70 KM
1620 mm*
660 mm
2300 mm
1770 mm
584 kg

1., 1.
standard
standard
brak

brak

*Mozliwos¢ zwiekszenia 0 200 mm

11



&5
doktadny opis wciggarki serii EH

Zwijana lina stalowa
“TAURUS High-power”

Lo Ruchoma ostona
niemieckiego producenta

z siatki

oraz . — ' Opatentowany bloczek
lina syntetyczna hydrauliczny z wytacznikiem
“GRUBE DYNAFORCE”" . — utrzymuje odpowiednie napiecie
niemieckiego producenta H ?!/ g liny stalowej w stosunku do
R bebna, co umozliwia rowno-
() mierne nawijanie (opcjonalnie)

Wieszak dla tancuchow
i bloczka przenosnego

Dolny bloczek do
obnizania srodka ciezkosci
oraz tatwiejszego i
bezpieczniejszego
wciggania bocznego

Wieksza odlegtos¢
pomiedzy bebnem i
gornym bloczkiem

- rébwnomierne nawijanie

Wpust do

mocowania Nasadka do

ciecia liny
stalowej

Sworzen przeciw
spadaniu liny

Wytrzymata

obudowa

wykonana

z materiatu

5355

Opatentowana zebatka osiowa Hydraulicznie

pomocna podczas pracy w trudniejszych \ sterowana

terenach - szybki hamulec (nie puszcza) ru(;hSoErr\lagrasrrl\Erl)_'a)
Permanentnie smarowane o

Jednotarczowe sprzegto o duzej zamkniete tozysko kulkowe - .

powierzchni ciernej (4,5EH-5,5EH) japonskiego producenta Ostrze ze stali drogzgz[;::)r)r(n:tseé

trzytarczowe sprzegto o duzej NSK szwedzkiego producenta

powierzchni ciernej (6,5EH-9,5EH)

SSAB

12
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KRPAN"

zdecydowanie silniejszy

GWARANCJI

Uchwyt na pite

Zawor regulujacy predkosci

Zbiornik A ErLTE .
. odwijania liny stalowej
'zdlu;q . bloczka hydraulicznego
iloscigoleju ' @ TN—- (seryjnie, we wszystkich
wciggarkach EH z bloczkiem
hydraulicznym)
Uchwyt na
l;illeii;elre; Sruba zabezpieczajaca przed
rozwijaniem sie bebna
tancuch Ergonomiczny pilot do
napedowy sterowania urzadzaniem
“TSUBAKI”
japonskiego |
producenta Piaskowana oraz
T ERAK] proszkowo malowana
powierzchnia;
Wieszak farba fasadowa
watu WOM jakos¢
austriackiego
producenta
Otwoér do
montazu liny

stalowej

" Duzy pojemnik
na tancuchy

Sktadana noga

podporowa
Opatentowana przektadnia redukcyjna B
umozliwiajgca wolniejsze wcigganie;
mniejsze obcigzenie ciggnika. Wiece] Zawleczka RUBIG”
tatwa wymiana fancucha. Otwarciedo  mozliwosci austriackiego producenta
czyszczenia  zaczepiania RUBIG
Duza pojemnos¢ bebna zabrudzenn  do réznych
ciagnikow
Zdalne sterowanie m Zdalne System
radiem ELCA VETTA, c sterowanie ANTI KIPP
8 funkgji, wioski i radiem TERRA, B|A5TEC,'
producent o * 4 8 funkgji, niemiecki austriacki
s : producent producent
13
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NIPAN 4 5EH

TYP

Sifa uciagu
Sita hamowania

Srednia predko$¢ przesuwu liny stalowej
Standardowa dtugosc liny stalowej
Maksymalna dtugos¢

liny stalowej

Zalecana moc

ciggnika

Szerokos¢

Diugosc

Wysokos$¢ z ostong z siatki

Wysokos$¢ bez ostony z siatki

Waga bez liny stalowej

Kategoria ztacza

Dolny bloczek

Potaczenie

Bloczek hydrauliczny

Zmienna predkos¢ odwijania liny stalowej
Sterowanie zdalne

Ruchoma rampa

KRPAN 4,5EH

KRPAN 4,5EH
45 kN (4,5t)
56 kN

0,6 m/s

70m /9 mm

130m/9 mm

24-39 kW /
33-53 KM
1415 mm
490 mm
2300 mm
1480 mm
387 kg

I, 1.
standard
standard
opcja
standard**
opcja

brak

KRPAN 5,5EH
55 kN (5,5t)
69 kN

0,6 m/s

70m /10 mm

100m /10 mm

33-48 kW /
45-65 KM
1515 mm*
490 mm
2300 mm
1580 mm
413 kg

I, 1l
standard
standard
opcja
standard**
opcja
brak

*Mozliwos¢ zwiekszenia 0 200 mm
** przy modelach EH z bloczkiem hydraulicznym
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zdecydowanie silniejszy

GWARANCJI

KRPAN 6,5EH

TYP

Sifa uciggu

Sita hamowania

Srednia predkos¢ przesuwu liny stalowej
Standardowa dtugos¢ liny stalowej
Maksymalna dtugosc¢

liny stalowej

Zalecana moc

ciggnika

Szerokos¢

Diugosc

Wysokos¢ z ostona z siatki
Wysokos¢ bez ostony z siatki
Waga bez liny stalowej

Kategoria zfacza

Dolny bloczek

Potaczenie

Bloczek hydrauliczny

Zmienna predkos¢ odwijania liny stalowej
Sterowanie zdalne

Ruchoma rampa

KRPAN 6,5EH
65 kN (6,5t)
81 kN

0,6 m/s
80m/ 11 mm

120m /11 mm

44-66 kW /
60-90 KM
1620 mm*
660 mm
2300 mm
1770 mm
621 kg

I, 1.
standard
standard
opcja
standard**
opcja
brak

KRPAN 8,5EH

KRPAN 8,5EH
85 kN (8,5t)
106 kN

0,6 m/s

100m /13 mm

110 m /13 mm

od 59 kW /
od 80 KM
1820 mm*
710 mm
2300 mm
1770 mm
684 kg

IL., 1.
standard
standard
opcja
standard**
opcja

brak

*Mozliwos¢ zwiekszenia 0 200 mm
** przy modelach EH z bloczkiem hydraulicznym

15



wciqggarki lesne serii EH

KRPAN 5,5FEH
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KRPAN 7,5EH

|_~;‘ ﬁ' I“

KRPAN 9,5EH

TYP I I  Profesjonaine modele

Sita uciagu 55kN (5,50 | 75kN (750 | 95KkN (9,51) 7/5EHi9,5EHzruchomq

Sita hamowania 69 kN 94 kN 119kN rampg:

. I . . - duza odlegtos¢ wciggarki od

Srednia predkos¢ przesuwu liny stalowej | 0,9 m/s 0,6 m/s 0,6 m/s gruntu — korzystne w trudnym

Standardowa dtugos¢ liny stalowej 70m /10 mm 100m/12mm| 100 m/ 14 mm terenie

Maksymalna diugos¢ - bale opieraja sie o rampe,

100m/10mm | 100m/12mm| 100 m/ 14 mm ;

liny stalowej o korZySt,rj'? wpiyyva na
sterownos¢ i utatwia

Zalecana moc 33-48 kW / 51-73 kW / od 66 kW / ciagniecie

ciagnika 45-65 KM 70-100 KM od 90 KM - hydrauliczny silnik wciggarki

Szerokos¢ 1515 mm* 1820 mm 2020 mm*/** w standardzie

Diugosc 490 mm 660 mm 710 mm

Wysokos¢ z ostona z siatki 2300 mm 2350 mm 2350 mm

Wysokosc I?ez ostony z siatki 1800 mm 1880 mm 1880 mm Wciggarka

Waga bez liny stalowej 452 kg . 786 kg 840 kg kombinowana do

Kategoria ztacza ., II., przednie 1., 1. 1., 11 przedniego Jub tylnego

Dolny bloczek standard standard standard podiqczenia

Potaczenie standard standard standard hydraulicznego

Bloczek hydrauliczny opcja standard standard - specjalna przekladnia

Zmienna predkos¢ odwijania liny stalowej| standard*** standard standard redukcyjna odwraca kierunek

Sterowanie zdalne op¢ja opcja opcja obr OtéVIVIO’GZ zmniejsza

Ruchoma rampa brak standard standard predkosc ol?rotowq 21000 do
540 obr./min.

*Mozliwos¢ zwiekszenia 0 200 mm
*Mozliwos¢ zwiekszenia 0 400 mm
***przy modelach FEH z bloczkiem hydraulicznym

16
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wciggarki lesne DHHY KRPAN®

zdecydowanie silniejszy

KRPAN 8,5 DHHY

# ;T R o[
KRPAN 6,5 DHHY KRPAN 8,5 DHHY | Sah = - g el

Stata sita uciggu 65 kN (6,5 t) stata 85 kN (8,5 1) stata L
Sita hamowania 81 kN 106 kN
Naped Hydronaped Hydronaped
Standardowa dtugos¢ liny stalowej |120m /11 mm 120m /13 mm
Maksymalna dtugos¢ liny stalowej | 190m /11 mm 130m /13 mm
Predkosc liny stalowej Bezstopniowa regulacja Bezstopniowa regulacja
(isnienie hydromotoru do napedzania wciggarki | 180 bar 240 bar
el et Gl 200 (I/min) 200 (I/min)
hydromotoru
Bloczek hydrauliczny standard standard
Zmienna predko$¢ odwijania liny stalowej standard standard
Sterowanie zdalne opcja op¢ja
Przektadnia réznicowa standard standard
Cisnienie operacyjne 185 bar 195 bar
Maks. cisnienie hydromotoru 300 bar 300 bar & - fliage s A x
Maks. przeptyw oleju hydromotoru | 250 (I/min 250 (I/min ' ' .

P > Ply Y ( ) ( ) nowa wciqgarka KRPAN 6,5 DHHY i
Szerokos¢ 773 mm 773 mm .

g 8,5 DHHY z napedem hydraulicznym
Dtugos¢ 935 mm 935 mm . , .

L, i stalq sitq uciqgu.

Wysokos¢ 1155 mm 1155 mm o . .
Waga bez liny stalowej 853 kg 853 kg aAOZI'VIZOSPC] m‘onta.iu r;]al.(kombajlnadr:,
Swdbae rampa opcja opcja oparkac l;Clqngl Iac A c‘)tmuna nycn,
Kategoria ztacza Il. Il. Maszynach specjainych, Itp-

17
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doktadny opis wciqggarki serii DH

Ruchoma ostona
z siatki

Zwijana lina stalowa

»TAURUS High-power« ] Zdalne sterowanie TERRA,
Lo . 8 funkgji, niemieckiego producenta
niemieckiego producenta z"systemem Anti Kipp”
|
T
; 1
N ]
o« B NEE]

Stale obracajacy sie

Wieszak dla tancuchow k bloczek hydrauliczny
i bloczka przenosnego 4

Permanentnie

)
. Q'Q smarowane

\) zamkniete tozysko
-\0 kulkowe
(’\ japonskiego
Gt \0 ; producenta
adka plyta &o
(drewno nie S NSK
zatrzymuje -
sie)
ﬂ‘ Ruchoma rampa
(opcja)
Ostrze ze stali drobnoziarnistej
HARDOX 450 szwedzkiego
producenta
Piaskowana oraz SSAB
proszkowo malowana
powierzchnia; farba fasadowa
jakosc¢ austriackiego Sprzegto
czterotarczowe

producenta e 3
o duzej Srednicy

18
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zdecydowanie silniejszy

HamUIeCIiny U d 2J0 POUd d Q0
ufatwiajacy nawijanie -

Zbiornik z
duzg iloscig i
oleju o o by Uchwyt na kilof i siekiere

Watek dociskow
utatwiajacy
nawijanie liny
stalowej

=71 Duza pojemnos¢
1 bebna
i

|

Zawor awijanie c €
regulujacy T P pac gdy na beb
predkos¢ a)d
odwijania ’

liny stalowej

Duzy pojemnik
na tancuchy

)

— .
Sktadana llll
noga A

podporowa . L } \

Wiecej mozliwosci
Mechanizm réznicowy Opatentowa e zaczepiania do

umozliwia 98-procentowe dra egulatore réznych ciggnikow
wykorzystanie napedu enia
(nizsze zuzycie traktora) ala site

Zawleczka,RUBIG”
austriackiego producenta

RUBIG
Przytacze WOM Ll
na $rodku (mniejsze obcigzenie
czesci napedu i watka) 19
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wciqgarki lesne serii DH
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KRPAN 6,5DH

TYP
Sita uciagu

Sita hamowania

Srednia predkos¢ przesuwu liny stalowej
Standardowa dtugos¢ liny stalowej
Maksymalna dtugos¢ liny stalowej
Zalecana moc

ciagnika

Szerokos$¢

Diugosc¢

Wysokos¢ z ostong z siatki
Wysoko$¢ bez ostony z siatki
Waga bez liny stalowej

Kategoria ztacza

Dolny bloczek

Potaczenie

Bloczek hydrauliczny

Zmienna predko$¢ odwijania liny stalowej
Sterowanie zdalne

Przekfadnia réznicowa

Ruchoma rampa

KRPAN 6,5DH
65 kN (6,5t)
konstantna
162 kN
0,5m/s

120m /11 mm
190m /11 mm
od 48 kW /

od 65 KM
1800 mm*
660 mm

2300 mm
1800 mm

734 kg

I, 1.

brak

standard
standard
standard
opcja
standard
opcja

KRPAN 8,5DH
85 kN (8,5t)
konstantna
212 kN
0,5m/s

120m /13 mm
130m /13 mm
od 62 kW /

od 85 KM
1800 mm*
660 mm

2300 mm
1800 mm

834 kg

I, 1.

brak

standard
standard
standard
opcja
standard
opcja

*Mozliwosc¢ zwigkszenia o 200 mm, 400 mm, 600 mm

KRPAN 8,5DH
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osprzetlesny IKRPAN"

zdecydowanie silniejszy

Uchwyty, prowadnice
cNOSE | SREDNICA LINY
TYP NOSNOSC STALOWEJ WAGA
Prowadnica obrotowa POK 50kN| 8mm-13mm | 0,6kg
5 Prowadnica obrotowa "V" VERIGA T00kN | 11T mm-13 mm 1,1 kg
@_ Uchwyt z obrotowq 90kN 11mm-13mm | 14kg
blokada TYP 1POK
Uchwyt z obrotow 50kN. 8 mm-10mm 1,1kg
blokada TYP 3 POK

Bloczki przenosne i wyposazenie

TYP NOSNOSC SRgTDA“L'SCV'é'JNY WAGA
Bloczek przenosny 140 — 15 POK 40kN| 8mm-11Tmm | 6,5kg
Bloczek przenosny 140 — 18 POK 60kN 11 mm-14mm  8,5kg
Bloczek przenos$ny KRPAN 5,5 t 55kB| 8mm-11mm 6,2 kg
Bloczek przeno$ny KRPAN 11 t 110kN TTmm-14mm | 7,7 kg
TYP OPIS WAGA
Tasma TG 4000 kg dtugos¢ uzytkowa=3 m 3,0 kg
Tasma TG 8000 kg dtugos¢ uzytkowa=3 m 6,0 kg
Szekla 6.5 t (okragty) sworzen @ 25 mm 1,5 kg

tancuchy do pni “PEWAG” JOKER - ogniwa prostokqtne

GRUBOSC | SILA ZRYWAJACA | DEUGOSC | WAGA

PEWAG,V 7-2 7 mm 72 kN 2m 3,2kg
PEWAG,V 7-2.5 7 mm 72 kN 25m 3,5 kg
PEWAG,V 8-2.5 8 mm 96 kN 25m 5,5 kg
PEWAG,V 8-3 8 mm 96 kN 3m 6,7 kg

V 7-2,V 7-2,5 (fancuchy odpowiednie do wciggarek 3,5 - 5,5 tonowych)
V 8-2,5,V 8-3 (tancuchy odpowiednie do wciggarek 6,5 - 9,5 tonowych)

Watki napedu "WALTERSCHEID"

KRZYZ | DLUGOSC WAGA
WALTERSCHEID W 2300 27 mm 560 mm 9,1kg
WALTERSCHEID W 2400 32 mm 560 mm | 12,6 kg

W 2300 - odpowiedni do wciggarek 3,5 - 5,5 tonowych
W 2400 - odpowiedni do wciggarek 6,5 - 9,5 tonowych

TYP WAGA

Kilof zamontowany 1,2 BIZOVICAR 1,2 kg
Kilof zamontowany 2,0 BIZOVICAR 2,0 kg
Siekiera zamontowana 1,5 BIZOVICAR 1,5 kg

Liny stalowe ,,TAURUS High-Power"
(zwijane, 6 F-V, 6x25; 150 zytowa - bardzo gietka)

TYP MIN. SILA OBLICZENIOWA SIitA| WAGA
ZRYWAJACA (kN) | ZRYWAJACA (kN) kg/m

8 mm, zwijana, 1960 N/mm’ 71.06 86,66 | 0,378 kg
9 mm, zwijana, 1960 N/mm’ 90.92 110,88 | 0,462 kg
10 mm, zwijana, 1960 N/mm’ 110.20 134,39 1 0,554kg
11 mm, zwijana, 1960 N/mm’ 130.50 159,15 | 0,655 kg
12 mm, zwijana, 1960 N/mm’ 150.69 183,77 | 0,764 kg
13 mm, zwijana, 1960 N/mm’ 172.18 209,98 0,881 kg
14 mm, zwijana, 1960 N/mm?® 191.17 233,13 [ 1,010 kg
Liny stalowe ,,TAURUS" (6x7 + FE; 42 zylowa - gietka)

6 mm, cynkowana, 1770 N/mm’ 21.10 23,50 | 0,129 kg
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skrzynia do ciggnika TZ 400

Gumowe podktadki
redukuja wibracje
podczas jazdy

Amortyzatory gazowe

Kompaktowy mechanizm

Zamek zabezpieczajacy

Piaskowana oraz
proszkowo malowana
powierzchnia
Odblaskowe naklejki

. " .
Wzmocnione dno bezpieczenstwa

Z nacieciami wozka
widtowego

KRPAN TZ 400
106 kg
Wymiary (szerokos¢ X gtebokos¢ x diugos¢) | 1196 x 595 X 570 mm
Objetosc 4001
tadownos¢ brutto 350 kg
tadownos¢ brutto standard
Wymiary wewnetrznej pétki (szerokos¢ x dtugosé) | 1190 X 246 mm
Amortyzatory gazowe standard
Kategoria mocowania I, 1l
Wyciecia wézka widtowego standard
Wewnetrzne punkty mocowania standard
Pasek do olinowania 1,5 m _lopgja




Sita uciggu

Sita hamowania

Srednia predkoé¢ przesuwu liny stalowej
Standardowa dtugos¢

liny stalowej

Maksymalna dtugos¢

liny stalowej

Zalecana moc

ciagnika

Szerokos¢

Dtugos¢

Wysokos¢ z ostong z siatki
Wysokos¢ bez ostony z siatki

Waga bez liny stalowej

Katagoria ztacza

Weciggarka z silnikiem hydraulicznym
Zmienna predkos¢ odwijania liny stalowej
Sterowanie zdalne

KRPAN 2x8EH, rampa state

INSTALACJA
STALA

KRPAN
2X8EH

75 kN (7,5t)
94 kN
0,5m/s

80m/ 12 mm

100m /12 mm

od 59 kW /80 KM

840 mm
650 mm

/

520 mm
450 kg

/

opdja
standard**
opdja

TRZYPUNKTOWE MONTOWANIE

RAMPY STALE)
KRPAN KRPAN
2X8EH 2X10EH
75 kN (7,5t) 95 (9,5t)
94 kN 119 kN
0,5m/s 0,5m/s
80m/12mm 80m/14 mm
100m/12mm |80 m/ 14 mm
od 59 kW /80 KM ' od 74 kW /100 KM
2020 mm* 2020 mm*
820 mm 820 mm
2300 mm 2300 mm
1620 mm 1620 mm
942 kg 952 kg
I, 1. I, 1.
opdja opdja
standard** standard**
opdja opdja

KRPAN 2x10EH, rampa r

TRZYPUNKTOWE MONTOWANIE

RAMPY RUCHOME)J
KRPAN KRPAN
2X8EH 2X10EH
75 kN (7,51) 95 (9,5t)
94 kN 119 kN
0,5m/s 0,5m/s
80m/12mm | 80m/ 14 mm
100m/12mm | 80m/ 14 mm
0d 59 kW /80KM | od 74 kW /100 KM
2020 mm* 2020 mm*
1020 mm 1020 mm
2300 mm 2300 mm
1620 mm 1620 mm
1068 kg 1078 kg
I, 1. I, 1.
opdja opdja
standard** standard**
opdja opdja

*Mozliwos¢ zwiekszenia 0 200 mm lub 0 400 mm
**przy dwubebnowych wyciagarkach z bloczkiem hydraulicznym

3
dwubebnowe wciqggarki lesne
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mygtownice z hydraulicznymi kleszczami RD

Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia; farba
fasadowa, jakos¢

Kratka dla lepszego
austriackiego producenta pszeg

obszaru widocznosci

Dopasowana
konstrukcja
do formy

Para kleszczy
dla lepszej
stabilnosci pnia

Wytrzymala obudowa drobnoziarnistej stali HARDOX 450

\SngySk50nana zmateriatu szwedzkiego producenta
SSAB

wzmacniajace
umozliwiajace
dodatkowe obcigzenie

TYP RD 1800 | RD 2000 | RD 1800 pro | RD 2000 pro

Szerokos¢ 1840 mm | 2040 mm | 1840 mm 2040 mm

Dtugosc 533mm | 533mm | 585 mm 585 mm

Wysokos¢ 952mm | 952mm | 955 mm 955 mm

Masa wiasna 260 kg 280 kg 360 kg 370 kg

Max szerokos¢ rozwarcia / / 1000 mm 1000 mm

Max przecietne obciazenie / / @ 500 mm @ 500 mm

Max ci$nienie robocze / / 180 bar 180 bar

Urzadzenie kierujace/sterujace | / / cylinder dwustronnego | cylinder dwustronnego

Kategoria mocowania I Il II. II. ik ]
Wymagana sifa traktora >100PS | >100PS | >100 KM >100 KM \ /
Stopy podporowei standard | standard | standard standard Stopy podporowe

TYP RD 1600 E
Szeroko$c 1600 mm
Dhugosc 570 mm
Wysokos¢ 930 mm
Masa wiasna 220 kg

Max szeroko$¢ rozwarcia 990 mm
Max przecietne obcigzenie @ 650 mm
Max Cisnienie robocze 180 bar
Urzadzenie kierujace/sterujace | cylinder dwustronnego
Kategoria mocowania Euroramka
Wymagana sita traktora > 80 KM
Stopy podporowei standard

RD 1600 E
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KRPAN"

zdecydowanie silniejszy

wciqggarka pomocnicza PV 600

TYP

Waga

Sita uciagu

Lina syntetyczna @ 4 mm, 350 m
Lina syntetyczna @ 4 mm, 500 m
Lina stalowa @4 mm, 350 m
Wymiary wciagarki w pozydji
transportowej (S X W x D)
Wspornik

Zblocze linowe
Zawiesie pasowe
Karabinczyk

1 - Kompatybilny z
wyciggarkami KRPAN

2 - Kompatybilny z
wyciggarkami KRPAN

3 - Kompatybilny z
wyciggarkami KRPAN

KRPAN przedstawia wciqgarke pomocniczq KRPAN PV 600, ktora zostata zaprojektowana jako
dodatkowe narzedzie do standardowych wciqgarek i znacznie utatwia prace w lesie.
Wcigqgarka pomocnicza napedzana jest witasnym silnikiem hydraulicznym, ktéry poprzez dwa
szybkoztqcza jest podtqczany bezposrednio do ciggnika lub innej maszyny roboczej.

KRPAN PV 600

46 kg

6 kN (600 kg)

opcja

opcja

opcja

240x 370 x 1300
mm

standard

opcja

opcja

opcja

6,5 DH

8,5DH
6,5EH/75E/75EH
/85EH/9,5EH
55E/55ER/5,5EH
/5,5 FEH
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zdecydowanie silniejszy




doktadny opis tuparki do pni CV

Regulowana wysokos¢
catkowita dla Izejszego transportu
i przechowywania

Filtrowanie oleju

750 kg wciagarka z przy powrocie

15 m @ 6 mm liny stalowej
(hydrauliczna z pilotem - opcja)

Piaskowana oraz
proszkowo malowana
powierzchnia; |
farba fasadowa
jakos¢
austriackiego
producenta

"2 Speed Automatic” zawér

o dwoch automatycznych
predkosciach tuparki, zaleznie
od obciazenia siekiery

Wskaznik oleju

Kleszcze dla wciggarki
(opcja)

Pojedyncza ukosna siekiera \

z4° nachyleniem

Stét pomocniczy \

do podnoszenia pni
(opcja)

Wieszak
watu WOM

Uchwyt
na pite

Zeliwna pompa

z funkgja cichej

pracy, nie wymagajaca
konserwacji (seryjnie)

Rozszerzenie platformy = . 5

dla krétkich pni . - “ Integrowapy pojemni

(opcja) : i it z podwojnym dnem
— z duza pojemnoscia oleju

AE
==

Duza ptyta stalowa
(w celu unikniecia poslizgu pni)

Wciagarka hydrauliczna Podwozie z raczky Lewa raczka wigcznika dwurecznego Stét pomocniczy 27
(opcjonalnie) z zaworem regulujacym seryjnie w modelach E i EK ze zintegrowanym uchwytem do drzewa dla dZzwigu do pni
predkoscii z pilotem i czteroczeéciowa siekiera krzyzowa



hydrauliczne tuparki do pni CV

tuparka CV
zwyciagarka
hydrauliczng

tuparka CV

z wyciagarka
mechaniczna KRPAN CV 14
CV14E CV 14 EK
TYP CV 14K 200V 200V
EM 5.5 kW
i Naped pompa EM 5.5 kW / /
L - 7.5 KM +
i opis zeliwna 7.5 KM L
pompa zeliwna
. Sita roztupywania (t) 13 13 13
# Skok ttoka (mm) 970 970 970
&1 Wysokos¢ roztupywania (mm) 600/1100 600/1100 600/1100
Szybkos¢ roztupywania
(4.9-87)-39
(Hy-H,)-R* (3.3-5.9)-26 | (49-8.7)-3.9
(3.3-5.9)-2.6
' (s/1000 mm)
Maks. obroty . .| 27 (1400 min”)
walka (/imin) 52 (540 min") | 27 (1400 min") 52 (540 min’)
% Pojemnos¢ oleju
| w zbiorniku (I) 30 30 30
g ymagana moc 21729 X 21/29
ciagnika (KW/KM)
Wymiary 805x1160x 805x1160x 805x1160x
szerxwys.xdb.x(dt)** (mm) 2840x(1850) | 2840x(1850) | 2840x(1850)
Waga CV (kg) 370 364 406
Platforma opcja opcja opcja
. Pompa z szarego zeliwa standard brak standard
Weciaggarka opdja brak opcja
Dodatkowa platforma opcja opcja opgja

*H,- drugi bieg; Hq-pierwszy bieg; R- przesunigcie cylindra z powrotem

** Db, — wysoko$¢ transportowa; wysokos$c¢ transportowa przy tuparkach z wciggarka jest 2100 mm




GWARANCJI

KRPAN CV 18 KRPAN CV 26
CV 18K CV18E CV 18EK Vv 22K CV22E CV 22 EK CV 26 K CV26 E CV 26 EK
400V 400V 400V 400V 400V 400 V
pompa EM 5.5 kW / 5“: é,\i |er/ pompa EM 7.5 kW / EQAZN? |+(W/ pompa EM 7.5 KW / EEAZN? l‘W/
zeliwna 7.5 KM ’ . zeliwna 10 KM L zeliwna 10 KM L
pompa zeliwna pompa zeliwna pompa zeliwna
17 17 17 21 21 21 25 25 25
970 970 970 970 970 970 970 970 970
550/1100 550/1100 550/1100 550/1100 550/1100 550/1100 550/1100 550/1100 550/1100
(4.9-9.8)-5,0 (5.6-11.1)-5.6 (6.5-12.4)-5.9
.1-6.3)-3.2 4.9-9.8)-5, 6-7.2)-3, 6-11.1)-5.6 4.1-7.8)-3.7 .5-12.4)-5.
(163032 [A998)S0 131633, |B67A36 [BETNSE 56 0356 |HIT7H37 6512459 108137
- . 27 (1400 min") \ .5 30(1400 min") oy ., 130(1400 min")
64 (540 ") | 27 (1400 ! 73 (540 ') 30 (1400 ! 81 (540 ") 30 (1400 !
(540 min) | 27 (1400 MIN)| oy (00 iy |73 40 Min D) 301400 MINY |5y 0y iy |81 G40 min)| 30 1400 M) g, (206 i)
35 35 35 40 40 40 45 45 45
25/34 X 25/34 27/37 X 27/37 30/41 X 30/41
805x1160x 805x1160x 805x1160x 805x1260x | 805x1260x 805x1260x 805x1260x | 805x1260x 805x1260x
2840x(1850) | 2840x(1850) | 2840x(1850) | 2850x(1850) | 2850x(1850) |2850x(1850) | 2850x(1850) | 2850x(1850) | 2850x(1850)
402 418 441 457 475 499 482 499 524
opdja opdgja opdgja opdja opdja opdja opdja opcja opdgja
standard brak standard standard brak standard standard brak standard
opcja brak opcja opcja brak opcja opcja brak opcja
opdgja opdgja opdgja opdja opdja opdja opdgja opcja opgja

.3
KRPAN"

zdecydowanie silniejszy

*H,- drugi bieg; Hq-pierwszy bieg; R- przesuniecie cylindra z powrotem
** DL, — wysokos¢ transportowa; wysokos¢ transportowa przy tuparkach z wciggarka jest 2100 mm




-3
doktadny opis tuparki do pni CH

750 kg wciagarka hydrauliczna
15 m @ 6 mm liny stalowej i pilot (opcja)

Zawor do ustawienia

Uchwyt na kilof predkosci wciggarki

6lub8
cze$ciowe ostrze Duza plyta
' (opcja) dociskowa
"2 Speed Automatic” f
zawér o dwéch | \
automatycznych '
predkosciach tupania,
zaleznych od obcigzenia [ ;
ostrza
Iy 4 _ll
s
i !
! -- p_,lz:.:_;'hﬁﬂ-"h
0 0 0 LxE
O d
PO
D e O e
Kleszcze do wciagarki
Chtodnica oleju | k.l
Op 0
Zintegrowany do ; -
zbiornik . TTEYS
z duza ilocia oleju
Koétka dla

fatwiejszego
transportu
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GWARANCJI I{III:A \N ;

zdecydowanie silniejszy

Osfona z siatki

2/4 czesciowe
ostrze(ruch
hydrauliczny)

Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia;
farba fasadowa, jakos¢
AN austriackiego producenta 5

/ A

Duzy stét roboczy na
roztupane drewno

podnoszony stof

TYP

Moc roztupywania (t) 31
Dtugos¢ tupania (mm) 1260
Skok cylindra (mm) 1265
Maksymalna srednica ktody (mm) 1000
Automatyczne dwie predkosci fupania standard
Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie noza standard
Predkos¢ ruchu cylindra w przdd (1. /2. stopien) (cm/s) | 14/28
Predkos¢ ruchu cylindra w tyt (cm/s) 28
Pojemnos¢ oleju w zbiorniku (1) 100
Wymagana moc ciggnika (kW/KM) 35/48
Kategoria ztacza Il
Df.xszerxwys. - potozenie robocze (mm) 2236 x 4230 x 1540
Dt.xszerxwys. - potozenie transportowe (mm) 1925 x 2600 x 1540
Waga (kg) 1476
Stot do odktadania roztupanego drewna (990x1925mm) | standard
Podwozie i przytacze utatwiajace transport standard
Chtodnica oleju standard
Kotka dla fatwiejszego transportu standard
Ostrze 2/4 cze$ciowe standard
Ostrze 6 lub 8- cze$ciowe opcja
Wciagarka hydrauliczna z pilotem Elca PIC minimal opcja
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pito-tuparki CS

»2 Speed Automatic”

zaw6r o dwéch
automatycznych

predkosciach tupania,

zaleznych od
obcigzenia ostrza

3S

4 pompy hydrauliczne z multiplikatorem

pitowanie, roztupywanie, przenosnik
wytadowczy i funkcje pomocnicze

System 3S - zmienny skok
cylindra tupiacego

dostosowany do dtugosci

cietego drewna w celu

zwiekszenia predkosci roztupywania

i wydajnosci maszyny

Podajnik tasmowy z
trwatej gumy
wielowarstwowej

czyszczenia

Chtodnica oleju ze zmiennym
wentylatorem i rewersyjna
funkcja automatycznego

Szybkoztaczki do podtaczenia
rampy tanncuchowej lub

stotu podnosnego

-POWER DRIVE 30% wiecej mocy przy

pitowaniu

- HARVESTER pilarka i tanncuch

32

Uproszczony uktad
hydrauliczny
z filtracja oleju

Maks. dtugos¢ ktody
42 cm

Regulacja
predkosci
podajnika
tasmowego

Sterowanie stotem
podnosnym lub
rampa tanncuchowa

Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia

Wytrzymata obudowa
wykonana z materiatu

S355

Joystick
kontroluje
gtowne

funkcje

Hydrauliczna
regulacja
wysokosci
klina




GWARANCJI

Podajnik tasmowy o dtugosci
5 m z bezstopniowa
regulacjq predkosci

Klapka chronigca
przed osunieciem sie
drewna

(\
Wociagarka v
do regulacji kata

nachylenia podajnika

Z
R

efls Eupania srednica Koy dglugoac klady

Hydrauliczne przesuwanie
transportera lewo - prawo

KRPAN CS 4218 PRO

Podwdjne boki rynny tupigcej wykonanej
ze STRENX-u. Konstrukcja typu sandwich

wzmochniona przez HARDOX.
POZYCJA TRANSPORTOWA

Kliny roztupujace
wykonane ze stali

drobnoziarnistej
HARDOX 450
szwedzkiego producenta
SSAB
KLINY
8 6

Ring
12 33

4



pito-tuparki CS

|
|

i
el

——

KRPAN CS 4218 M KRPAN CS 4218 H
model podstawowy z prostymi mechanicznyml z reczng hydraulika
elementami sterujacymi

nad HIgE 83 NVEEN |

e

KRPAN CS 4218 PRO

sterowany joystickiem,
wszystkie ruchy poszczegdlnych zespotéw wykonywane sa
elektrohydraulicznie, z wyjatkiem ustawienia ogranicznika

dtugosci drewna opatowego

——

Skrécona instrukcja obstugi




Dtugos¢ ktody (cm)

Srednica ktody (cm)
Prowadnica

tancuch

Sita tupania (t)

,2 Speed Automatic" zawor
Sterowanie

Pojemnos¢ oleju w zbiorniku (1)

Wymagana moc napedowa (kW/KM)

Ruchomy transporter (5m)
Predkos¢ tasmy bezstopniowo
(m/s)

Waga z transporterem (kg)
Szer.xdt.xwys. - potozenie robocze (mm)
Szer.xdt.xwys. - potozenie transportowe (mm)
Wat przegubowo teleskopowy

W 2300 SD15 (L =710 mm)

Wat przegubowo teleskopowy
szerokokatny Walterscheid WWZ 2480
Licznik czasu pracy

N6z tuparki na 4

N6z do roztupywania na 6; 8; pierscieri 12
Odciag do trocin

Separator

System 3S - zmienny skok
cylindra tupigcego

Power drive

Harvester prowadnica i tancuch

KRPAN CS 4218 M

20, 25, 30, 33, 35, 40, 45, 50
10-42

Husqgvarna
Husqvarna C85

18

standard
mechaniczne

100

37/50

ruch mechaniczny
0-1

1555

1420 x 7600 x 3900
1420 x 2450 x 2830
standard

opcja

standard
standard
opcja
opcja

opcja
/

KRPAN CS 4218 H

20, 25, 30, 33, 35, 40, 45, 50
10-42

Husqvarna

Husqvarna C85

18

standard
mechaniczno-hydrauliczny
100

37/50

ruch hydrauliczne

0-1

1570

1420 x 7600 x 3900
1420 x 2450 x 2830
standard

opcja

standard
standard
opcja
opcja

opcja
/

opcja
opcja

KRPAN CS 4218 PRO

20, 25, 30, 33, 35, 40, 45, 50
10-42

Husqgvarna
Husqgvarna C85
18

standard

joystick

100

37/50

ruch hydrauliczne
0-1

1570

1420 x 7600 x 3900
1420 x 2450 x 2830
standard

opcja

standard
standard
opcja
opcja

opcja
opcja

opcja
opcja




osprzet CS

Stot podnosny MD

Naped
Sterowanie

Sita podnoszenia (N)
Dt.xszer.xwys. (mm)
Waga (kg)

Naped hydrauliczny CS

Przez CS
5000

1860 x 1420 x 1145

159

Liczba watkéw napedowych | 2

Stot walcowaty MV
MD 2000
Naped Naped hydrauliczny CS
Sterowanie Przez CS
Dt.xszerxwys. (mm) 2005x918x 612
Waga (kg) 118

Liczba watkéw napedowych | 3

TYP

Naped

Sterowanie

Dt.xszer.xwys. (mm)

Waga (kg)

Wymagana wielko$¢ miejsca pracy (m)
Diugosc ktéd (m)

Nosnos¢ lub pojemnosca (t/m3)
Hydraulicznie napedzany wat do
podawania podtuznego (sztuka)
Hydraulicznie napedzany faricuch do
podawania poprzecznego (sztuka)

AEl iR ML

) Yl

RV 45

System hydrauliczny CS
Przez CS

3890 x 2005 x1315
449

okoto 9x4,5

do 6

42/6

3

2 (standard)
3 (opcja)

RV 45 M

System hydrauliczny CS
Przez CS

3890 x 2005 x1315
529

okoto 9 x 4,5

do 6

42/6

3

2 (standard)
3 (opcja)

Rampa tancuchowa RV 45

MV 2000 L
System hydrauliczny CS
Przez CS

3280 x 2000 x 1370

390

okoto 9 x 4,5

do6

2/3

3
/

36

Rampa tancuchowa RV 45 M

Rampa tancuchowa MV 2000 L



T3
KRPAN"®

GWARANCJI zdecydowanie silniejszy

Odstep pomiedzy poprzeczkami| 30 mm
Waga 30kg 30kg

Separator

TYP SE25H SE40H SE60 H
Naped hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny
Wymagany przeptyw oleju 25 |/min 40 I/min 60 I/min
Predkos¢ 2800 min-! 2800 min-! 2800 min-!

Waz cisnieniowy — $rednica; dtugos¢ | @ 140 mm; diugo$¢ 4 m | @ 140 mm; dtugos¢ 4 m | @ 140 mm; dtugosé 4 m
Waz zasysajacy — $rednica; dtugos¢ | @ 140 mm; dtugosé 2 m | @ 140 mm; dtugosé 2 m | @ 140 mm; dtugos¢ 2 m
Wymiary transportu dt. x szer. x wys. | 500 X 600 X 1100 mm | 500 X 600 x 1100 mm | 500 x 600 X 1100 mm

Masa wiasna 28 kg 30 kg 33kg

TYP SE 230V SE 400 V

Naped 1.1 kW, 230V; 50 Hz 1.1 kW, 400 V; 50 Hz

Predkos¢ 2800 min” 2800 min-!

Stopien ochrony (CEI 70-1 (EN 60529) | IP 55 IP55 Odciqg do trocin SE

Waz cisnieniowy — srednica; dtugos¢,| @ 140 mm; dtugos¢ 4 m | @ 140 mm; dtugosé 4 m
Waz zasysajacy — $Srednica; dtugos¢ | @ 140 mm; dtugosc 2 m | @ 140 mm; diugosé 2 m
Wymiary transportu dt. x szer. x wys. | 500 X 600 x 1100 mm | 500 x 600 % 1100 mm
Masa wiasna 35kg 35kg

Bl i g .

Naped elektryczny MP 20 Naped elektryczny MP 30

15 kW/ 20,4 KM; 1440 min' | 22 kW/30 HP; 1440 min™

Silnik elektryczny

50 HZ, 3- fazy, 400 V 50 Hz, 3-fazy, 400 V
Predkosc¢ wyjsciowa WOM (min™) 430 430
Waga (kg) 261 480 37

Zastosowanie CS4218 M CS 4218 H, CS 4218 PRO




-3
pita tarczowa KZ
i tasmociqg TT

Uchwyt do drewna z
gumowa raczka

Innowacyjny Piaskowana oraz proszkowo

Ostona ogranicznik malowana powierzphni/a;
uniemozliwiajaca dtugosci z farba fasadowa, jakos¢
dostep do pity automatycznym austriackiego producenta
cofaniem

Rolki do
Pochyty stét do tatwiejszego
regulowania podawania

pozycji drewna

E ?cfzh)}{sjfl)(/asrfnoiJf Duze gumowe kota z
wsparty I tozyskiem zwiekszaja

sprezynami dla
ptynnego ruchu

trocin

TYP KZ 700 K pro | KZ700 E pro KZ 700 EK pro
400V 400V
o Watek napedowy
Naped \r:v:;zl;owy zllsnll(lzvel/e;tSr):(c,\z/lny Silnik elektryczny
’ : 55kW/7.5KM
Liczba obrotéw pity 1750 min™! 1750 min™! 1750 min™!
Maks. $rednica ciecia @240 mm @240 mm @240 mm
Ostrze pity @700 mm @700 mm @700 mm
Z=60 -widia -widia -widia
Kota standard standard standard
Szerokos¢ 1026 mm 1026 mm 1026 mm
Wysokos¢ 1320 mm 1320 mm 1320 mm
Diugosc 1100 mm 1100 mm 1100 mm
Waga 222 kg 245 kg 277 kg
Rolki do tatwiejszego podawania | standard standard standard
Ogranicznik dtugosci ciecia standard standard standard

38
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Pita tarczowa z tasmociqggiem

- teleskopowym

TR

TYP KZ 700 Kpro/ | KZ700 E pro/ KZ 700 EK pro /
TT5/400H TT5/400 E TT5/400 H

Naped

Naped - tasmociag
Szeroko$¢
Wysokos¢
Diugos¢
Waga
Maks. Srednica ciecia
Ostrze pity

760

Rozszerzenie
pojemnika sitownika

Dtugosc pasa

Silnik elektryczny

Watek napedo
PeAOWY! 5 5kwW /7.5 HP

1400 mm 1400 mm

2750 mm 2750 mm
1170 mm 1170 mm
567 kg 588 kg
@240 mm @240 mm
@700 mm @700 mm
-widia -widia
standard standard
5000 mm 5000 mm

TT5/400H

Watek napedowy /

Silnik elek. 5.5 kW / 7.5 KM
hydrauliczny Silnik elek. 0.75 kW /1 KM hydrauliczny

1400 mm
2750 mm
1170 mm
622 kg
@240 mm
@700 mm
-widia
standard

5000 mm

KZ 700 EK pro /

TT 5/400E

Watek napedowy /

Silnik elek. 5.5 kW / 7.5 KM
Silnik elek. 0.75 kW / 1 KM
1400 mm

2750 mm

1170 mm

620 kg

@ 240 mm

@700 mm

-widia

standard

5000 mm

Tasmociqg - teleskopowy

TT5/400 E
TT5/400H
NI

Naped

Szeroko$¢

Wysoko$¢ nachylenia
Diugos¢ pasa

Waga

Szerokos$¢ pasa

Naped Silnik elektryczny
hydrauliczny 0,75kW /1 KM
1135 mm 1135 mm
2400-3000 mm | 2400-3000 mm
5000 mm 5000 mm

285 kg 283 kg

400 mm 400 mm
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platformy ciggnikowe PT

Sprezyna (pomoc dla cylindra

Piaskowana oraz proszkowo jednostronnego dziatania) Mocny cylinder
malowana powierzchnia; dwustronnego
farba fasadowa dziatania
jakos¢

austriackiego producenta

Mozliwy montaz Wzmocnione dno

odpowietrznika do
zmiany w cylinder

Ostrze ze stali

jednostronnego drobnoziarnistej
dziatania HARDOX 450
e . szwedzkiego
(:F:;;’m a producenta

SSAB

Zawleczka
,RUBIG”
austriackiego
producenta

RUBIG

Wytrzymata obudowa
wykonana z materiatu S355

PT 200/125

Ochronne dno
cylindrairury

PT 180/100

PT PT PT PT PT PT PT

TYP

120/80 |140/80 | 160/80 | 180/80 | 200/80 | 140/100| 160/100

Nosnos¢ (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000
Szerokos¢ (mm) 1200 1400 1600 1800 2000 1400 1600
Gteboko$¢ (mm) | 800 800 800 800 800 1000 1000
Wysoko$¢ (mm) 400 400 400 400 400 400 400
Zalecana moc 15-30  |15-30 | 1530 |15-30 | 15-30 30-44 30-44
ciagnika (kW /KM) | 20-40  |20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 40-60 40-60
Kategoria Ztacza L., 1. L., II. L., 1. L., 1. L., II. L., 11, L., 11,
Waga (kg) 198 209 234 247 262 281 295

Sitownik dwukierunkowy | standard | standard| standard  standard standard standard standard
Rozszerzenie

350 mm opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
(2 x boczna + przednia)
Podwyzszenie (tylne) | opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
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PT z euroramka

Nosnos¢ (kg)
Szerokos¢ (mm)
Gtebokos¢ (mm)
Wysokos¢ (mm)
Zalecana moc
ciggnika (kW / KM)
Kategoria ztacza
Waga (kg)

Sitownik dwukierunkowy
Rozszerzenie

350 mm

(2 x boczna + przednia)
Podwyzszenie (tylne)

PT
180/100
2000
1800
1000
400
30-44/
40-60

I, 1.

327
standard

opcja

opcja

ITRANT T

PT
200/100
2000
2000
1000

400
30-44/
40-60

I Il

342
standard

opcja

opcja

PT
160/125
3500
1600
1250
400
44-73 /
60-100
I, 1L

352
standard

opcja

opcja

PT
180/125
3500
1800
1250
400
44-73/
60-100
(I

376
standard

opcja

opcja

PT
200/125
3500
2000
1250
400
44-73/
60-100
I .

383
standard

opcja

opcja

PT z rozszerzeniami

PT
220/125
3500
2200
1250
400
44-73/
60-100
I, 1.

413
standard

opcja

opcja




chwytaki do pni KL

Hydrauliczna wyciagarka
(1,8 t) with Radio

Ptywakowy )
uchwyt (opdja)
do lepszego

dostosowania

KL 2200

Remote Control

Hydrualiczny sitownik
skretu ramienia w

prawo/lewo 45°

Ostrze ze stali
drobnoziarnistej
HARDOX 450
szwedzkiego producenta

Euroramka
(standard)

Zawor przetaczeniowy
(opcja)

KL 1500 FF

Rotator
45 KN

Waga (kg)

Szerokos¢ (mm)

Wysokos¢ (mm)

Dtugos¢ po ztozeniu (mm)

Zasieg (bez kleszczy)

Nosnos¢ (kg)

Trzypunktowe przytacze z ostong
Rozszerzenie 320 mm na kazdej stronie
Kategoria przytacza

Ramie teleskopowe - hydrauliczne
Zalecana moc traktora (kW)
Podwadjnie ruchomy czton taczacy
Elastycznos¢ ramienia

Kierowanie przy pomocy hydrauliki traktora
Kierowanie przy pomocy joysticka mechanicznego
Kierowanie przy pomocy joysticka elektrycznego

Rozpietosci kleszy min/max (cm)

i moc cylindra zamykajacego
Rotator 45 kN

Rotator 55 kN

Maksymalne cisnienie robocze (bar)

Hydrauliczna wyciggarka (1.8 t)
with Radio Remote Control (opcja)

KL 2200
344
1520
900
1600
1560
3000
standard
brak

Il

brak
40-90/54-122
brak

S (+,-40°)
standard
opcja

opcja

10/220; 70 kN (S)

brak
brak
200

opcja

KL 1500 FF
330

1080

906

900

850

1500

brak

brak

Euroramka (S)

Skid Steer Hitch (0)
brak

40-90/ 54-122
standard

brak

standard

brak

brak

8/150; 100 kN (S)

standard
opcja
200

brak

8/170; 110 kN (O)

KL 2500 F

452

960

1300

1350

1310

2500

standard

opcja

Il (z rozszerzeniami IlI)

brak

40-90 / 54-122
standard

brak

standard
opcja

opcja

8/170; TT0 kN (S)
10/150; 100 kN (O)

standard
opcja
200

opcja

KL 2500 T

489

960

1350

1400

2110

2500%*

standard

opcja

II (z rozszerzeniami ll)

standard
40-90/ 54-122
standard

brak

brak

standard
opcja

8/170; 110 kN (S)
10/150; 100 kN (O)
standard

opcja

200

opcja

KL 2500 TG

601

960

1350

1410

2110

2500%*

standard

opcja

I (z rozszerzeniami ll)

standard
40-90/ 54-122
standard

S (+,- 40°)
brak

standard
opcja

8/170; 110 kN (S)
10/150; 100 kN (O)
standard

opcja

200

opcja

42

S - standard, O - opcja

** Przy wyciagnietym teleskopie tadownos$¢ 1500 kg




Mosiezne tuleje $lizgowe Dwa cylindry do obracania
"WIELAND" niemieckiego chwytakow kleszczy +/- 40° Regulowane tarcze cierne
producenta dla dtuzszej zywotnosci BUIEFELLELGII R TS do lepszego sterowania teleskopu

Wieland

predkosci w obu kierunkach

Ptywakowy uchwyt
do lepszego
dostosowania

Hydrauliczne
sterowanie dwoma

(joystick opcjonalnie)

Cylinder teleskopu o dtugosci
800 mm wbudowany do rury

Rotator 45 kN

Rotor z dodatkowym
ruchomym elementem
dla dluzszej zywotnosci

Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia;
farba fasadowa,

jakosc austriackiego producenta

Ostrze ramienia chwytaka
ze stali drobnoziarnistej
HARDOX 450 szwedzkiego

Wytrzymata
obudowa wykonana
z materiatu S355

o s SSAB

Rozszerzenie plyty
(opcjonalnie)




pakowarki do drewna PD

Uchwyt rolki tasmy

obejmujacej
Wytrzvmata obudowa Piaskowana oraz proszkowo
W))//kor)\lana 7 materiat malowana powierzchnia; Na 1' m* drewna
5355 farba fasadowa, jakos¢ opalowego Zewnetrzna,
_ AN austriackiego producenta hydrauliczna
”ﬂ“ Taaft |} kontrola

I tadowaniai
przechylania
4—

r-.

S W Wsporniki

! zaczepu

J przedniego
JI ‘W tadowarki

""_‘ ‘ " typu EURO

Punkty mocowania {
wozka widtowego

Hydrauliczny tadunek T

2t (opcjonalnie) PD 1200 H pro

PD 1200 M pro

TYP PD 1200 M pro| PD 1 zo:; pror PD 1200 H pro plus |

Dtugos¢ (mm) 1250 1250 1250

Max. szerokos¢ (mm) 1380 1380 1380

Wysokos¢ (mm) 1490 1490 1490

rojemnose o e -
Waga (kg) 270 280 284 Tasma obejmujaca (poliester)

Przechyt hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny W0 19-750-500 (1 szt.=500 m)

tadunek hydrauliczny hydrauliczny hydrauliczny Klamra fosforanowana (B6 19 mm (1 paczka=500 szt.)

Kategoria ztacza Il Il Al
Wspornik zaczepu przedniego
fadowarki typu EURO

44

Napinacz tasmy ((Tdo 19 mm
standard standard standard Rozwijacz tasmy (WD 80



widly do bel

Wytrzymata obudowa
wykonana z materiatu

3 punktowy odbioér

Wczepy
do bel Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia;
Okragte farba fasadowa, jakos¢
rury austriackiego producenta
45°/90° koniec
Widty paletowe
Sztywna kongtrukcja_n;adfajqca Zawleczka ,RUBIG”
sie dla wysokich obcigzen austriackiego producenta
RUBIG
Duza
$rednica rur X
grubosciennych Zmienna

Wi

szerokos¢

Rozszerzenie

Szybkie i proste
zastapienie poprzez
widty paletowe

TYP VB okragte | VB paletowe VB okragte | VB paletowe | VB tandem
pro pro pro
Nosnoé¢ 1000 kg 1000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg
Waga 101 kg 111kg 132kg 132kg 234 kg
Szeroko$¢ (mm) 1300 mm 1300 mm 1400 mm 1400 mm 2800 mm
Odstep pomiedzy widtami min. 400 mm 400 mm 420 mm 420 mm 700 mm
Odstep pomiedzy widlami max. 1180 mm 1180 mm 1120 mm 1120 mm 1100 mm
Rury okragte L+D (32 kg) standard opcijsko / / /
Widty paletowe 1200 mm (42 kg) opcja standard / / /
Rozszerzenie widet do bel pro (102 kg) | / / opcja opcgja standard
Rury okragte L+D (44 kg) / / standard opcja standard
Widty paletowe pro 1200 mm (46 kg) / / opcgja standard opcja
Wczepy do bel pro 1100 mm (par) / / opcja opcja opcja
Kategoria ztgcza Al Al Al 1 W]

VB tandem pro
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gtowice scinkowe KS

KS 320B

TYP KS 200 KS 200 B KS 320 B KS 500B

Maksymalna szeroko$¢ otwierania (mm) 730 730 760 1380

Maksymalna $rednica ciecia w jednym cieciu (mm) 200 200 320 500

Szerokos¢ otwarte/ zamkniete (mm) 1200/790 1200/790 1220/1220 1500/1500

Masa (kg) 190 170 500 1200

Ostrze stal drobnoziarnista stal drobnoziarnista | stal drobnoziarnista | stal drobnoziarnista
HARDOX 450 HARDOX 450 HARDOX 450 HARDOX Extreme

Zalecane cisnienie (bar) 170-210 170-210 250 250 - 280

Max. ciénienie (bar) 250 250 250 300

Zalecany przeptyw oleju (I /min) >20 >20 80-150 80-190

Rotator 360° opcja / opcja opdja

Szczypce zbierajace / / opcja opcja

Zastosowanie dzwig lesny koparka 3-6 t koparka 7-14 t koparka 16-22 t
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przyczepy lesne GP
é L. ’ Zz zurawiami GD

Mosiezne tuleje slizgowe
niemieckiego
producenta dla dtuzszej

Zywotnosci
Wiasny uktad ok
hydrauliczny i -
zbiornik z duzg ] NRPAN G 2 &
iloscig oleju ;

Chtodnica oleju

Stoisko z nosnikiem
dzwigni sterujacych

—

Pompa zeliwna z
niskim poziomem
hatasu i bez potrzeby
konserwacji

Wygodna i
sktadana drabinka

HREAN

Po’chzen ie

Ostrze ramienia

"SCHARMUELLER" .
austriackiego chwytaka ze stali
producenta drobnoziarnistej
sckrarsanlililey Opcja wyboru HARDOX.450
AR ,FLAP DOWN" szwedzkiego

lub Stabilizator A producenta

SSAB

Ruchomy dyszel
+,- 40 °zdwoma
cylindrami
Zabezpieczony
Mozliwos¢ wyboru cylinder wspornika
miejsca podtaczenia

Opatentowany
mechanizm

bezpieczenstwa
ktonic
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GWARANCJI

Zuraw wiasnej
produkgji o
duzej wydajnosci Piaskowana oraz proszkowo
malowana powierzchnia;
farba fasadowa,

jakos¢ austriackiego producenta

Dwururowa

konstrukcja

podwozia o zwiekszonej
wytrzymatosci na
skrecanie

Przedtuzenie
przestrzeni
fadunkowej

Mocne osie

»ADR«

Wzmocnione

krawedzie obreczy
i zabezpieczenie
zaworéw
Opatentowane hydraulicznie Nooed o d Opony "BKT" 18
przesuwane podwozie z apgdnadwa -
mozliwoscia zmiany $rodka lub cztery kota na 1-2-5
ciezkosci osi (opcja) B
"BLACK BRUIN"
finskiego producenta
Black

No power like it.

Opatentowane podwozie
hydrauliczne, ruchome przy
zmianie $rodka ciezkosci

Hamulce hydrauliczne we wszystkich 4
kotach (opcjonalnie: pneumatyczne)

Licznik godzin roboczych - cisnieniowy

Chowane $wiatta LED

Hamulec reczny

Wygodne sktadane stoisko z nosnikiem
dzwigni sterujacych, konsola i pokrywa
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B (mm)
C(mm)
D (mm)
E (mm)

33373
333

3
3

3373
3333

cHuwn O OVO=ZzZ=Z
3 3
3333

X(mm)
Powierzchnia przekroju przestrzeni fadunkowej (m?)
tadownos¢ bez przedtuzenia (m?)
tadownos¢ z przedtuzeniem (m?)
Powierzchnia dna bez przedtuzenia (m?)
Powierzchnia dna z przedtuzeniem (m?)

6814
5919
4730

515

1667
2060-2160
400

2116
1964
1400
2390
3582
4477
2337

407

990

990

990

/
951
750
342
748
545
2
6,9
8,86
2,58
3,18

GP 9 DF
6814
5919
4730

515

1667
2060-2160
400

2116
1964
1400
2390
3582
4477
2337

407

990

990

990

/
951
750
342
748
545
2
6,9
8,86
2,58
3,18

GP 10 DF
6814
5919
4730
515
1667
2060-2160
400
2116
1964
1450
2390
3582
4477
2337
407
990
990
990
/
951
750
342
748
545
2,15
7,7
9,62
2,58
3,18

()
6724
5819
4262-4853
510

1752
2142-2351
400

2140
1964
1450
2024-2615
3582
4477
2337

347

610

750

1240

450

941

750

359

765

562

2,15

7,7

9,62

2,85

3,45

GP 12 DF
7114
6209
4574
560
1732
2122-2420
400
2388
2015
1615
2215
3850
4745
2360
395
910
910
910
550
931
800
392
799,5
572
2,48
9,9
11,84
3,16
38

GP 13D
7114
6209
4470-5160
510

1818
2208-2400
400

2383
2015
1615
2110-2800
3850
4745
2360

395

550

850

1330

550

931

800

388

792

567

2,48

9,9

11,84
3,16

38
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GP 14 DF
7464
6559
4744
560
1832
2222-2550
400
2390
2115
1615
2385
4235
5095
2360
395
995
995
995
645
931
900
394
798,5
568
2,64
11,37
134
3,87
4,58

GP 15D
7464
6559
4620-5410
510

1918
2308-2530
400

2383
2115
1615
2260-3050
4235
5095
2360

395

600

953

1427

650

931

900

388

792

567

2,64

11,37

13,4

3,87

4,58
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zdecydowanie silniejszy

TYP GP 8 DF GP 9 DF GP 10 DF GP 11D GP 12 DF GP 13D GP 14 DF GP 15D

Catkowita nosnos¢ (kg) 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 14.800
Konstrukcja nosna (mm) 2/180x100x6 | 2/180x100x6 ' 2/180x100x6 |2/180x100x6 2/200x100x6 2/200x100x6 2/200x100x8 | 2/200x100x8
Dtugos¢ naktadania / z przedtuzeniem (mm) 3582/ (4477) |3582/(4477) |3582/(4477) (3707 /(4487) 3975/ (4755) 3975/ (4755) 4325/(5105) |4325/(5105)
Dtugosc catkowita (z przedtuzeniem) / szerokos¢ 5919 (6814) /2067 | 5919 (6814) / 2067 | 5919 (6814) / 2067 | 5944 (6724) / 2152 6209 (7100) / 2122 6334(7114) / 2220 6559 (7454) / 2222 | 6686 (7466) / 2318
Waga (kg)* 1690 1690 1690 1734 2100 2144 2300 2352
Opony Alliance 400/60-15,5; 16 ply. standard standard standard / / / / /
Opony BKT 400/60-15,5; 18 ply. opcja opcja opcja standard standard standard standard standard
Opony Alliance 480/45-17; 14 ply. opcja opcja opcja opcja / / / /
Opony BKT 500/50-17; 18 ply. opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Opony BKT 400/55-22,5; 20 ply. / / / / opcja opcja opcja opcja
Opony BKT 550/45-22,5; 20 ply. / / / / opcja opcja opcja opcja
Opony BKT / Alliance 600/50-22,5; 18 ply. / / / / / / opcja opcja
llo$¢ cylindréw dyszla ruchomego 2 2 2 2 2 2 2 2
Kat obracania dyszla +-40° +-40° +-40° +-40° +-40° +-40° +-40° +,-40°
Hamulce hydrauliczne na wszystkie 4 kota standard standard standard standard standard standard standard standard
Hamulce pneumatyczne na wszystkie 4 kota opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Pofaczone hamulce na wszystkich 4 kotach / / / / opcja opcja opcja opcja
(pneumatyczne + hydrauliczne)
Pofaczone hamulce na wszystkich 4 kotach opcja / / / / / / /
(bezwtadnosc¢ + hydrauliczne)
2-przewodowe hamulce hydrauliczne | opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcija
Naped na 2 kofa w osi / / / opcja BB4** | opcjaBB4**/BB5*** opcja BB4**/BB5*** K opcjaBB5*** | opcja BB5***
Naped na 4 kota w osi / / / / opcja BB4**/BB5*** | opcja BB4**/ BB5*** | opcja BB5*** | opcjaBB5***
llos¢ dzwigni (para) 3 3 3 3 4 4 4 4
Przedtuzenie przestrzeni tadunkowe;j opcja opcja opcja standard opcja standard opcja standard
Hydraulicznie regulowane podwozie / / / standard / standard / standard
(600 mm) (700 mm) (800 mm)
Swiatta standard standard standard standard standard standard standard standard
Kliny standard standard standard standard standard standard standard standard
Hamulec reczny standard standard standard standard standard standard standard standard
Dodatkowa para opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Rynna na gatezie opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Platforma do bel opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Platforma / / / / / / / opcja
Hydrauliczna noga podporowa opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Uchwyt holowniczy @ 40 staty standard standard standard standard standard standard standard standard
Uchwyt holowniczy @ 50 staty opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Uchwyt holowniczy @ 50 obrotowy opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Uchwyt ztacza kulowego K 80 opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
WOM Walterscheid opcja opcja opcja standard opcja standard opcja standard
Uchwyty na topdr siekiere, pite opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja
fancuchowa i kanister z paliwem
Skrzynka narzedziowa opcja opcja opcja opcja opcja opcja opcja op¢ja
0O$ (mm) 60 x 60 70x 70 70x 70 70x 70 80 x 80 80 x 80 80 x 80 80 x 80

* waga bez kot

** BB4 z kotami 400/60-15,5 lub 480/45-17 lub 500/50-17
*** BB5 z kotami 500/50-17 lub 400/55-22,5 lub 550/45-22,5
lub 600/50-22,5

| TYP____ GP8DF GP9DF GP10DF GP11D |GP12DF GP13D GP14DF GP15D
° X

GD 6,6 K ] ° ° X X X

GD7,6K 4 ° J o X X X X .

e B x . . . . . MOZLIWE KOMBINACJE

GD 86K X X X X . . . . Z ZURAWIAMI
GD727 X X X X ° ® ° ° » mozliwe

GD84Z X X X X ° o o o x niemozliwe 51
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sterowanie dzwigiem lesnym

1

I

Mechaniczne zawory ‘
krzyzowe z wtaczaniem / wytaczaniem

el. funkgji
Mechaniczne EURO- sterowanie

Proporcjonalne-hydrauliczne (niskie ci$nienie) sterowanie joystickiem ‘

'orcjonalne elektryczne sterowanie joystickiem

A ELCA BR

’ Siedzenie "Hochsitz” ’ Siedzenie "Hochsitz"
mechaniczne EURO proporcjonalne elektryczne

sterowanie sterowanie joystickiem
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X v Dinei
— przyczepy lesnej

GP15D+GD8,4Z ‘
'na na gatezie

|

. y ?""-;' i
Platforma do bel iy

o ——
==

Nasadka do bali silo ‘

osprzet dzwigu lesnego

Hydrauliczna wciggarka l

Platforma




przyczepy lesne GP z zurawiami GD

GP13DzGD74K

e GD66K___GD76K __ GD74K _ GD86K | GD72Z _ GD84Z

Maksymalny zasieg / z otwartym chwytakiem 6,6/72 7,6/8,2 74/8,0 86/92 72/78 84/9,0
Moment podnoszenia Netto (kNm) 39 40 63 58 60 60
No$nos¢ do 4 m (kg) 1020 1020 1860 1670 1460 1427
Moc wyciaggu w zakresie max (kg) 600 500 850 680 894 760
Waga (kg)* 900 930 1516 1706 1530 1855
Moment obrotowy (kNm) 16 16 22 19 22 22

Kat obracania wyciaggu 375° 375° 380° 380° 370° 370°
Cisnienie robocze (bar) 220 220 230 230 230 230

llos¢ oleju w zbiorniku (1) 70 70 100 100 100 100
Liczba cylindréw do obracania 4 4 4 4 4 4

Liczba stopni teleskopu 1 1 1 2 1 2

Typ stabilizatoréw (A lub ,flap down”) wg. wtasnego wyboru A/flapdown | A/flapdown |flapdown | flap down flap down flap down
Kota zebate do obracania wyciaggu w kapieli olejowej standard standard standard standard standard standard
Wiasny system hydrauliczny z pompa opdja opdja standard standard standard standard
Trzypunktowe podfaczenie opcja opcja opcja opcja opcja opcja
EURO mechaniczne sterowanie z ergonomicznymi dzwigniami joystick standard standard opdja opdja opdja opdja
Mechaniczne zawory krzyzowe z wiaczaniem / wytaczaniem el. Funkdji opcja opcgja opcja opcja opdja opdja
Proporcjonalne hydrauliczne (nisko-cisnieniowo) sterowane joysticki opcja opdja standard standard standard standard
Proporcjonalne joysticki sterowany elektrycznie opcja opdja opdja opgja opdja opdja
Sterowanie zurawiem z siedzenia "Hochsitz" / / opcja opdja opdja opdja
Zdalne sterowanie** opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Przykrywa dzwigni sterujacych/ joystickow standard standard standard standard standard standard
Zeliwna pompa tandemowa z zaworami dzielonymi *** / / opcja opcja opcja opcja
Pompa jednottokowa / / / / / /

Pompa jednosuwowa z powielaczem opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Dwudrogowa pompa ttokowa z powielaczem / / opdja opdja opdja opdja
Dwudrogowa pompa ttokowa z zaworami dzielonymi i powielaczem / / opcja opcja opcja opcja
Ciagnik LS bez wtasnego uktadu hydraulicznego / / opcja opdja opdja opdja
Chtodnica oleju opcja opcija standard standard standard standard
Chwytak 30 kN (opcjonalnie: z kotnierzem) standard standard / / / /
Chwytak 45 kN (opcjonalnie: z kotnierzem) opcja opdja standard standard standard standard
Chwytak 55 kN (opcjonalnie: z kotnierzem) / / opcja opdja opdja opdja
Chwytak ze zintegrowanym kotnierzem 45 kN /55 kN / / opcja opdja opdja opdja
Chwytak GR 120 sa prirubnicom standard standard / / / /
Chwytak GR 130 opcja opcja standard standard standard standard
Chwytak GR 150 / / opdja opdja opdja opdja
Chwytak profi GR 23 /GR 27/ GR 27 BIO/ GR35/ GR 43 opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Hamulce wahadtowe (proste lub podwdéjne hamowanie) opcja opdja opdja opdja opdja opdja
Swiatta robocze LED opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Licznik godzin roboczych opcja opcja standard standard standard standard
Hydrauliczna wyciggarka 1,8 t opcja opdja opcja opcja / /
Uchwyt na ktode "Stammkamm" opcja opdja opcja opdja / /

* Masa bez stabilizatoréw, oleju, chwytaka i rotatora
** W przypadku wyboru elektrycznie sterowanych joystickow
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3
chwytak GR

¥ 4

Ostrze ramienia

Chwytak do biomasy

Profi Linia GR

TYP GR23 | GR27 |GR27BIO GR35 | GR43
A | Maksymalna szerokos¢ otwierania (mm) | 1375 1570 1570 1750 2050
B | Minimalna $rednica ktédy (mm) 82 88 88 70 90
C | Dhugos¢ - zamknietych (mm) 775 815 810 755 755
D | Wysokos¢ - zamknietych (mm) 548 570 570 570 600
F | Szerokosc¢ 1 (mm) 450 | 450 | 450 450 450 tyzka z chwytakiem
G | Szerokos¢ 2 (mm) 402 402 402 402 402
|| Wysokos¢-czesciowo zamknietych 844 880 858 955 1025
J | Powierzchnia (m?) 0,23 0,27 0,27 0,33 0,41
Max. ci$nienie (bar) 250 250 250 250 250
Sita zamykania przy maksymalnym cisnieniu (kN) 14,6 13,5 13,5 19,5 20,1
tadownosc¢ (kg) 4500 5000 5000 6000 7000 57
Masa (kg) 155 179 194 204 230

*Chwytak do biomasy



T GRI120 GR130 GR150 GR170 |

A | Maksymalna szeroko$¢ otwierania (mm)
B | Minimalna $rednica ktédy (mm)
C | Dtugos¢ - zamknietych (mm)
D | Wysokos¢ - zamknietych (mm)

E | Wysokos¢ - otwartych (mm)

F | Szerokos¢ 1 (mm)

G | Szerokos¢ 2 (mm)

H | Szerokos¢ 3 (mm)

| | Wysokos¢-czesciowo zamknietych
J | Powierzchnia (m?)

Max. cisnienie (bar)

Sita zamykania przy maksymalnym cisnieniu (kN)
tadownos¢ (kg)

Masa (kg)

FHR BLEI0L
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1250
58
745
505
760
382
354
314
840
0,18
230
14
3000
90

1300
70
807
515
770
423
383
310
847
0,23
230
12,5
3500
138

1500
70
910
552
857
421
381
310
943
0,29
230
13,4
3500
165

FORMIKO

YDA

1700
90
1035
563
961
421
381
310
1033
0,41
230
14,7
4000
205

podwdjny

pojedynczy

‘ Hamulce wahadtowe
Rotator ze zintegrowanym
kotnierzem

Rotator



W firmie Vitli KRPAN wraz z 300 pracownikami staramy
sie by¢ jak najbardziej ekologicznie sSwiadomi, dlatego
poswiecamy wiele uwagi dbaniu o srodowisko. Juz od lat
do ogrzewania az 28.000 metréow kwadratowych
zaktadéw produkcyjnych uzywamy biomasy, a jako
zrédto energii elektrycznej wykorzystujemy energie
stoneczng o mocy podtaczeniowej 500 kW.

PRODUKCJA MASZYN
ROLNICZYCH I LESNYCH

Maribor.
e Celje PISEK - Vitli KRPAN, d.o.0.
Kran] Jazbina 9/a
@ Lijubljana SI-3240 Smarje pri Jel$ah
Nova Gorica Kr
e tel.: +386 (0)3 819 00 90
fax: +386 (0)3 819 00 92

info@vitli-krpan.com
www.vitli-krpan.com

e

TR ey I

Na zdjeciach moze by¢ pokazany sprzet, ktéry nie jest czesciq standardowego wyposazenia. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych
btedow w wydruku. Wszelkie specyfikacje techniczne podlegaja ciagtemu rozwojowi; co za tym idzie, dostarczane urzadzenia moga
réznic sie od opisanych w niniejszym katalogu. Katalog w rozumieniu prawa nie stanowi oferty handlowej, wszelkie informacje moga

sie réznic od obowiazujacych. KRPAN® 02/2023






