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PV PŁYTA  WIBRACYJNA i KAFAR

Zaprojektowana do ubijania i utwardzania 
podłoża po wykopach w celu 
zapobiegania osiadania się gleby, 
odpowiednia do każdej powierzchni, 
może być używana jako kafar.

Małe i średnie koparki  
Średnia siła uderzenia 

Jedna krzywka

Duże koparki
Duża siła uderzenia
Podwójna krzywka

DATA SHEET PV 20.40 PV 30.60 PV 45.80 PV 60.100 PV 75.120 PV 90.120

Koparka tony ≥ 1 < 3 ≥ 3,5 < 6 ≥ 7 < 10 ≥ 11 < 14 ≥ 15 < 22 ≥ 23 ≤ 30

Część wibrująca

Wymiary płyt mm 190x440 290x600 440x800 590x1000 740x1200 890x1200

Waga (razem z płytą) kg 150 230 420 920 1180 1315

Częstotliwość wibracji n/min 2000 2000 2000 2200 2200 2200

Siła odśrodkowa Kn 25 40 55 130 160 200

Ciśnienie bar 150 150 150 180 180 230

Przepływ oleju l/min 20 30 60 100 140 160

Max ciśnienie tylne bar 7 7 7 7 7 7

Wymiary (całość wraz z płytą) szer. x gł.
x wys.

1000 x 350 x 
600

1000 x 350 x 
600

1300 x 450 x
700

1500 x 650 x
800

1800 x 800 x
800

1800 x 1000 x
800

Chwytak (opcjonalnie)

Waga kg 150 150 150 280 280 400

Ciśnienie bar 150 150 150 180 180 230

Max otwarcie chwytaka mm 300 300 300 430 430 430

Max zamknięcie chwytaka mm 0 0 0 20 20 20

MOCNE STRONY

- Łożysko w kąpieli olejowej

- Łatwa i nieskomplikowana konserwacja

- Dno odporne na zużycie z wysoką odpornością na uderzenia

- Zawór bezzwrotny (tylko dla jednego ruchu obrotowego)

- Przykręcone gumowe wibratory  (możliwość wymiany płyty młota  
kafarowego)

OPTIONAL

- Zestaw chwytaka-  Rotacja hydrauliczna

-  Zestaw do centrowania słupów

Masa i wymiary mogą się zmienić bez powiadomienia. Masa nie obejmuje złącza.

Kanalizacja / Podglebie

Rozbiórka

Przemysł budowlany

Tunele /
Zamknięte 

przestrzenie

Rolnictwo / 
Utrzymanie leśne

Recykling

Kamieniołomy / Kopalnie

Roboty Drogowe


