Polski

AVANT

Instrukcja obstugi

Przed rozpoczeciem eksploatacii tadowarki nalezy
zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi, naklejkami
bezpieczenstwa i innymi instrukcjami dotyczacymi
bezpieczenstwa. W przypadku nieprzestrzegania tych
instrukgji istnieje ryzyko odniesienia powaznych obrazen
ciafa. Instrukcje nalezy zachowa¢ do wgladu w przysziosci.
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Firma AVANT TECNO OY pragnie podziekowac¢ za zakup fadowarki AVANT. Urzadzenie zostato stworzone na podstawie
wieloletniego doswiadczenia firmy Avant w projektowaniu i produkcji kompaktowych tadowarek. Przed rozpoczeciem
eksploatacji nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcjg. Przestrzeganie instrukcji pozwala na:

» uzytkowanie sprzetu w bezpieczny i wydajny sposob

* kontrolowanie i eliminowanie zagrozen

« utrzymanie prawidtowego stanu technicznego i wieloletniej eksploatacji urzagdzenia

W niniejszym podreczniku zastosowano ponizsze symbole ostrzegawcze, wskazujgce na czynniki, ktére nalezy
uwzgledni¢, aby zredukowac ryzyko obrazen ciata lub szk6d materialnych:

OSTRZEZENIE:
SYMBOL BEZPIECZENSTWA

Ten symbol oznacza: ,,Ostrzezenie, zachowaj czujnos¢! Twoje
bezpieczenstwo jest zagrozone!”

Ten symbol bezpieczenstwa oznacza wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa zamieszczone w niniejszym podreczniku.
Naruszenie zalecen moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia
ciata operatora oraz innych os6b w poblizu.

Sam symbol ostrzezenia i dotgczony do niego tekst wskazujg
wazne komunikaty dotyczgce bezpieczenstwa w catym
podreczniku. Ma on na celu zwrécenie uwagi na instrukcje
dotyczace bezpieczenstwa operatora lub bezpieczenstwa innych
os6b. W przypadku zauwazenia tego symbolu nalezy zachowac
czujno$¢, poniewaz dotyczy on bezpieczenstwa, uwaznie
przeczyta¢ dotgczony komunikat i powiadomi¢ innych operatoréw.

NIEBEZPIECZENSTWO To wyrazenie oznacza niebezpieczng sytuacje, ktora — jesli sie jej nie zapobiegnie — spowoduje
Smier¢ lub powazne obrazenia ciata.

OSTRZEZENIE To stowo ostrzegawcze oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra — jesli sie jej nie
zapobiegnie — moze spowodowac obrazenia ciata lub Smierc.

UWAG A To stowo ostrzegawcze jest stosowane, gdy moze dojs¢ do drobnych obrazen ciata, jesli instrukcje
nie bedg prawidtowo przestrzegane.

To stowo ostrzegawcze wskazuje informacje dotyczgce prawidlowej eksploatacji i konserwaciji
urzadzenia. Jest ono uzywane bez symbolu ostrzezenia.

Niezastosowanie sie do instrukcji towarzyszgcych temu symbolowi moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzadzenia lub innych szkdd rzeczowych.

ZWROC UWAGE]
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Obowiazujace instrukcje powinny by¢ zawsze dostepne

Nieprawidlowa lub nieostrozna obstuga tadowarki moze prowadzi¢ do powaznego
wypadku. Przed rozpoczeciem eksploatacji maszyny zapoznac¢ sie z zasadami obstugi,
instrukcjg operatora i zasadami BHP i zobowigza¢ do tego rowniez innych operatorow.

Korzystanie z przystawek wymaga znajomo$ci odpowiednich zasad dotyczacych uzytkowania,
montazu, bezpieczenstwa i unikania niebezpiecznych sytuacji. Przystawka moze powodowac
NIEBEZPIECZENSTWO ryzyko, ktére nie wystepuje w przypadku korzystania z tadowarki z inng przystawka. Przed
rozpoczeciem uzytkowania przystawki zawsze przeczytaé instrukcje jej obstugi.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem AVANT w kazdej sprawie dotyczacej serwisu, czesci zamiennych lub
problemow, ktére mogg wystgpi¢ podczas obstugi maszyny.

Przechowywac instrukcje wraz z maszyng. W przypadku utraty instrukcji nalezy skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca
Avant w celu uzyskania dodatkowego egzemplarza. W przypadku odsprzedania urzgdzenia instrukcje nalezy przekazac
nowemu uzytkownikowi.

Kazda przystawka dostarczana jest
wraz z instrukcjg obstugi. Instrukcja
zawiera wazne informacje dotyczace
bezpieczenstwa, uzytkowania i
konserwacji przystawki.

Poza instrukcjg obstugi
tadowarki nalezy zapoznac sie
réwniez z instrukcjg obstugi
silnika. Przestrzega¢ zalecen
dotyczacych eksploatacii
silnika. Jezeli informacje w
NIEBEZPIECZENSTWO obu instrukcjach sg sprzeczne,
pierwszenstwo zachowuje
instrukcja obstugi tadowarki.

Przeznaczenie

AVANT 520/523/528/530 jest kompaktowg tadowarkg przegubowg zaprojektowang i wyprodukowang do zastosowan
przemystowych i prywatnych. tadowarka wspotpracuje z przystawkami oferowanymi przez Avant Tecno Oy, co umozliwia
wykonywanie réznych rodzajéw prac. Ze wzgledu na uniwersalny charakter maszyny i zroznicowanie przystawek i
zadan, nalezy zapoznac¢ si¢ dodatkowo z obowigzujgcymi zaleceniami podanymi w instrukcji obstugi przystawki. Kazdy
uzytkownik zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP obowigzujgcych na obiekcie, wszelkich innych ogdinych
zasad BHP, a takze zasad ruchu drogowego.

Nalezy pamieta¢, ze bezpieczehstwo jest wynikiem kilku czynnikow. Potaczenie przystawki z tadowarkg stanowi
bardzo silng maszyne, a nieprawidtowa lub niestaranna obstuga moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia ciata lub
wyposazenia. Zabrania sie korzystania z przystawki bez zapoznania sie z obstugg i mozliwymi zagrozeniami.

tadowarka =zostata zaprojektowana pod katem zminimalizowania konserwacji. Regularng konserwacje moze
przeprowadza¢ operator. Jednak bardziej skomplikowane zadania powinny by¢ realizowane przez wykwalifikowanych
specjalistow. Podczas konserwacji nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny. Stosowac oryginalne czesci zamienne.
Zapoznac sie z zaleceniami instrukcji dotyczgcymi konserwacji i serwisowania.

W przypadku dodatkowych pytan w sprawie obstugi i konserwacji urzgdzenia lub zamdwienia czesci zamiennych i ustug
serwisowych prosimy o kontakt z przedstawicielem AVANT.
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Najwyzsze standardy bezpieczenstwa

Instrukcje bezpieczenstwa

Nieprawidtowa lub nieostrozna obstuga tadowarki moze prowadzi¢ do powaznego
wypadku. Przed rozpoczeciem eksploatacji maszyny zapozna¢ sie z zasadami obstugi,
instrukcjg operatora, przepisami dot. bezpieczenstwa, przepisami lokalnymi i zasadami
BHP na stanowisku pracy.

Przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia zapoznac sie z ograniczeniami funkcji
przyspieszania, hamowania, manewrowania, a takze warunkami zachowania stabilnosci
i udzwigu. Upewni¢ sie, ze wszyscy uzytkownicy zapoznali sie z zasadami BHP. W
przypadku braku doswiadczenia w pracy z maszyng, probne operacje wykonywaé w
bezpiecznej strefie zabezpieczonej przed dostepem innych oséb.

NIEBEZPIECZENSTWO

Przed rozpoczeciem eksploatacji tadowarki nalezy zapozna¢ sie z niniejszg instrukcjg
obstugi, instrukcjami obstugi przystawek, instrukcjg obstugi silnika, naklejkami
bezpieczenstwa i innymi instrukcjami dotyczgcymi bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie
Srodkow ostroznosci wymienionych w niniejszej instrukcji moze spowodowac obrazenia
ciata i/lub uszkodzenie urzadzenia.

Ogodlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa — Zawsze postepowaé zgodnie z
wszystkimi instrukcjami, aby unikng¢ obrazen ciata

1. Pamieta¢ o zachowaniu prawidtowej postawy ciata. 11. Nie przekracza¢ limitu obcigzenia przewracajgcego.

Podczas jazdy w pozycji siedzgcej, nogi umiesci¢ w
przestrzeni na nogi. Przynajmniej jedna dton powinna
by¢ utozona na kole kierownicy.

12.

Zapoznac sie z obowigzujacymi krzywymi obcigzenia
przedstawionymi w instrukcji.
Podczas wykonywania skretu pamieta¢, ze fotel

2. Po zajeciu pozycji siedzgcej zapigé pas operatora wychyla sie poza promieh skretu kot
bezpieczenstwa, a rece i nogi umiesci¢ w (ryzyko kolizji).
odpowiedniej pozycji roboczej. 13. Nie obstugiwac tadowarki w strefie wystepowania

3. Przed opuszczeniem fotela operatora: zagrozenia wybuchem, gdzie mieszaniny pytu i/lub
* Obnizy¢ wysiegnik i potozy¢ przystawke ptasko na gazow mogg stwarzac ryzyko pozaru lub wybuchu.

podtozu 14. Nie zbliza¢ silnika do materiatéw fatwopalnych.

*  Wigczy¢ hamulec postojowy 15. Zapoznac sie z instrukcjg podnoszenia, holowania i
*  Wylgczyé¢ silnik i wyjg¢ kluczyk transportu na stronie 42.

4. Rozpoczyna¢ jazde powoli i ostroznie. Jazde probng 16. Przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru zawsze
prowadzi¢ w bezpiecznej i otwartej przestrzeni przed odtgczac akumulator.
podtgczeniem przystawki. Przestrzega¢ zalecen 17. Przestrzega¢ wszystkich zasad dotyczgcych
instrukcii. kontrolowania, serwisowania i konserwowania

5. Dzwignie sterowania tadowarki nalezy obstugiwaé wyposazenia. W przypadku zauwazenia
ostroznie i ptynnie. Unikaé nagtych ruchéw podczas jakichkolwiek usterek lub uszkodzen, usunac je przed
obstugi fadunku w celu unikniecia jego zrzucenia kontynuowaniem eksploataciji.
tadunku i zachowania stabilno$ci. 18. Przed rozpoczeciem konserwacji lub naprawy zawsze

6. Nie zbliza¢ sie do strefy niebezpiecznej przy wytgczy¢ silnik, obnizy¢ wysiegnik i usungc¢ cisnienie
uniesionym wysiegniku. Nie dopuszczac¢ innych oséb z uktadu hydraulicznego. Zapoznac sie z zasadami
do strefy prac. bezpieczenstwa podczas konserwacji na stronie 46.

7. Nie zbliza¢ dtoni, stép i odziezy do elementow 19. Osoba, ktéra nie zapoznata sie z instrukcjg oraz
ruchomych, czesci uktadu hydraulicznego i gorgcych zasadami bezpiecznego i prawidtowego uzytkowania
powierzchni. tadowarki nie moze obstugiwac urzgdzenia.

8. Upewni¢ sie, ze dookota tadowarki i przystawki 20. Nie wolno obstugiwac fadowarki i narzedzi znajdujgc
zachowana jest bezpieczna wolna strefa. sie pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub lekéw

9. Zabrania sie przewozenia tadunku przy uniesionym mogacych zakiéci¢ ocene sytuacji lub spowodowac
wysiegniku. tyzke lub inng przystawke przewozic na sennos¢ albo niedozwolonych przy obstudze sprzetu.
minimalnej mozliwej wysokosci. Przed opuszczeniem
kabiny zwolni¢ tadunek.

10. Zabrania sie wykorzystywania maszyny do

przewozenia osob. Nie transportowac i nie podnosic
innych os6b wchodzgcych na tyzke lub inng
przystawke.
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Zrzucenie fadunku lub nagte
opuszczenie wysiegnika tadowarki
stwarza ryzyko zmiazdzenia. Nalezy
zawsze pamietaé, ze wysiegnik

moze nieoczekiwanie opas¢ z

powodu utraty stabilnosci, usterki
mechanicznej lub uzycia przyrzgdéw
sterowniczych tadowarki przez inng
osobe, powodujgc niebezpieczenstwo
zmiazdzenia. Narzedzie ani tadowarka
nie sg przeznaczone do diugotrwatego
przetrzymywania podniesionego
fadunku. Przed opuszczeniem

fotela kierowcy nalezy opuscic¢
narzedzie. Podczas opuszczania
fotela kierowcy moze ulec zmianie
stabilnos¢ tadowarki, prowadzac do
przewrdcenia sie maszyny.

Zrzucenie tadunku — Ryzyko
zmiazdzenia. Nie wolno uzywac
tadowarki, ani jej przystawek do
podnoszenia oséb ani jako platformy
roboczej, nawet przez krotki czas. Nie
wolno wspina¢ sie na przystawke.
Dopuszczalna ilo$¢ oséb: bez wzgledu
na rodzaj przystawki, na tadowarce
moze przebywac wylgcznie jedna
osoba.

Ryzyko zrzucenia elementow

— Upewnic¢ sie, ze tadunek jest
bezpiecznie umieszczony na
przystawce. Nigdy nie przechylaé
narzedzia do tytu, gdy ono wysoko
uniesione. Upewnic sig, ze
fadowarka jest wyposazona w rame
bezpieczenstwa (ROPS) i konstrukcje
chronigcg przed spadajgcymi
przedmiotami (FOPS), ktére sg w
dobrym stanie i nie majg widocznych
uszkodzen. Nalezy sprawdzic,

czy przystawka jest prawidiowo
zablokowana.

NIEBEZPIECZENSTWO

OSTRZEZENIE

P> W

NIEBEZPIECZENSTWO

Cisnienie hydrauliczne — Ryzyko
doznania obrazen. Wydostajgcy

sie pod cisnieniem ptyn hydrauliczny
ma wystarczajgcg site, aby przebic
skore, powodujgc powazne obrazenia
ciata. Zabrania sie sprawdzania
wyciekéw dotykowo dtonig — do tego
celu nalezy uzy¢ kawatka tektury.
Przed odtgczeniem armatury i przed
wykonaniem jakichkolwiek czynnosci
serwisowych nalezy usungc¢ z uktadu
resztkowe cisnienie hydrauliczne.

W przypadku wnikniecia oleju
hydraulicznego pod skoére nalezy
natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem, gdyz moze to spowodowac
powazne obrazenia.

Ryzyko zmiazdzenia — Przed
rozpoczeciem prac w otoczeniu
tadowarki nalezy uruchomic¢
hamulec postojowy.

Przestrzegac¢ procedury bezpiecznego
zatrzymania, zeby unikngc¢
przypadkowych ruchow tadowarki.
Unika¢ parkowania na nachylonym
terenie. W przypadku koniecznosci
parkowania na nachylonym terenie,
stosowac kliny lub dodatkowe
zabezpieczenia przed stoczeniem.

Zabezpieczenia stuzg
uzytkownikom — Zabrania sie
modyfikowania i pomijania
zabezpieczen. Zabezpieczenia

stuzg uzytkownikom. Zabrania sie
modyfikowania i wytgczania systemow
zabezpieczen fadowarki. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowego
dziatania zabezpieczen, przerwac
eksploatacje i zleci¢ serwis tadowarki.
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Strefy zakleszczania czesci

ciata i odziezy — Unikac¢ ryzyka
zakleszczania czesci ciata pomiedzy
rama, fadowarkg i $cianami —

Nie wysuwac czesci ciata poza

rame zabezpieczajgcg operatora.
Wysuniecie czesci ciata poza rame
przegubowg grozi zakleszczeniem.
Gtowa, rece i nogi powinny znajdowac
sie w strefie wewnetrznej ramy.
Szczegolng ostroznos¢ zachowaé
podczas jazdy w poblizu Scian i
drzew. Dtonie trzymac na kierownicy i
joysticku.

OSTRZEZENIE

T e

Unika¢ ryzyka zakleszczenia
konczyn dolnych — Nie kreci¢
kierownica jezeli inne osoby

stoja przy tadowarce. Skrecenie
ramy przegubowej stwarza ryzyko
zakleszczenia dla os6b stojgcych

w poblizu két maszyny. Nie

chwytac kota kierownicy podczas
wchodzenia do kabiny i schodzenia
ze stanowiska operatora, aby unikng¢
przypadkowego skrecenia ramy.
Zatrzymac¢ maszyne, jezeli inne osoby
zblizg sie do niej. Sprawdzi¢, czy
opony wieksze od standardowych
zapewniajg wystarczajgcg przestrzen
do bezpiecznej pracy.

Obstuga ciezkich tadunkéw

Zachowa¢ ostroznos¢ podczas
obstugi ciezkich fadunkoéw i
przystawek — Ryzyko przewrocenia
sie maszyny.

* Przestrzegac wszystkich zalecen
instrukciji i tabliczek ostrzegawczych,
aby unikngé przewrdcenia maszyny.

* Przed opuszczeniem fotela kierowcy,
tadunek nalezy zawsze opusci¢ na ziemie.

* Utrzymywac tadunek mozliwie nisko
nad podtozem i jak najblizej tadowarki.

* Podczas zatadunku, utrzymywac mozliwie
proste ustawienie ramy fadowarki.

* Nie podnosié¢ ciezkich tadunkow
z wysokiego poziomu — np. z
ciezaréwki, regatu itp.

OSTRZEZENIE

+ Ciezkie tadunki przenosi¢ wytgcznie na stabilnym i

réwnym podfozu. Utrzymywac niskg predkos¢ jazdy.

- Na nieréwnym lub nachylonym terenie, bezpieczne
obcigzenie robocze jest znaczaco nizsze (patrz
réwniez strona 23.)

- Jako wskazowke nalezy stosowaé maksymalny
udzwig podany w instrukcji obstugi tadowarki.

- Podane wartosci znamionowego udzwigu
roboczego oparto na kryteriach uwzgledniajgcych
eksploatacje tadowarki na réwnym podtozu. Jezeli
warunki lokalne sg inne (np. miekkie lub nieréwne
podtoze, nachylenie, obcigzenia przesuwajgce sie)
nalezy je odpowiednio uwzglednic.

- Nalezy pamietac, ze rzeczywista tadownos¢ rézni
sie w zalezno$ci od warunkéw pracy i sposobu
obstugi.

- W przypadku witgczenia sie czujnika obcigzenia
nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Aby
uzyskac wiecej informacji na temat czujnika
obcigzenia, patrz strona.

* Podczas przenoszenia ciezkich tadunkow tadowarke

nalezy utrzymywac¢ w pozycji wyprostowanej. Obrot
tadunku w trakcie podnoszenia bedzie mie¢ wptyw
na stabilnosc¢ tadowarki i moze doprowadzi¢ do
przewrdcenia sie maszyny.

+ Zaleca sie stosowanie dodatkowego balastu tylnego

lub petnych opon docigzajgcych. Wiecej opcji opisano
na stronie 34.

* Nalezy przestrzegac¢ zalecen odnosnie ciSnienia w

oponach.

* Nalezy zwréci¢ uwage, ze ciezki tadunek lub duza

odlegtos¢ pomiedzy tadowarkg i Srodkiem ciezkosci
tadunku bedzie mie¢ wptyw na rownowage i sposéb
prowadzenia tadowarki.

* Podczas szacowania udzwigu nalezy uwzgledni¢ mase

przystawki.
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Czujnik obciagzenia:

tadowarka jest wyposazona w czujnik obcigzenia:
Emituje on dzwiekowy sygnat ostrzegawczy i
jednoczesnie zapala lampke kontrolng na desce
rozdzielczej, gdy istnieje ryzyko przewrdcenia sie
maszyny przez przednig 0$. Gdy system wysyta sygnat
ostrzegawczy, podnoszony tadunek moze by¢ zbyt ciezki
w stosunku do udzwigu tadowarki.

Jesli ostrzezenie jest emitowane

przez czujnik obcigzenia:

* Powoli opusci¢ fadunek na podtoze.

* Wsungc¢ wysiegnik teleskopowy. Nie
wolno dalej wysuwaé wysiegnika
teleskopowego, gdy pojawi sie
ostrzezenie.

* Unika¢ gwattownych ruchéw.

Nagte ruchy wysiegnika, nagte
uruchomienie lub zatrzymanie
ruchu lub obrocenie tadowarki moze
zmniejszy¢ stabilno$¢ urzadzenia,
powodujac jego przewrocenie sie.

* Zmniejszy¢ obcigzenie lub dodac¢
odpowiednig liczbe obcigznikéw,
aby wykona¢ zadanie.

* Nalezy pamietaé, ze czujnik
obcigzenia ostrzega tylko o
mozliwosci przewrécenia sie pojazdu
do przodu na rownym podtozu.

OSTRZEZENIE

Podczas obstugi ciezkich tadunkow lub pracy z
ciezkimi przystawkami:

Przeciazenie — Ryzyko przewrécenia.
Wysoki udzwig powoduje ryzyko utraty
stabilnosci przy podnoszeniu fadunkdow.
Zapoznac sie z instrukcjg dotyczaca
maksymalnego udzwigu i obstugi
fadunkéw. Przestrzeganie instrukciji
zmniejsza ryzyko przewrdcenia sie
maszyny przez przednig o8, jednak

UWAGA

maszyny i przestrzega¢ procedur
bezpiecznej pracy, aby unikngé¢ takiego
ryzyka.

Rama przegubowa — Ryzyko
przewroécenia. Skrecenie ramy
przegubowej moze spowodowaé
przewrécenie sie tadowarki na
pochytym terenie lub przy wysokiej
predkosci jazdy. Zabrania sie
skrecania ramy w kierunku zbocza
podczas prac na pochytym terenie.
Podczas przewozenia tadunku

i wykonywania skretu zawsze
zmniejszy¢ predkosc.

OSTRZEZENIE

operator musi by¢ swiadomy ograniczen

Nagte ruchy moga spowodowacé
przewrdcenie sie tadowarki —
Ryzyko przewroécenia.

Ruchy takie jak gwattowne
zatrzymywanie, skrecanie czy
opuszczanie wysiegnika mogg
spowodowac utrate stabilnosci.
Szczegolnie w czasie przenoszenia
ciezkich fadunkow nalezy zawsze
poruszac sie powoli, a przyrzady
sterownicze fadowarki obstugiwac
bardzo ostroznie.

OSTRZEZENIE

W przypadku przewrécenia sie maszyny:

Unikaé przewrdcenia maszyny poprzez ostrozng
obstuge i przestrzeganie zalecen instrukcji. Warto jednak
wiedziec, jak sie zachowac, gdy tadowarka sie juz
przewrdci.

W przypadku przewrdcenia

sie tadowarki istnieje ryzyko
przygniecenia przez konstrukcje
ROPS - Nalezy zawsze zapina¢
pas bezpieczenstwa i pozostawac
zawsze w strefie zabezpieczonej
przez rame ROPS.

Zapina¢ pas bezpieczenstwa

w celu utrzymania bezpiecznej
pozycji wewnatrz ramy ochronnej i
unikniecia zmiazdzenia w przypadku
przewrécenia sie tadowarki.

OSTRZEZENIE

W przypadku przewrdécenia sie
tadowarki: Natychmiast wytgczy¢
silnik fadowarki. Pozostawienie
pracujgcego silnika i pomp spowoduje
ich szybkie uszkodzenie i wyciek oleju
hydraulicznego i paliwa. Aby unikngé
wyciekdéw oleju hydraulicznego

i paliwa, maksymalnie szybko
postawi¢ maszyne na kota. W wielu
przypadkach postawienie maszyny na
kota mozliwe jest metodg podnoszenia
przez kilka oséb za rame ROPS.

Olej silnikowy moze wyciekac¢
wewnatrz silnika, powodujgc powazne
uszkodzenie silnika w przypadku
préby ponownego uruchomienia

po przewrdceniu tadowarki. Przed
ponownym uruchomieniem silnika
nalezy skontaktowac sie z serwisem

ZWROC
UWAGE
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Eksploatacja na pochytosciach

Operacje zatadunku, roztadunku i skretu wykonywac
wytgcznie na ptaskim terenie. Na nierdwnym terenie
ograniczy¢ predkos¢ do minimum. Nie jezdzi¢ na
stromych zboczach — uwazaé na rowy, wiazy i strome
pochytosci.

Nie parkowac tadowarki na pochylonym podtozu. Jezeli
jest to konieczne, wigczy¢ hamulec postojowy, ustawié
maszyne bokiem i odtozy¢ tadunek. Mozna dodatkowo
uzy¢ klinéw pod kotami.

Na pochytosciach i nierownym terenie zawsze jezdzi¢ z
niskg predkoscia.

Ryzyko przewrdcenia sie¢ maszyny
— Podczas jazdy, utrzymywac
fadunek mozliwie nisko nad
podtozem. Stabilnos¢ i udzwig
tadowarki zmniejszajg sie znaczgco
na nachylonym terenie, a maksymalny
udzwig mozna osiggngc tylko na
stabilnym i rownym podtozu. Na
nieréwnym terenie fadunku nie wolno
podnosi¢ wysoko.

NIEBEZPIECZENSTWO

L5

Ryzyko uduszenie — Zapewnic¢
wentylacje

Spaliny silnika zawierajg tlenek wegla
(CO), trujacy gaz, ktérego nie widac
ani nie czu¢. Uzywanie tadowarki w
zamknietych lub stabo wentylowanych
pomieszczeniach moze w ciggu kilku
minut by¢ przyczyng zgonu.

NIEBEZPIECZENSTWO

Nigdy nie obstugiwaé¢ tadowarki w pomieszczeniach
zamknietych lub czesciowo zamknietych, chyba ze
zainstalowano w nich specjalny system wentylacyjny.
tadowarki z silnikiem spalinowym wytwarzajg, miedzy
innymi, dwutlenek wegla (CO,) i w pewnych warunkach
mogg réwniez emitowac tlenek wegla (CO), ktérego
stezenie moze szybko wzrosngé¢ do niebezpiecznego
poziomu. Nigdy nie pozostawia¢ pracujacego silnika
w garazu lub szopie. Ladowarke nalezy eksploatowaé
wytgcznie na zewnatrz i z dala od okien, drzwi i otwordow
wentylacyjnych.

Podwyzszonego poziomu dwutlenku wegla lub tlenku
wegla w powietrzu oddechowym nie da sie wykryé bez
specjalnego sprzetu pomiarowego. Oznaki zatrucia
tlenkiem wegla to mdtosci, béle gtowy, zawroty gtowy,
sennosc i brak swiadomosci.

W przypadku zauwazenia oznak zatrucia tlenkiem wegla
wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i
skonsultowac sie z lekarzem.

Spaliny z silnikéw wysokopreznych zawierajg rowniez
inne szkodliwe substancje chemiczne. Nalezy unikaé
dtugotrwatego narazenia na dziatanie spalin. Dobrze
przewietrzy¢ pomieszczenia, np. po uruchomieniu
tadowarki. Zapach lub kolor spalin z silnikow
wysokopreznych nie wskazuje, czy w powietrzu
oddechowym wystepuje niebezpieczny poziom dwutlenku
lub tlenku wegla.
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Srodki ochrony indywidualnej

Stosowac odziez ochronng i Srodki ochrony indywidualnej

(SOl).

» Zabezpieczy¢ sie przed zagrozeniami zwigzanymi z
hatasem, wyrzucanymi fragmentami materiatu i pytem.

* Przestrzegaé przepiséw dotyczgcych sprzetu
ochronnego. Stosowac ochrone oczu i kask ochronny,
a takze inne wymagane wyposazenie ochronne.

» Dodatkowe informacje dotyczace sprzetu ochronnego
wymaganego do wykonania prac przedstawiono w
instrukcji obstugi przystawek.

» Poziom hatasu na fotelu kierowcy moze
przekraczac 85 dB(A). Podczas pracy
w tadowarce nalezy stosowac srodki
ochrony stuchu.

» Stosowac rekawice ochronne.

» Podczas pracy przy tadowarce nalezy
stosowac obuwie ochronne.

Podczas pracy przy elementach
hydraulicznych nalezy stosowac¢ okulary
ochronne.

» Zapinac¢ pas bezpieczenstwa podczas
obstugi fadowarki.

» Podczas pracy na placach budowy
zalecane jest stosowanie kasku
ochronnego, przy czym moze on
by¢ obowigzkowy oprécz konstrukciji
chronigcej przed spadajgcymi
przedmiotami (FOPS) na fadowarce.

W zalezno$ci od rodzaju prac i rejonu
prac, moze by¢ wymagane stosowanie
maski oddechowej. Nalezy uzyskac
informacje na temat innych koniecznych
Srodkéw ochrony w danym miejscu

pracy.

QOO0

Ostrzezenie przed pytem
krzemionkowym. Diugotrwate
narazenie na krzemionke krystaliczng
moze spowodowac chorobe ptuc
zwang krzemica. Przepisy BHP
zalecajg ograniczanie narazenia

na pyt wystepujacy podczas robot
ziemnych i wielu innych prac. Unikac
w miare mozliwosci rozprzestrzeniania
pytu, usuwac pyt z kabiny a, w razie
potrzeby, stosowa¢ maske oddechowa.

UWAGA

Rama ochronna (ROPS) i daszek (FOPS

Rama ochronna (ROPS) zabezpiecza operatora na
wypadek przewrdcenia sie maszyny. tadowarka jest
réwniez wyposazona w konstrukcje chronigca przed
spadajgcymi przedmiotami (FOPS). Konstrukcje
zabezpieczajg operatora i nie wolno ich demontowad.

Rama ochronna (ROPS) zabezpiecza operatora na
wypadek przewrdcenia sie maszyny. Zapinac pas
bezpieczenstwa w celu utrzymania bezpiecznej pozyciji
wewnatrz ramy ochronnej. Wszystkie wersje kabin sg
testowana i certyfikowane w zakresie systemow ROPS i
FOPS.

Ryzyko zmiazdzenia — Nie demontowa¢ konstrukcji
zabe czajacych

Zabrania si¢ demontazu konstrukcji
ochronnych, modyfikowania ich

i podejmowania prob naprawy.
Wszelkie uszkodzenia mogq by¢
usuwane wytgcznie przez serwis.
Zawsze zapinac pas bezpieczenstwa
w celu utrzymania bezpiecznej pozycji
wewnatrz ramy ochronne;.

OSTRZEZENIE

Nalezy by¢ swiadomym ograniczen konstrukcji chronigce;j
przed spadajgcymi przedmiotami (FOPS). Ladowarka
jest wyposazona w system FOPS Poziomu 1, ktéry chroni
przed uderzeniami o sredniegj sile.

Modyfikacje

Wszelkie modyfikacje maszyny wymagajg wczesniejszego
zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela
Avant. Modyfikacja tadowarki lub przystawki moze by¢
przyczyng zagrozen i moze spowodowac powazne urazy
ciata, a nawet utrate zycia. Nieupowaznione modyfikacje
moga zwiekszac ryzyko wypadku i uszkodzen lub
ograniczac okres trwatosci maszyny. Modyfikacje silnika
mogg powodowac utrate zgodnosci z wymaganiami
przepisdw dotyczacych emisji. Korzysta¢ wytgcznie z
oryginalnych czesci zamiennych, aby upewnic sie, ze
produkt jest bezpiecznie eksploatowany.
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U

klad elektryczn

i obstuga akumulatora

Zawsze ostroznie obchodzi¢ sie z akumulatorem.
Postepowaé zgodnie z ponizszymi wskazéwkami
dotyczacymi bezpieczehstwa. Akumulator zasilajgcy 12 V
uktad elektryczny tadowarki znajduje sie z tytu tadowarki,
po prawej stronie silnika. Wiecej informac;ji dotyczacych
akumulatora i jego konserwacji podano na stronie 56.

OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE

UWAGA

Zwarcie akumulatora moze
spowodowac pozar lub eksplozje.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z silnikiem lub innymi elementami
wyposazenia nalezy odigczy¢
akumulator. Nigdy nie ktad¢ metalowych
przedmiotéw na akumulatorze.
Zewnetrzne powierzchnie akumulatora
nalezy utrzymywaé w czystosci.

Kwas akumulatorowy moze
powodowac ciezkie poparzenia. Z
uszkodzonym akumulatorem nalezy
obchodzi¢ sie bardzo ostroznie

oraz nosi¢ odpowiednie rekawice i
odziez ochronna. Akumulator jest typu
zamknietego, co oznacza, Ze nigdy nie
nalezy proébowacé go otwierac.

Akumulatory kwasowo-otowiowe
wytwarzaja podczas tadowania
gazy palne i wybuchowe. Podczas
fadowania akumulatora nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Nie zbliza¢ sie do akumulatora

ze zrédtami tuku, iskier, otwartym
ogniem lub zapalonymi papierosami.
Nie dotadowywa¢ zamrozonego
akumulatora. Zamarzniety akumulator
moze eksplodowac podczas tadowania.

Akumulatory i jego zaciski zawieraja
oléw - szkodliwg substancje, z ktorg
nalezy zminimalizowa¢ kontakt.

Po kontakcie z akumulatorem nalezy
dokfadnie umy¢ rece wodg z mydtem.

Podczas obstugi akumulatora nalezy pamietac o nastepujacych kwestiach:

Akumulator zawiera kwas siarkowy o wiasciwosciach
korozyjnych, ktéry powoduje powazne oparzenia
skory. Unikac kontaktu ze skoérg i odziezg. W
przypadku kontaktu elektrolitu ze skérg lub
odzieza, ptukac je duzg iloscig wody. W przypadku
kontaktu z oczami, ptukaé je duzg iloscig wody
przez przynajmniej 15 minut i skontaktowac sie
bezzwtocznie z lekarzem.

W celu unikniecia generowania iskier, zawsze
odfgczac przewod ujemny (-) jako pierwszy, a
podtgczaé go jako ostatni.

Upewnic sie, ze bieguny akumulatora sg prawidtowo
poditgczone: Niewtasciwe potgczenie spowoduje
powazne uszkodzenie instalacji elektrycznej

silnika, generowanie iskier, pozar a nawet wybuch
akumulatora.

Jezeli bezpiecznik jest czesto przepalany,
zidentyfikowac¢ przyczyne. Stosowac tylko bezpieczniki
o odpowiedniej wartosci zabezpieczenia.

Zapoznac sie z instrukcjg rozruchu z zewnetrznego
akumulatora (patrz strona 58).

Zabezpieczenie przed pozarem

Czysci¢ tadowarke, aby unikngé gromadzenia sie palnych
zanieczyszczen, np. pytu, lisci, siana, stomy itp.

Wiele elementow silnika wysokopreznego pracuje z
wysokg temperaturg. Aby unikng¢ pozaru i zapewni¢
chtodzenie, utrzymywac silnik i komore silnika w czystosci.
Przegrzewanie sie silnika moze skréci¢ jego zywotno$c.
Nie pali¢ tytoniu podczas uzupetniania paliwa, kontroli
i prac konserwacyjnych.

Paliwo i oleje uzupetnia¢ tylko w miejscach z
odpowiednig wentylacja.

Wycieki oleju i paliwa mogg ulec zaptonowi na gorgcych
powierzchniach. Wycieki i uszkodzenia usuwac przed
rozpoczeciem eksploatacji tadowarki. Paliwo i olej
uzupemia¢ dopiero po schtodzeniu komponentéw tadowarki.
Podczas tadowania z akumulatora moze sie wydzielaé
wodor. Wodor stwarza zagrozenie pozarem lub
wybuchem, jezeli proces tadowania nie jest prowadzony
w sposob prawidiowy. Akumulator dotadowywacé w
miejscu z odpowiednig wentylacjg, z dala od zrodet
zaptonu. Ladunki elektrostatyczne mogg prowadzi¢ do
powstawania iskier podczas zdejmowania plastikowych
oston. Unika¢ obstugiwania i czyszczenia pokryw przy
akumulatorze poditgczonym do prostownika.

Zapoznac sie z rozmieszczeniem sprzetu gasniczego w
strefie prac. W niektérych rejonach gasnica moze byc¢
konieczna. Zapewni¢ uniwersalng, zatwierdzong gasnice
w poblizu miejsca sktadowania tadowarki.Aby zapobiec
ryzyku pozaru, nalezy zawsze odtgcza¢ akumulator za
pomoca wylgcznika akumulatora. Wiecej informaciji na
temat wytacznika akumulatora podano na stronie 28.

OSTRZEZENIE

Ryzyko pozaru — Nalezy zawsze
odtaczy¢ akumulator, gdy
tadowarka nie bedzie uzywana
przez diuzszy czas. Wytgcznik
akumulatora nalezy ustawic w
pozycji OFF (WYLACZONY), gdy
tadowarka pozostaje bez nadzoru lub
przed serwisowaniem maszyny. W
przypadku pozostawienia wytgcznika
wtgczonego, istnieje ryzyko iskrzenia
i zwar¢ w trakcie konserwacji oraz

w przypadku awarii jakiegokolwiek
izolatora elektrycznego.

1



Gwarancja A%NT 745/750

Gwarancja Avant 745/750

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko tadowarki AVANT 745/750 i nie obejmuje przystawek uzywanych z maszyng. Wszelkie
naprawy i modyfikacje wykonywane bez uprzedniego porozumienia z Avant Tecno Oy powodujg uniewaznienie gwarancji.
W okresie pierwszych dwoch lat lub 1000 godzin eksploatacji (ktérykolwiek termin mija wczesniej), firma Avant Tecno
Oy gwarantuje wymiane kazdej uszkodzonej czesci i usuniecie kazdej wady/usterki, zgodnie z ponizszymi warunkami
gwarancyjnymi:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Maszyna byta prawidtowo konserwowana zgodnie z harmonogramem producenta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajgcych z nienalezytej obstugi lub przekraczania zatwierdzonych limitéw
specyfikacji wyszczegodlnionych w instrukcji.

Avant Tecno Oy nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w pracy i inne straty posrednie wynikajgce z usterki
produktu.

Podczas rutynowej konserwacji mogg by¢ stosowane wytgcznie czesci oryginalne lub zatwierdzone przez Avant
Tecno Oy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajgcych z zastosowania niewtasciwego paliwa, niewtasciwych srodkow
smarnych, cieczy chtodzgcych i rozpuszczalnikéw myjgcych.

Gwarancja Avant nie obejmuje czesci eksploatacyjnych (np. opony, akumulatory, filtry, paski itp.), z wyjatkiem
przypadkow ewidentnego wykazania, ze elementy takie byty wadliwe w momencie dostawy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajgcych z zastosowania przystawek niezatwierdzonych do uzytku z
produktem.

Jezeli usterka wynika z wady produkcji lub montazu, zwrécié produkt autoryzowanemu sprzedawcy AVANT w celu
wykonania naprawy. Gwarancja nie obejmuje rowniez kosztow podrdzy i transportu.
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Opis tadowarki

Identyfikacja tadowarki

Zapisanie danych identyfikacyjnych tadowarki w polach ponizej utatwia proces zamawiania czesci zamiennych itp.

1. Model tadowarki

2. Nr seryjny fadowarki

3. Nr seryjny silnika

Numer seryjny i model tadowarki mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;.
Potozenie numeru seryjnego przedstawiono w instrukcji obstugi silnika.

Dealer:

Informacje kontaktowe:

Identyfikacja tadowarki
Tabliczka znamionowa tadowarki znajduje sie w poblizu ( € /A—&/ﬁ_’/-’?cNo oY
1

kierownicy (w maszynach z systemem ROPS i kabing L) oraz Yiotie
w poblizu pedatéw napedowych (w maszynach wyposazonych FIN-33470 YLOJARVI

kabine LX lub DLX).
W kabine LA U ) TYPE M528MIDCT No. 54662
Year 2008 21 kKW 1220 Kg

Identyfikacja silnika =
I<ubokg @
D1105

Tabliczka znamionowa silnika znajduje si¢ na pokrywie zaworu. ||
ISerial No. : ]FRTES‘ |
[Code No. : 1J906-22000 |

L MADE IN JAPAN
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Opis tadowarki AN 7451750

Gléwne elementy tadowarki

llustracja przedstawia gtéwne podzespoty tadowarki:

Ztacza
hydrauliczne
Wieloztacze

Cisnienie 2
Cisnienie 1

L}
Linia zbiornika
Panel sterowania
przystawka (opcja)

@ Rama przednia @ Plyta montazowa przystawki

Elementy zainstalowane na ramie przedniej: fotel Przystawki sg mocowane do ptyty montazowe;j
operatora, elementy sterownicze, zawory sterowania przystawki. Sworznie blokujgce na ptycie moga by¢
hydraulicznego, zbiornik oleju hydraulicznego, obstugiwane recznie (standard) lub hydraulicznie
przytgcze hydrauliki roboczej, kota przednie, (opcja).

silniki hydraullczne i wysiegnik z ptytg montazowag @ Przviacze hvdrauliki roboczei
przystawki. Frzyigcze hydrauliki roboczej

Przytgcze stuzy do podtgczania wezy hydraulicznie
@ M sterowanych przystawek. Przytgcze wyposazone
jest w system wieloztgcza i petni podwdjng
funkcje: posiada dwie linie cisnieniowe i jedng linie
zbiornika. Dodatkowo, jako opcja, mozliwe jest
zainstalowanie z tylu maszyny przytgcza hydrauliki
roboczej pojedynczego lub podwdéjnego dziatania

Elementy zainstalowane na ramie tylnej: silnik
z akcesoriami, akumulator, hamulec postojowy,
zbiornik paliwa, pompy hydrauliczne, tylne kofa,
silniki hydrauliczne i obcigzniki.

@ Zlgcze przegubowe Iu.b przytgcza podwdjnego dziatania z przodu, pod
wielozigczem.
Mechanizm przegubowy tgczy rame przednig i tylna. Rama ochronna ROPS
Zastosowano hydrauliczny ukfad kierowniczy z @ -
sitownikiem skretu zainstalowanym pomiedzy rama Rama ochronna ROPS (konstrukcja
przednig i tylng. Weze hydrauliczne i przewody zabezpieczajgca przy przewroceniu si¢ maszyny)
elektryczne prowadzone sg przez przegub. spetnia wymagania normy ISO 3471:1994 z
Poprawkg 1:1997 i Sprostowaniem Technicznym
@ Wysiegnik tadowarki 1:2000.
Wysiegnik fadowarki jest zamontowany na ramie M
prz’edniej za pomoca s.wo'rzn_ia obrotowego: Na Daszek FOPS (konstrukcja chronigca przed
koncu wysiggnika znajduje sie ptyta montazowa spadajacymi przedmiotami) instalowany jest na
przystawki. Wysiegnik dziata teleskopowo, ramie ROPS. Spetnia on wymagania normy ISO
wysuwajgc sie hydraulicznie na dtugos¢ 700 mm. 3449: 2005, Poziom 1 FOPS (1365 J).
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AIZINIT 7451750 Opis tadowarki

Oznaczenia i naklejki

Ponizej przedstawiono naklejki i oznaczenia, ktére muszg by¢ widoczne na urzadzeniu. Zagubione lub nieczytelne
naklejki nalezy bezzwtocznie zastgpi¢ nowymi. Nowe tabliczki sg dostepne u dealeréw Avant, w autoryzowanych
punktach serwisowych Avant lub w punktach, ktérych dane kontaktowe zostaty podane na oktadce.

Przed przymocowaniem nowej naklejki oczysci¢ powierzchnie usuwajac pyt, smary lub inne zanieczyszczenia. Odklei¢
fragment papieru z naklejki i przytozy¢ jg rowno do oczyszczonej powierzchni. Odklei¢ pozostatg czes¢ papieru i
wygtadzi¢ doklejang naklejke dtonig.

Naklejki ostrzegawcze zawierajg wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa oraz pomagajg

zidentyfikowac i pamieta¢ o zagrozeniach zwigzanych z urzadzeniem. Upewni¢ sie, ze tabliczki

i naklejki sg czyste, czytelne i wolne od uszkodzeh. W przypadku braku tabliczki lub utraty

czytelnosci, bezzwtocznie przymocowac¢ nowg. Nowe naklejki mozna uzyskac u lokalnego
OSTRZEZENIE  dealera Avant.

“RLIET “RLIET
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Naklejki bezpieczenstwa AN 7451750

OSTRZEZENIE

W CELU UNIKNIECIA OBRAZEN

LUB SMIERCI:

* Przed rozpoczeciem uzytkowania
lub serwisowania tej maszyny
nalezy zapoznac sie z instrukcjg
obstugi. Nalezy przestrzegac
wszystkich dodatkowych procedur
bezpieczenstwa, ostrzezen i
instrukcji obstugi narzedzi.

* Nalezy stosowac srodki ochrony
stuchu i inne odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, ktérych
wymagajg warunki pracy. W czasie
obstugi lub serwisowania maszyny
nie nalezy nosi¢ luznej odziezy.

Na pane- » Zawsze zapinac pas
1 lu PONIZe]j | A 147977 bezplecggpstwa. ng’dy nie
kota kie- przewozi¢ innych osob.
rownicy. * Przed rozpoczeciem pracy zawsze

przeprowadzi¢ codzienng kontrole.

* Obstuga elementow sterowniczych
lub kota kierownicy moze odbywac
sie wylgcznie z pozycji siedzace;j.

* Nie zbliza¢ dtoni, stop i odziezy do
elementéw ruchomych.

» Podczas montazu przystawki
nalezy zawsze upewni¢ sie, czy
sworznie ptyty montazowej zostaty
prawidiowo zablokowane w
otworach przystawki.

* Przed opuszczeniem fotela operatora
nalezy postepowac zgodnie z
procedurg bezpiecznego zatrzymania
lub instrukcjami zawartymi w
instrukcji obstugi narzedzia.

NIEBEZPIECZENSTWO

‘% Wysie-
e A417273

2 gnik, po Opuszczanie wysiegnika stwarza ry-
Im > obu stro- | (2 szt.) |zyko zmiazdzenia, powaznego urazu,
C nach a nawet utraty zycia. Nie zbliza¢ sie

do strefy niebezpiecznej maszyny.

E OSTRZEZENIE
ity _
Na Ryzyko poparzenia — Bardzo gorgce
3 o A417270 |powierzchnie. Zachowaé bezpieczny
silniku
odstep.
Przed rozpoczeciem konserwacji za-
= czekac, az tadowarka sig schtodzi

AT

16



AIZINIT 7451750 Naklejki bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE
Przy Ryzyko zmiazdzenia — Waska szczelina
kazdym pomiedzy oponami i nadwoziem. Nie chwytac
4 — L A411455 4 : ;
= wejsciu do za koto kierownicy podczas wchodzenia do
tadowarki kabiny i wychodzenia z kabiny, aby unikng¢
przypadkowego skrecenia kot.
OSTRZEZENIE
Przy
5 kaz.(’jy-m A411456 |Ryzyko zmiazdzenia — Nie wysuwac czesci
wejsciu do .
_ . ciata ze strefy operatora.
tadowarki
—_—

17



Naklejki bezpieczenstwa

AN 7451750

Rama
ochronna
ROPS

A420726

Aprobata ROPS/FOPS

Prawy
panel

przy fotelu
operatora

A43600

Poziom ci$nienia akustycznego 88 dB(A) przy
fotelu operatora

Prawy
panel

przy fotelu
operatora

A411047

Poziom cisnienia akustycznego 101 dB(A)
zgodnie z Dyrektywg 2000/14/WE

U
.

@ﬁﬂ@ﬂ@@ﬂ Parts

e

Hydraulic oil/Hydrauliéljy
ISO VG466

avanttecno.com

Przedni
panel
ponizej
fotela
operatora

A415780

Typ oleju hydraulicznego

18



A[N]'ﬁ 745/750 Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Model AVANT 745 AVANT 750
Dlugosc 3 060 mm 3 060 mm
Szerokos¢ patrz tabela na stronie 11 patrz tabela na stronie 11
Wysokos¢ (z kotami standardowymi) 2 060 mm 2100 mm
Przeswit 252 mm 285 mm
Waga, od 1 850 kg 1910 kg
Kota standardowe 320/60-12"TR 320/55-15" GR/TR
26x12,00-12” GR/TR
Przekfadnia, naped hydrostatyczny hydrostatyczny
Pojemnosc¢ zbiornika oleju hydraulicznego 381 381
Typ oleju hydraulicznego ISO VG 46 ISO VG 46
Hydraulika robocza 70 I/min, 240 bar 70 I/min, 240 bar
Promien skretu, wewnetrzny/zewnetrzny 1240/ 2780 mm 1240/ 2780 mm
Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia 3 080 mm 3 080 mm
Maksymalny udzwig (hydr.) 2100 kg 2100 kg
Maksymalne obcigzenie przewracajgce* 1400 kg 1400 kg
Maks. sita odrywania / 50 cm 1700 kg 1700 kg
Poziom ci$nienia akustycznego 2000/14/EC L, 86 dB (A) 86 dB (A)
Poziom ci$nienia akustycznego 2000/14/EC L,, 101 dB (A) 101 dB (A)
Wibracje przenoszone na rece, tgcznie < 2,5 m/s? <2,5m/s?
Wibracje przenoszone na ciato, maks. < 0,5 m/s? < 0,5 m/s?

*) Obcigzenie mierzone jest w odlegtosci 400 mm od ptyty montazowej przystawki, tgcznie z cigzarem przystawki (70 kg) i obciaznikami.

26x12,00-12

Wysokos¢ z kabing 320/60-12 320-55/15  400/50-15* /4\
Kabina LX 2078 mm 2112 mm 2132 mm és p & "',r
Kabina DLX 2105 mm 2139 mm | 2169 mm S £LF
Kabina DLX z modutem 2241 mm 2275mm | 2305 mm
klimatyzacji na dachu

Kabina DLX z belkg swieting 2301 mm 2335 mm 2365 mm 5 _
*) tylko 750 &

3040 - 3100 mm

2630 - 2690 mm

2060 - 2110 mm

1500 mm —— < 590 mm »
3060 mm >
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Specyfikacja techniczna A%Nﬁ 745/750

Specyfikacja silnika

Marka i typ silnika Kubota V2403
Funkcja 4-suwowy
Ptyn chiodzacy Woda
Liczba cylindrow 4
Rozrusznik elektryczny
Otwoér x skok 87,0 *102,4 mm
Pojemnos$¢ skokowa 2434 cm?
Moc (ECE R120) 37 kW (49 KM)
Paliwo olej napedowy
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa 401

Typ oleju silnikowego API CC
Lepkos¢ SAE 10W-30
Pojemnosc¢ oleju silnikowego 9,51
Maks. prad tadowania 40A

Wymagania dotyczace paliwa

Paliwo do silnikdw wysokopreznych musi spetnia¢é wymagania dotyczgce paliwa do silnikéw wysokopreznych o bardzo
niskiej zawartosci siarki. Nigdy nie nalezy dodawac¢ ropy naftowej ani zadnych dodatkéw do oleju napedowego.

Aby spetni¢ normy emisji spalin, nalezy stosowac wytgcznie paliwo o bardzo niskiej zawartosci siarki ponizej 15 ppm /
0,0015 %.

Wymagania dotyczace oleju silnikowego

StosowacC wytgcznie wysokiej jakosci olej silnikowy o lepkosci ‘ ‘ ‘ 10“,\, _3(‘, ‘ $

zalecanej przez producenta silnika o klasie serwisowej APl SJ P T 1 [ T 1 [ §

lub wyzszej. Szczegdtowe informacje zawiera instrukcja obstugi 0W-30 5W-30

silnika Kubota. W warunkach niskiej temperatury nalezy stosowac A 1 ! N N — : |

wysokiej jakosci olej wielosezonowy. T 0 0 240 WE @ W0
°C-30 20 -10 0 10 20 30 40

Opony

tadowarka moze by¢ wyposazona w rézne typy opon w zaleznosci od warunkéw roboczych. Opony z bieznikiem na trawe
(GR) nie powoduja takich uszkodzen podtoza, jak opony z bieznikiem traktorowym (TR), ale zapewniajg stabszg przyczepnosc.

27x8.50-15 TR 65414 | 2,5 bar 1030 mm | 1080 mm - - 65723
26x12.00-12 GR 65212 | 2,0 bar 1290 mm | 1350 mm X X 64973
26x12.00-12 TR 65739 | 2,0 bar 1290 mm | 1350 mm X X 64973
320/60-12 TR 65224 | 2,0 bar 1290 mm | 1350 mm X X 65603
320/55-15 GR 65459 | 2,0 bar 1305 mm | 1360 mm X X 65722
320/55-15 TR 65506 | 2,0 bar 1305 mm | 1360 mm X X 65722
31x15.50-15 GR 65959 | 2,0 bar - 1420 mm X X -
400/50-15 TR 65958 | 2,0 bar - 1450 mm X X -
400/50-15 GR 66257 | 2,0 bar - 1450 mm X X -

Najwyzszg stabilnos¢ i sterownos¢ zapewniajg mozliwie najszersze opony. Opony wezsze niz standardowe przeznaczone
sg do specjalnych celéw, poniewaz zmniejszajg szeroko$¢ maszyny. Stosowac wytgcznie opony i felgi, ktére spetniajg
oryginalne specyfikacje i wymiary, aby unikng¢ potencjalnych probleméw z udzwigiem, wielkoscig opon i obcigzalnoscig
silnikdw napedowych. Dodatkowych informacji udzieli dealer. Dostepne sg réwniez opony specjalne, np. kotkowane.
Dodatkowych informaciji udzieli dealer.
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A%NT 745/750 Specyfikacja techniczna

Przeptlyw oleju hydrauliki roboczej

Wykres ponizej prezentuje przeptyw wyjsciowy hydrauliki roboczej w zalezno$ci od obrotéw silnika. Niektére przystawki
mogq pracowac optymalnie przy okreslonym poziomie przeptywu — wykorzystaé wykres do oszacowania prawidtowych

obrotoéw silnika.

o T T T T T
[/min
i) o . -
2 pompy
- . i
1 pompa—"
= -
i = | | | | |
0 00 loan 1500 1000 1500 000
obr./min
ZWROC Maksymalny przeptyw oleju hydrauliki roboczej nie moze by¢ stosowany we wszystkich
UWAGE przystawkach. Sprawdzi¢ prawidtowe obroty silnika i hydrauliki roboczej dla tadowarki,

korzystajgc z wykresu i instrukcji obstugi przystawki.

Ustawieniadla1i 2 pomp

Dzwignia wyboru pompy (patrz strona 25) steruje wydajnoscig hydrauliki roboczej. Niektére przystawki wymagajg
duzego przeptywu oleju hydraulicznego. Jesli wymagany jest duzy przeptyw, za pomocg dzwigni sterowania nalezy
wybrac¢ ustawienie 2 pomp. Zalecany poziom przeptywu oleju okreslono w instrukcji danej przystawki.

Jesli przystawka wymaga jedynie niewielkiej mocy do pracy, w niektorych przypadkach przydatne moze byé zastosowanie
ustawienia z dwoma pompami przy niskich obrotach silnika. Obniza to poziom hatasu emitowanego przez tadowarke.
Jesli przystawka lub fadowarka zatrzyma sie, przetgczy¢ na ustawienie 1 pompy i zwiekszy¢ obroty silnika.

ZWROC
UWAGE

Przy normalnym uzytkowaniu dzwignie wyboru pompy nalezy utrzymywaé w pozycji 1 pompy, aby
unikng¢ nadmiernej predkosci obrotowej przystawki i wytgczenia tadowarki. Przytrzymanie dzwigni
W pozycji 2 pomp niepotrzebnie zmniejsza wydajnos¢ uktadu hydraulicznego tadowarki.
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Obciazenie przewracajace

AN 7451750

Obcigzenie przewracajace

Obciazenie przewracajace

Obcigzenie przewracajgce oznacza obcigzenie, przy
ktorym tylne kofa tracg kontakt z podiozem, a tadowarka
zaczyna sie przechylaé¢ w przdd. Na obcigzenie
przewracajgce wptywa kilka czynnikow:

« Caltkowite obcigzenie wysiegnika (masa przystawki i
tadunku)

Odlegto$¢ tadunku od przednich kot

Proste lub przegubowo wysuniete potozenie ramy tadowarki
Ptaskos¢ podtoza

Zatozone obcigzniki

Obecnos¢ operatora

Ruchy tadowarki i tadunku

Przeciagzenie jest przyczyna
przewrécenia sie tadowarki do
przodu. Operator musi zwraca¢ uwage
na bezpieczehstwo pracy podczas
podnoszenia fadunkéw i pracy z
wykorzystaniem ciezkich przystawek.

UWAGA

Najlepszy udzwig i stabilnosé tadowarki uzyskuje sie, gdy:
rama tadowarki jest utrzymywana w linii proste;j

Srodek ciezkos$ci tadunku znajduje sie jak najblizej
tadowarki

do tadowarki zamocowane s3 obcigzniki

eliminowane jest ryzyko kotysania tadunku a wszystkie
elementy sterownicze obstugiwane sg spokojnie i ostroznie

Przyktad: Jezeli sSrodek ciezkosci tadunku znajduje sie 750
mm przed osig przedniag (400 mm od widet na poziomie
podtoza), obcigzenie przewracajace wynosi ok. 1250 kg przy
wadze operatora 75 kg i maksymalnym skreceniu ramy.

Jezeli operator opusci kabine,
obcigzenie przewracajgce i
maksymalne jest odpowiednio nizsze.
Podany fadunek jest maksymalnym
tadunkiem, jaki moze by¢ zatadowany
na widly i maszyna nie przewroci sie,
tzn. nalezy wzig¢ pod uwage wage
standardowych widet (90 kg).

OSTRZEZENIE

Wvkres krzywej obciazenia

Udzwig tadowarki mozna oceni¢ na podstawie ponizszej
krzywej obcigzenia oraz znamionowego udzwigu
roboczego podanego na nastepnej stronie i na etykiecie
na fadowarce. UdZzwig fadowarki zalezy od odlegtosci
pomiedzy srodkiem ciezkosci tadunku oraz przednig osig
tadowarki. Wykres dotyczy tylko stabilno$ci w przéd, a nie
maksymalnej sity podnoszenia.

Wykres obcigzenia ponizej wskazuje obcigzenia

przewracajgce na ptaskim podtozu:

a) Obcigzenie przewracajgce z ramg tadowarki w
wyprostowanej pozycji.

b) Obcigzenie przewracajgce z ramg tadowarki w pozycji
maksymalnego skretu przegubu.

Znamionowy udzwig roboczy (ROC), zdefiniowany
jako 60% obcigzenia przewracajgcego dla widet do

4000

3500

Obcigzenie przewracajgce dla
tadowarki

z maksymalnie skrecong ram
Obcigzenie z tytu 170 kg
Operator 75 kg

3000

A

2500

Znamionowy udzwig roboczy (ROC)
tadowarka z maksymalnie skigcong
rama

Obcigzenie z tytu 170 kg
Operator 75 kg

/
/

/

2000
1500

1 (WD)

~ )

I
et )
. A0
" A0

1000 1500 2000
Odlegtos¢ od przedniej osi w mm

2500

Unikaé przecigzania tadowarki
— zapozna¢ sie z parametrami
udzwigu. Wykres ma
zastosowanie tylko w przypadku
stabilnego i poziomego podtoza,
z warunkami wymienionymi
powyzej.

OSTRZEZENIE
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AN 745750

Obciazenie przewracajace

Znamionowy udzwiq robocz

Dla okreslenia bezpiecznych mozliwosci udzwigu fadowarki,
obok przedstawiono tabele z obcigzeniem przewracajgcym i
znamionowym udzwigiem roboczym (ROC).

Naklejka ze znamionowym udzwigiem roboczym znajduje
sie w poblizu fotela operatora i mozna jg odczytac,
siedzgc na fotelu.Znamionowy udzwig roboczy zalezy od
typu i warunkoéw uzytkowania tadowarki:

+ Dla tyzki i ogélnych zastosowan, znamionowy
udzwig roboczy wynosi 50% obcigzenia
przewracajgcego

* Dla widet do palet, znamionowy udzwig roboczy
wynosi 60% obcigzenia przewracajgcego

Dane tabeli odnosza sie do minimalnego obcigzenia przy
najgorszym scenariuszu, w warunkach wymienionych
ponizej. Rzeczywisty udzwig moze by¢ znaczgco wyzszy,
lub nizszy, w zalezno$ci od warunkow terenu, dostepnej
sity podnoszacej i roztozenia obcigzenia. Dodanie lub
zdemontowanie obcigznikdéw wptywa na wskazany
znamionowy udzwig roboczy (ROC).

Tabela wartosci znamionowego udzwigu roboczego
(ROC) ma zastosowanie, gdy:

* Podtoze jest ptaskie i poziome

» tadowarka stoi lub przemieszcza sie z predkoscig
maks. 2 km/h, przy zachowaniu ptynnych i
powolnych ruchéw sterowania

* Na fotelu siedzi operator o masie ciata 75 kg

* tadunek jest réwno roztozony na widtach do palet,
ze srodkiem ciezkosci potozonym 400 mm od
pionowej czesci ramion widet. Wskazane wartosci
obcigzenia uwzgledniajg mase widet do palet.

Ryzyko przewrécenia sie podczas
transportu ciezkich tadunkéw

— Patrz ostrzezenia i instrukcje
bezpieczenstwa dotyczgce ciezkich
tadunkéw w niniejszej instrukcji.

OSTRZEZENIE

Czujnik obcigzenia

tadowarka jest wyposazona w czujnik obcigzenia:
Emituje on dzwigkowy sygnat ostrzegawczy i
jednoczesnie zapala lampke kontrolng na desce
rozdzielczej, gdy istnieje ryzyko przewrdcenia sie
maszyny przez przednig 0$. Gdy system wysyta sygnat
ostrzegawczy, podnoszony tadunek moze by¢ zbyt ciezki
w stosunku do udzwigu tadowarki.

Jesli ostrzezenie jest emitowane
przez czujnik obcigzenia:

» Powoli opusci¢ tadunek na podtoze.
* Wsung¢ wysiegnik teleskopowy. Nie
wolno dalej wysuwaé wysiegnika
teleskopowego, gdy pojawi sie

ostrzezenie.

OSTRZEZENIE

Znamionowy udzwig roboczy

750 - i l» 2 +|‘ 3 |thed0pem(ll:gCapaclw ®
e |y 95
: 2360|1700|1100| 850 | 550

| 2090 1510| 970 | 750 | 480
g 18101310 830 | 650 | 420

1SO 14397-1

A419529

Konfiguracja tadowarki, wiersze w tabeli:
1. Rama tadowarki w wyprostowanej pozycji,
zamontowane standardowe obcigzniki
2. Rama tadowarki maksymalnie wychylona,
zamontowane standardowe obcigzniki

Potozenie wysiegnika, kolumny w tabeli:
1. Maksymalne obcigzenie przewracajgce, stabilnosé¢
przy uniesieniu tadunku nisko nad podtozem
2. Wysiegnik podniesiony do pozycji poziomej
(najmniej stabilna pozycja)
3. Znamionowy udzwig roboczy w przypadku
zastosowania widet

» Unika¢ gwattownych ruchéw. Nagte
ruchy wysiegnika, nagte uruchomienie
lub zatrzymanie ruchu lub obrécenie
tadowarki moze zmniejszy¢ stabilnosé
maszyny, powodujac jej przewrdcenie
sie.

* Zmniejszy¢ obcigzenie lub dodac
odpowiednig liczbe obcigznikéw, aby
wykonac¢ zadanie.

» Nalezy pamietac, ze czujnik
obcigzenia ostrzega tylko o
mozliwosci przewrdcenia sie pojazdu
do przodu na réwnym podfozu.

23



Instrukcja obstugi A[N]ﬁ 745/750

Instrukcja obstugi

Elementy sterownicze

llustracja ponizej przedstawia rozmieszczenie elementéw sterowniczych.
Rozmieszczenie i funkcje elementéw sterowniczych mogg sie nieznacznie rézni¢ w
poszczegdlinych modelach, patrz strony ponizej.

i I‘
Kabina DLX: Niektore

przetgczniki znajdujg sie na
panelu w kabinie. Wiecej
informacji na stronie 42.

12. Przetgczniki na panelu

1. Kierownica
2. Pedatjazdy, lewy: do tytu Pulsujgca N Szybkoztacze
3. Pedat jazdy, prawy: do przodu lampka hydrauliczne Reflektory robocze
4. Dzwignia sterowania wysiegnikiem sygnalizacji | (opcja) (opcja)
ityzka awarii Patrz strona 38
5. Dzwignia przepustnicy recznej (opcja) '
6. Dzwignia sterowania hydraulikg
roboczg Wycieraczka
7. Dzwignia sterowania wysiegnikiem i spryskiwacz Wigcznik
8. Tylna dzwignia sterowania szyby przedniej hamulca
hydraulikg roboczg (opcja (Opcja kabiny) postojowego

y Patrz strona 29

dodatkowa)
9. Dzwignia wyboru pomp dla

hydrauliki robocze;j Przetgcznik

wyboru zakresu

10. Gniazdo 12 V (maks. 15 A). Swiatto zal
Kabina LX/DLX patrz strona 26 ostrzegawcze predkosci jazdy
11. Deska rozdzielcza, patrz strona 26 (opcja) (Avant 750)

Patrz strona 29
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Sterowanie wysiegnikiem, ukltadem hydrauliki roboczej i innymi funkcjami

Wiekszoscig funkgji tadowarki steruje sie za pomocg elementéw sterowniczych po prawej stronie operatora: Ruchy
wysiegnika i tyzki, uktad hydrauliki roboczej (przystawki), obroty silnika itp., w zaleznosci od modelu tadowarki.
Poszczegodlne funkcje zaprezentowano na ponizszej ilustracii:

|

4. Dzwignia sterowania wysiegnikiem i tyzka 7. Dzwignia sterowania wysiegnikiem
(Funkcje joysticka elektrycznego wyjasniono na stronie 30) * Przesuniecie w prawo wysuwa wysiegnik
* Pociggniecie w tyt podnosi wysiegnik * Przesuniecie w lewo wsuwa wysiegnik
* Pchniecie w przéd obniza wysiegnik + W przypadku korzystania z joysticka elektrycznego,
* Przesuniecie w lewo unosi czubek tyzki (napetnianie) dzwignia ta réwniez sie porusza. Do sterowania
* Przesuniecie w prawo obniza czubek tyzki (opréznianie) pracg przystawki mozna uzy¢ obu sposobéw. Patrz
strona 30.

4h. Elektryczne przefaczniki na joysticku (wyposazenie opcjonalne)
* Elektryczne sterowanie przystawkg (8-funkcyjny joystick, opcja) 8. Dzwignia sterowania tylnym lub dodatkowym przednim

- Przyciski sterowania hydraulikg robocza, patrz strona 33 przytaczem hydrauliki roboczej (opcja dodatkowa)
- Elektryczne sterowanie wysiegnikiem teleskopowym, patrz strona 33 * Dziata podobnie jak dzwignia nr 6.
» Panel sterowania przystawkg (opcja) patrz strona 33 » Wiecej informaciji na stronie 33
* Przetgcznik sterowania zaworem antyposlizgowym
(opcja) patrz strona 29 9. Dzwignia wyboru pomp dla uktadu hydrauliki roboczej
- Dzwignia w pozycji przedniej (1 pompa):
5. Dzwignia przepustnicy recznej wigczona jedna pompa dla hydrauliki robocze;j
* Pchniecie w przéd zwigksza obroty silnika (nizszy przeptyw oleju). Z tego ustawienia nalezy
» Pociggniecie w tyt obniza obroty silnika skorzystac, chyba ze wymagany jest wiekszy
przeptyw oleju hydraulicznego do przystawki.
6. Dzwignia sterowania hydraulika robocza - Dzwignia w potozeniu tylnym (2 pompy): wigczone
(przystawki obstugiwane hydraulicznie) sg dwie pompy dla hydrauliki roboczej
» Ostroznie przesungc¢ do przodu, aby sprawdzic¢ * Uwaga: Pozycja tej dzwigni ma réwniez wptyw na
kierunek dziatania przystawki predkos¢ funkcji teleskopowej wysiegnika.

* Pchnac¢ do przodu i w prawo w celu zapewniania
ciggtej pracy przystawki obrotowych

* Pociaggna¢ w tyt, aby przystawka pracowata w odwrotnym kierunku

* W przypadku korzystania z joysticka elektrycznego,
dzwignia ta réwniez sie porusza. Do sterowania praca
przystawki mozna uzy¢ obu sposobdw. Patrz strona 32.
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Deska rozdzielcza

Na desce rozdzielczej po prawej stronie fotela kierowcy znajdujg sie

urzadzenia pomiarowe, wskazniki i wytgczniki utatwiajgce obstuge tadowarki.

Lampki sygnalizacyjne, wskazniki i przetaczniki na desce rozdzielczej

Crer- Bezpiecznik wentylatora chtodnicy
1 won oleju hydraulicznego Usterka chfodni-
y cy oleju hydraulicznego. Patrz strona 58
Crer- Wskaznik czujnika obcigzenia
2 m won Ostrzezenie: Podnoszenie zbyt ciezkie-
- y go fadunku. Patrz strona 23
] Wiaczona funkcja ptywania wysiegni-
3 _ﬁ Zotty ka (wyposazenie opcjonalne) Funkcja
N ptywania wysiegnika. Patrz strona 30
4 M Zielony | Wiaczone podgrzewanie fotela
5 Zoity | Wskaznik $wiecy zarowej
6 = Niebie- | Wtaczone swiatta dtugie
= ski Tylko przy zamdwieniu zestawu $wiatet drogowych
Ostrzezenie o niskim cisnieniu oleju
7 ﬁy Czer- [ Natychmiast wytaczy¢ silnik, aby
‘lwony | uniknaé jego powaznego uszkodzenia.
Skontaktowac sie z punktem serwisowym.
Wiaczone swiatta robocze
8 /Q Zielony | Przetagcznik $wiatet roboczych w dolnej
/N czesci deski rozdzielcze;
Wskaznik tadowania
E Czer- | Ostrzezenie o niskim napieciu tado-
9 : .
wony | wania alternatora. Skontaktowac si¢ z
punktem serwisowym.
Wskaznik kierunkowskazow
10 <:I I:> Zislon Tylko przy zamowieniu zestawu $wiatet
y drogowych Tylko na desce rozdzielczej
kabiny LX/DLX
11 [Wskaznik poziomu paliwa
12 | Termometr — Temperatura ptynu chtodzgcego silnika
13 | Tachometr — Obroty silnika
14 |Licznik godzin
15 |[Stacyjka — Patrz strona 35
16 | P |Klakson
17 M Przetgcznik podgrzewania fotela
18 Q Przetacznik sSwiatet roboczych
//I s
_ﬁ Przetgcznik funkcji ptywania wysiegnika
19 :
<= |(opcja dodatkowa)
Przetgcznik zaworu zwalniajgcego naped.
20 | LOCK Patrz strona 29

Kabina LX/DLX
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Instrukcja obstuqi

Fotel z amortyzacj

Fotel z amortyzacjg jest wyposazony w pas
bezpieczenstwa, podtokietniki i ogrzewanie oraz daje
mozliwos¢ nastepujgcych regulacii:
1. Regulacja uktadu amortyzacji fotela
* po przekreceniu pokretta w lewo, zawieszenie staje
sie twardsze, a po przekreceniu w prawo — bardziej
miekkie
2. Kat oparcia
 kat oparcia mozna regulowaé pociggnieciem dzwigni
3. Pozycja fotela
+ odlegtos¢ fotela od kierownicy mozna regulowac za
pomoca dzwigni  pod przednig krawedzig fotela

4. Regulacja kata podtokietnika
» Kat podtokietnika mozna regulowaé przekrecajgc
pokretto pod podtokietnikiem

Podgrzewanie fotela

Fotel z amortyzacjg jest
wyposazony w elektryczne
podgrzewanie. Przetgcznik
podgrzewania fotela i jego
kontrolka znajdujg sie na desce

rozdzielcze;j.
Pas bezpieczenstwa i requlacja fotela

Podczas jazdy zawsze zapina¢ pas bezpieczenhstwa.
Fotel nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby zminimalizowac¢
poziom docierajgcych do niego drgan. Diugotrwate
narazenie na wibracje moze powodowac problemy ze
zdrowiem. Dodatkowo, utrzymywac podtoze w dobrym
stanie, aby minimalizowa¢ wibracje.

Fotel z zawieszeniem pneumatycznym
(opcja dla kabiny DLX)

Aby ustawi¢ zawieszenie
pneumatyczne fotela, nalezy usigs¢
na siedzeniu i ustawic przetgcznik
zaptonu w potozenie ,ON”.
Sprawdzi¢ wskaznik z przodu fotela.
Pociggng¢ dzwignie do géry lub
nacisnaé jg w doét, tak aby wskaznik
wskazywat znak posrodku.

Fotel zostat wyposazony w uktad
podgrzewania. Przetgcznik grzatki
znajduje sie z tylu oparcia po lewe;j
stronie. Ponizej niego znajduje

sie pokretto regulacji podparcia
ledZzwiowego odcinka kregostupa.

UWAGA: Jezeli tadowarka jest
wyposazona w fotel z zawieszeniem
pneumatycznym, przetgcznik
podgrzewania fotela i odpowiednia L
lampka kontrolna na desce

rozdzielczej sg wytgczone.
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Wylacznik akumulatora

tadowarka jest wyposazona w

wytgcznik akumulatora. Wytgcznik

znajduje sie z tylu maszyny, po
prawej stronie (patrz rysunek).
Zawsze odfgczaé akumulator

ontaz podpo

serwisowej

Czerwona podpora serwisowa
sitownika podnoszgcego
wysiegnika znajduje sie na
koncu wysiegnika, za ptytg
montazowg przystawki.

w przypadku pozostawienia
tadowarki bez nadzoru oraz przed
wykonaniem jakichkolwiek przegladéw lub konserwaciji.
Przestawienie wytgcznika akumulatora w potozenie OFF
(poziome potozenie kluczyka wytgcznika) spowoduje
odtgczenie akumulatora od uktadu elektrycznego
tadowarki i zapobiegnie zagrozeniom zwigzanym z
uszkodzonymi przewodami elektrycznymi, zwarciem i
przegrzaniem elementow elektrycznych.

Przed rozpoczeciem
konserwacji upewnic sie,

ze wysiegnik jest podparty

za ttoczysko sitownika
podnoszgcego. Zabezpieczy¢
podpore serwisowa, blokujac jg
na ttoczysku dtugg sruba.

Ryzyko pozaru — Nalezy zawsze
odtaczy¢ akumulator, gdy
tadowarka nie jest uzywana.
Wytgcznik akumulatora nalezy ustawié
OSTRZEZENIE w pozycji OFF (WYLACZONY), gdy dowolng przystawke nalezy zawsze
tadowarka pozostaje bez nadzoru lub zalozy¢ podpore serwisowg na
przed serwisowaniem maszyny. W OSTRZEZENIE sitownik podnoszacy wysiegnika.
przypadku pozostawienia wytgcznika Przed wejsciem pod wysiegnik
wigczonego, istnieje ryzyko iskrzenia zabezpieczy¢ sitownik podnoszgcy

i zwar¢ w trakcie konserwacji oraz P wysiegnika podporg serwisowg. Przed
w przypadku awarii jakiegokolwiek naprawami i konserwacjg odtozy¢
izolatora elektrycznego. tadunek i zdemontowacé przystawki.

Ryzyko zmiazdzenia — Przed
wejsciem pod wysiegnik lub

Elementy sterownicze w zagtebieniu na nogi

Ponizsza ilustracja przedstawia lokalizacje elementéw
sterowniczych w zagtebieniu na nogi.

= yra gy . --I. ~_.

1. Pedat jazdy, lewy: do tytu
2. Pedalt jazdy, prawy: do przodu

Patrz prawidtowa obstuga pedatéw napedowych na
stronie 37.
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Przetacznik wyboru zakresu predkosci jazd

tadowarka Avant 750 wyposazona jest w dwubiegowy
silnik hydrauliczny. Zakres predko$ci jazdy mozna wybrac
za pomocg przetgcznika na panelu sterowania po prawej
stronie (patrz strona 24). Oprocz predkosci, przetgcznik
wyboru zakresu predkosci wptywa na site uciggu, jak
pokazano w ponizszej tabeli.

Zakres predkoscize | 0-12 km/h | 0-25 km/h
standardowymi oponami
Sita uciggu, jazda | 100% 50%
do przodu
Sita uciaggu, jazda | 100% 25%
do tytu

Wyzszy zakres predko$ci jest przeznaczony do jazdy na diuzszych
dystansach, na ktérych nie jest konieczna duza sita uciggu.

Ryzyko nagtego ruchu — Podczas
jazdy z wyzszg predkoscia nie
nalezy zmienia¢ zakresu predkosci
jazdy. Przed wigczeniem wyzszej

lub nizszej predkosci nalezy zawsze
najpierw zatrzymaé maszyne lub
zmniejszy¢ predkos$c.

UWAGA

Ryzyko utraty kontroli — Zachowac¢
ostroznos¢ podczas jazdy z
wieksza predkoscia. Nagte ruchy
sterowania mogg spowodowac
przewrdcenie sie tadowarki. Przy
jezdzie z duzg predkoscig nie nalezy
szybko obraca¢ kierownicg. Podczas
przewozenia tadunkow, na pochytym
lub nierdwnym terenie lub na $liskich
nawierzchniach nalezy poruszac

sie z nieduzg predkoscig. Zawsze
zredukowac predkosc¢ przed ostrymi
zakretami.

UWAGA

Zawor zwalniajacy naped

Przetgcznik ,LOCK” steruje
zaworem, ktéry stuzy do
przekierowania przeptywu oleju
pomiedzy lewym i prawym
silnikiem hydraulicznym. Ma to
wplyw na site uciggu.

LOCK OFF: W tym trybie olej hydrauliczny przeptywa szeregowo
z silnika do silnika. Kota obracajg sie bardziej swobodnie, a opony
nie pozostawiajg sladéw na migkkich powierzchniach.

LOCK ON: W tym trybie olej hydrauliczny przeptywa
réwnolegle pomiedzy silnikami hydraulicznymi z kazdej
strony, podobnie jak blokada mechanizmu réznicowego.
Zwieksza to site holowania tadowarki.

Wiacznik hamulca postojowego

tadowarka Avant 745/750 wyposazona jest w hydrauliczny
hamulec postojowy. Hamulec postojowy uruchamia sie

za pomocg przetgcznika na panelu sterowania po prawe;j
stronie (patrz strona 24). W kabinie LX/DLX przetgcznik
znajduje sie w panelu po prawej stronie.

» Czerwony wskaznik na przetgczniku swieci
sie, gdy hamulec postojowy jest wigczony.

+ Zielone podswietlenie pod literg ,P” Swieci
sie caly czas.

Hamulec postojowy witgcza sie automatycznie po
wytgczeniu silnika. Hamulec moze zosta¢ zwolniony tylko
wtedy, gdy pracuje silnik i w uktadzie wystepuje cidnienie
hydrauliczne.

Ryzyko nagtego zatrzymania — Za
wyjatkiem sytuacji awaryjnych

nie nalezy wigcza¢ hamulca
postojowego, jezeli tadowarka
znajduje sie w ruchu.

Wiaczenie hamulca podczas jazdy
moze spowodowac zablokowanie kot i
nagte zatrzymanie maszyny.

UWAGA

Czeste wigczanie hamulca
postojowego gdy maszyna jest w
ruchu spowoduje szybkie zuzycie
ptyt hamulcowych w silnikach
napedowych. Nalezy zawsze
zatrzymacé tadowarke przed
wigczeniem hamulca.

ZWROC
UWAGE

Zawor antyposlizgowy (opcja

Jezeli tadowarka jest wyposazona w opcjonalny zawor
antyposlizgowy, jego wytgcznik znajduje sie z tytu
joysticka. Zawor rozdziela przeptyw oleju pomiedzy
prawym i lewym silnikiem hydraulicznym i poprawiajgc
przyczepnos¢ na $liskich i nieréwnych powierzchniach.
Zawoér antyposlizgowy wigcza sie poprzez nacisniecia
przetgcznika na joysticku. Po zwolnieniu przetgcznika
zawor jest wytgczany. Dziatanie zaworu zalezy rowniez
od pozycji przetgcznika zwalniajgcego naped:

X-lock OFF: Zawor antyposlizgowy powoduje, ze czesc
oleju przeptywa do silnikow hydraulicznych pomiedzy
lewg i prawg strong tadowarki przez otwarty zawor X-lock.
X-lock ON: Zawoér antyposlizgowy

powoduje, ze czes¢ oleju
przeptywa do silnikéw
hydraulicznych pomiedzy lewg
i prawg strong tadowarki —
wszystkie cztery kota obracajg
sie rbwnomiernie i zapewniajg
najlepsza trakcje.
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Sterowanie tadowarkag

Wysiegnikiem i tyzkg steruje sie za pomoca ruchéw
wielofunkcyjnej dzwigni w prawo/lewo (przechyt) i w tyt/
przéd (unoszenie i opuszczanie wysiegnika).

yrd

* Pociggniecie w tyt podnosi

wysiegnik
* Pchniecie w przéd obniza
wysiegnik Q ﬁ’

* Przesuniecie w lewo unosi
czubek tyzki (napetnianie)

* Przesuniecie w prawo obniza J\)
czubek tyzki (oproznianie)

Szczegotowe informacje na temat obstugi tadowarki z
réznymi przystawkami znajdujg sie w instrukcji obstugi
kazdej z przystawek. Na przykfad instrukcja obstugi tyZki
znajduje sie w instrukcji obstugi tyzki.

Wysiegnik teleskopowy (opcja)

Wysiegnik teleskopowy utatwia
wiele zadan, rowniez tych, ktore
nie obejmujg podnoszenia.
Pozwala on na przykfad pchngc i
przesungé tyzkg materiat, siegngé
do trudno dostepnych stref i
poprawi¢ widocznos$¢ w strefie
pracy z niektérymi przystawkami.
Wysiegnik teleskopowy uruchamia
sie za pomocg dzwigni sterowania
na panelu sterowania (patrz strona
25). Obréci¢ dzwignie sterowania
wysiegnikiem teleskopowym w
prawo w celu wysuniecia, a w
prawo w celu ztozenia wysiegnika.
Dtugosc¢ wysiegnika teleskopowego wynosi 700 mm, a
dodatkowa wysokos$¢ podnoszenia 410 mm.

L]

—Q=>

=, e,

Ryzyko przewroécenia sie¢ maszyny
— Wysuniecie wysiegnika moze
spowodowac wywrocenie
fadowarki. Zachowa¢ ostroznosc¢
podczas obstugi wysiegnika.
Stabilnos¢ zalezy od odlegtosci
fadunku od przodu tadowarki. Po
wysunieciu wysiegnika, zwieksza sie
efekt dziatania ciezaru i zmniejsza sie
zakres bezpiecznego udzwigu. Na
stronie 22 przedstawiono dodatkowe
zalecenia dotyczgce obcigzenia
wywracajgcego i bezpiecznego
transportu materiatow.

OSTRZEZENIE

Funkcja ptywania wysiegnika (opcja
System plywajgcy zwalnia sitownik podnoszacy, aby mogt
poruszac sie w gore. Pozwala to na podgzanie przystawki
za konturem terenu, utatwiajgc réwnanie i niwelacje.
Wysiegnik moze poruszac sie w gore od potozenia, w
ktérym wigczono funkcje ptywania.

1. Opusci¢ wysiegnik. W przypadku niektérych przystawek
i zadanh roboczych, przydatne moze byé docisniecie
przystawki w dét przed wigczeniem funkcji ptywania.

2. Wiaczy¢ funkcje ptywania
przetgcznikiem na desce
rozdzielczej, patrz strona 24

3. Zadwieci sie wskaznik ptywania
wysiegnika na desce rozdzielczej

UWAGA: Przefgcznik znajduje sie

na desce rozdzielczej, rowniez w przypadku, gdy funkcja
ptywania wysiegnika nie jest dostepna w tadowarce.
Obecnosé przetgcznika nie oznacza, ze dostepna jest
funkcja ptywania wysiegnika lub opcja amortyzaciji
ZWROC
UWAGE

Jesli tadowarka wyposazona jest
rowniez w opcje amortyzacji wysiegnika,
w momencie jej wigczenia uruchomiona
zostanie réwniez funkcja ptywania.

ZWROC
UWAGE

Funkcja ptywania umozliwia przesuwanie
sie wysiegnika w gére z potozenia, w
ktérym zostanie ona wigczona. Przed
wigczeniem funkcji ptywania nalezy opuscic¢
przystawke na ziemie. W niektorych
zadaniach pomocne moze by¢ takie
docisniecie przystawki w dét, aby przednie
kota tadowarki oderwaty sie od podtoza.

ZWROC
UWAGE

Niektore przystawki majg facznik systemu
ptywajgcego wbudowany w sprzegto
przystawki, co sprawia, ze korzystanie z
funkcji ptywania w tadowarce jest zbedne.
Wiecej informacji na ten temat znajduje
sie w instrukcji obstugi przystawki.

Ryzyko obnizenia wysiegnika w
przypadku wigczenia funkcji plywania
wysiegnika — Przed wiaczeniem
funkciji ptywania wysiegnika nalezy
opusci¢ wysiegnik maksymalnie
blisko podtoza. Funkcje ptywania
wysiegnika mozna wigczy¢ wytgcznie po
zatrzymaniu tadowarki i maksymalnym
opuszczeniu tadunku. Jesli tadowarka
posiada funkcje amortyzacji wysiegnika,
wysiegnik moze poruszac sie w dot po
wigczeniu funkgji ptywania. Podczas
normalnego uzytkowania tadowarki i
podnoszenia tadunkéw funkcja ptywania
wysiegnika powinna by¢ wytgczona.

OSTRZEZENIE
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System samopoziomowania

wysiegnika (opcja)

System samopoziomowania
wysiegnika utrzymuje rowne potozenie
przystawki w stosunku do podtoza,
niezaleznie od potozenia wysiegnika.
System samopoziomowania jest
obstugiwany hydraulicznie: sitownik
poziomujgcy po lewej stronie
wysiegnika podgza za ruchem
sitownika przechytu tyZki, poziomujgc
przystawke.

UWAGA: Samopoziomowanie jest wytgczone przy
wigczeniu funkcji ptywania wysiegnika.
Funkcja amortyzacji wysiegnika (opcja
tadowarka Avant 745/750 moze by¢
opcjonalnie wyposazona w funkcje
amortyzacji wysiegnika. Podczas
jazdy z duzg predkoscig z duzym
obcigzeniem lub ciezkim narzedziem,
wysiegnik zaczyna poruszac sie w
gore i w doét, co sprawia, ze jazda staje
sie nieprzyjemna. Uklad amortyzaciji
wysiegnika sktada sie z akumulatora
ci$nienia hydraulicznego, ktory
pochfania i eliminuje ruchy wysiegnika
oraz sprawia, ze jazda jest znacznie bardziej ptynna i
stabilna. Uktad amortyzacji wysiegnika jest wigczany

za pomocg przetacznika funkcji ptywania wysiegnika i
zostaje wigczony wraz z uruchomieniem funkcji ptywania.
UWAGA: Ladowarka musi by¢ rowniez wyposazona w
ukfad samopoziomowania i funkcje ptywania wysiegnika.

Ryzyko obnizenia wysiegnika

w przypadku wigczenia funkcji
amortyzacji wysiegnika — Opusci¢
wysiegnik przed wiaczeniem
funkcji. Funkcje amortyzaciji
wysiegnika mozna wigczy¢

wytgcznie po zatrzymaniu tadowarki i
opuszczeniu tadunku blisko podtoza,
aby unikngé destabilizacji maszyny
spowodowanej ewentualnymi ruchami
wysiegnika podczas witgczania funkcji.
Podczas zatadunku lub podnoszenia
za pomocg tadowarki funkcja
amortyzacji wysiegnika powinna by¢
wytgczona.

OSTRZEZENIE

Ptyta obrotowa (opcja)

Pomiedzy przystawka a ptytg
montazowg mozna zamontowac
ptyte obrotowg. Umozliwia ona
przechylenie przystawki z fotela
kierowcy.

* Ptyta obrotowa A34148, kat przechytu +12,5°
* Ptyta obrotowa A36505, kat przechytu +45°
* Plyta obrotowa A424406, petny obrot 360°

Plyta obrotowa wykorzystywana jest gtéwnie do
przystawek bez sterowania hydraulicznego. Dzieki
opcjonalnemu przytgczu hydrauliki roboczej z przodu
mozna jednoczesnie zamontowac przystawke ze
sterowaniem hydraulicznym (np. tyzke 4 w 1).
Zalecenia dotyczgce stosowania ptyty obrotowej znajdujg
sie w instrukcji obstugi kazdej z przystawek.

Plyte obrotowg obstuguje sie za pomocg dzwigni
sterowania hydraulikg roboczg. Wskazéwki dotyczace
eksploatacji w przypadku podtgczenia ptyty obrotowej
do dodatkowego przytgcza hydrauliki roboczej z przodu
znajdujg sie na stronie 33 niniejszej instrukciji.

ZWROC
UWAGE

Ptyta obrotowa zwieksza odlegtos¢
tadunku od tadowarki, zmniejszajgc
tym samym obcigzenie przewracajgce
maszyny. Plyty obrotowe nalezy
stosowac tylko wtedy, gdy sg
potrzebne do wykonania okreslonych
zadan.

Adapter przesuwu boczneqgo (opcja

Adapter przesuwu bocznego jest
wspornikiem sprzegajgcym, ktéry
umozliwia obstuge przystawki
poza linig $rodkowg tadowarki.
Dostepne sg dwa rodzaje
adapteréw przesuwu bocznego
(od 5/2018 r.):

» State adaptery przesuwu bocznego

* Hydrauliczny adapter przesuwu bocznego

Ryzyko przewrocenia sie maszyny
— Adapter przesuwu bocznego
znaczaco obniza stabilnos$¢ bocznag
tadowarki. Korzysta¢ z adapteréw
wytgcznie przy konkretnych pracach,
zgodnie z zaleceniami instrukcji
przystawki. Podczas ogdlnego
uzytkowania tadowarki nalezy
zdemontowaé wszystkie adaptery.
Adaptery obnizajg stabilnosé
tadowarki i mogg by¢ uzytkowane
wytgcznie na ptaskim podtozu.

OSTRZEZENIE
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Obstuga hydrauliki roboczej

Sterowanie hydraulikg roboczg (przystawkami
obstugiwanym hydraulicznie) odbywa sie za pomoca
dzwigni sterowania umieszczonej na panelu sterowania
przed joystickiem lub za pomocg opcjonalnych
przyciskow sterujgcych hydraulikg roboczg na joysticku.
Dzwignia blokuje sie w pozycji blokowania (ustawienie do
przodu), co utatwia obstuge przystawek wymagajacych

statego przeptywu oleju (szczotka obrotowa, koparka itp.).

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko zwigzane z przystawkami —
Zblizanie sie do pracujgcej przystawki
moze by¢ bardzo niebezpieczne.
Przed opuszczeniem stanowiska
operatora lub zatrzymaniem silnika
nalezy wytgczy¢ hydraulike robocza.
Obstuga elementow sterowniczych
moze sie odbywac wytgcznie z pozycji
siedzace;j.

* Kierunki sterowania zalezg

od zastosowanej przystawki.

* Przy pierwszym uzyciu
przystawki, ostroznie
przesuwaé dzwignie w celu
przetestowania dziatania
i sprawdzenia kierunkéw

ruchu.

* W celu uruchomienia ciggtej
pracy przystawki obrotowej,
ustawi¢ kierunek 1 i

zablokowac potozenie.

Do obstugi przystawki mozna uzy¢ tej dzwigni lub
przyciskéw joysticka elektrycznego (wyposazenie
opcjonalne). Po zakonczeniu pracy z fadowarkg nalezy
zwolni¢ dzwignie, aby wrdcita do potozenia neutralnego.

OSTRZEZENIE

ZWROC
UWAGE

ZWROC
UWAGE

Unika¢ niezamierzonych ruchéow
przystawki — Zwolni¢ dzwignie
sterowania, aby wrocita do
potozenia neutralnego.

Jesli dzwignia jest zablokowana,

to przystawka moze poruszac sie
podczas uruchamiania fadowarki.
Nalezy zwolni¢ dzwignie i postepowac
zgodnie z procedurg bezpiecznego
zatrzymania.

Po zablokowaniu, dzwignia sterowania
hydraulikg roboczg zostanie ustawiona
w potozeniu petnej aktywacji. Nawet
nieznacznie nieprawidtowe potozenie
jest wystarczajgce, aby zmniejszyé
efektywnos¢ uktadu hydraulicznego

i spowoduje przegrzanie oleju
hydraulicznego. W razie potrzeby
wyregulowac ptyte blokujaca.

Jesli dzwignia wyboru pompy znajduje
sie w potozeniu 2 pomp, fadowarka
moze sie zatrzymacé przy niskich
obrotach silnika. DZzwignie nalezy
standardowo utrzymywac¢ w potozeniu
1 pompy. Ustawienie 2 pomp

nalezy stosowac tylko w przypadku
przystawek, ktére wymagajg duzego
przeptywu oleju w uktadzie hydrauliki
roboczej. Patrz réwniez instrukcja
obstugi przystawki.
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Jovystick z przyciskami sterowania

hydraulika robocza (opcja)

Jako opcja, tadowarka moze by¢ wyposazona w
8-funkcyjny joystick, w ktérym hydraulika robocza
jest sterowana za pomocg przyciskow a wysiegnik
teleskopowy za pomoca przetacznika kotyskowego.
Hydraulika robocza

Wcisngc¢ i przytrzymad

odpowiedni przycisk w

celu uruchomienia funkgiji

hydraulicznej przystawki.

 Dziatanie przyciskéw
zalezy od typu przystawki
(patrz instrukcja obstugi
przystawki).

» Zwolnienie przycisku
zatrzymuje mechanizm.

* W przypadku uzywania
joysticka, upewni¢ sie, ze
reczna dzwignia sterowania
nie jest zablokowana.

* W przypadku korzystania
z przetgcznikow
elektrycznych, dzwignia ta
réwniez sie porusza. Do sterowania pracg przystawki
mozna uzy¢ obu sposobdw.

Unika¢ wykonywania nagtych
ruchow przystawki — Zachowac
ostroznos¢ podczas obstugi
przyciskow elektrycznych.
Niektore przystawki sterowane
przyciskami joysticka mogag
wykonywaé nagte ruchy. Moze to by¢
przyczyng zsuniecia sie materiatu

z przystawki, utraty stabilnosci lub
uszkodzenia przystawki.

UWAGA

Wysiegnik teleskopowy
Pracag wytgcznika
teleskopowego (wysuwanie-
wsuwanie) mozna sterowac
bezstopniowo za pomocag
przetgcznika kotyskowego.
Predkos¢ funkciji teleskopowej
zalezy od potozenia dzwigni
wyboru pompy.

Panel sterowania przystawka (opcja)

- Opcjonalnie opcja dodatkowa,
ktéra umozliwia sterowanie
funkgiji elektrycznych
przystawki

- Skiada sie z 3 przefgcznikéw
sterujgcych, okablowania i ;
7-biegunowego gniazda, ktdre jest montowane na
wieloztgczu hydrauliki roboczej (patrz strona 14).

Na wieloztgczu zamontowane jest odpowiednie
gniazdo przewodu elektrycznego przystawki. W ten
sposodb zaréwno przewdd elektryczny, jak i weze
hydrauliczne przystawki sg jednoczes$nie podtgczone
do wieloztagcza.

* Sposadb obstugi przetgcznikéw stosowanych z kazdg
z przystawek opisano w instrukcji obstugi danej
przystawki.

Dodatkowe przytacza hydrauliki
roboczej, przéd i tyt (opcja)

Poza standardowym przytgczem hydrauliki roboczej,
tadowarke mozna wyposazyé w dodatkowe przytgcze
podwdjnego dziatania. Dodatkowe przytgcze hydrauliczne
mozna zainstalowa¢ z przodu lub z tytu tadowarki. Same
zlgcza to standardowe szybkozigcza.

tadowarka moze by¢ wyposazona w tylne przytgcze
hydrauliczne lub dodatkowe przytgcze przedni — ale nie w
oba.

1. Dodatkowe przytgcze hydrauliki
roboczej z przodu

- Szybkoztgcza znajdujg sie pod
wieloztgczem

L

2. Szybkoztgcza z tytu pojazdu
- Szybkoztgcza znajdujg sie na
gorze chtodnicy.

cisniehie 1
linia zbiornika

Jezeli z tytu tadowarki
zamontowane sg dodatkowe
ztgcza hydrauliki roboczej, to
sg one ztgczami podwojnego
dziatania.

W celu wykorzystania
dodatkowego ztgcza hydrauliki
roboczej:

Zainstalowane dodatkowe
zlgcze jest sterowane za
pomoca wtasnej dzwigni.
Wiecej informacji podano na
stronie 25.

cis$nienie 2

cisnienie 1
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Zestaw dodatkowych swiatet
roboczych (opcja)

tadowarka moze by¢ wyposazona
w dodatkowe reflektory robocze
utatwiajgce prace w stabym
oswietleniu. Reflektory sg
sterowane przetgcznikiem na
panelu sterowania (patrz strona
24).

Zestaw reflektorow przednich, swiatta
ostrzegawczeqo, migaczy i Swiatet

odblaskowych (opcja)

To opcjonalne wyposazenie
umozliwia w niektérych krajach
rejestracje pojazdu do ruchu -
drogowego. Wymagania réznig sie |
w zalezno$ci od kraju, wiec nalezy
skonsultowa¢ sie z lokalnym
dystrybutorem AVANT.

-\

Obrotowe swiatlo ostrzegawcze (opcja

Swiatto obrotowe mozna tatwo
zdemontowac po odkreceniu
Sruby ustalajgcej. W celu
unikniecia zawilgocenia i
uszkodzenia ztgczy podstawe
Swiatto nalezy zabezpieczy¢
uszczelkg ochronng. Zachowac
ostrozno$é. Swiatto jest szczelnie
zamkniete, a jego wewnetrzne
elementy nie moga by¢
wymieniane i naprawiane przez
uzytkownika.

Ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym — nie stosowac ani
nie serwisowac¢ uszkodzonego
Swiatta ostrzegawczego.

Swiatto obrotowe zawiera

elementy wysokonapieciowe.
Zabrania sie uzywania lub
serwisowania uszkodzonego swiatta
ostrzegawczego. Wymieni¢ je na
nowe.

OSTRZEZENIE

Podituzne swiatto nawigacyjne (opcja

Swiatta btyskowe na listwie

Swietlnej, dostepne tylko w kabinie [.i L_‘ﬁ-ﬁ\
I T
DLX. - -

Zaczep holowniczy (opcja)

tadowarka moze byé¢ opcjonalnie ;
wyposazona w zaczep holowniczy.
Dostepne sg dwa typy: zaczep
kulowy 50 mm i zaczep kulowy 50
mm ze sworzniem holowniczym.
Oba mozna zamontowaé
bezposrednio na tylnym

zderzaku lub na dodatkowym
tylnym obcigzniku. Maksymailne
dopuszczalne obcigzenie pionowe
zaczepu holowniczego wynosi
6900 N a maksymalne obcigzenie uciggu 6000 N.

Waga przyczepy powinna byé odpowiednio roztozona,
aby przyczepa nie powodowata sity podnoszgcej
dziatajgcej na zaczep holowniczy.

Dodatkowe obcigzniki (opcja)

tadowarka moze by¢ wyposazona
w dodatkowe obcigzniki
zamontowane na zderzaku
tylnym.

Maks. liczba dodatkowych
obcigznikéw (29 kg/szt.) to 3 szt.
Jesli maszyna jest wyposazona

w dodatkowy obcigznik ze
sprzegtem holowniczym,
maksymalna liczba dodatkowych
obcigznikéw to 1 sztuka.
tadowarka moze by¢ réwniez o
wyposazona w dodatkowy zestaw !—.——-, -,
obcigznikéw bocznych (80 kg lub '
180 kg), ktory jest mocowany za
tylnymi kotami.

Obciaznik boczny (2 x 40 kg)

Obcigznik boczny (2 x 90 kg)

Ponownie skalibrowa¢ czujnik
obcigzenia po zamontowaniu lub zdjeciu
obcigznikéw. Czujnik obcigzenia nalezy
sprawdzi¢ po zdjeciu obcigznikow, aby
upewnic sie, ze czujnik prawidtowo ostrzega
przed przecigzeniem. Patrz strona XX. W
razie potrzeby nalezy skontaktowac sie z
punktem serwisowym Avant.

OSTRZEZENIE

Ryzyko zrzucenia tadowarki — Nie
podejmowac prob podnoszenia
fadowarki za obciazniki ani nie
wykorzystywac ich jako punktow
mocowania. Sruby oczkowe na
dodatkowych obcigznikach stuzg wytgczenie
do instalowania i zdejmowania obcigzenia
bocznego. Usungé sruby z obcigznikdw,

aby unikngé ryzyka ich przypadkowego
wykorzystania jako zaczepy.

OSTRZEZENIE
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Uruchamianie silnika

Przed uruchomieniem silnika nalezy przeprowadzié¢

codzienne kontrole (patrz ,Kontrola codzienna” na stronie 50).
Wyregulowac¢ potozenie fotela i lusterek (jezeli zainstalowane),
aby zapewnié¢ prawidlowg pozycje do pracy bez ograniczania
pola widzenia z fotela. Sprawdzi€, czy wszystkie elementy
sterownicze dziatajg prawidtowo. Sprawdzi¢, czy strefa
wykonywania prac jest bezpieczna. Zapoznac sie z
obowigzujgcymi zasadami obstugi i zasadami bezpieczenstwa.

Unika¢ niezamierzonych ruchow

przystawki — Ryzyko uszkodzenia

ciala os6b postronnych.
Jezeli podczas rozruchu aktywowana
jest hydraulika robocza, a do
tadowarki podtgczona jest przystawka
z napedem hydraulicznym,
przystawka moze sie samoczynnie
przesungc, co jest niebezpieczne.

* Upewnic sig, ze podczas rozruchu
dzwignia sterowania uktadem
hydrauliki roboczej znajduje sie w
potozeniu neutralnym.

* Podczas rozruchu nie uzywac
przyciskéw sterowania hydraulikg
roboczg na joysticku (jezeli
zainstalowane).

OSTRZEZENIE

Rozruch silnika

otwarcia.

ZWROC
UWAGE

Unika¢ niekontrolowanych ruchow
tadowarki. Podczas uruchamiania
tadowarki nie zbliza¢ ragk i nég do
elementoéw sterowniczych.

OSTRZEZENIE

Nie uruchamia¢ tadowarki w
zamknietych przestrzeniach —
Spaliny moga w ciggu kilku minut
by¢ przyczyna $miertelnego
zatrucia. Emisje spalin sg toksyczne
w stezonych ilosciach. Nie obstugiwaé
tadowarki w pomieszczeniach
zamknietych lub niewystarczajgco
wentylowanych (przed przystgpieniem
do eksploatacji nalezy otworzy¢ brame
garazowsq).

NIEBEZPIECZENSTWO

Podarzewacz bloku silnika (opcja

o

tadowarka moze by¢
opcjonalnie wyposazona w
podgrzewacz bloku silnika.
Gniazdo podgrzewacza
bloku silnika (230 V)
znajduje sie po prawej
stronie z tytlu maszyny.

1. Ustawi¢ wytgcznik akumulatora w potozeniu ON
2. Ustawi¢ dzwignie przepustnicy recznej w potozeniu ok. 74 petnego

@

3. Upewnic sie, ze hydraulika robocza jest wytgczona (dzwignia w
potozeniu neutralnym). Nie wciska¢ pedatéw jazdy.

4. Ustawi¢ kluczyk zaptonu w prawo, az zaswieci sie wskaznik @
Swiecy zarowej. @

5. Po zgasnieciu wskaznika swiecy zarowej nalezy dalej przekrecic
kluczyk zaptonu w prawo, az do uruchomienia silnika.

Nie nalezy uruchamiac¢ rozrusznika na dtuzej niz 10 sekund za kazdym razem. Jesli silnik
nie uruchomi sie, nalezy odczekaé minute przed powtdérzeniem préby. Jezeli silnik nie

uruchamia sie po kilku prébach lub pracuje niestabilnie, nalezy zapozna¢ sie ze wskazéwkami
dotyczgcymi rozwigzywania probleméw na stronie 60 i w instrukcji obstugi silnika.

Po rozruchu:

ZWROC
UWAGE

ZWROC
UWAGE

Poczekaé, aby silnik sie
rozgrzat, a olej silnikowy

Sprawdzi¢, czy nie palg sie kontrolki ostrzegawcze
na panelu sterowania podczas pracy silnika. Jezeli

przez chwile krgzyt w silniku
przed obcigzeniem silnika
lub zwiekszeniem liczby
jego obrotéw.

silnik nie uruchamia sie po kilku prébach lub pracuje
niestabilnie, nalezy zapoznac sie ze wskazéwkami
dotyczgcymi rozwigzywania problemdw na stronie 60.
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Wytaczanie silnika (Procedura bezpiecznego zatrzymania)

1. Opusci¢ catkowicie wysiegnik. Umiesci¢ przystawke na podtozu, wtgczy¢ hamulec postojowy, wytgczy¢ przystawke
(ustawi¢ dzwignie sterowania hydrauliki roboczej w potozeniu neutralnym, patrz strona 23), ustawi¢ obroty jatowe

silnika.

2. Wylgczy¢ silnik przekrecajac kluczyk w stacyjce do pozyciji OFF (maks. w lewo).

w

. Otworzy¢ zawdr zwalniajgcy cisnienie hydrauliczne (patrz strona 41).

4. Wyjaé kluczyk ze stacyjki i wytgczy¢ zasilanie wytgcznikiem akumulatora. Zabezpieczy¢é tadowarke przed
nieupowaznionym uzyciem.

ZWROC
UWAGE

W przypadku zauwazenia ktéregokolwiek z ponizszych objawdw, natychmiast wytgczy¢ silnik. Przed
ponownym uruchomieniem zidentyfikowac przyczyne.

» W trakcie pracy tadowarki zapala si¢ kontrolka ostrzegawcza ci$nienia oleju.
* Nagly i nietypowy hatas.

* Nagty wzrost wibraciji silnika.

* Nagte zabarwienie spalin czarnym lub biatym dymem.
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Sterowanie w
trybie jazdy

OSTRZEZENIE

Unika¢ kolizji — Przeéwiczy¢ sterowanie praca tadowarki w bezpiecznym
miejscu. Zapoznac sie z funkcjami jezdnymi maszyny przy niskiej predkosci na
ptaskim, wyréwnanym i otwartym terenie, gdzie niezamierzone ruchy maszyny

nie spowodujg zagrozenia. Po opanowaniu jazdy z niskg predkoscig, stopniowo
zwiekszaé predkos¢ i opanowaé dziatanie maszyny. Sprawdzi¢, czy w strefie pracy
maszyny nie znajdujg sie inne osoby.

Zasada dziatania

tadowarka AVANT 745/750 jest wyposazona w hydrostatyczny uktad napedowy, a

pompa hydrauliczna o zmiennej wydajnosci w uktadzie napedowym jest sterowana

proporcjonalnie za pomocg dwéch pedatéw jazdy.

Podczas jazdy maszyng steruje sie za pomocg pedatow jazdy i dzwignig przepustnicy.

+ Wybrac¢ predkos$¢ obrotowsa silnika za pomocg dzwigni przepustnicy na panelu
sterowania

- Sterowanie zgdanym kierunkiem jazdy i predkoscig odbywa sie za pomocg pedatow
jazdy

+ Delikatne naciskanie pedatéw zapewnia maksymalng site pchania, a silniejsze
wcishiecie — wyzszg predkos$¢

Ryzyko utraty kontroli i przewrécenia sie tadowarki —
Podczas jazdy na nierownym terenie zmniejszy¢ predkos¢
przed ostrymi zakretami. Nagte ruchy sterowania moga
spowodowac¢ przewrocenie sie tadowarki. Podczas jazdy z
duzg predkoscig nie nalezy szybko obracaé kierownicg. Podczas
przewozenia fadunkow, na pochytym lub nierébwnym terenie lub na
sliskich nawierzchniach nalezy poruszac¢ sie z nieduzg predkoscia.
Zawsze zredukowac¢ predkosé przed ostrymi zakretami.

OSTRZEZENIE

Sterowanie w trybie jazdy

+ Jazda do przodu: delikatnie wcisngé prawy pedat jazdy — maszyna zaczyna sie
powoli poruszac.

+ Jazda do tytu: delikatnie wcisngc¢ lewy pedat jazdy.

* Uniesienie nogi i zwolnienie pedatu powoduje zmniejszenie predkosci, a nastepnie
zatrzymanie.

Podstawowa zasada: stosowac niskie obroty do lekkich prac i wyzsze obroty do
ciezkich prac lub szybkiej jazdy.

Przepustnica reczna moze by¢ uzywana do kontrolowania predkosci obrotowej silnika
réwniez podczas jazdy.

ZWROCG Przepustnica reczna wptywa réwniez na prace przystawki z
UWAGE napedem hydraulicznym; im wieksze otwarcie przepustnicy,
tym szybsza praca przystawki. Nie przekracza¢ maksymalnego
dopuszczalnego przeptywu oleju przystawki.

Uzyskiwanie wysokiej sity uciggu:

1. Wybrac niski zakres predkosci (750)

2. Ustawic¢ wysokg predko$¢ obrotowg silnika

3. Delikatnie nacisnagé pedat jazdy, aby uzyskaé stosunkowo niskg predkosé. W ten
sposob wykorzystywana jest catos¢ mocy ukfadu hydraulicznego i silnika. Jezeli
nastepuje przecigzenie silnika podczas pchania, nie dociskaé gtebiej pedatu jazdy.
Zamiast tego zwiekszy¢ obroty silnika i delikatnie wciska¢ pedat.
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Rozgrzewanie tadowarki przed
rozpoczeciem pracy

Temperatura oleju hydraulicznego wptywa na prace
systemu przektadni hydrostatycznej maszyny. Przy
temperaturze otoczenia ponizej 5°C, upewnic¢ sig, ze
pedaty reagujg prawidtowo. Jezeli jazda przebiega w
sposéb ociezaty, rozgrzaé¢ uktad hydrauliczny pozwalajgc
na prace hydrauliki pomocniczej na biegu jatowym.

Do czasu rozgrzania silnika do temperatury roboczej
wymagana jest spokojna jazda.

Ryzyko obnizonej sprawnosci
hamulcéw — Upewni¢ sie, ze

olej sie nie przegrzewa. Po
rozgrzaniu oleju hydraulicznego
zmienia sie charakterystyka pracy
uktadu napedowego. Gdy ole;j jest
goracy i pracuje chtodnica oleju,
droga hamowania maszyny moze
by¢ dtuzsza niz w przypadku
nierozgrzanej maszyny. Podczas
ciggtego uzytkowania maszyny w
wysokich temperaturach, stosowac
olej odpowiedniego typu i lepko$ci.
Skontaktowac sie z punktem
serwisowym Avant.

OSTRZEZENIE

W przypadku obnizenia sprawnosci
hamowania nalezy uruchomié
elektryczny hamulec reczny. Kota
tylne mogg zosta¢ natychmiast
zablokowane. Hamulec reczny

petni role hamulca awaryjnego.
Aktywowany jest réwniez w przypadku
utraty cisnienia oleju. Hamulec
postojowy stuzy do zabezpieczenia
postoju tadowarki i nie jest
przeznaczony do hamowania podczas
pracy. Podczas jazdy, z hamulca
postojowego korzysta¢ wytgcznie w
razie koniecznosci.

Kierowanie tadowark

Operator kieruje fadowarkg za pomoca kota kierownicy.
Uktad kierowniczy posiada wspomaganie hydrauliczne.
Praktyczng metodg kontrolowania tadowarki jest trzymanie
lewej reki na gatce kierownicy. W ten sposéb prawa reka
moze obstugiwaé pozostate funkcje.

Zwracac uwage na inne maszyny i inne osoby w rejonie.
Upewni€ sie, ze w niebezpiecznej strefie pracy maszyny i
przystawki nie znajduja sie inne osoby. Strefa niebezpieczna
tadowarki obejmuje obszar zasiegu wysiegnika, obszar
skretu z boku, z przodu i z tytu tadowarki. Przed
opuszczeniem kabiny zawsze odtozy¢ fadunek — fadowarka
nie jest zaprojektowana do utrzymywania wysiegnika i
tadunku w potozeniu uniesionym. Zapozna¢ sie z dziataniem
funkcji tadowarki w bezpiecznej strefie.

Bezpieczenstwo przede wszystkim.
Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich funkcji
tadowarki w otwartym i bezpiecznym
terenie. Upewni¢ sie, ze w strefie
pracy maszyny i przystawki nie
znajdujg sie inne osoby.

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko przewrocenia sie¢ maszyny
— Podczas jazdy, utrzymywac
tadunek mozliwie nisko nad
podtozem. Podczas jazdy zawsze
utrzymywaé wysiegnik mozliwie nisko.
Ryzyko przewrdcenia sie maszyny
znaczgco wzrasta podczas transportu
ciezkiego tadunku (ciezka przystawka
lub duza ilos¢ materiatu w tyzce) i
uniesionym wysiegniku podczas jazdy.

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko przewrocenia sie maszyny —
Podczas jazdy, utrzymywac tadunek
mozliwie nisko nad podiozem.
Zabrania sie jazdy z wysokg
predkoscig podczas pokonywania
zakretow. W szczegolnosci, przy
uniesionym wysiegniku na zakretach
znaczgco obniza sie stabilnos¢
maszyny.

OSTRZEZENIE

Ryzyko kolizji i zmiazdzenia. Nalezy
pamietac, ze podczas skrecania fotel
operatora wystaje poza promienh
skretu két. Nalezy pozostaé w obrebie
ramy bezpieczenstwa

UWAGA
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Praca z przystawkami

Wvymagania odnosnie przystawek

Instalowana przystawka musi spetnia¢ obowigzujgce normy bezpieczenstwa i wymagania techniczne. Przystawka,
ktdra nie zostata zaprojektowana dla danej tadowarki moze stwarzaé zagrozenie. Upewnic¢ sig, Ze dana fadowarka
Avant zostata wymieniona w wykazie instrukcji obstugi przystawki. Niektére przystawki mogg wymagaé stosowania
specjalnych oston lub sprzetu ochrony indywidualnej.

* Przed rozpoczeciem eksploatacji zapoznaé sie z instrukcjg obstugi przystawki.

» Sprawdzi¢, czy przystawka jest kompatybilna z tadowarka. W razie potrzeby skontaktowac sie z
lokalnym przedstawicielem Avant.

» Upewnic sie, ze przystawka jest prawidtowo podtgczona do ptyty montazowej i ze jest
eksploatowana zgodnie z zaleceniami w instrukcji obstugi. Przestrzega¢ zalecen w zakresie
Srodkéw ochrony indywidualnej i bezpiecznego odstepu.

* Przed opuszczeniem fotela opusci¢ przystawke na podtoze i wytgczy¢ tadowarke. Zapoznac sie z
dziataniem i wylgczaniem przystawki w bezpiecznej strefie.

* Przestrzegac zalecen w zakresie serwisowania.

NIEBEZPIECZENSTWO

ZWROC Sprawdzi¢ maksymalny dopuszczalny przeptyw oleju w przystawce. Ustawi¢ wydajnosc
UWAGE uktadu hydraulicznego tadowarki tak, aby przeptyw oleju hydraulicznego byt odpowiedni dla
wykonywanych prac i przystawki. Wiecej informacji podano na stronie 25.

Instrukcje przystawek

Przystawka moze powodowa¢ powazne ryzyko, ktérego nie

omoéwiono w niniejszej instrukcji. V [N]Iﬁ'

Oporator's manual for Attachmane
Upewnic sig, Ze dostepne sg instrukcje przystawek. Niewtasciwe
uzytkowanie przystawki moze prowadzi¢ do powaznych urazéw, a nawet
utraty zycia.

NIEBEZPIECZENSTWO

Kazda przystawka dostarczana jest wraz z instrukcjg obstugi. Instrukcja
zawiera wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa, instalaciji,
uzytkowania i konserwacji.
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Podtaczanie przystawek Zamontowac przystawke do ptyty montazowej w nastepujgcy sposob:
. 7 Krok 1:
-;/ |+ Podnies¢ dwa sworznie blokujgce po obu stronach ptyty montazowe;j i obrocic

je do tytu, aby pozostaty w potozeniu do géry
* Upewnic¢ sie, ze sworznie pozostajg w potozeniu do goéry, w przeciwnym razie
nie bedzie mozliwe prawidtowe podtgczenie przystawki!

Krok 2:
+ Obroci¢ ptyte montazowg tak, aby gérna krawedz ptyty byta pochylona do przodu.
+ Podjechac tadowarka do przystawki

Krok 3:

* Nieznacznie podnies¢ wysiegnik, aby podnies¢ przystawke z podtoza

- Pociggnaé¢ dzwignie sterujgcg wysiegnika w lewo, tak aby dolna krawedz
ptyty montazowej zostata skierowana w kierunku przystawki

Krok 4:

« Zamocowac recznie kotki ustalajgce lub uzy¢ blokady hydrauliczne;.

- Niektére przystawki mozna zablokowaé¢ za pomocg automatycznej blokady
sworzni blokujgcych. Patrz instrukcja obstugi przystawki. Jesli jest to
zalecane, pociggng¢ dzwignie sterujgcg wysiegnika bardziej w lewo, tak aby
ptyta montazowa bardziej sie obrécita, a wsporniki na wysiegniku wpychaty
sworznie w otwory w wysiegniku.

- Nalezy zawsze sprawdzié, czy oba sworznie sg prawidtowo
zablokowane w otworach przystawki!

Zapoznac sie rowniez z dodatkowymi zaleceniami dotyczacymi podtgczania i
uzywania przystawki zawartymi w jej instrukcji. Nie obstugiwa¢ zadnych przystawek
w przypadku braku mozliwosci zapoznania sie z ich instrukcjami obstugi.

Upewnic sie, ze przystawka jest zamocowana do tadowarki

Ryzyko odpadniecia narzedzia — Sprawdzi¢, czy przystawka jest prawidiowo
podigczona do ptyty montazowej. Obluzowana przystawka moze przewrdci¢

sie lub spas¢ na tadowarke, powodujgc obrazenia ciata.

NIEBEZPIECZENSTWO  Nalezy zawsze sprawdzié¢, czy oba sworznie sg prawidiowo zablokowane w
otworach przystawki. Nigdy nie nalezy blokowaé¢ sworzni blokujgcych za pomocg
wspornikéw na wysiegniku, gdy urzgdzenie jest podnoszone ponad metr od
podtoza. Nie nalezy uzywac automatycznego blokowania z jakgkolwiek przystawkg
wyposazong w ruchomy sprzeg. Przed rozpoczeciem jazdy, podniesieniem wysiegnika i

tadowarki lub eksploatacjg przystawki roboczego nalezy sprawdzi¢ zablokowanie
sworzni. W razie potrzeby nalezy recznie zablokowaé¢ sworznie blokujgce

OSTRZEZENIE

Hvdrauliczna ptyta montazowa przystawki (opcja

Hydrauliczna ptyta montazowa przystawki umozliwia podtgczanie

i odtgczanie przystawki bez konieczno$ci wychodzenia z kabiny.
Hydrauliczny sitownik ptyty przesuwa sworznie blokujgce w pionie.
System elektrohydrauliczny dziata rowniez wtedy, gdy silnik nie
pracuje, o ile wytgcznik zaptonu znajduje sie w pozycji ,ON” (zasilania
wigczone). Przetgcznik znajduje sie w prawej czesci panelu operatora
(patrz strona 24).

Przetacznik w gorze:
Blokada zwolniona

Przetacznik w dét:
Potozenie
zablokowane

Ryzyko zrzucenia przystawki — Zapozna¢ sie z dzialaniem elementéw sterujacych tadowarki.
Unika¢ przypadkowego zrzucenia przystawki. Sprzegto hydrauliczne obstugiwaé wytgcznie przy
niskim uniesieniu przystawki nad podtozem. Nalezy zawsze sprawdzi¢, czy sworznie zostaty
NIEBEZPIECZENSTWO prawidtowo zablokowane w otworach przystawki. Oba sworznie muszg by¢ zablokowane.
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Podiaczanie wezy hydraulicznych przystawki

Weze hydrauliczne przystawki wyposazone sg w system wielozigcza, ktéry pozwala jednoczesnie podigczyé wszystkie weze.

Sprzeganie wieloztacza

Dopasowac kotki ztgcza narzedzia do odpowiednich otworéw ztgcza tadowarki.
Potgczenie nie jest mozliwe, jesli wieloztgcze z jakiegos powodu jest Zle
podtgczone do wezy mocujgcych. Podtgczy¢ i zablokowa¢ wielozigcze,
przestawiajgc dzwignie w strone tadowarki.

Dzwignia powinna poruszac¢ sie swobodnie, az do pozycji zablokowania. Jesli
dzwignia nie porusza sie tatwo, sprawdzi¢ ustawienie i potozenie tgcznikdw
przystawki i tadowarki. Wyczy$ci¢ ztgcza. Wytgczy¢ silnik i zwolni¢ cisnienie w
przewodzie hydrauliki robocze;j.

Odtaczanie wieloztacza

1. Przed odigczeniem opusci¢ narzedzie na rowne i stabilne podtoze. Wytgczy¢
ukfad hydrauliki robocze;.

2. Odtagczy¢ weze mocujgce, naciskajgc czerwony przycisk na wieloztgczu i
przestawi¢ dzwignie w kierunku od maszyny.

3. Po zakonczeniu operacji wlozy¢ wieloztgcze w specjalny uchwyt na

narzedziu.
ZWROC Podczas podtgczania przystawki upewnic¢ sie, ze weze nie sg rozciggniete i umieszczone w
UWAGE miejscu, w ktérym zachodzi ryzyko ich zakleszczenia podczas pracy tadowarki i przystawki.

Nalezy rowniez zapoznac sie z dodatkowymi zaleceniami dotyczacymi podtgczania i uzywania przystawki zawartymi w
jej instrukgiji.

Zwalnianie cisnienia w ukiadzie hydraulicznym

Upewnic¢ sie, ze w uktadzie nie ma cisnienia stwarzajgcego zagrozenie podczas prac serwisowych.

W celu zredukowania ci$nienia w uktadzie hydraulicznym nalezy najpierw wytgczy¢ silnik i catkowicie opusci¢
wysiegnik. Kilkukrotnie przesung¢ wszystkie dzwignie, fgcznie z dzwignig wysiegnika teleskopowego i hydrauliki
roboczej, do skrajnych pozycji. Nalezy pamietaé, ze przy usuwaniu cisnienia z uktadu moze nastgpic¢ niekontrolowane
przesuniecie sie wysiegnika lub przystawki. Dzwignie przesuwaé do momentu zatrzymania sie wszystkich ruchéw.
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Instrukcja transportu i punkty mocowania

Na ramie tylnej punkty mocowania znajdujg sie po
bokach, a na ramie przedniej blisko wysiegnika.
Opcjonalnie dostepne sg zaczepy transportowe
zamocowane na zderzaku tylnym i / lub za tylnymi kotami
(art. A418746), do ktérych mozna zamocowac pasy i
zawiesia.

Zamocowac blokade ramy przegubowej na maszynie
podczas transportu. Opusci¢ wysiegnik i wyjac¢ kluczyk
roztgczania akumulatora z wytgcznika akumulatora.
Pamietac o zdjeciu blokady ramy po transporcie.

Opcjonalne wyposazenie do czestego transportu na
naczepie

W przypadku czestego transportu tadowarki na
naczepie, dostepne sg opcjonalne zaczepy utatwiajgce
zabezpieczanie tadunku.

Montaz blokady ram

Zaczep transportowy A418623 mocowany na tylnym
zderzaku lub obcigzniku

/

Zaczep transportowy A418623 mocowany z boku ramy
tylnej. Przy montazu bocznym wymagane sg dwa

Zaczepy.
1

Zaczep transportowy na piascie kota A423091

Blokada ramy znajduje sie nad
ztgczem przegubowym, pod
siedziskiem i jest mocowana
za pomocg Sruby.

Rama moze by¢ zablokowana
za pomocg czerwonej blokady.
W ten sposoéb rama tadowarki
pozostaje prosta np. podczas
transportu. Zamontowac
blokade ramy w otworach
przedniej i tylnej ramy i
zabezpieczy¢ jg zawleczka.

r

Zawsze zablokowa¢ rame przed transportem lub
podnoszeniem. Pamietac o zdjeciu blokady i sprawdzeniu
mozliwosci manewrowania po zakonczeniu transportu.

Holowanie

tadowarka nie moze by¢ holowana. Jest ona
wyposazona w przektadnie hydrostatyczng i hydrauliczny
hamulec postojowy, ktéry moze by¢ zwolniony tylko
wtedy, gdy silnik pracuje i w uktadzie hydraulicznym jest
wystarczajgce cidnienie. W przypadku awarii technicznej,
gdy silnik nie moze by¢ uruchomiony, tadowarke nalezy
odciggng¢ na bok za pomocg innej maszyny lub podnie$é
np. wézkiem widtowym i przetransportowa¢ do serwisu.
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Podnoszenie

Podnoszenie tadowarki z ramg ROPS: W przypadku
podnoszenia fadowarki z ramg ROPS nalezy uzy¢
czterech atestowanych zawiesi o minimalnej dtugosci
2000 mm. Owing¢ zawiesia na czterech stupkach ramy
ROPS. Zestaw A418706 zawiera wszystkie czesci
wymagane do podniesienia tadowarki z ramg ROPS.

Upewnic¢ sig, ze zawiesia nie przesuwajg sie, a maszyna
nie kotysze sie podczas podnoszenia. Owingé zawiesia
dookota wszystkich czterech stupkéw ramy ROPS i
upewnié sie, ze nie sg one splgtane lub uszkodzone, np.
przez ostre krawedzie.

Podnoszenie tadowarki z kabing LX/DLX: Aby podnie$¢
tadowarke z kabing LX lub DLX, na gwintowanych
otworach konstrukcji na dachu kabiny, nalezy
zamontowac cztery odpowiednie ucha do podnoszenia.
Podnieé¢ tadowarke za pomocg tarncuchéw i hakéw.
Zestaw A417352 zawiera wszystkie czesci wymagane do
podniesienia tadowarki z kabing LX/DLX.

W przypadku podnoszenia tadowarki wyposazonej
w kabine w wersji Cab L, zdemontowac¢ panele szyb
(przednig, boczne i tylng) przed rozpoczeciem operac;ji.

Ryzyko zrzucenia tadowarki

— Korzystac¢ z odpowiedniego
wyposazenia i przestrzegac zasad i
procedur bezpieczenstwa podczas
podnoszenia fadowarki.

OSTRZEZENIE

*» Odigczyc¢ ciezkg przystawke i usungc
dodatkowe obcigzniki.

* Opusci¢ wysiegnik.

» Zamocowac na maszynie blokade
ramy.

* Przestrzegac zalecen instrukcji
obstugi zestawu do podnoszenia
danego modelu kabiny.

 Zabrania sie podnoszenia tadowarki
z operatorem w srodku.

» Y adowarke nalezy podnosi¢ ptynnie
i nie pozwala¢ na zrzucenie lub
kotysanie sie wyposazenia.

Na ilustracji ponizej przedstawiono zasade podnoszenia
tadowarki z ramg ROPS z wykorzystaniem czterech
pasow.

Ryzyko zrzucenia tadowarki — Nie
podejmowac prob podnoszenia
tadowarki za obciazniki ani nie
wykorzystywac¢ ich jako punktow
mocowania. Sruby oczkowe na
dodatkowych obcigznikach stuzg
wylgczenie do instalowania i
zdejmowania obcigzenia bocznego.
Usung¢ sruby z obcigznikéw, aby
unikng¢ ryzyka ich przypadkowego
wykorzystania jako zaczepy.

OSTRZEZENIE

Przechowywanie tadowarki

Przed dtugotrwatym przechowywaniem przygotowac
tadowarke, tak aby zapewnic jej dtugotrwatg sprawnos¢ i
bezproblemowe uzytkowanie.

* Przed przechowywaniem zaleca sie wykonanie
przegladu okresowego. Skontaktowaé sie z punktem
serwisowym Avant.

» Doktadnie wyczysci¢ tadowarke.

» Sprawdzi¢ i uzupetni¢ powtoki malowane, aby
unikng¢ korozji.

* Nasmarowac punkty smarowania i ttoczyska
sitownikéw olejem.

* Wyjg¢ akumulator i przechowywa¢ go z chtodnym
i przewiewnym miejscu. Co miesigc dotadowywaé
akumulator.

* W miare mozliwoséci, przechowywac¢ maszyne
wewnatrz budynku. Chroni¢ maszyne przed
bezposrednim kontaktem ze Swiattem stonecznym.

 Silnik przygotowywaé do dtuzszego sktadowania
zgodnie z instrukcjg jego producenta.
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Kabiny Przetaczniki w kabinie DLX

Na Kabinie DLX niektore

przetaczniki pokazane

szczegotowo na stronie

24 znajdujg sie na panelu

sterowania po prawej stronie.

W sktad panelu wchodzg

przetgczniki nastepujgcych

ukfadow

* hamulec postojowy

* przetgcznik wyboru zakresu
predkosci jazdy(750)

» wentylator nagrzewnicy

* hydrauliczna ptyta
montazowa przystawki

Kabina LX * pulsujgce lampki sygnalizacji
awarii

* obrotowe Swiatto
ostrzegawcze.

tadowarka AVANT 745/750 moze by¢ opcjonalnie
wyposazona w kabine L, LX lub DLX. Wszystkie kabiny
posiadajg certyfikaty ROPS i FOPS.

Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej

Zbiornik ptynu do spryskiwacza
szyby przedniej i wlew paliwa w
maszynach z kabing LX i DLX
znajdujg sie na zewnatrz kabiny,
przed szybg przednig po lewej

. stronie.

W maszynach z kabing L zbiornik
znajduje sie za przednim lewym
kotem, a otwér wlewu znajduje sie
na podndézku.

fI“\

Kabina DLX

Daszek Kabina Kabina Kabina

FOPS L LX DLX et
Certyfikat X X X X <\$£‘/”>
ROPS i FOPS
Montaz na standardowej | Nie dot. X - - |
ramie ROPS
Szyba przednia, wycieracz- | - X X X Odszranianie/odparowywanie

ka i spryskiwacz, prawe

okno boczne i okno tylne . . .
— . » Ustawi¢ pokretto wentylatora nagrzewnicy w pofozeniu
Drzwi i nagrzewnica - - X X 4

AC - - - Opcja

» Ustawi¢ maksymalng temperature

Reflektory przednie X u X X - Skierowaé przednie otwory wentylacyjne w kierunku
Zestaw $wiatet drogowych |  Opcja Opcja Opcja X szyb. Zamkna¢ inne otwory wentylacyjne.
Zestaw $wiatet roboczych | Opcja Opcja Opcja X
|-era§il(e:§;?;;/(ir12§22?0-- - . . X Nie nalezy prowadzi¢ pojazdu

' wane, radio bez zapevynienia podstawowej
Btotniki przednie/tylne | -/Opcja | -/Opcja | x/Opcja X/x \Ii\;frzzzkgiiml‘QNCJeZV\:’SZyStk'lc;hd K
Podgrzewanie fotela X X X X - ) g zewac tadowarke
Pas bezpieczenstwa | 2-punk- | 2-punk- [ 3-punk- | 3-punkto- OSTRZEZENIE przed rozpoczeciem pracy.

towe towe towe we
Fotel z zawieszeniem - - - Opcja
pneumatycznym
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Instrukcja obstuqi

Nagrzewnica

Regulacja
¢t temperatury

—
Regulacja temperatury nagrzewnicy w kabinie LX/DLX
znajduje sie w zagtebieniu na nogi po lewej stronie. W
kabinie LX réwniez przetgcznik predkosci obrotowe;j
wentylatora znajdujg sie w zagtebieniu na nogi. W
kabinie DLX przetgcznik predkosci obrotowej wentylatora
znajduje sie w panelu sterowania po prawej stronie.
Temperature powietrza mozna regulowa¢ za pomocg
obrotowego przetgcznika nagrzewnicy, ktéry znajduje
sie w podstawie fotela. Przeptyw powietrza moze by¢
kierowany za pomocg dysz na panelu przednim i w
zagtebieniu na nogi.
W celu zapewnienia szybszego nagrzania kabina jest
wyposazona w system recyrkulacji powietrza. Luk
wentylacyjny znajduje sie pod siedzeniem w zagtebieniu
na nogi. Po otwarciu luku system ogrzewania pobiera
powietrze z kabiny i wdmuchuje je przez dysze z powrotem
do wnetrza kabiny. W ten sposoéb kabina szybciej sie
nagrzewa przy zimnej pogodzie. Opisane rozwigzanie
moze by¢ rowniez stosowane do celéw chtodzenia.

W przypadku zastosowania do
ogrzewania nalezy wytgczy¢ obieg
powietrza, gdy tylko temperatura

w kabinie bedzie wystarczajgca, w
przeciwnym razie kabina bedzie sie
rozgrzewac i na szybach zacznie
skraplac sie wilgo¢.

ZWROC
UWAGE

Wymienny filtr powietrza w kabinie mozna wymieni¢ od
zewnatrz. Znajduje sie on pod drzwiami po lewej stronie
(patrz rysunek powyzej). Wktad filtra (nr kat. 65118)
nalezy wymienia¢ czesciej w srodowisku zapylonym.

ZWROC
UWAGE

Nie zakrywac otworu wentylacyjnego
znajdujgcego sie w prawym tylnym rogu
kabiny, aby wilgo¢ nie skraplata sie na
szybach. Ponadto, nie nalezy obstugiwac
tadowarki bez zamontowanego wktadu
filtra powietrza w kabinie, poniewaz w
systemie wentylacji moze zbierac sie
nadmierna ilos¢ pytu.

Klimatyzacja (opcja dla kabiny DLX)

Kabina DLX moze by¢ opcjonalnie wyposazona w uktad
klimatyzacji. Przetgcznik klimatyzacji znajduje sie na
panelu po prawej stronie. Skraplacz klimatyzac;ji jest
montowany fabrycznie albo na dachu tadowarki, albo,
gdy wymagana jest mniejsza wysokosc¢ catkowita, z tytu
kabiny. Skraplacz powinien by¢ utrzymywany w stanie
czystym i wolnym od zanieczyszczen.

Klimatyzacja bedzie dziata¢ tylko przy
witgczonym wentylatorze.

ZWROC
UWAGE

Podczas zimy nalezy wigczaé klimatyzacje na kilka minut
tygodniowo w celu zapewnienia odpowiedniej pracy
uktadow klimatyzatora i utrzymania sprezarki w dobrym
stanie.

Aby klimatyzacja dziatata sprawnie, system powinien
by¢ serwisowany co 2 lata. Serwis klimatyzacji moze byc¢

wykonywany wytgcznie przez personel autoryzowanego
serwisu.

Bezpieczenstwo

A

OSTRZEZENIE

Na ptaskim, wyréwnanym i otwartym
terenie zapoznac sie ze specjalnymi
funkcjami jezdnymi i wymaganiami w
zakresie przestrzeni pozwalajgcej na
uzytkowanie przegubowej tadowarki z
kabing.

Nalezy pamieta¢ o wychodzeniu
fotela operatora poza promien skretu
két. Nalezy to w szczegdlnosci
uwzgledni¢ podczas jazdy w ciasnych
przestrzeniach w celu unikniecia
uszkodzenia tylnej czesci kabiny.

W razie koniecznosci przednig szybe
mozna sttuc miotkiem znajdujgcym
sie w kabinie. W ten sposob mozliwe
jest opuszczenie kabiny w sytuacii
awaryjnej.

4 =

Nie nalezy jechaé z otwartymi
drzwiami kabiny, ani obracaé
kierownicg, gdy drzwi kabiny

sg otwarte. Drzwi mogg zostac
uszkodzone w momencie zetkniecia z
kotami.
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Konserwacja i serwisowanie

Aby utrzymaé¢ maszyne w dobrym i bezpiecznym stanie technicznym, nalezy przestrzegaé zawartych w tym rozdziale
wskazowek dotyczacych codziennych przegladdw, regularnych czynnosci konserwacyjnych i przegladéw okresowych.

Wiecej informacji na temat ustug w zakresie serwisu okresowego mozna uzyskac u dealera lub partnera serwisowego
Avant. Czesci wymagane do okresowej konserwacji sg dostepne u dealeréw Avant lub w autoryzowanym serwisie.

NIEBEZPIECZENSTWO

OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE

Ryzyko urazéw ciata — Uszkodzenia i niewtasciwa konserwacja mogg zwieksza¢ zagrozenie
podczas pracy.

Nigdy nie uzywac tadowarki, ktéra nie jest w dobrym stanie technicznym. Brak konserwacji

i uszkodzony sprzet naraza operatora i inne osoby w poblizu maszyny na ryzyko. Bardziej
wymagajgce zadania serwisowe nalezy pozostawi¢ do wykonania wykwalifikowanemu
mechanikowi. W przypadku watpliwosci odnosnie czynnosci serwisowych, przed rozpoczeciem
przegladu lub jakichkolwiek prac konserwacyjnych bgdz remontowych, nalezy skonsultowac¢ sie z
serwisem. Wiecej informacji mozna uzyskac¢ w lokalnym serwisie Avant.

Nalezy zawsze przestrzega¢ wszystkich instrukcji dotyczacych codziennych przegladow,
konserwacji i okresowych przegladéw maszyny. W razie koniecznosci uzyskania
dodatkowych informacji lub profesjonalnych ustug serwisowych prosimy nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca lub partnerem serwisowym firmy Avant.

Ryzyko urazéw ciata i/lub uszkodzenia wyposazenia. Przestrzega¢ wszystkich zalecen BHP i
wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. W przypadku watpliwosci odnosnie czynnosci
serwisowych, przed rozpoczeciem przegladu lub jakichkolwiek prac konserwacyjnych badz
remontowych, nalezy skonsultowac sie z serwisem. Wiecej informacji mozna uzyskaé w lokalnym
serwisie Avant.

Procedury serwisowe opisane w tym rozdziale moze wykonywaé wytgcznie wykwalifikowany
i doswiadczony operator. W przypadku watpliwosci odnosnie czynnosci serwisowych, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy skonsultowac¢ sie z serwisem.

W przypadku nieprzestrzegania harmonogramu konserwacji oraz wykonania prac, ktore nie
zostang wpisane do tabeli dotgczonej w niniejszej instrukcji, gwarancja na uszkodzenia tadowarki
moze zosta¢ uniewazniona. Czesci zamienne mozna zamawiaé u lokalnego dealera lub w
autoryzowanym serwisie Avant. W przypadku pytan lub koniecznosci uzyskania dodatkowych
informacji nalezy skontaktowac sie z lokalnym serwisem lub dealerem firmy Avant.
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Konserwacja i serwisowanie

Instrukcje bezpieczenstwa — Przed
rzystapieniem do konserwaciji nalez
rzeczytac instrukcje bezpieczenstwa

Unika¢ ryzyka doznania obrazen

w trakcie prac konserwacyjnych

— Stosowac sie do wszystkich
zalecen bezpieczenstwa oraz
instrukcji dotyczacych konserwacji
urzadzenia.

OSTRZEZENIE

* Przed rozpoczeciem przegladu,
prac serwisowych lub
konserwacyjnych nalezy wytgczyé
silnik i zaczekac¢ az ostygnie.

* Przed wejsciem pod wysiegnik
nalezy zablokowac sitownik
wysiegnika za pomocg podpory
serwisowej.

* Wigczy¢ hamulec postojowy.

W celu przeprowadzenia prac
konserwacyjnych fadowarka musi
sta¢ na rownej powierzchni.

» Zablokowa¢ rame podczas
podnoszenia maszyny i np. przy
Zmianie opon.

* Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z silnikiem lub innymi
elementami wyposazenia nalezy
odtgczy¢ akumulator.

Ryzyko poparzenia — Gorace
czesci. Przed uzyskaniem dostepu
do silnika nalezy zaczeka¢ az
ostygnie. Elementy silnika i czesci
uktadu wydechowego mogg by¢é
bardzo gorace po zakonczeniu pracy
urzadzenia.

OSTRZEZENIE

Oznaczenie znajduje sie w widocznym
miejscu w poblizu silnika. Gorgce
miejsca obejmujg ogdlnie silnik, a

w szczegolnosci rure wydechows i
przylegajace strefy.

Sng
alitey

-4

17270

0@

Podczas serwisowania
urzgdzenia nalezy nosi¢
okulary ochronne i rekawice
ochronne.

Konserwacja ukiadu hydraulicznego

Weze i elementy hydrauliczne sprawdzac dopiero

po zatrzymaniu silnika i zredukowaniu cisnienia w
uktadzie hydraulicznym. Nieszczelnosci nalezy usuwac
natychmiast po ich wykryciu, poniewaz nawet maty
wyciek moze szybko rozrosng¢ sie do duzych rozmiaréw.
Nie uzywac urzgdzenia, jezeli wykryto defekt lub
nieszczelnos¢ uktadu hydraulicznego. Wyciekajacy olej
hydrauliczny moze powodowac¢ powazne uszkodzenia
ciafa i jest szkodliwy dla srodowiska.

Kontrolowa¢ wzrokowo weze pod katem pekniec i
zuzycia. Monitorowac¢ zuzycie wezy i wymieniac je po
zauwazeniu zuzycia powierzchni. Jezeli wystepuje ryzyko
wycieku, sprawdzi¢ lokalizacje podktadajgc ponizej
karton. Wykrycie wycieku oznacza koniecznos¢ wymiany
weza lub elementu uktadu hydraulicznego. W sprawie
serwisu i czesci zamiennych kontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem Avant.

A

OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE

Nie wolno obstugiwa¢
elementéw hydraulicznych, gdy
instalacja hydrauliczna znajduje
sie pod cisnieniem — Ryzyko
przebicia skory i dostania

sie oleju hydraulicznego pod
skore. Olej hydrauliczny pod
cisnieniem moze powodowac
powazne uszkodzenia ciata. Nigdy
nie szukac¢ nieszczelnosci przy
uzyciu rgk. Nie wolno obstugiwaé
maszyny w przypadku wykrycia
usterki w instalacji hydrauliczne;j.
Jesli olej hydrauliczny dostanie
sie do skory, nalezy natychmiast
zgtosi¢ sie do lekarza.

Ryzyko wybuchu oleju
hydraulicznego — Odiaczy¢
akumulator hydrauliczny przed
przystapieniem do czynnosci
serwisowych (Tylko w przypadku
tadowarek wyposazonych w
opcjonalny system amortyzaciji
wysiegnika). Jesli fadowarka
wyposazona jest w system
amortyzacji wysiegnika, do obwodu
hydraulicznego wysiegnika
podtaczony jest akumulator
ciSnieniowy. Nie odtgcza¢ zadnych
elementdw hydraulicznych przed
odtgczeniem akumulatora od obwodu
i usunieciem cidnienia resztkowego.

Ciecze uzywane w maszynie sg
niebezpieczne dla srodowiska. Zuzyty olej
i ptyny nalezy odda¢ do punktu recyklingu
zgodnie z lokalnymi przepisami.

09
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Konserwacja i serwisowanie A%Nﬁ 745/750

Codzienne kontrole i rutynowa konserwacja

Przed kazdg zmiang wykona¢ obchéd tadowarki.
Ponizsze zadania nalezy wykonac¢ po kazdych 10
godzinach pracy zgodnie z licznikiem godzin pracy
tadowarki.

Sprawdzi¢ przynajmniej ponizsze punkty. Nie uzywac
tadowarki w przypadku zauwazenia probleméw z
wymienionymi elementami.

Szczegotowy opis kazdej z wymienionych ponizej kontroli
znajduje sie na kolejnych stronach.

Przed uruchomieniem fadowarki

Ogodlny stan tadowarki

Czyszczenie fadowarki

Smarowanie tadowarki

Kontrola wzrokowa wysiegnika i innych konstrukgiji
metalowych pod katem uszkodzen

Kontrola i dokrecenie srub, nakretek i zigczek

Kontrola opon

~N|jojo| A [WIN

Poziom oleju hydraulicznego

Kontrola dotyczgca silnika

Przystawka i jej blokada

Poziom oleju silnikowego

14

10 Poziom chtodziwa

11 |Woda w paliwie

12 | Filtr powietrza

13 | Akumulator i kable elektryczne

Po uruchomieniu tadowarki

Kontrola jazdy i sterowanie

15

Ruchy wysiegnika

W przypadku doczepienia lub zdemontowania obcigzni-

kow

16

Kalibracja czujnika obcigzenia

Ryzyko urazow i zagrozenia
podczas pracy — Przeprowadza¢
codzienne kontrole. Przed
uruchomieniem tadowarki nalezy

OSTRZEZENIE okresli¢ potrzeby w zakresie

serwisu. Nie uzywac tadowarki
w przypadku zauwazenia
nieprawidtowosci.

Ryzyko poparzenia — Gorgce
czesci. Przed uruchomieniem
silnika nalezy przeprowadzi¢
codzienng kontrole. Jesli

OSTRZEZENIE tadowarka jest goragca, przed

uzyskaniem dostepu do silnika
nalezy odczekaé, az ostygnie.
Elementy silnika i czesci uktadu
wydechowego mogg byé bardzo
gorace po zakonczeniu pracy
urzadzenia.

Serwisowanie silnika

tadowarka Avant 745/750 wyposazona jest w silnik
wysokoprezny Kubota. Instrukcja obstugi i konserwacji
silnika znajduje sie w dostarczonej wraz z tadowarkg
instrukcji obstugi silnika Kubota.

W przypadku wystgpienia sprzecznosci miedzy niniejszg
instrukcjg a instrukcjg obstugi silnika, nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji
obstugi.
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Harmonogram serwisowy dla obstugi okresowej

Serwis okresowy dla maszyn Avant moze by¢ wykonywany przez osobe przeszkolong do pracy z urzgdzeniami Avant.
Kazda osoba pracujgca przy serwisowaniu urzgdzen Avant musi dobrze rozumiec¢ ryzyko i zagrozenia zwigzane z
pracg z wysokoci$nieniowymi uktadami hydraulicznymi. W sieci serwisowej Avant dostepne sg warto$ci pomiarowe i
poprawne ustawienia cisnienia dla konkretnego modelu.

1 | Wymiana oleju silnikowego X X
2 | Wymiana filtra oleju silnikowego X X
3 | Wymiana oleju hydraulicznego X X
4 [Wymiana filtra ciSnieniowego oleju hydraulicznego X X
5 | Wymiana filtra powrotu oleju hydraulicznego X X
6 | Pomiar ci$nienia tadowania pompy o zmiennej wydajnosci X
7 | Pomiar i regulacja zaworu regulacji mocy Power Control X
8 |Kontrola wzrokowa maszyny pod katem usterek X X
9 Kontrola uktadu hydraulicznego pod kagtem nieszczelnosci lub x x
luZznych pofgczen
10 |Kontrola ztgcz przegubowych X X
11 | Kontrola mocowania silnikbw napedowych X X
12 |Kontrola hamulca postojowego X X
13 |Kontrola dziatania sSwiatet i migaczy X X
14 | Kontrola cisnienia w oponach X X
15 | Test silnika i kontrola drgan X X
16 | Test funkcjonalnosci silnika napedowego X X
17 |Kontrola uktadu kierowniczego X X
18 | Kontrola pracy wysiegnika X X
19 [Kontrola stanu natadowania akumulatora X X
20 |Kontrola wzrokowa wigzki przewodow X X
21 | Pomiar i regulacja hydrauliki roboczej X X
22 |Wymiana filtra paliwa X
23 |Wymiana przelotowego filtra paliwa X
24 | Kontrola wzrokowa przewoddéw paliwowych i zbiornika paliwa X X
25 | Smarowanie maszyny X X
Kontrola wyposazenia dodatkowego (kabiny, uktadu ptywania wy-
26 o . - . X X
siegnika lub innych opcji zakupionych z tadowarka)
Kontrola ramy bezpieczenstwa, pasa bezpieczenstwa, swiatet,
27 | dzwiekowego sygnalizatora cofania i ewentualnego wyposazenia X X
bezpieczenstwa (Swiatta ostrzegawczego, Swiatet drogowych itp.)
28 | Czyszczenie zbiornika paliwa X
29 |Wymiana filtra powietrza X
30 [Wymiana wktadek $lizgowych wysiegnika X
31 |[Kontrola i kalibracja czujnika obcigzenia X X
32 |Préba uktadu klimatyzaciji X X
33 |Jazda prébna maszynag X X
ZWROC Rejestr przeglagdéw okresowych znajduje sie na stronie 61 niniejszej instrukcji. Wszystkie
UWAGE czynnosci podczas obstugi okresowej muszg by¢ wyszczegdlnione i podpisane przez

serwisanta, ktory wykonat przeglad. Uszkodzenia lub zuzycie spowodowane brakiem serwisu
nie sg objete gwarancja.
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Codzienne kontrole i rutynowa konserwacja

Uzupetnianie paliwa

Sprawdzi¢ poziom paliwa i w razie potrzeby napetnic¢
zbiornik. Paliwo nalezy uzupetni¢ przed opréznieniem
zbiornika paliwa. Jesli to mozliwe, nalezy zatankowac
tadowarke po uzyciu, aby zapobiec skraplaniu sie wody w
zbiorniku paliwa. Nalezy stosowaé wytgcznie olej napedowy
o bardzo niskiej zawartosci siarki. Stosowanie innych paliw
jest niedozwolone, poniewaz niezawodne dziatanie uktadu
kontroli emisji spalin oraz uktadu wtryskowego silnika zalezy
od czystosci i wysokiej jakosci paliwa.

ULTRA LOW SULFUR
DIESEL FUEL ONLY _

Przed uzupetnieniem paliwa nalezy
zatrzymad silnik i odczekac¢, az
ostygnie. Nie rozlewac paliwa podczas
tankowania. W takim przypadku
nalezy natychmiast wytrze¢ paliwo,
aby unikngé ryzyka pozaru. Nie
zbliza¢ paliwa do zrédet zaptonu. Nie
pali¢ tytoniu podczas tankowania.

OSTRZEZENIE

ZWROC
UWAGE

Nalezy uzywaé wylgcznie czystego
paliwa i zachowac ostroznos¢
podczas tankowania tadowarki, aby
unikng¢ przedostania sie brudu i wody
do zbiornika paliwa. Przed otwarciem
wlewu paliwa nalezy oczysci¢

korek paliwa i strefe wokét niego.
Paliwo nalezy zawsze prawidtowo
przechowywa¢ w odpowiednim
pojemniku. Woda w paliwie moze
spowodowaé powazne uszkodzenie
uktadu wtryskowego silnika.

Regularnie sprawdzac¢ szczelnos¢ i zuzycie wszystkich
przewodow paliwowych. Dokrecic je lub naprawic¢ w razie
potrzeby. Nalezy doktadnie sprawdza¢ ukfad paliwowy i
czy$cic zbiornik paliwa co 2 lata.

Jesli skonczy ci sie paliwo:

Dola¢ zalecany rodzaj oleju napedowego z czystego
pojemnika. Ustawi¢ kluczyk zaptonu tadowarki w
potozeniu ON, ale nie uruchamia¢ silnika. Zaczeka¢, aby
pompa elektryczna przez kilka minut przepompowywata
paliwo przed dokonaniem rozruchu silnika.

Podczas pracy na nachylonym terenie, w przypadku
niewielkiej ilosci paliwa w zbiorniku, fadowarka moze
sie zatrzymac, poniewaz przeptyw paliwa do silnika
moze zostaé tymczasowo przerwany. Dodac¢ paliwo,
aby unikng¢ unieruchomienia silnika na nieréwnych
powierzchniach.

1. Ogdélny stan tadowarki

» Sprawdzi¢ czesci metalowe pod katem uszkodzen lub
rdzy.

o Nie uzywac tadowarki w przypadku zauwazenia
uszkodzonych, wygietych, skorodowanych lub
zdeformowanych czesci metalowych. W razie
potrzeby nalezy skontaktowac sie z serwisem Avant.

» Sprawdzi¢, czy wszystkie tabliczki ostrzegawcze sg
czytelne.
> Nigdy nie uzywac tadowarki, jesli naklejki
bezpieczenstwa sg uszkodzone lub jesli sg
niekompletne. W razie potrzeby nalezy wymienic
naklejki bezpieczenstwa.

Sprawdzi¢, czy w dolnej czesci i na podwoziu tadowarki

nie ma sladéw wyciekéw. Sprawdzi¢ rowniez podioze/

posadzke pod katem sladow wyciekdw.

o Nie uruchamia¢ maszyny w przypadku stwierdzenia
wycieku. Usungé wszystkie nieszczelnosci przed
uzyciem. Usung¢ slady wszystkich wyciekow.

Sprawdzi¢ stan ramy bezpieczenstwa, pasa

bezpieczenstwa, swiatet i innych zabezpieczen:

o Rama bezpieczenstwa (ROPS) i dach ochronny
(FOPS) powinny by¢ zawsze zainstalowane.

o Konstrukcje bezpieczehstwa nie mogg wykazywac
widocznych uszkodzen i deformacji. Konstrukcje takie
nalezy wymieni¢ zawsze po wystgpieniu wypadku.

o Upewnic sie, ze wszystkie Swiatta sg czyste i sprawne

o Sprawdzi¢ dziatanie dzwiekowego sygnalizatora
cofania (jesli zostat zainstalowany)
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2. Czyszczenie tadowarki

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na czystosé silnika i
komory silnika, akumulatora i chtodnic. Zanieczyszczona
maszyna bardziej sie przegrzewa i obnizeniu ulega

jej wydajnosc, czas pracy akumulatora jest krotszy, a
tadowarka moze sie zatrzymywac z powodu przegrzania.
Czystosc¢ tadowarki nie jest tylko kwestig wygladu

na zewnatrz. Regularne czyszczenie pozwala na
utrzymanie odpowiedniego stanu wszystkich powierzchni
malowanych i innych.

Wszystkie Swiatta, szyby i lusterka nalezy utrzymywac w
czystosci, aby zapewni¢ dobrg widocznosé.
Powierzchnie zewnetrzne tadowarki mozna doktadnie
umy¢ myjka cisnieniowg. Zabrania sie uzywania

myijki ci$nieniowej do czyszczenia wewnetrznych

czesci tadowarki lub akumulatora, poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenie komponentow elektrycznych.
Unika¢ bezposredniego natrysku wody na podzespoty
hydrauliczne (weze, ztgczki, sitowniki, zawory), czesci
elektryczne, tabliczki znamionowe i chtodnice i nigdy nie
korzystaé z myijki ci$nieniowe;j.

UWAGA: Pod tadowarka znajduje sie pokrywa

serwisowa, ktéra pozwala na czyszczenie ramy tylnej. Po
zakonczeniu czyszczenia zamkng¢ pokrywe, aby chronic
wewnetrzne elementy tadowarki.

Whnetrze kabiny czysci¢ odpowiednim delikatnym
detergentem i Srodkami myjgcymi.

Po umyciu myjkg ci$nieniowg nasmarowac wszystkie
punkty smarowania.

ZWROC
UWAGE

Nigdy nie spryskiwa¢ komory silnika
lub chtodnic myjka cisnieniowa.
Chtodnice i urzgdzenia elektryczne,
ich ztgcza i izolatory oraz akumulator
moga ulec uszkodzeniu. Do mycia
innych czesci tadowarki nalezy
uzywac chtodnej lub cieptej wody.
Nigdy nie uzywac gorgcej wody
(powyzej 70°C).

Czyszczenie uktadow chlodzenia

tadowarka wyposazona jest w dwa wentylatory
chtodzace bedgce czescig nastepujgcych uktadow:

* Chtodnica oleju hydraulicznego
 Chtodnica silnika

Oba wentylatory powinny by¢ utrzymywane w czystosci,
aby zapewni¢ sprawng prace i trwato$¢ eksploatacyjng
tadowarki.

Jezeli tadowarka eksploatowana jest w warunkach
wysokiego zapylenia wentylatory chtodzace i
powierzchnie nalezy czysci¢ czescie,j.

tadowarka jest wyposazona w
chtodnice oleju hydraulicznego,

ktéra jest umieszczona z prawej
strony tadowarki, przy elementach
sterowniczych. Pamieta¢ o
czyszczeniu chtodnicy oleju
sprezonym powietrzem przy kazdym
serwisie tadowarki a nawet czesciej,
jezeli eksploatacja prowadzona jest w
warunkach zapylenia.

ZWROC
UWAGE

Prawidtowe chtodzenie ma

kluczowe znaczenie. Aby zapobiec
przegrzewaniu wyposazenia, czyscic
zaluzje, uzebrowania chtodzgce

i inne powierzchnie zewnetrzne
silnikéw elektrycznych, przetwornic
(falownikow) i prostownika. Unikac
rozpryskiwania wody na wigzki
elektryczne i podzespoty elektryczne.

ZWROC
UWAGE

Jesli tadowarka jest wyposazona
w klimatyzacje: Skraplacz jednostki
klimatyzacyjnej jest montowany

na dachu tadowarki albo za tylng
szybg. Skraplacz nalezy czyscié¢
ostroznie, nigdy za pomocg myjki
wysokocisnieniowej lub pistoletu
wysokocisnieniowego.

ZWROC
UWAGE
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3. Smarowanie tadowarki

Smarowanie punktéw obrotowych jest bardzo istotne

w celu ograniczenia zuzycia. Wiekszos¢ punktow
smarowania znajduje sie na wysiegniku. Rozmieszczenie
smarowniczek przedstawiono w tabeli i na ilustracjach
ponize;j.

Odpowiednia czestotliwos¢ smarowania zalezy od
warunkow eksploatacji. Kontrole, czy potrzebne jest
smarowanie nalezy przeprowadzac co najmniej co 10
godzin pracy. Jezeli potgczenia ulegty zanieczyszczeniu,
uzupetni¢ smar. Zapewni¢ odpowiednie smarowanie
potgczeh. Brak smarowania spowoduje ich szybkie
zuzycie.

Uzywac uniwersalnych smarownic maszynowych.

Do smarowania przez smarowniczki nalezy uzywac
smarownic. Stosowane sg smarowniczki standardowe
(R1/8”). Wymieni¢ wszystkie uszkodzone smarowniczki.

Przed przystgpieniem do smarowania nalezy oczysci¢
koniec smarowniczki i dodawac¢ jednorazowo

tylko niewielkg ilo$¢ smaru. Swiezy smar wypycha
zanieczyszczenia ze ztgczy. Nadmiar wyciera¢ szmatka.

Punkty smarowania wymieniono w tabeli ponize;.

Punkty smarowania

1. |Ztacze przegubowe, lewa strona
tadowarki

A | 2. |Sitownik skretu, oba korce sitow- 2
nika skretu, przy ztgczu przegubo-
wym

3. | Sworzen przegubu wysiegnika, oba 2
konce sworznia przegubu

B 4. |Sitownik podnoszenia 2
5. | Sitownik poziomujgcy (jesli zostat 2
zamontowany). Dostepna dolna
czesc¢ pod ostong przednia.
6. |Wysiegnik teleskopowy, smarowa- 3
C nie przy petnym wsunieciu wysie-
gnika
7. | Sitownik przechytu 2
D 8. |Plyta montazowa przystawki, 5
sworznie obrotowe i mechanizm
przechytu
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4. Kontrola wzrokowa wysiegnika i
innych konstrukcji metalowych pod
katem uszkodzen

Sprawdzi¢ wzrokowo konstrukcje fadowarki. Nie uzywac¢

tadowarki w przypadku zauwazenia uszkodzen..

- Wszystkie sworznie obrotowe muszg by¢ w dobrym
stanie i muszg znajdowac sie na swoim miejscu.

- Sprawdzi¢, czy sworznie obrotowe nie sg zuzyte i czy
nie majg nadmiernego luzu na potgczeniach. Zuzyte
sworznie prowadzg do zuzycia i awarii potgczen,
dopuszczalny jest tylko niewielki luz.

» Wysiegnik teleskopowy posiada wktadki slizgowe, ktére
zuzywajg sie podczas pracy. Teleskopowa wewnetrzna
czes¢ wysiegnika nie moze znacznie sie poruszaé
podczas recznej obstugi. W przypadku koniecznosci
regulacji lub wymiany wkfadek slizgowych nalezy
skontaktowac sie z serwisem Avant

Ryzyko zrzucenia fadunku —
Sprawdzi¢ wszystkie sworznie
obrotowe. Sprawdzi¢ dokrecenie
Srub mocujgcych wszystkich sworzni
obrotowych. Jesli ktérakolwiek z nich
jest luzna, nalezy uzy¢ srodka do
zabezpieczania gwintéw i dokrecié.

OSTRZEZENIE

Metalowe konstrukcje tadowarki

W przypadku uszkodzenia
konstrukcji stalowej tadowarki
wstrzymac eksploatacje i
skontaktowac sie z serwisem
Avant. Nieprawidtowa naprawa lub
niewtasciwe metody i materiaty uzyte
do naprawy mogg spowodowac
powazne awarie i dalsze uszkodzenia
tadowarki.

OSTRZEZENIE

W przypadku uszkodzenia ramy
ROPS lub daszka FOPS wymagane
jest oddanie maszyny do serwisu
Avant. Zabrania sie podejmowania
prob naprawy systemow ROPS i
FOPS.

OSTRZEZENIE

5. Kontrola i dokrecenie srub.,
nakretek i ztaczek hydraulicznych

Regularnie sprawdzaé dokrecenie $rub, nakretek i
ztgczek hydraulicznych. Nie przekracza¢ dopuszczalnego
momentu obrotowego. Ztgczki hydrauliczne dokrecaé
tylko jezeli jest to wymagane.

Moment dokrecenia nakretek kot wynosi 150 Nm.

Sprawdzi¢ dokrecenie $rub blokujgcych sworznie
obrotowe. W razie potrzeby dokreci¢ i uzy¢ srodka do
uszczelniania gwintow.

Ryzyko zrzucenia fadunku —
Sprawdzi¢ wszystkie sworznie
obrotowe. Sprawdzi¢ dokrecenie
Srub mocujgcych wszystkich sworzni
obrotowych. Jedli ktérakolwiek z nich
jest luzna, nalezy uzy¢ srodka do
zabezpieczania gwintéw i dokrecié.

OSTRZEZENIE

Nakretki kot osiadajg podczas
pierwszych godzin pracy tadowarki

i mogg sie poluzowac. Nakretki kot
dokrecié po pierwszych 5 godzinach
pracy. Regularnie sprawdzac
dokrecenie nakretek koét.

UWAGA

6. Kontrola kot

Sprawdzi¢ wizualnie stan két. Nie uzywac tadowarki
w przypadku widocznych uszkodzen na oponach lub
obreczach két.

W przypadku podejrzenia niewtasciwego cisnienia

w oponach nalezy sprawdzi¢ ciSnienie za pomocg
manometru. Sprawdzac cisnienie w oponach w
przypadku stosowania ciezkich przystawek i dodatkowych
obcigznikéw.

Prawidtowe ci$nienie w kotach zalezy od planowanego
obcigzenia. Zapoznac¢ sie z rozdziatem ,Specyfikacja
techniczna”.

Ryzyko utraty stabilnosci z
powodu przebicia opon — Nigdy

nie prébowaé¢ wulkanizowaé¢ opon
we wlasnym zakresie. L adowarka
jest wyposazona w opony do duzych
obcigzen, ktére mogg by¢ naprawiane
wylgcznie przez wykwalifikowanego
technika oponiarskiego.

OSTRZEZENIE
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7. Poziom oleju hydraulicznego

Wlew zbiornika oleju hydraulicznego znajduje sie z
przodu wysiegnika, pod wtazem.

Poziom oleju hydraulicznego mozna sprawdzaé za
pomocg wskaznika bagnetowego we wlewie. Zablokowaé
wysiegnik za pomocg podpory, aby uzyskaé dostep do
otworu wlewu. Podczas odkrecania korka wlewu nie
dopuszczac¢ do przedostawania sie zanieczyszczeh do
zbiornika oleju hydraulicznego.

Pamigtac o uzyciu podpory
serwisowej (strona 28).

OSTRZEZENIE

Poziom oleju powinien znajdowac sie na w poblizu
dolnego znacznika poziomu (1) przy wysiegniku
uniesionym do gory.

W celu zmierzenia poziomu nalezy wkreci¢ korek ze
wskaznikiem bagnetowym. W razie potrzeby uzupetnié
olej, jednak nigdy nie przekracza¢ gérnego znacznika
(2). Grozi to przelewaniem sie oleju przy opuszczaniu
wysiegnika.

1 Znacznik poziomu.
Uzupetni¢ olej do tego
poziomu, gdy olej w
uktadzie hydraulicznym jest
zimny. Obszar zaznaczony
na sasiedniej ilustracji
przedstawia w przyblizeniu
dopuszczalny poziom.

2 Drugi znacznik okresla
maksymalny poziom oleju
hydraulicznego. Olej moze
osiggac ten poziom, gdy
uktad hydrauliczny jest
goracy.

Nigdy nie przekraczac
maksymalnego poziomu oleju.
Grozi to przelewaniem sie oleju
lub pienieniem w zbiorniku.

W korku znajduje sie
odpowietrznik z filtrem, ktory
nalezy czysci¢ lub wymieniaé

= raz w roku.

8. Przystawka i jej blokada

Sprawdzi¢ blokowanie przystawki i dziatanie sworzni ptyty

szybkiego montazu przystawki.

- Oba sworznie muszg sie przesuwac i przechodzi¢
przez dolne wsporniki przystawki.

- Aby sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie przystawki i jej
dodatkowych ztgczy, nalezy zapoznac sie z instrukcjg
obstugi odpowiedniej przystawki.

Nie uruchamiac¢ tadowarki, jesli sworznie tgczgce
nie blokujg sie. Nalezy zawsze zachowa¢ do wglgdu
instrukcje obstugi przystawek.
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Kontrole i rutynowa konserwacja silnika 11. Woda w paliwie

9. Poziom oleju silnikowego

Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego za pomocg

wskaznika bagnetowego. Aby uzyskac poprawny wynik

pomiaru, nalezy:

» Zaparkowac tadowarke na poziomej powierzchni

* Przed sprawdzeniem poziomu oleju zaczekaé, az silnik
ostygnie, a poziom oleju ustabilizuje sie

* Wtozy¢ do konca wskaznik bagnetowy, aby uzyskac
prawidtowy odczyt.

Jesli poziom oleju silnikowego nie znajduje sie

pomiedzy znacznikami na bagnecie, dola¢ niewielkg

ilos¢ zalecanego oleju silnikowego do silnika, zaczekac,

az poziom oleju ustabilizuje sie i ponownie sprawdzi¢

poziom. Nie nalezy dolewac¢ zbyt duzej ilosci oleju do

silnika, poniewaz moze to uszkodzi¢ silnik.

10. Poziom chtodziwa

Ukfad chtodzenia silnika wykorzystuje chtodnice pod
ci$nieniem i zbiornik retencyjny.

Sprawdzi¢, czy w chiodnicy znajduje sie ptyn chtodzacy.
Zbiornik powinien by¢ w potowie wypetniony. Nigdy

nie otwiera¢ chtodnicy, jesli silnik jest gorgcy! W

razie potrzeby dolewac tylko 50% mieszaning ptynu
przeciwzamarzaniowego na bazie glikolu i czystej wody,
aby zapobiec wewnetrznej korozji silnika.

Zbiornik ptynu
chtodzacego
znajduje sie w
komorze silnika.

Nigdy nie otwieraé chtodnicy, jesli
silnik jest gorgcy! Goracy ptyn
chtodzacy moze pryskaé, powodujgc
powazne oparzenia. Przed otwarciem
zaczekadé, az silnik sie wychtodzi.

OSTRZEZENIE

Z przewodami paliwowymi
potgczony jest separator
wody. Jesli woda jest
widoczna w odstojniku,
nalezy jg oprozni¢ poprzez
wykrecenie matego korka na
dnie separatora wody. Zebra¢
wode i zutylizowac jg jak
zuzyty olej. Dokreci¢ korek.

12. Filtr powietrza

Filtr powietrza w silniku
zapobiega przedostawaniu
sie pytu i innych
zanieczyszczen do silnika.
W warunkach zapylenia
racy konieczne moze b
okazac sie czyszczenie filtra '
powietrza pomiedzy jego
planowang wymiana.

1. Wcisng¢ gumowy odpowietrznik na pokrywe obudowy
filtra w celu usuniecia wody i zanieczyszczen z filtra.

2. Przed otwarciem filtra nalezy oczysci¢ zewnetrzng
powierzchnie obudowy filtra powietrza.

3. Wyjac¢ wktad filtra.

4. Aby wyczyscic¢ filtr, nalezy delikatnie stukng¢ zamknietym
koncem filtra w ptaskg, czystg powierzchnie. Zabrania
sie czyszczenia filtra sprezonym powietrzem!

5. Nie demontowa¢ wewnetrznego wkiadu filtra.

6. Wyczysci¢ wewnetrzne elementy obudowy filtra
wilgotng sciereczka.

7. Ponownie zamontowac wktad filtra i uszczelnienie.
Zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢ miedzy filtrem a
pokrywg obudowy.

ZWROC

UWAGE Nigdy nie prébowac czyscic filtra
powietrza sprezonym powietrzem. Filtr
powietrza tatwo ulega uszkodzeniu, przez
co czgsteczki pytu przedostajg sie do
silnika i powodujg jego szybsze zuzycie.

ZWROC

UWAGE Unika¢ zuzycia i uszkodzenia silnika —

Nigdy nie uzywac tadowarki bez zatozonego
filtra powietrza z prawidtowym wktadem.

Nie wolno wyjmowac
wewnetrznego wktadu

filtra powietrza. Chroni on
przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do silnika
podczas wymiany wkfadu
filtra powietrza.
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13. Akumulator i kable elektryczne

Akumulator znajduje sie z tytu tadowarki, po prawej
stronie silnika. Rutynowe kontrole akumulatora mozna
przeprowadzi¢ zdejmujgc tylko gérny panel ramy

tylnej (pokrywe silnika). Aby uzyska¢ petny dostep do
akumulatora, nalezy zdjgc¢ tylny prawy panel tadowarki.

Sprawdzi¢ czystos¢, zamocowanie i stan akumulatora

oraz kabli elektrycznych.

» Sprawdzi¢ wizualnie kable akumulatora, ztgcza i
zaciski. Jezeli kabel lub jego izolacja s kruche,
zachodzi ryzyko zwarcia. Jesli to konieczne, wymienié
kable i izolatory.

* Regularnie sprawdzaé i czysci¢ zaciski akumulatora.
Jezeli zaciski wydajg sie skorodowane, nalezy je
oczyscic.

» Sprawdzi¢, czy akumulator jest prawidtowo i
nieruchomo zamocowany.

» Ostroznie wyczysci¢ obszar wokot akumulatora.
Usung¢ réwniez brud znajdujgcy sie pod i wokot
akumulatora.

* Upewnic sig, ze kable w komorze silnika nie ocierajg
sie o ostre krawedzie.

- Sprawdzi¢ stan i zamocowanie wylgcznika akumulatora
oraz jego kabli.

ZWROC Najpierw nalezy odigczy¢ (odizolowac)
UWAGE akumulator za pomocg wytgcznika.

Akumulator i jego zaciski zawierajg
otéw. Przed przystgpieniem do
obstugi akumulatora nalezy zapoznac¢
sie z instrukcjami bezpieczenstwa
OSTRZEZENIE dotyczacymi akumulatora na stronie 9.

Akumulator jest uszczelniony i nie wymaga obstugi,
CO 0zhacza, Ze nie wymaga uzupetniania wodg w
trakcie eksploatacji. Nie prébowac otwieraé pokrywy
akumulatora.

W razie potrzeby nalezy wymieni¢ akumulator na inny,
spetniajgcy wymagania specyfikacje. Zawsze obchodzi¢
sie z akumulatorami ostroznie a po wycofaniu z uzytku,
poddawac je recyklingowi.

Kontrole po uruchomieniu tadowarki

1

4. Kontrola jazdy i sterowanie

» Sprawdzi¢ dziatanie pedatow i uktadu kierowniczego.

Pedaty powinny pracowaé swobodnie, bez blokowania
sie.

Sprawdzi¢, czy tadowarka zatrzymuje sie po zwolnieniu
pedatow jazdy. Nie uzywacé tadowarki, jezeli obnizyta
sie skutecznos¢ hamowania lub tadowarka porusza sie
ruchem petzajgcym.

Rozgrzewac tadowarke przed kontrolg uktadu
kierowniczego.

15. Ruchy wysiegnika

Wysiegnik powinien przesuwac sie ptynnie do
wszystkich skrajnych potozenh bez zainstalowane;j
przystawki.

Jezeli zainstalowano przystawke, sprawdzic, czy
wysiegnik przesuwa sie ptynnie w normalnym zakresie
roboczym.

Weze hydrauliczne i kable elektryczne nie mogag

by¢ zakleszczone lub rozciggniete w zadnej pozyciji
wysiegnika.

Jesli wysiegnik emituje dziwne dzwieki pod
obcigzeniem, nasmarowac wktadki $lizgowe i usungc
nadmiar smaru.

Unika¢ przesuwania przystawki

do polozenia, w ktérej moze ona

stykac sie z tadowarka. Niektore

przystawki mogg siega¢ do przednich
opon, wysiegnika lub innych

UWAGA elementow konstrukcyjnych tadowarki

podczas przesuwania wysiegnika

lub przechylania go do pozycji

krahcowych. Przystawki powinny

by¢ uzywane tylko zgodnie z ich

przeznaczeniem.
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