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Przed rozpoczęciem eksploatacji ładowarki należy 
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, naklejkami 
bezpieczeństwa i innymi instrukcjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania tych 
instrukcji istnieje ryzyko odniesienia poważnych obrażeń 
ciała. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.
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Wstęp

Firma AVANT TECNO OY pragnie podziękować za zakup ładowarki AVANT. Urządzenie zostało stworzone na podstawie 
wieloletniego doświadczenia firmy Avant w projektowaniu i produkcji kompaktowych ładowarek. Przed rozpoczęciem 
eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Przestrzeganie instrukcji pozwala na:
• użytkowanie sprzętu w bezpieczny i wydajny sposób
• kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń
• utrzymanie prawidłowego stanu technicznego i wieloletniej eksploatacji urządzenia

W niniejszym podręczniku zastosowano poniższe symbole ostrzegawcze, wskazujące na czynniki, które należy 
uwzględnić, aby zredukować ryzyko obrażeń ciała lub szkód materialnych:

Wstęp

To wyrażenie oznacza niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie zapobiegnie – spowoduje 
śmierć lub poważne obrażenia ciała.
 

To słowo ostrzegawcze oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie 
zapobiegnie – może spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

To słowo ostrzegawcze jest stosowane, gdy może dojść do drobnych obrażeń ciała, jeśli instrukcje 
nie będą prawidłowo przestrzegane. 

To słowo ostrzegawcze wskazuje informacje dotyczące prawidłowej eksploatacji i konserwacji 
urządzenia. Jest ono używane bez symbolu ostrzeżenia.
Niezastosowanie się do instrukcji towarzyszących temu symbolowi może doprowadzić do 
uszkodzenia urządzenia lub innych szkód rzeczowych.

OSTRZEŻENIE:
SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA
Ten symbol oznacza: „Ostrzeżenie, zachowaj czujność! Twoje 
bezpieczeństwo jest zagrożone!”

Ten symbol bezpieczeństwa oznacza ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa zamieszczone w niniejszym podręczniku. 
Naruszenie zaleceń może prowadzić do poważnego uszkodzenia 
ciała operatora oraz innych osób w pobliżu.

Sam symbol ostrzeżenia i dołączony do niego tekst wskazują 
ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w całym 
podręczniku. Ma on na celu zwrócenie uwagi na instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa operatora lub bezpieczeństwa innych 
osób. W przypadku zauważenia tego symbolu należy zachować 
czujność, ponieważ dotyczy on bezpieczeństwa, uważnie 
przeczytać dołączony komunikat i powiadomić innych operatorów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

UWAGA

ZWRÓĆ UWAGĘ
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Poza instrukcją obsługi 
ładowarki należy zapoznać się 
również z instrukcją obsługi 
silnika. Przestrzegać zaleceń 
dotyczących eksploatacji 
silnika. Jeżeli informacje w 
obu instrukcjach są sprzeczne, 
pierwszeństwo zachowuje 
instrukcja obsługi ładowarki.

Każda przystawka dostarczana 
jest wraz z instrukcją obsługi. 
Instrukcja zawiera ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, 
użytkowania i konserwacji 
przystawki.

Przeznaczenie

AVANT 755i/760i jest kompaktową ładowarką przegubową zaprojektowaną i wyprodukowaną do zastosowań 
przemysłowych i prywatnych. Ładowarka współpracuje z przystawkami oferowanymi przez Avant Tecno Oy, co umożliwia 
wykonywanie różnych rodzajów prac. Ze względu na uniwersalny charakter maszyny i zróżnicowanie przystawek i 
zadań, należy zapoznać się dodatkowo z obowiązującymi zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi przystawki. Każdy 
użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących na obiekcie, wszelkich innych ogólnych 
zasad BHP, a także zasad ruchu drogowego.

Należy pamiętać, że bezpieczeństwo jest wynikiem kilku czynników. Połączenie przystawki z ładowarką stanowi 
bardzo silną maszynę, a nieprawidłowa lub niestaranna obsługa może prowadzić do poważnego uszkodzenia ciała lub 
wyposażenia. Zabrania się korzystania z przystawki bez zapoznania się z obsługą i możliwymi zagrożeniami.

Ładowarka została zaprojektowana pod kątem zminimalizowania konserwacji. Regularną konserwację może 
przeprowadzać operator. Jednak bardziej skomplikowane zadania powinny być realizowane przez wykwalifikowanych 
specjalistów. Podczas konserwacji należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Stosować oryginalne części zamienne. 
Zapoznać się z zaleceniami instrukcji dotyczącymi konserwacji i serwisowania.

W przypadku dodatkowych pytań w sprawie obsługi i konserwacji urządzenia lub zamówienia części zamiennych i usług 
serwisowych prosimy o kontakt z przedstawicielem AVANT.

Obowiązujące instrukcje powinny być zawsze dostępne

Nieprawidłowa lub nieostrożna obsługa ładowarki może prowadzić do poważnego 
wypadku. Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny zapoznać się z zasadami obsługi, 
instrukcją operatora i zasadami BHP i zobowiązać do tego również innych operatorów. 

Korzystanie z przystawek wymaga znajomości odpowiednich zasad dotyczących użytkowania, 
montażu, bezpieczeństwa i unikania niebezpiecznych sytuacji. Przystawka może powodować 
ryzyko, które nie występuje w przypadku korzystania z ładowarki z inną przystawką. Przed 
rozpoczęciem użytkowania przystawki zawsze przeczytać instrukcję jej obsługi.

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem AVANT w każdej sprawie dotyczącej serwisu, części zamiennych lub 
problemów, które mogą wystąpić podczas obsługi maszyny.
Przechowywać instrukcję wraz z maszyną. W przypadku utraty instrukcji należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą 
Avant w celu uzyskania dodatkowego egzemplarza. W przypadku odsprzedania urządzenia instrukcję należy przekazać 
nowemu użytkownikowi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Nieprawidłowa lub nieostrożna obsługa ładowarki może prowadzić do poważnego 
wypadku. Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny zapoznać się z zasadami obsługi, 
instrukcją operatora, przepisami dot. bezpieczeństwa, przepisami lokalnymi i zasadami 
BHP na stanowisku pracy.

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia zapoznać się z ograniczeniami funkcji 
przyspieszania, hamowania, manewrowania, a także warunkami zachowania stabilności i 
udźwigu. Upewnić się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się z zasadami BHP. W przypadku 
braku doświadczenia w pracy z maszyną, próbne operacje wykonywać w bezpiecznej 
strefie zabezpieczonej przed dostępem innych osób.

Przed rozpoczęciem eksploatacji ładowarki należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 
obsługi, instrukcjami obsługi przystawek, instrukcją obsługi silnika, naklejkami 
bezpieczeństwa i innymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie 
środków ostrożności wymienionych w niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia 
ciała i/lub uszkodzenie urządzenia.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa – Zawsze postępować zgodnie z 
wszystkimi instrukcjami, aby uniknąć obrażeń ciała

NIEBEZPIECZEŃSTWO

1.	 Pamiętać o zachowaniu prawidłowej postawy ciała. 
Podczas jazdy w pozycji siedzącej, nogi umieścić w 
przestrzeni na nogi. Przynajmniej jedna dłoń powinna 
być ułożona na kole kierownicy.

2.	 Po zajęciu pozycji siedzącej zapiąć pas bezpieczeństwa, 
a ręce i nogi umieścić w odpowiedniej pozycji roboczej.

3.	 Przed opuszczeniem fotela operatora:
•	 Obniżyć wysięgnik i położyć przystawkę płasko na 

podłożu
•	 Włączyć hamulec postojowy
•	 Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk

4.	 Rozpoczynać jazdę powoli i ostrożnie. Jazdę próbną 
prowadzić w bezpiecznej i otwartej przestrzeni przed 
podłączeniem przystawki. Przestrzegać zaleceń 
instrukcji.

5.	 Dźwignie sterowania ładowarki należy obsługiwać 
ostrożnie i płynnie. Unikać nagłych ruchów podczas 
obsługi ładunku w celu uniknięcia jego zrzucenia 
ładunku i zachowania stabilności.

6.	 Nie zbliżać się do strefy niebezpiecznej przy 
uniesionym wysięgniku. Nie dopuszczać innych osób 
do strefy prac.

7.	 Nie zbliżać dłoni, stóp i odzieży do elementów 
ruchomych, części układu hydraulicznego i gorących 
powierzchni.

8.	 Upewnić się, że dookoła ładowarki i przystawki 
zachowana jest bezpieczna wolna strefa.

9.	 Zabrania się przewożenia ładunku przy uniesionym 
wysięgniku. Łyżkę lub inną przystawkę przewozić na 
minimalnej możliwej wysokości. Przed opuszczeniem 
kabiny zwolnić ładunek.

10.	Zabrania się wykorzystywania maszyny do przewożenia 
osób. Nie transportować i nie podnosić innych osób 
wchodzących na łyżkę lub inną przystawkę.

11.	Nie przekraczać limitu obciążenia przewracającego. 
Zapoznać się z obowiązującymi krzywymi obciążenia 
przedstawionymi w instrukcji.

12.	Podczas wykonywania skrętu pamiętać, że fotel 
operatora wychyla się poza promień skrętu kół (ryzyko 
kolizji).

13.	Nie obsługiwać ładowarki w strefie występowania 
zagrożenia wybuchem, gdzie mieszaniny pyłu i/lub 
gazów mogą stwarzać ryzyko pożaru lub wybuchu.

14.	Nie zbliżać silnika do materiałów łatwopalnych.
15.	Zapoznać się z instrukcją podnoszenia, holowania i 

transportu na stronie 42.
16.	Przed pozostawieniem maszyny bez nadzoru zawsze 

odłączać akumulator.
17.	Przestrzegać wszystkich zasad dotyczących 

kontrolowania, serwisowania i konserwowania 
wyposażenia. W przypadku zauważenia 
jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń, usunąć je przed 
kontynuowaniem eksploatacji.

18.	Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy zawsze 
wyłączyć silnik, obniżyć wysięgnik i usunąć ciśnienie 
z układu hydraulicznego. Zapoznać się z zasadami 
bezpieczeństwa podczas konserwacji na stronie 46.

19.	Osoba, która nie zapoznała się z instrukcją oraz 
zasadami bezpiecznego i prawidłowego użytkowania 
ładowarki nie może obsługiwać urządzenia.

20.	Nie wolno obsługiwać ładowarki i narzędzi znajdując 
się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków 
mogących zakłócić ocenę sytuacji lub spowodować 
senność albo niedozwolonych przy obsłudze sprzętu.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

Zrzucenie ładunku lub nagłe 
opuszczenie wysięgnika ładowarki 
stwarza ryzyko zmiażdżenia. Należy 
zawsze pamiętać, że wysięgnik 
może nieoczekiwanie opaść z 
powodu utraty stabilności, usterki 
mechanicznej lub użycia przyrządów 
sterowniczych ładowarki przez inną 
osobę, powodując niebezpieczeństwo 
zmiażdżenia. Narzędzie ani ładowarka 
nie są przeznaczone do długotrwałego 
przetrzymywania podniesionego 
ładunku. Przed opuszczeniem 
fotela kierowcy należy opuścić 
narzędzie. Podczas opuszczania 
fotela kierowcy może ulec zmianie 
stabilność ładowarki, prowadząc do 
przewrócenia się maszyny.

Zrzucenie ładunku – Ryzyko 
zmiażdżenia. Nie wolno używać 
ładowarki, ani jej przystawek do 
podnoszenia osób ani jako platformy 
roboczej, nawet przez krótki czas. Nie 
wolno wspinać się na przystawkę. 
Dopuszczalna liczba osób: bez 
względu na rodzaj przystawki, na 
ładowarce może przebywać wyłącznie 
jedna osoba.

Ryzyko zrzucenia elementów 
– Upewnić się, że ładunek jest 
bezpiecznie umieszczony na 
przystawce. Nigdy nie przechylać 
narzędzia do tyłu, gdy ono wysoko 
uniesione. Upewnić się, że 
ładowarka jest wyposażona w ramę 
bezpieczeństwa (ROPS) i konstrukcję 
chroniącą przed spadającymi 
przedmiotami (FOPS), które są w 
dobrym stanie i nie mają widocznych 
uszkodzeń. Należy sprawdzić, 
czy przystawka jest prawidłowo 
zablokowana.

Ciśnienie hydrauliczne – Ryzyko 
doznania obrażeń. Wydostający 
się pod ciśnieniem płyn hydrauliczny 
ma wystarczającą siłę, aby przebić 
skórę, powodując poważne obrażenia 
ciała. Zabrania się sprawdzania 
wycieków dotykowo dłonią – do tego 
celu należy użyć kawałka tektury. 
Przed odłączeniem armatury i przed 
wykonaniem jakichkolwiek czynności 
serwisowych należy usunąć z układu 
resztkowe ciśnienie hydrauliczne. 
W przypadku wniknięcia oleju 
hydraulicznego pod skórę należy 
natychmiast skontaktować się z 
lekarzem, gdyż może to spowodować 
poważne obrażenia.

Ryzyko zmiażdżenia – Przed 
rozpoczęciem prac w otoczeniu 
ładowarki należy uruchomić 
hamulec postojowy. 
Przestrzegać procedury bezpiecznego 
zatrzymania, żeby uniknąć 
przypadkowych ruchów ładowarki. 
Unikać parkowania na nachylonym 
terenie. W przypadku konieczności 
parkowania na nachylonym terenie, 
stosować kliny lub dodatkowe 
zabezpieczenia przed stoczeniem.

Zabezpieczenia służą 
użytkownikom – Zabrania się 
modyfikowania i pomijania 
zabezpieczeń. Zabezpieczenia 
służą użytkownikom. Zabrania się 
modyfikowania i wyłączania systemów 
zabezpieczeń ładowarki. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowego 
działania zabezpieczeń, przerwać 
eksploatację i zlecić serwis ładowarki.
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OSTRZEŻENIE

UWAGA

OSTRZEŻENIE

Strefy zakleszczania części 
ciała i odzieży – Unikać ryzyka 
zakleszczania części ciała pomiędzy 
ramą, ładowarką i ścianami – 
Nie wysuwać części ciała poza 
ramę zabezpieczającą operatora.  
Wysunięcie części ciała poza ramę 
przegubową grozi zakleszczeniem. 
Głowa, ręce i nogi powinny znajdować 
się w strefie wewnętrznej ramy. 
Szczególną ostrożność zachować 
podczas jazdy w pobliżu ścian i 
drzew. Dłonie trzymać na kierownicy i 
joysticku.
 

Unikać ryzyka zakleszczenia 
kończyn dolnych – Nie kręcić 
kierownicą jeżeli inne osoby 
stoją przy ładowarce. Skręcenie 
ramy przegubowej stwarza ryzyko 
zakleszczenia dla osób stojących 
w pobliżu kół maszyny. Nie 
chwytać koła kierownicy podczas 
wchodzenia do kabiny i schodzenia 
ze stanowiska operatora, aby uniknąć 
przypadkowego skręcenia ramy. 
Zatrzymać maszynę, jeżeli inne osoby 
zbliżą się do niej. Sprawdzić, czy 
opony większe od standardowych 
zapewniają wystarczającą przestrzeń 
do bezpiecznej pracy.

Obsługa ciężkich ładunków

Zachować ostrożność podczas 
obsługi ciężkich ładunków i 
przystawek – Ryzyko przewrócenia 
się maszyny. 
•	Przestrzegać wszystkich zaleceń 

instrukcji i tabliczek ostrzegawczych, 
aby uniknąć przewrócenia maszyny.

•	Przed opuszczeniem fotela kierowcy, 
ładunek należy zawsze opuścić na 
ziemię.

•	Utrzymywać ładunek możliwie 
nisko nad podłożem i jak najbliżej 
ładowarki.

•	Podczas załadunku, utrzymywać 
możliwie proste ustawienie ramy 
ładowarki.

•	Nie podnosić ciężkich ładunków 
z wysokiego poziomu – np. z 
ciężarówki, regału itp.

•	 Ciężkie ładunki przenosić wyłącznie na stabilnym i 
równym podłożu. Utrzymywać niską prędkość jazdy.

-	 Na nierównym lub nachylonym terenie, bezpieczne 
obciążenie robocze jest znacząco niższe (patrz 
również strona 23.)

-	 Jako wskazówkę należy stosować maksymalny 
udźwig podany w instrukcji obsługi ładowarki.

-	 Podane wartości znamionowego udźwigu 
roboczego oparto na kryteriach uwzględniających 
eksploatację ładowarki na równym podłożu. Jeżeli 
warunki lokalne są inne (np. miękkie lub nierówne 
podłoże, nachylenie, obciążenia przesuwające się) 
należy je odpowiednio uwzględnić.

-	 Należy pamiętać, że rzeczywista ładowność różni się 
w zależności od warunków pracy i sposobu obsługi.

-	 W przypadku włączenia się czujnika obciążenia 
należy zachować szczególną ostrożność. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat czujnika 
obciążenia, patrz strona.

•	 Podczas przenoszenia ciężkich ładunków ładowarkę 
należy utrzymywać w pozycji wyprostowanej. Obrót 
ładunku w trakcie podnoszenia będzie mieć wpływ 
na stabilność ładowarki i może doprowadzić do 
przewrócenia się maszyny.

•	 Zaleca się stosowanie dodatkowego balastu tylnego 
lub pełnych opon dociążających. Więcej opcji opisano 
na stronie 34.

•	 Należy przestrzegać zaleceń odnośnie ciśnienia w 
oponach.

•	 Należy zwrócić uwagę, że ciężki ładunek lub duża 
odległość pomiędzy ładowarką i środkiem ciężkości 
ładunku będzie mieć wpływ na równowagę i sposób 
prowadzenia ładowarki.

•	 Podczas szacowania udźwigu należy uwzględnić masę 
przystawki.
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Czujnik obciążenia:

Ładowarka jest wyposażona w czujnik obciążenia: Emituje 
on dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i jednocześnie zapala 
lampkę kontrolną na desce rozdzielczej, gdy istnieje ryzyko 
przewrócenia się maszyny przez przednią oś. Gdy system 
wysyła sygnał ostrzegawczy, podnoszony ładunek może 
być zbyt ciężki w stosunku do udźwigu ładowarki.

Jeśli ostrzeżenie jest emitowane 
przez czujnik obciążenia:
•	 Powoli opuścić ładunek na podłoże.
•	 Wsunąć wysięgnik teleskopowy. Nie 

wolno dalej wysuwać wysięgnika 
teleskopowego, gdy pojawi się 
ostrzeżenie.

•	 Unikać gwałtownych ruchów. 
Nagłe ruchy wysięgnika, nagłe 
uruchomienie lub zatrzymanie 
ruchu lub obrócenie ładowarki może 
zmniejszyć stabilność urządzenia, 
powodując jego przewrócenie się.

•	 Zmniejszyć obciążenie lub dodać 
odpowiednią liczbę obciążników, 
aby wykonać zadanie.

•	 Należy pamiętać, że czujnik 
obciążenia ostrzega tylko o 
możliwości przewrócenia się pojazdu 
do przodu na równym podłożu.

Podczas obsługi ciężkich ładunków lub pracy z 
ciężkimi przystawkami:

Przeciążenie – Ryzyko przewrócenia.
Wysoki udźwig powoduje ryzyko utraty 
stabilności przy podnoszeniu ładunków. 
Zapoznać się z instrukcją dotyczącą 
maksymalnego udźwigu i obsługi ładunków. 
Przestrzeganie instrukcji zmniejsza ryzyko 
przewrócenia się maszyny przez przednią 
oś, jednak operator musi być świadomy 
ograniczeń maszyny i przestrzegać 
procedur bezpiecznej pracy, aby uniknąć 
takiego ryzyka.

Rama przegubowa – Ryzyko 
przewrócenia. Skręcenie ramy przegubowej 
może spowodować przewrócenie się 
ładowarki na pochyłym terenie lub przy 
wysokiej prędkości jazdy. Zabrania się 
skręcania ramy w kierunku zbocza podczas 
prac na pochyłym terenie. Podczas 
przewożenia ładunku i wykonywania skrętu 
zawsze zmniejszyć prędkość.

Nagłe ruchy mogą spowodować 
przewrócenie się ładowarki – 
Ryzyko przewrócenia. 
Ruchy takie jak gwałtowne 
zatrzymywanie, skręcanie czy 
opuszczanie wysięgnika mogą 
spowodować utratę stabilności. 
Szczególnie w czasie przenoszenia 
ciężkich ładunków należy zawsze 
poruszać się powoli, a przyrządy 
sterownicze ładowarki obsługiwać 
bardzo ostrożnie.

W przypadku przewrócenia się maszyny:

Unikać przewrócenia maszyny poprzez ostrożną 
obsługę i przestrzeganie zaleceń instrukcji. Warto jednak 
wiedzieć, jak się zachować, gdy ładowarka się już 
przewróci.

W przypadku przewrócenia 
się ładowarki istnieje ryzyko 
przygniecenia przez konstrukcję 
ROPS – Należy zawsze zapinać 
pas bezpieczeństwa i pozostawać 
zawsze w strefie zabezpieczonej 
przez ramę ROPS.
Zapinać pas bezpieczeństwa 
w celu utrzymania bezpiecznej 
pozycji wewnątrz ramy ochronnej i 
uniknięcia zmiażdżenia w przypadku 
przewrócenia się ładowarki.

W przypadku przewrócenia się 
ładowarki: Natychmiast wyłączyć 
silnik ładowarki. Pozostawienie 
pracującego silnika i pomp spowoduje 
ich szybkie uszkodzenie i wyciek oleju 
hydraulicznego i paliwa. Aby uniknąć 
wycieków oleju hydraulicznego 
i paliwa, maksymalnie szybko 
postawić maszynę na koła. W wielu 
przypadkach postawienie maszyny na 
koła możliwe jest metodą podnoszenia 
przez kilka osób za ramę ROPS. 
Olej silnikowy może wyciekać 
wewnątrz silnika, powodując poważne 
uszkodzenie silnika w przypadku 
próby ponownego uruchomienia 
po przewróceniu ładowarki. Przed 
ponownym uruchomieniem silnika 
należy skontaktować się z serwisem
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Eksploatacja na pochyłościach

Operacje załadunku, rozładunku i skrętu wykonywać 
wyłącznie na płaskim terenie. Na nierównym terenie 
ograniczyć prędkość do minimum. Nie jeździć na 
stromych zboczach – uważać na rowy, włazy i strome 
pochyłości.

Nie parkować ładowarki na pochylonym podłożu. Jeżeli 
jest to konieczne, włączyć hamulec postojowy, ustawić 
maszynę bokiem i odłożyć ładunek. Można dodatkowo 
użyć klinów pod kołami.

Na pochyłościach i nierównym terenie zawsze jeździć z 
niską prędkością.

Ryzyko przewrócenia się maszyny 
– Podczas jazdy, utrzymywać 
ładunek możliwie nisko nad 
podłożem. Stabilność i udźwig 
ładowarki zmniejszają się znacząco 
na nachylonym terenie, a maksymalny 
udźwig można osiągnąć tylko na 
stabilnym i równym podłożu. Na 
nierównym terenie ładunku nie wolno 
podnosić wysoko.

Ryzyko uduszenie – Zapewnić wentylację

Spaliny silnika zawierają tlenek węgla 
(CO), trujący gaz, którego nie widać 
ani nie czuć. Używanie ładowarki w 
zamkniętych lub słabo wentylowanych 
pomieszczeniach może w ciągu kilku 
minut być przyczyną zgonu.

Nigdy nie obsługiwać ładowarki w pomieszczeniach 
zamkniętych lub częściowo zamkniętych, chyba że 
zainstalowano w nich specjalny system wentylacyjny. 
Ładowarki z silnikiem spalinowym wytwarzają, między 
innymi, dwutlenek węgla (CO2) i w pewnych warunkach 
mogą również emitować tlenek węgla (CO), którego 
stężenie może szybko wzrosnąć do niebezpiecznego 
poziomu. Nigdy nie pozostawiać pracującego silnika 
w garażu lub szopie. Ładowarkę należy eksploatować 
wyłącznie na zewnątrz i z dala od okien, drzwi i otworów 
wentylacyjnych.

Podwyższonego poziomu dwutlenku węgla lub tlenku 
węgla w powietrzu oddechowym nie da się wykryć bez 
specjalnego sprzętu pomiarowego. Oznaki zatrucia 
tlenkiem węgla to mdłości, bóle głowy, zawroty głowy, 
senność i brak świadomości.

W przypadku zauważenia oznak zatrucia tlenkiem węgla 
wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i 
skonsultować się z lekarzem.

Spaliny z silników wysokoprężnych zawierają również 
inne szkodliwe substancje chemiczne. Należy unikać 
długotrwałego narażenia na działanie spalin. Dobrze 
przewietrzyć pomieszczenia, np. po uruchomieniu 
ładowarki. Zapach lub kolor spalin z silników 
wysokoprężnych nie wskazuje, czy w powietrzu 
oddechowym występuje niebezpieczny poziom dwutlenku 
lub tlenku węgla.
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Środki ochrony indywidualnej

Stosować odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej 
(ŚOI).
•	 Zabezpieczyć się przed zagrożeniami związanymi z 

hałasem, wyrzucanymi fragmentami materiału i pyłem.
•	 Przestrzegać przepisów dotyczących sprzętu 

ochronnego. Stosować ochronę oczu i kask ochronny, 
a także inne wymagane wyposażenie ochronne.

•	 Dodatkowe informacje dotyczące sprzętu ochronnego 
wymaganego do wykonania prac przedstawiono w 
instrukcji obsługi przystawek.

•	 Poziom hałasu na fotelu kierowcy może 
przekraczać 85 dB(A). Podczas pracy 
w ładowarce należy stosować środki 
ochrony słuchu.

•	 Stosować rękawice ochronne.

•	 Podczas pracy przy ładowarce należy 
stosować obuwie ochronne.

•	 Podczas pracy przy elementach 
hydraulicznych należy stosować okulary 
ochronne.

•	 Zapinać pas bezpieczeństwa podczas 
obsługi ładowarki.

•	 Podczas pracy na placach budowy 
zalecane jest stosowanie kasku 
ochronnego, przy czym może on 
być obowiązkowy oprócz konstrukcji 
chroniącej przed spadającymi 
przedmiotami (FOPS) na ładowarce.

•	 W zależności od rodzaju prac i rejonu 
prac, może być wymagane stosowanie 
maski oddechowej. Należy uzyskać 
informacje na temat innych koniecznych 
środków ochrony w danym miejscu 
pracy.

Ostrzeżenie przed pyłem 
krzemionkowym. Długotrwałe 
narażenie na krzemionkę krystaliczną 
może spowodować chorobę płuc 
zwaną krzemicą. Przepisy BHP 
zalecają ograniczanie narażenia 
na pył występujący podczas robót 
ziemnych i wielu innych prac. Unikać 
w miarę możliwości rozprzestrzeniania 
pyłu, usuwać pył z kabiny a, w razie 
potrzeby, stosować maskę oddechową.

Rama ochronna (ROPS) i daszek (FOPS)

Rama ochronna (ROPS) zabezpiecza operatora na 
wypadek przewrócenia się maszyny. Ładowarka jest 
również wyposażona w konstrukcję chroniącą przed 
spadającymi przedmiotami (FOPS). Konstrukcje 
zabezpieczają operatora i nie wolno ich demontować.

Rama ochronna (ROPS) zabezpiecza operatora na wypadek 
przewrócenia się maszyny. Zapinać pas bezpieczeństwa 
w celu utrzymania bezpiecznej pozycji wewnątrz ramy 
ochronnej. Wszystkie wersje kabin są testowana i 
certyfikowane w zakresie systemów ROPS i FOPS.

Ryzyko zmiażdżenia – Nie demontować konstrukcji 
zabezpieczających 

Zabrania się demontażu konstrukcji 
ochronnych, modyfikowania ich 
i podejmowania prób naprawy. 
Wszelkie uszkodzenia mogą być 
usuwane wyłącznie przez serwis. 
Zawsze zapinać pas bezpieczeństwa 
w celu utrzymania bezpiecznej pozycji 
wewnątrz ramy ochronnej.

Należy być świadomym ograniczeń konstrukcji chroniącej 
przed spadającymi przedmiotami (FOPS). Ładowarka 
jest wyposażona w system FOPS Poziomu 1, który chroni 
przed uderzeniami o średniej sile.

Modyfikacje 

Wszelkie modyfikacje maszyny wymagają wcześniejszego 
zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela 
Avant. Modyfikacja ładowarki lub przystawki może być 
przyczyną zagrożeń i może spowodować poważne urazy 
ciała, a nawet utratę życia. Nieupoważnione modyfikacje 
mogą zwiększać ryzyko wypadku i uszkodzeń lub 
ograniczać okres trwałości maszyny. Modyfikacje silnika 
mogą powodować utratę zgodności z wymaganiami 
przepisów dotyczących emisji. Korzystać wyłącznie z 
oryginalnych części zamiennych, aby upewnić się, że 
produkt jest bezpiecznie eksploatowany.

UWAGA

OSTRZEŻENIE
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Instrukcje bezpieczeństwa

Układ elektryczny i obsługa akumulatora

Zawsze ostrożnie obchodzić się z akumulatorem. 
Postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami 
dotyczącymi bezpieczeństwa. Akumulator zasilający 12 V 
układ elektryczny ładowarki znajduje się z tyłu ładowarki, 
po prawej stronie silnika. Więcej informacji dotyczących 
akumulatora i jego konserwacji podano na stronie 56.

Zwarcie akumulatora może 
spowodować pożar lub eksplozję. 
Przed rozpoczęciem prac związanych 
z silnikiem lub innymi elementami 
wyposażenia należy odłączyć 
akumulator. Nigdy nie kłaść metalowych 
przedmiotów na akumulatorze. 
Zewnętrzne powierzchnie akumulatora 
należy utrzymywać w czystości.

Kwas akumulatorowy może 
powodować ciężkie poparzenia. Z 
uszkodzonym akumulatorem należy 
obchodzić się bardzo ostrożnie 
oraz nosić odpowiednie rękawice i 
odzież ochronną. Akumulator jest typu 
zamkniętego, co oznacza, że nigdy nie 
należy próbować go otwierać.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe 
wytwarzają podczas ładowania 
gazy palne i wybuchowe. Podczas 
ładowania akumulatora należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
Nie zbliżać się do akumulatora 
ze źródłami łuku, iskier, otwartym 
ogniem lub zapalonymi papierosami. 
Nie doładowywać zamrożonego 
akumulatora. Zamarznięty akumulator 
może eksplodować podczas ładowania.

Akumulatory i jego zaciski zawierają 
ołów – szkodliwą substancję, z którą 
należy zminimalizować kontakt. 
Po kontakcie z akumulatorem należy 
dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

Podczas obsługi akumulatora należy pamiętać o następujących kwestiach:
•	 Akumulator zawiera kwas siarkowy o właściwościach 

korozyjnych, który powoduje poważne oparzenia 
skóry. Unikać kontaktu ze skórą i odzieżą. W 
przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą lub 
odzieżą, płukać je dużą ilością wody. W przypadku 
kontaktu z oczami, płukać je dużą ilością wody 
przez przynajmniej 15 minut i skontaktować się 
bezzwłocznie z lekarzem.

•	 W celu uniknięcia generowania iskier, zawsze 
odłączać przewód ujemny (-) jako pierwszy, a 
podłączać go jako ostatni.

•	 Upewnić się, że bieguny akumulatora są prawidłowo 
podłączone: Niewłaściwe połączenie spowoduje 
poważne uszkodzenie instalacji elektrycznej 
silnika, generowanie iskier, pożar a nawet wybuch 
akumulatora.

•	 Jeżeli bezpiecznik jest często przepalany, 
zidentyfikować przyczynę. Stosować tylko bezpieczniki 
o odpowiedniej wartości zabezpieczenia.

•	 Zapoznać się z instrukcją rozruchu z zewnętrznego 
akumulatora (patrz strona 58).

Zabezpieczenie przed pożarem

Czyścić ładowarkę, aby uniknąć gromadzenia się palnych 
zanieczyszczeń, np. pyłu, liści, siana, słomy itp.
•	 Wiele elementów silnika wysokoprężnego pracuje z 

wysoką temperaturą. Aby uniknąć pożaru i zapewnić 
chłodzenie, utrzymywać silnik i komorę silnika w czystości. 
Przegrzewanie się silnika może skrócić jego żywotność.

•	 Nie palić tytoniu podczas uzupełniania paliwa, kontroli i 
prac konserwacyjnych.

•	 Paliwo i oleje uzupełniać tylko w miejscach z 
odpowiednią wentylacją.

•	 Wycieki oleju i paliwa mogą ulec zapłonowi na gorących 
powierzchniach. Wycieki i uszkodzenia usuwać przed 
rozpoczęciem eksploatacji ładowarki. Paliwo i olej 
uzupełniać dopiero po schłodzeniu komponentów ładowarki.

•	 Podczas ładowania z akumulatora może się wydzielać 
wodór. Wodór stwarza zagrożenie pożarem lub 
wybuchem, jeżeli proces ładowania nie jest prowadzony 
w sposób prawidłowy. Akumulator doładowywać w 
miejscu z odpowiednią wentylacją, z dala od źródeł 
zapłonu. Ładunki elektrostatyczne mogą prowadzić do 
powstawania iskier podczas zdejmowania plastikowych 
osłon. Unikać obsługiwania i czyszczenia pokryw przy 
akumulatorze podłączonym do prostownika.

Zapoznać się z rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego w 
strefie prac. W niektórych rejonach gaśnica może być 
konieczna. Zapewnić uniwersalną, zatwierdzoną gaśnicę 
w pobliżu miejsca składowania ładowarki. Aby zapobiec 
ryzyku pożaru, należy zawsze odłączać akumulator za 
pomocą wyłącznika akumulatora. Więcej informacji na temat 
wyłącznika akumulatora podano na stronie 28.

Ryzyko pożaru – Należy zawsze 
odłączyć akumulator, gdy 
ładowarka nie będzie używana 
przez dłuższy czas. Wyłącznik 
akumulatora należy ustawić w 
pozycji OFF (WYŁĄCZONY), gdy 
ładowarka pozostaje bez nadzoru lub 
przed serwisowaniem maszyny. W 
przypadku pozostawienia wyłącznika 
włączonego, istnieje ryzyko iskrzenia 
i zwarć w trakcie konserwacji oraz 
w przypadku awarii jakiegokolwiek 
izolatora elektrycznego.
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Gwarancja Avant 755i/760i

Niniejsza gwarancja dotyczy tylko ładowarki AVANT 755i/760i i nie obejmuje przystawek używanych z maszyną. 
Wszelkie naprawy i modyfikacje wykonywane bez uprzedniego porozumienia z Avant Tecno Oy powodują unieważnienie 
gwarancji.
W okresie pierwszych dwóch lat lub 1000 godzin eksploatacji (którykolwiek termin mija wcześniej), firma Avant Tecno 
Oy gwarantuje wymianę każdej uszkodzonej części i usunięcie każdej wady/usterki, zgodnie z poniższymi warunkami 
gwarancyjnymi:
1)	 Maszyna była prawidłowo konserwowana zgodnie z harmonogramem producenta.
2)	 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nienależytej obsługi lub przekraczania zatwierdzonych limitów 

specyfikacji wyszczególnionych w instrukcji.
3)	 Avant Tecno Oy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy i inne straty pośrednie wynikające z usterki 

produktu.
4)	 Podczas rutynowej konserwacji mogą być stosowane wyłącznie części oryginalne lub zatwierdzone przez Avant 

Tecno Oy.
5)	 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z zastosowania niewłaściwego paliwa, niewłaściwych środków 

smarnych, cieczy chłodzących i rozpuszczalników myjących.
6)	 Gwarancja Avant nie obejmuje części eksploatacyjnych (np. opony, akumulatory, filtry, paski itp.), z wyjątkiem 

przypadków ewidentnego wykazania, że elementy takie były wadliwe w momencie dostawy.
7)	 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z zastosowania przystawek niezatwierdzonych do użytku z 

produktem.
8)	 Jeżeli usterka wynika z wady produkcji lub montażu, zwrócić produkt autoryzowanemu sprzedawcy AVANT w celu 

wykonania naprawy. Gwarancja nie obejmuje również kosztów podróży i transportu.

Gwarancja
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Opis ładowarki

Identyfikacja ładowarki

Zapisanie danych identyfikacyjnych ładowarki w polach poniżej ułatwia proces zamawiania części zamiennych itp.

1. Model ładowarki______________________________________________

2. Nr seryjny ładowarki___________________________________________

3. Nr seryjny silnika_____________________________________________

Numer seryjny i model ładowarki można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Położenie numeru seryjnego przedstawiono w instrukcji obsługi silnika.

Dealer:______________________________________________________

Informacje kontaktowe:__________________________________________

	            	            __________________________________________

Identyfikacja ładowarki

Tabliczka znamionowa ładowarki znajduje się w pobliżu 
kierownicy (w maszynach z systemem ROPS i kabiną L) oraz w 
pobliżu pedałów napędowych (w maszynach wyposażonych w 
kabinę LX lub DLX).

Identyfikacja silnika

Tabliczka znamionowa silnika znajduje się na pokrywie zaworu. 
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Opis ładowarki

Główne elementy ładowarki

Ilustracja przedstawia główne podzespoły ładowarki:

j

k

l

m

Rama przednia
Elementy zainstalowane na ramie przedniej: fotel 
operatora, elementy sterownicze, zawory sterowania 
hydraulicznego, zbiornik oleju hydraulicznego, 
przyłącze hydrauliki roboczej, koła przednie, 
silniki hydrauliczne i wysięgnik z płytą montażową 
przystawki.

Rama tylna
Elementy zainstalowane na ramie tylnej: silnik 
z akcesoriami, akumulator, hamulec postojowy, 
zbiornik paliwa, pompy hydrauliczne, tylne koła, 
silniki hydrauliczne i obciążniki.

Złącze przegubowe
Mechanizm przegubowy łączy ramę przednią i tylną. 
Zastosowano hydrauliczny układ kierowniczy z 
siłownikiem skrętu zainstalowanym pomiędzy ramą 
przednią i tylną. Węże hydrauliczne i przewody 
elektryczne prowadzone są przez przegub.

Wysięgnik ładowarki
Wysięgnik ładowarki jest zamontowany na ramie 
przedniej za pomocą sworznia obrotowego. Na końcu 
wysięgnika znajduje się płyta montażowa przystawki. 
Wysięgnik działa teleskopowo, wysuwając się 
hydraulicznie na długość 700 mm.

n

o

p

q

Płyta montażowa przystawki
Przystawki są mocowane do płyty montażowej 
przystawki. Sworznie blokujące na płycie mogą być 
obsługiwane ręcznie (standard) lub hydraulicznie 
(opcja).

Przyłącze hydrauliki roboczej
Przyłącze służy do podłączania węży hydraulicznie 
sterowanych przystawek. Przyłącze wyposażone 
jest w system wielozłącza i pełni podwójną funkcję: 
posiada dwie linie ciśnieniowe i jedną linię zbiornika. 
Dodatkowo, jako opcja, możliwe jest zainstalowanie 
z tyłu maszyny przyłącza hydrauliki roboczej 
pojedynczego lub podwójnego działania lub przyłącza 
podwójnego działania z przodu, pod wielozłączem.

Rama ochronna ROPS
Rama ochronna ROPS (konstrukcja zabezpieczająca 
przy przewróceniu się maszyny) spełnia wymagania 
normy ISO 3471:1994 z Poprawką 1:1997 i 
Sprostowaniem Technicznym 1:2000.
Daszek FOPS
Daszek FOPS (konstrukcja chroniąca przed 
spadającymi przedmiotami) instalowany jest na 
ramie ROPS. Spełnia on wymagania normy ISO 
3449: 2005, Poziom 1 FOPS (1365 J).

Złącza
hydrauliczne
Wielozłącze

Linia zbiornika 
Panel sterowania

przystawką (opcja)

Ciśnienie 2
Ciśnienie 1
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Oznaczenia i naklejki

Poniżej przedstawiono naklejki i oznaczenia, które muszą być widoczne na urządzeniu. Zagubione lub nieczytelne 
naklejki należy bezzwłocznie zastąpić nowymi. Nowe tabliczki są dostępne u dealerów Avant, w autoryzowanych 
punktach serwisowych Avant lub w punktach, których dane kontaktowe zostały podane na okładce.
 
Przed przymocowaniem nowej naklejki oczyścić powierzchnię usuwając pył, smary lub inne zanieczyszczenia. Odkleić 
fragment papieru z naklejki i przyłożyć ją równo do oczyszczonej powierzchni. Odkleić pozostałą część papieru i 
wygładzić doklejaną naklejkę dłonią. 

Naklejki ostrzegawcze zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz pomagają 
zidentyfikować i pamiętać o zagrożeniach związanych z urządzeniem. Upewnić się, że tabliczki 
i naklejki są czyste, czytelne i wolne od uszkodzeń. W przypadku braku tabliczki lub utraty 
czytelności, bezzwłocznie przymocować nową. Nowe naklejki można uzyskać u lokalnego 
dealera Avant.OSTRZEŻENIE

10

11

89

7

4

6
1

2
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Naklejka Położenie Kod 
produktu 

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa

1

Na pane-
lu poniżej 
koła kie-
rownicy. 

A417277

OSTRZEŻENIE
W CELU UNIKNIĘCIA OBRAŻEŃ 
LUB ŚMIERCI: 
• Przed rozpoczęciem użytkowania 

lub serwisowania tej maszyny 
należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi. Należy przestrzegać 
wszystkich dodatkowych procedur 
bezpieczeństwa, ostrzeżeń i 
instrukcji obsługi narzędzi.

• Należy stosować środki ochrony 
słuchu i inne odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, których 
wymagają warunki pracy. W czasie 
obsługi lub serwisowania maszyny 
nie należy nosić luźnej odzieży.

• Zawsze zapinać pas 
bezpieczeństwa. Nigdy nie 
przewozić innych osób.

• Przed rozpoczęciem pracy zawsze 
przeprowadzić codzienną kontrolę.

• Obsługa elementów sterowniczych 
lub koła kierownicy może odbywać 
się wyłącznie z pozycji siedzącej.

• Nie zbliżać dłoni, stóp i odzieży do 
elementów ruchomych.

• Podczas montażu przystawki 
należy zawsze upewnić się, czy 
sworznie płyty montażowej zostały 
prawidłowo zablokowane w 
otworach przystawki.

• Przed opuszczeniem fotela operatora 
należy postępować zgodnie z 
procedurą bezpiecznego zatrzymania 
lub instrukcjami zawartymi w 
instrukcji obsługi narzędzia.

2

Wysię-
gnik, po 
obu stro-
nach 

A417273
 (2 szt.) 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opuszczanie wysięgnika stwarza ry-
zyko zmiażdżenia, poważnego urazu, 
a nawet utraty życia. Nie zbliżać się 
do strefy niebezpiecznej maszyny. 

3

 

Na
silniku A417270

OSTRZEŻENIE 

Ryzyko poparzenia – Bardzo gorące 
powierzchnie. Zachować bezpieczny 
odstęp.
Przed rozpoczęciem konserwacji za-
czekać, aż ładowarka się schłodzi 
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Naklejka Położenie Kod 
produktu 

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa

4

 

Przy 
każdym 
wejściu do 
ładowarki

A411455

OSTRZEŻENIE 

Ryzyko zmiażdżenia – Wąska szczelina 
pomiędzy oponami i nadwoziem. Nie chwytać 
za koło kierownicy podczas wchodzenia do 
kabiny i wychodzenia z kabiny, aby uniknąć 
przypadkowego skręcenia kół.

5

 

Przy 
każdym 
wejściu do 
ładowarki

A411456 

OSTRZEŻENIE 

Ryzyko zmiażdżenia – Nie wysuwać części 
ciała ze strefy operatora.
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Naklejka Położenie Kod 
produktu 

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa

6
Rama 
ochronna 
ROPS 

A420726 Aprobata ROPS/FOPS 

7

Prawy 
panel 
przy fotelu 
operatora 

A43600 Poziom ciśnienia akustycznego 88 dB(A) 
przy fotelu operatora 

8

Prawy 
panel 
przy fotelu 
operatora 

A411047 Poziom ciśnienia akustycznego 101 dB(A) 
zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE 

9

Przedni 
panel 
poniżej 
fotela 
operatora 

A415780 Typ oleju hydraulicznego 
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Specyfikacja techniczna

*) Obciążenie mierzone jest w odległości 400 mm od płyty montażowej przystawki, łącznie z ciężarem przystawki (70 kg) i obciążnikami.

Wysokość z kabiną 26x12.00-12 
320/60-12 320-55/15 400/50-15* 

Kabina LX 2078 mm 2112 mm 2132 mm
Kabina DLX 2105 mm 2139 mm 2169 mm

Kabina DLX z modułem 
klimatyzacji na dachu 2241 mm 2275 mm 2305 mm

Kabina DLX z belką świetlną 2301 mm 2335 mm 2365 mm

Model AVANT 755i AVANT 760i
Długość 3080 mm 3080 mm
Szerokość patrz tabela na stronie 20 patrz tabela na stronie 20 
Wysokość 2060 mm 2110 mm
Waga 1970 kg 2100 kg
Koła standardowe 320/60-12HD TR lub 

26x12,00-12 GR
400/50-15 TR/GR

Przekładnia, napęd hydrostatyczny hydrostatyczny
Siła uciągu 1330 kp 1880 kp
Prędkość jazdy 19 km/h 30 km/h
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 38 l 38 l
Typ oleju hydraulicznego ISO VG 46 ISO VG 46
Przepływ / ciśnienie oleju hydrauliki roboczej 80 l/min, 225 bar 80 l/min, 225 bar
Promień skrętu, wewnętrzny/zewnętrzny 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia 3100 mm 3100 mm
Maksymalne obciążenie przewracające* 1400 kg 1400 kg
Maks. siła odrywania / 50 cm 1700 kg 1700 kg
Poziom ciśnienia akustycznego 2000/14/EC LP 86 dB (A) 86 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego 2000/14/EC LW 101 dB (A) 101 dB (A)
Wibracje przenoszone na ręce, łącznie < 2,5 m/s² < 2,5 m/s²
Wibracje przenoszone na ciało, maks. < 0,5 m/s² < 0,5 m/s²

Specyfikacja techniczna
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Wymagania dotyczące paliwa
Paliwo: Tylko olej napędowy o bardzo niskiej zawartości siarki (zawartość siarki poniżej 15 ppm / 0,0015%).
Stosować wyłącznie paliwo, które spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
- EN 590, DlN 51628 - paliwo wojskowe NATO F-54 (S = 10 ppm)
- No 1 Diesel - ASTM D 975-09 B-Grade 1-D S 15
- No 2 Diesel - ASTM D 975-09 B-Grade 2-D S 15
- ARCTIC (EN 590/ASTM D 975-09 B) dla temperatur otoczenia poniżej -10°C (14°F).
Można stosować biodiesel o maks. 10% zawartości biopaliw zgodny z powyższymi normami.
Nigdy nie należy dodawać ropy naftowej ani żadnych dodatków, które nie są zgodne z wyżej wymienionymi normami.

Wymagania dotyczące oleju silnikowego 
Należy stosować wyłącznie olej silnikowy zatwierdzony przez producenta silnika. Silnik wysokoprężny Kohler z 
wysokociśnieniowym wtryskiem paliwa typu common rail wymaga wysokiej jakości oleju silnikowego w celu zapewnienia 
prawidłowej pracy. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi silnika Kohler.

Opony
Ładowarka może być wyposażona w różne typy opon w zależności od warunków roboczych. Opony z bieżnikiem na trawę 
(GR) nie powodują takich uszkodzeń podłoża, jak opony z bieżnikiem traktorowym (TR), ale zapewniają słabszą przyczepność.

Najwyższą stabilność i sterowność zapewniają możliwie najszersze opony. Opony węższe niż standardowe przeznaczone 
są do specjalnych celów, ponieważ zmniejszają szerokość maszyny. Stosować wyłącznie opony i felgi, które spełniają 
oryginalne specyfikacje i wymiary, aby uniknąć potencjalnych problemów z udźwigiem, wielkością opon i obciążalnością 
silników napędowych. Dodatkowych informacji udzieli dealer. Dostępne są również opony specjalne, np. kołkowane. 
Dodatkowych informacji udzieli dealer.

Specyfikacja silnika AVANT 755i/760i
Marka i typ silnika Kohler KDI 1903 TCR 
Funkcja 4-suwowy, górnozaworowy, cztery zawory/cylinder, turbodoładowany, wtrysk bezpo-

średni Common Rail
Płyn chłodzący 50% woda / 50% płynu zapobiegającego zamarzaniu. Temperatura zamarzania < 

-37C°, pojemność całkowita 11,6 l
Liczba cylindrów 3
Rozrusznik elektryczny
Otwór x skok 88 x 102
Pojemność skokowa 1861 cm³
Moc (ECE R120) 42 kW / 56 KM
Maks. moment obrotowy 220 Nm przy 1500 obr./min
Pojemność zbiornika paliwa 40 l
Typ oleju silnikowego API CJ-4 / niskopopiołowy (Low SAPS) Euro 6, np. Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Lepkość 5W-30 (0W-30 poniżej -25°C) 
Pojemność oleju silnikowego Min. 5 l, maks. 8,7 l wraz z filtrem oleju
Poziom emisji EU 97/68/EC Stage 3B, US EPA/CARB Tier 4 wersja ostateczna
Maksymalne nachylenie Maks. przerywane 30°, praca ciągła maks. 25° w dowolnym kierunku

Opony Wzór 
bieżnika

Kod Ciśnienie Szerokość 
maszyny

Możliwość zastosowa-
nia błotników

	 Przód	 Tył

Możliwość zastoso-
wania łańcuchów 

przeciwśniegowych
27x8.50-15 TR 65414 2,5 bar 1080 mm - - -
26x12.00-12 GR 65212 2,0 bar 1350 mm x x 64973
26x12.00-12 TR 65739 2,0 bar 1350 mm x x 64973
320/60-12 TR 65224 2,0 bar 1350 mm x x 65603
320/55-15 GR 65459 2,0 bar 1360 mm x x 65722
320/55-15 TR 65506 2,0 bar 1360 mm x x 65722

400/50-15 *) GR 66257 2,0 bar 1420 mm x x -
400/50-15 *) TR 65958 2,0 bar 1450 mm x x -
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Specyfikacja techniczna

Przepływ oleju hydrauliki roboczej

Wykres poniżej prezentuje przepływ wyjściowy hydrauliki roboczej w zależności od obrotów silnika. Niektóre przystawki mogą 
pracować optymalnie przy określonym poziomie przepływu – wykorzystać wykres do oszacowania prawidłowych obrotów silnika.

Maksymalny przepływ oleju hydrauliki roboczej nie może być stosowany we wszystkich 
przystawkach. Sprawdzić prawidłowe obroty silnika i hydrauliki roboczej dla ładowarki, korzystając 
z wykresu i instrukcji obsługi przystawki.

Ustawienia dla 1 i 2 pomp

Dźwignia wyboru pompy (patrz strona 25) steruje wydajnością hydrauliki roboczej. Niektóre przystawki wymagają 
dużego przepływu oleju hydraulicznego. Jeśli wymagany jest duży przepływ, za pomocą dźwigni sterowania należy 
wybrać ustawienie 2 pomp. Zalecany poziom przepływu oleju określono w instrukcji danej przystawki.

Jeśli przystawka wymaga jedynie niewielkiej mocy do pracy, w niektórych przypadkach przydatne może być zastosowanie 
ustawienia z dwoma pompami przy niskich obrotach silnika. Obniża to poziom hałasu emitowanego przez ładowarkę. 
Jeśli przystawka lub ładowarka zatrzyma się, przełączyć na ustawienie 1 pompy i zwiększyć obroty silnika.

Przy normalnym użytkowaniu dźwignię wyboru pompy należy utrzymywać w pozycji 1 pompy, aby 
uniknąć nadmiernej prędkości obrotowej przystawki i wyłączenia ładowarki. Przytrzymanie dźwigni w 
pozycji 2 pomp niepotrzebnie zmniejsza wydajność układu hydraulicznego ładowarki.

1 pompa

2 pompy

obr./min

l/min

ZWRÓĆ 
UWAGĘ

ZWRÓĆ 
UWAGĘ
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Obciążenie przewracające
Obciążenie przewracające

Obciążenie przewracające

Obciążenie przewracające oznacza obciążenie, przy 
którym tylne koła tracą kontakt z podłożem, a ładowarka 
zaczyna się przechylać w przód. Na obciążenie 
przewracające wpływa kilka czynników:

•	 Całkowite obciążenie wysięgnika (masa przystawki i 
ładunku)

•	 Odległość ładunku od przednich kół
•	 Proste lub przegubowo wysunięte położenie ramy ładowarki
•	 Płaskość podłoża
•	 Założone obciążniki
•	 Obecność operatora
•	 Ruchy ładowarki i ładunku

Przeciążenie jest przyczyną 
przewrócenia się ładowarki do 
przodu. Operator musi zwracać uwagę 
na bezpieczeństwo pracy podczas 
podnoszenia ładunków i pracy z 
ciężkimi przystawkami.

Najlepszy udźwig i stabilność ładowarki uzyskuje się, gdy:
•	 rama ładowarki jest utrzymywana w linii prostej
•	 środek ciężkości ładunku znajduje się jak najbliżej 

ładowarki
•	 do ładowarki zamocowane są obciążniki
•	 eliminowane jest ryzyko kołysania ładunku a wszystkie 

elementy sterownicze obsługiwane są spokojnie i 
ostrożnie

Przykład: Jeżeli środek ciężkości ładunku znajduje się 750 
mm przed osią przednią (400 mm od wideł na poziomie 
podłoża), obciążenie przewracające wynosi ok. 1250 kg przy 
wadze operatora 75 kg i maksymalnym skręceniu ramy.

Jeżeli operator opuści kabinę, 
obciążenie przewracające i 
maksymalne jest odpowiednio niższe. 
Podany ładunek jest maksymalnym 
ładunkiem, jaki może być załadowany 
na widły i maszyna nie przewróci się, 
tzn. należy wziąć pod uwagę wagę 
standardowych wideł (90 kg).

Wykres krzywej obciążenia

Udźwig ładowarki można ocenić na podstawie poniższej 
krzywej obciążenia oraz znamionowego udźwigu 
roboczego podanego na następnej stronie i na etykiecie 
na ładowarce. Udźwig ładowarki zależy od odległości 
pomiędzy środkiem ciężkości ładunku oraz przednią osią 
ładowarki. Wykres dotyczy tylko stabilności w przód, a nie 
maksymalnej siły podnoszenia.

Wykres obciążenia poniżej wskazuje obciążenia 
przewracające na płaskim podłożu:
a)	 Obciążenie przewracające z ramą ładowarki w 

wyprostowanej pozycji.
b)	 Obciążenie przewracające z ramą ładowarki w pozycji 

maksymalnego skrętu przegubu.
•	 Znamionowy udźwig roboczy (ROC), zdefiniowany 

jako 60% obciążenia przewracającego dla wideł do 
palet.

Unikać przeciążania ładowarki 
– zapoznać się z parametrami 
udźwigu. Wykres ma 
zastosowanie tylko w przypadku 
stabilnego i poziomego podłoża, 
z warunkami wymienionymi 
powyżej.

Obciążenie przewracające dla
 ładowarki
z maksymalnie skręconą ramą
Obciążenie z tyłu 170 kg
Operator 75 kg

Odległość od przedniej osi w mm

Znamionowy udźwig roboczy (ROC)
Ładowarka z maksymalnie
skręconą ramą
Obciążenie z tyłu 170 kg
Operator 75 kg

UWAGA

OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

kg
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Znamionowy udźwig roboczy

Dla określenia bezpiecznych możliwości udźwigu ładowarki, 
obok przedstawiono tabelę z obciążeniem przewracającym i 
znamionowym udźwigiem roboczym (ROC).
Naklejka ze znamionowym udźwigiem roboczym znajduje się w 
pobliżu fotela operatora i można ją odczytać, siedząc na fotelu.
Znamionowy udźwig roboczy zależy od typu i warunków 
użytkowania ładowarki: 

•	 Dla łyżki i ogólnych zastosowań, znamionowy 
udźwig roboczy wynosi 50% obciążenia 
przewracającego

•	 Dla wideł do palet, znamionowy udźwig roboczy 
wynosi 60% obciążenia przewracającego

Dane tabeli odnoszą się do minimalnego obciążenia przy 
najgorszym scenariuszu, w warunkach wymienionych 
poniżej. Rzeczywisty udźwig może być znacząco wyższy, 
lub niższy, w zależności od warunków terenu, dostępnej 
siły podnoszącej i rozłożenia obciążenia. Dodanie lub 
zdemontowanie obciążników wpływa na wskazany 
znamionowy udźwig roboczy (ROC).
Tabela wartości znamionowego udźwigu roboczego 
(ROC) ma zastosowanie, gdy:

•	 Podłoże jest płaskie i poziome
•	 Ładowarka stoi lub przemieszcza się z prędkością 

maks. 2 km/h, przy zachowaniu płynnych i 
powolnych ruchów sterowania

•	 Na fotelu siedzi operator o masie ciała 75 kg
•	 Ładunek jest równo rozłożony na widłach do palet, 

ze środkiem ciężkości położonym 400 mm od 
pionowej części ramion wideł. Wskazane wartości 
obciążenia uwzględniają masę wideł do palet.

Ryzyko przewrócenia się 
podczas transportu ciężkich 
ładunków – Patrz ostrzeżenia 
i instrukcje bezpieczeństwa 
dotyczące ciężkich ładunków w 
niniejszej instrukcji.

Znamionowy udźwig roboczy

Konfiguracja ładowarki, wiersze w tabeli:
1.	 Rama ładowarki w wyprostowanej pozycji, 

zamontowane standardowe obciążniki
2.	 Rama ładowarki maksymalnie wychylona, 

zamontowane standardowe obciążniki

Położenie wysięgnika, kolumny w tabeli:
1.	 Maksymalne obciążenie przewracające, stabilność 

przy uniesieniu ładunku nisko nad podłożem
2.	 Wysięgnik podniesiony do pozycji poziomej 

(najmniej stabilna pozycja)
3.	 Znamionowy udźwig roboczy w przypadku 

zastosowania wideł

1     2      3

760i
kg

1 2 3 Rated Operating Capacity

2400 1730 1120 870 560

2130 1530 990 770 490

1840 1330 850 660 430

o
+ 180 kg

A419531

ISO 14397-1 

Obciążenie przewracające

OSTRZEŻENIE

Czujnik obciążenia

Ładowarka jest wyposażona w czujnik obciążenia: 
Emituje on dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i 
jednocześnie zapala lampkę kontrolną na desce 
rozdzielczej, gdy istnieje ryzyko przewrócenia się 
maszyny przez przednią oś. Gdy system wysyła sygnał 
ostrzegawczy, podnoszony ładunek może być zbyt ciężki 
w stosunku do udźwigu ładowarki.

Jeśli ostrzeżenie jest emitowane 
przez czujnik obciążenia:

•	 Powoli opuścić ładunek na podłoże.
•	 Wsunąć wysięgnik teleskopowy. Nie 

wolno dalej wysuwać wysięgnika 
teleskopowego, gdy pojawi się 
ostrzeżenie.

•	 Unikać gwałtownych ruchów. Nagłe 
ruchy wysięgnika, nagłe uruchomienie 
lub zatrzymanie ruchu lub obrócenie 
ładowarki może zmniejszyć stabilność 
maszyny, powodując jej przewrócenie 
się.

•	 Zmniejszyć obciążenie lub dodać 
odpowiednią liczbę obciążników, aby 
wykonać zadanie.

•	 Należy pamiętać, że czujnik 
obciążenia ostrzega tylko o 
możliwości przewrócenia się pojazdu 
do przodu na równym podłożu.

OSTRZEŻENIE
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Instrukcja obsługi

Kabina DLX: Niektóre 
przełączniki znajdują się na 
panelu w kabinie. Więcej 
informacji na stronie 42.

1.	 Kierownica
2.	 Pedał jazdy, lewy: do tyłu
3.	 Pedał jazdy, prawy: do przodu
4.	 Dźwignia sterowania wysięgnikiem 

i łyżką
5.	 Dźwignia przepustnicy ręcznej
6.	 Dźwignia sterowania hydrauliką 

roboczą
7.	 Dźwignia sterowania wysięgnikiem
8.	 Tylna dźwignia sterowania 

hydrauliką roboczą (opcja 
dodatkowa)

9.	 Dźwignia wyboru pomp dla
	 hydrauliki roboczej
10.	Gniazdo 12 V (maks. 15 A).
	 Kabina LX/DLX patrz strona 26
11.	Deska rozdzielcza, patrz strona 26

12. Przełączniki na panelu

Reflektory 
robocze
(opcja)

Szybkozłącze 
hydrauliczne
(opcja)
Patrz strona 38

Włącznik 
hamulca 
postojowego
Patrz strona 29

Pulsująca 
lampka 
sygnalizacji 
awarii
(opcja)

Wycieraczka 
i spryskiwacz 
szyby 
przedniej
(Opcja kabiny)

Światło 
ostrzegawcze
(opcja)

Przełącznik 
wyboru zakresu 
prędkości jazdy
(Avant 760i)
Patrz strona 29

Instrukcja obsługi
Elementy sterownicze

Ilustracja poniżej przedstawia rozmieszczenie elementów sterowniczych. 
Rozmieszczenie i funkcje elementów sterowniczych mogą się nieznacznie różnić w 
poszczególnych modelach, patrz strony poniżej.
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Sterowanie wysięgnikiem, układem hydrauliki roboczej i innymi funkcjami

Większością funkcji ładowarki steruje się za pomocą elementów sterowniczych po prawej stronie operatora: Ruchy 
wysięgnika i łyżki, układ hydrauliki roboczej (przystawki), obroty silnika itp., w zależności od modelu ładowarki. 
Poszczególne funkcje zaprezentowano na poniższej ilustracji:

4. Dźwignia sterowania wysięgnikiem i łyżką 
(Funkcje joysticka elektrycznego wyjaśniono na stronie 30)
	 • Pociągnięcie w tył podnosi wysięgnik
	 • Pchnięcie w przód obniża wysięgnik
	 • Przesunięcie w lewo unosi czubek łyżki (napełnianie)
	 • Przesunięcie w prawo obniża czubek łyżki (opróżnianie)

4b. Elektryczne przełączniki na joysticku (wyposażenie opcjonalne)
	 • Elektryczne sterowanie przystawką (8-funkcyjny joystick, opcja)
		  - Przyciski sterowania hydrauliką roboczą, patrz strona 33
		  - Elektryczne sterowanie wysięgnikiem teleskopowym, patrz strona 33
	 • Panel sterowania przystawką (opcja) patrz strona 33
	 • Przełącznik sterowania zaworem antypoślizgowym 
(opcja) patrz strona 29

5.	Dźwignia przepustnicy ręcznej
	 • Pchnięcie w przód zwiększa obroty silnika 
	 • Pociągnięcie w tył obniża obroty silnika

6.	Dźwignia sterowania hydrauliką roboczą
	 (przystawki obsługiwane hydraulicznie)

•	 Ostrożnie przesunąć do przodu, aby sprawdzić 
kierunek działania przystawki

•	 Pchnąć do przodu i w prawo w celu zapewniania 
ciągłej pracy przystawki obrotowych

•	 Pociągnąć w tył, aby przystawka pracowała w odwrotnym kierunku
•	 W przypadku korzystania z joysticka elektrycznego, 

dźwignia ta również się porusza. Do sterowania pracą 
przystawki można użyć obu sposobów. Patrz strona 32.

7.	Dźwignia sterowania wysięgnikiem
	 •	 Przesunięcie w prawo wysuwa wysięgnik
	 •	 Przesunięcie w lewo wsuwa wysięgnik

•	 W przypadku korzystania z joysticka elektrycznego, 
dźwignia ta również się porusza. Do sterowania 
pracą przystawki można użyć obu sposobów. Patrz 
strona 30.

8.	 Dźwignia sterowania tylnym lub dodatkowym przednim 
przyłączem hydrauliki roboczej (opcja dodatkowa)
• Działa podobnie jak dźwignia nr 6.
• Więcej informacji na stronie 33

9. Dźwignia wyboru pomp dla układu hydrauliki roboczej
-	 Dźwignia w pozycji przedniej (1 pompa): 

włączona jedna pompa dla hydrauliki roboczej 
(niższy przepływ oleju). Z tego ustawienia należy 
skorzystać, chyba że wymagany jest większy 
przepływ oleju hydraulicznego do przystawki.

-	 Dźwignia w położeniu tylnym (2 pompy): włączone 
są dwie pompy dla hydrauliki roboczej

•	 Uwaga: Pozycja tej dźwigni ma również wpływ na 
prędkość funkcji teleskopowej wysięgnika.
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Deska rozdzielcza

Na desce rozdzielczej po prawej stronie fotela 
kierowcy znajdują się urządzenia pomiarowe, 
wskaźniki i wyłączniki ułatwiające obsługę 
ładowarki.

22

2 3
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Kontrolki wskaźników

14

23

24 25

26

Nr Symbol Kolor Uwagi

1 Niebieski
Włączone światła długie
Tylko przy zamówieniu zestawu świateł drogo-
wych 

2 Czerwony

Bezpiecznik wentylatora chłodnicy oleju hy-
draulicznego 
Usterka chłodnicy oleju hydraulicznego.
Patrz strona 58

3 Czerwony
Wskaźnik czujnika obciążenia
Ostrzeżenie: Podnoszenie zbyt ciężkiego ładun-
ku. Patrz strona 23

4 Zielony
Włączone światła robocze 
Wyłącznik świateł roboczych w dolnej części 
deski rozdzielczej 

5 Żółty
Włączona funkcja pływania wysięgnika
(wyposażenie opcjonalne) Funkcja pływania 
wysięgnika. Patrz strona 30 

6 Zielony Włączone podgrzewanie fotela 

7 Czerwony

Kontrolka usterki
Moduł ECU wykrył usterkę wymagającą 
natychmiastowego serwisu i silnik jest ustawiony 
na tryb usterki (w którym ograniczana jest moc 
silnika). W razie potrzeby, ładowarką można 
dojechać do bezpiecznego miejsca, jednak 
stanowczo nie należy obsługiwać zbyt ciężkich 
ładunków.

8 Czerwony

Wysoka temperatura chłodziwa
Wysoka temperatura chłodziwa, obniżyć obcią-
żenia silnika lub wyłączyć silnik i poczekać aż 
ostygnie. W przypadku ponownego wystąpienia 
usterki należy znaleźć przyczynę wysokiej tem-
peratury.

9
Poma-
rańczo-
wy

Sprawdzić filtr powietrza
Strata ciśnienia wlotowego powyżej 52 mbar. 
Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza silniku.

10
Poma-
rańczo-
wy

Włączona nagrzewnica 
Wskazuje, że włączony jest elektryczny element 
grzejny na wlocie do silnika. Nagrzewnica 
zostanie aktywowana przez moduł ECU podczas 
uruchamiania silnika przy bardzo niskich 
temperaturach otoczenia. Działanie grzałki 
nie może być kontrolowane przez operatora 
ładowarki

11 Żółty
Sprawdzić silnik
Moduł ECU wykrył błąd i w pamięci zapisywany 
jest kod diagnostyczny. Patrz strona 33.

12 Czerwony

Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu oleju
Natychmiast wyłączyć silnik, aby uniknąć jego 
poważnego uszkodzenia. Skontaktować się z 
punktem serwisowym.

13 Żółty

Woda w paliwie
W paliwie została wykryta woda. Udać się w 
bezpieczne miejsce i opróżnić separator wody. 
Więcej informacji podano na stronie 33.

14 Czerwony

Wskaźnik ładowania
Ostrzeżenie o niskim napięciu ładowania alter-
natora. Skontaktować się z punktem serwiso-
wym.

15 Zielony
Wskaźnik kierunkowskazów
Tylko przy zamówieniu zestawu świateł drogo-
wych.
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Fotel z amortyzacją

Fotel z amortyzacją jest wyposażony w pas 
bezpieczeństwa, podłokietniki i ogrzewanie oraz daje 
możliwość następujących regulacji:
1. Regulacja układu amortyzacji fotela

• 	po przekręceniu pokrętła w lewo, zawieszenie staje 
się twardsze, a po przekręceniu w prawo – bardziej 
miękkie

2. Kąt oparcia
•	 kąt oparcia można regulować pociągnięciem dźwigni

3. Pozycja fotela
• 	odległość fotela od kierownicy można regulować za 

pomocą dźwigni pod przednią krawędzią fotela
4. Regulacja kąta podłokietnika

• Kąt podłokietnika można regulować przekręcając 
pokrętło pod podłokietnikiem.

Podgrzewanie fotela

Fotel z amortyzacją jest 
wyposażony w elektryczne 
podgrzewanie. Przełącznik 
podgrzewania fotela i jego 
kontrolka znajdują się na desce 
rozdzielczej.

Pas bezpieczeństwa i regulacja fotela

Podczas jazdy zawsze zapinać pas bezpieczeństwa. 
Fotel należy ustawić w taki sposób, aby zminimalizować 
poziom docierających do niego drgań. Długotrwałe 
narażenie na wibracje może powodować problemy ze 
zdrowiem. Dodatkowo, utrzymywać podłoże w dobrym 
stanie, aby minimalizować wibracje.

Fotel z zawieszeniem 
pneumatycznym (opcja 
dla kabiny DLX)

Aby ustawić zawieszenie 
pneumatyczne fotela, należy usiąść 
na siedzeniu i ustawić przełącznik 
zapłonu w położenie „ON”. 
Sprawdzić wskaźnik z przodu fotela. 
Pociągnąć dźwignię do góry lub 
nacisnąć ją w dół, tak aby wskaźnik 
wskazywał znak pośrodku.

Fotel został wyposażony w układ 
podgrzewania. Przełącznik grzałki 
znajduje się z tyłu oparcia po lewej 
stronie. Poniżej niego znajduje 
się pokrętło regulacji podparcia 
lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

UWAGA: Jeżeli ładowarka jest 
wyposażona w fotel z zawieszeniem pneumatycznym, 
przełącznik podgrzewania fotela i odpowiednia lampka 
kontrolna na desce rozdzielczej są wyłączone.

Nr  Wskaźnik
23 Licznik godzin
24 Tachometr – Obroty silnika
25 Termometr – Temperatura płynu chłodzącego 

silnika
26 Wskaźnik poziomu paliwa

21
3

4

Lampki sygnalizacyjne, wskaźniki i 
przełączniki na desce rozdzielczej
Nr Symbol Przełącznik

16 LOCK Przełącznik zaworu zwalniającego napęd. 
Patrz strona 29

17 Przełącznik świateł roboczych

18 Przełącznik funkcji pływania wysięgnika 
(opcja dodatkowa)

19 Przełącznik podgrzewania fotela

20 Stacyjka 

21 Klakson

22 Wyjście 12 V (maks. 15 A) w kabinie LX/DLX, 
dla innych patrz strona 24. 
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Wyłącznik akumulatora

Ładowarka jest wyposażona w 
wyłącznik akumulatora. Wyłącznik 
znajduje się z tyłu maszyny, po 
prawej stronie (patrz rysunek). 
Zawsze odłączać akumulator 
w przypadku pozostawienia 
ładowarki bez nadzoru oraz przed 
wykonaniem jakichkolwiek przeglądów lub konserwacji. 
Przestawienie wyłącznika akumulatora w położenie OFF 
(poziome położenie kluczyka wyłącznika) spowoduje 
odłączenie akumulatora od układu elektrycznego 
ładowarki i zapobiegnie zagrożeniom związanym z 
uszkodzonymi przewodami elektrycznymi, zwarciem i 
przegrzaniem elementów elektrycznych.

Ryzyko pożaru – Należy zawsze 
odłączyć akumulator, gdy 
ładowarka nie jest używana.
Wyłącznik akumulatora należy ustawić 
w pozycji OFF (WYŁĄCZONY), gdy 
ładowarka pozostaje bez nadzoru lub 
przed serwisowaniem maszyny. W 
przypadku pozostawienia wyłącznika 
włączonego, istnieje ryzyko iskrzenia 
i zwarć w trakcie konserwacji oraz 
w przypadku awarii jakiegokolwiek 
izolatora elektrycznego.

Elementy sterownicze w zagłębieniu 
na nogi

Poniższa ilustracja przedstawia lokalizację elementów 
sterowniczych w zagłębieniu na nogi.

1. Pedał jazdy, lewy: do tyłu
2. Pedał jazdy, prawy: do przodu

Patrz prawidłowa obsługa pedałów napędowych na 
stronie 37.

Montaż podpory serwisowej

Czerwona podpora serwisowa 
siłownika podnoszącego 
wysięgnika znajduje się na 
końcu wysięgnika, za płytą 
montażową przystawki.
Przed rozpoczęciem 
konserwacji upewnić się, 
że wysięgnik jest podparty 
za tłoczysko siłownika 
podnoszącego. Zabezpieczyć  
podporę serwisową, blokując ją 
na tłoczysku długą śrubą.

Ryzyko zmiażdżenia – Przed 
wejściem pod wysięgnik lub 
dowolną przystawkę należy zawsze 
założyć podporę serwisową na 
siłownik podnoszący wysięgnika.
Przed wejściem pod wysięgnik 
zabezpieczyć siłownik podnoszący 
wysięgnika podporą serwisową. Przed 
naprawami i konserwacją odłożyć 
ładunek i zdemontować przystawki.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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Przełącznik zakresu prędkości

Zakres prędkości ze 
standardowymi oponami

0-15 km/h 0-30 km/h

Siła uciągu, jazda do przodu 100% 50%
Siła uciągu, jazda do tyłu 100% 25%

Przełącznik wyboru zakresu prędkości jazdy

Ładowarka Avant 760i wyposażona jest w dwubiegowy 
silnik hydrauliczny. Zakres prędkości jazdy można wybrać 
za pomocą przełącznika na panelu sterowania po prawej 
stronie (patrz strona 24). Oprócz prędkości, przełącznik 
wyboru zakresu prędkości wpływa na siłę uciągu, jak 
pokazano w poniższej tabeli.

Wyższy zakres prędkości jest 
przeznaczony do jazdy na dłuższych dystansach, na 
których nie jest konieczna duża siła uciągu.

Ryzyko nagłego ruchu – Podczas 
jazdy z wyższą prędkością nie 
należy zmieniać zakresu prędkości 
jazdy. Przed włączeniem wyższej 
lub niższej prędkości należy zawsze 
najpierw zatrzymać maszynę lub 
zmniejszyć prędkość.

Ryzyko utraty kontroli – Zachować 
ostrożność podczas jazdy z 
większą prędkością. Nagłe ruchy 
sterowania mogą spowodować 
przewrócenie się ładowarki. Przy 
jeździe z dużą prędkością nie należy 
szybko obracać kierownicą. Podczas 
przewożenia ładunków, na pochyłym 
lub nierównym terenie lub na śliskich 
nawierzchniach należy poruszać 
się z niedużą prędkością. Zawsze 
zredukować prędkość przed ostrymi 
zakrętami.

Zawór zwalniający napęd

Przełącznik „LOCK” steruje 
zaworem, który służy do 
przekierowania przepływu oleju 
pomiędzy lewym i prawym 
silnikiem hydraulicznym. Ma to 
wpływ na siłę uciągu.
LOCK OFF: W tym trybie olej hydrauliczny przepływa 
szeregowo z silnika do silnika. Koła obracają się bardziej 
swobodnie, a opony nie pozostawiają śladów na miękkich 
powierzchniach.
LOCK ON: W tym trybie olej hydrauliczny przepływa 
równolegle pomiędzy silnikami hydraulicznymi z każdej 
strony, podobnie jak blokada mechanizmu różnicowego. 
Zwiększa to siłę holowania ładowarki.

Włącznik hamulca postojowego

Ładowarka 755i/760i wyposażona jest w hydrauliczny 
hamulec postojowy. Hamulec postojowy uruchamia się 
za pomocą przełącznika na panelu sterowania po prawej 
stronie (patrz strona 24). W kabinie LX/DLX przełącznik 
znajduje się w panelu po prawej stronie.
 
•	 Czerwony wskaźnik na przełączniku świeci 

się, gdy hamulec postojowy jest włączony.
•	 Zielone podświetlenie pod literą „P” świeci 

się cały czas.

Hamulec postojowy włącza się automatycznie po 
wyłączeniu silnika. Hamulec może zostać zwolniony tylko 
wtedy, gdy pracuje silnik i w układzie występuje ciśnienie 
hydrauliczne.

Ryzyko nagłego zatrzymania – Za 
wyjątkiem sytuacji awaryjnych 
nie należy włączać hamulca 
postojowego, jeżeli ładowarka 
znajduje się w ruchu.
Włączenie hamulca podczas jazdy 
może spowodować zablokowanie kół i 
nagłe zatrzymanie maszyny.

Częste włączanie hamulca 
postojowego gdy maszyna jest w 
ruchu spowoduje szybkie zużycie 
płyt hamulcowych w silnikach 
napędowych. Należy zawsze 
zatrzymać ładowarkę przed 
włączeniem hamulca.

Zawór antypoślizgowy (opcja)

Jeżeli ładowarka jest wyposażona w opcjonalny zawór 
antypoślizgowy, jego wyłącznik znajduje się z tyłu 
joysticka. Zawór rozdziela przepływ oleju pomiędzy 
prawym i lewym silnikiem hydraulicznym i poprawiając 
przyczepność na śliskich i nierównych powierzchniach. 
Zawór antypoślizgowy włącza się poprzez naciśnięcia 
przełącznika na joysticku. Po zwolnieniu przełącznika 
zawór jest wyłączany. Działanie zaworu zależy również 
od pozycji przełącznika zwalniającego napęd:
X-lock OFF: Zawór antypoślizgowy powoduje, że część 
oleju przepływa do silników hydraulicznych pomiędzy 
lewą i prawą stroną ładowarki 
przez otwarty zawór X-lock.
X-lock ON: Zawór antypoślizgowy 
powoduje, że część oleju 
przepływa do silników 
hydraulicznych pomiędzy lewą 
i prawą stroną ładowarki – 
wszystkie cztery koła obracają 
się równomiernie i zapewniają 
najlepszą trakcję.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

ZWRÓĆ 
UWAGĘ
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Sterowanie ładowarką

Wysięgnikiem i łyżką steruje się za pomocą ruchów 
wielofunkcyjnej dźwigni w prawo/lewo (przechył) i w tył/
przód (unoszenie i opuszczanie wysięgnika).

•	 Pociągnięcie w tył podnosi 
wysięgnik

•	 Pchnięcie w przód obniża 
wysięgnik

•	 Przesunięcie w lewo unosi 
czubek łyżki (napełnianie)

•	 Przesunięcie w prawo obniża 
czubek łyżki (opróżnianie)

Szczegółowe informacje na temat obsługi ładowarki z 
różnymi przystawkami znajdują się w instrukcji obsługi 
każdej z przystawek. Na przykład instrukcja obsługi łyżki 
znajduje się w instrukcji obsługi łyżki.

Wysięgnik teleskopowy (opcja)

Wysięgnik teleskopowy ułatwia 
wiele zadań, również tych, które 
nie obejmują podnoszenia. 
Pozwala on na przykład pchnąć i 
przesunąć łyżką materiał, sięgnąć 
do trudno dostępnych stref i 
poprawić widoczność w strefie 
pracy z niektórymi przystawkami.
Wysięgnik teleskopowy uruchamia 
się za pomocą dźwigni sterowania 
na panelu sterowania (patrz strona 
25). Obrócić dźwignię sterowania 
wysięgnikiem teleskopowym w 
prawo w celu wysunięcia, a w 
prawo w celu złożenia wysięgnika.
Długość wysięgnika teleskopowego wynosi 700 mm, a 
dodatkowa wysokość podnoszenia 410 mm.

Ryzyko przewrócenia się maszyny 
– Wysunięcie wysięgnika może 
spowodować wywrócenie 
ładowarki. Zachować ostrożność 
podczas obsługi wysięgnika. 
Stabilność zależy od odległości 
ładunku od przodu ładowarki. Po 
wysunięciu wysięgnika, zwiększa się 
efekt działania ciężaru i zmniejsza się 
zakres bezpiecznego udźwigu. Na 
stronie 22 przedstawiono dodatkowe 
zalecenia dotyczące obciążenia 
wywracającego i bezpiecznego 
transportu materiałów.

Funkcja pływania wysięgnika (opcja)

System pływający zwalnia siłownik podnoszący, aby mógł 
poruszać się w górę. Pozwala to na podążanie przystawki 
za konturem terenu, ułatwiając równanie i niwelację. 
Wysięgnik może poruszać się w górę od położenia, w 
którym włączono funkcję pływania.

1.	 Opuścić wysięgnik. W przypadku niektórych przystawek 
i zadań roboczych, przydatne może być dociśnięcie 
przystawki w dół przed włączeniem funkcji pływania.

2.	 Włączyć funkcję pływania 
przełącznikiem na desce 
rozdzielczej, patrz strona 24 

3.	 Zaświeci się wskaźnik pływania 
wysięgnika na desce rozdzielczej 

UWAGA: Przełącznik znajduje się 
na desce rozdzielczej, również w przypadku, gdy funkcja 
pływania wysięgnika nie jest dostępna w ładowarce. 
Obecność przełącznika nie oznacza, że dostępna jest 
funkcja pływania wysięgnika  lub opcja amortyzacji 
wysięgnika.

Jeśli ładowarka wyposażona jest 
również w opcję amortyzacji wysięgnika, 
w momencie jej włączenia uruchomiona 
zostanie również funkcja pływania.

Funkcja pływania umożliwia przesuwanie 
się wysięgnika w górę z położenia, w 
którym zostanie ona włączona. Przed 
włączeniem funkcji pływania należy opuścić 
przystawkę na ziemię. W niektórych 
zadaniach pomocne może być takie 
dociśnięcie przystawki w dół, aby przednie 
koła ładowarki oderwały się od podłoża.

Niektóre przystawki mają łącznik systemu 
pływającego wbudowany w sprzęgło 
przystawki, co sprawia, że korzystanie z 
funkcji pływania w ładowarce jest zbędne. 
Więcej informacji na ten temat znajduje 
się w instrukcji obsługi przystawki.

Ryzyko obniżenia wysięgnika w 
przypadku włączenia funkcji pływania 
wysięgnika – Przed włączeniem 
funkcji pływania wysięgnika należy 
opuścić wysięgnik maksymalnie 
blisko podłoża. Funkcję pływania 
wysięgnika można włączyć wyłącznie po 
zatrzymaniu ładowarki i maksymalnym 
opuszczeniu ładunku. Jeśli ładowarka 
posiada funkcję amortyzacji wysięgnika, 
wysięgnik może poruszać się w dół po 
włączeniu funkcji pływania. Podczas 
normalnego użytkowania ładowarki i 
podnoszenia ładunków funkcja pływania 
wysięgnika powinna być wyłączona.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

ZWRÓĆ 
UWAGĘ

ZWRÓĆ 
UWAGĘ

ZWRÓĆ 
UWAGĘ



		  31

755i/760i Instrukcja obsługi

System samopoziomowania 
wysięgnika (opcja)

System samopoziomowania 
wysięgnika utrzymuje równe położenie 
przystawki w stosunku do podłoża, 
niezależnie od położenia wysięgnika.
System samopoziomowania jest 
obsługiwany hydraulicznie: siłownik 
poziomujący po lewej stronie 
wysięgnika podąża za ruchem 
siłownika przechyłu łyżki, poziomując 
przystawkę.

UWAGA: Samopoziomowanie jest wyłączone przy 
włączeniu funkcji pływania wysięgnika.

Funkcja amortyzacji wysięgnika (opcja)

Ładowarka 755i/760i może być 
opcjonalnie wyposażona w funkcję 
amortyzacji wysięgnika. Podczas 
jazdy z dużą prędkością z dużym 
obciążeniem lub ciężkim narzędziem, 
wysięgnik zaczyna poruszać się w 
górę i w dół, co sprawia, że jazda staje 
się nieprzyjemna. Układ amortyzacji 
wysięgnika składa się z akumulatora 
ciśnienia hydraulicznego, który 
pochłania i eliminuje ruchy wysięgnika 
oraz sprawia, że jazda jest znacznie bardziej płynna i 
stabilna. Układ amortyzacji wysięgnika jest włączany 
za pomocą przełącznika funkcji pływania wysięgnika i 
zostaje włączony wraz z uruchomieniem funkcji pływania.
UWAGA: Ładowarka musi być również wyposażona w 
układ samopoziomowania i funkcję pływania wysięgnika.

Ryzyko obniżenia wysięgnika 
w przypadku włączenia funkcji 
amortyzacji wysięgnika – Opuścić 
wysięgnik przed włączeniem 
funkcji. Funkcję amortyzacji 
wysięgnika można włączyć 
wyłącznie po zatrzymaniu ładowarki i 
opuszczeniu ładunku blisko podłoża, 
aby uniknąć destabilizacji maszyny 
spowodowanej ewentualnymi ruchami 
wysięgnika podczas włączania funkcji. 
Podczas załadunku lub podnoszenia 
za pomocą ładowarki funkcja 
amortyzacji wysięgnika powinna być 
wyłączona.

Płyta obrotowa (opcja)

Pomiędzy przystawką a płytą 
montażową można zamontować 
płytę obrotową. Umożliwia ona 
przechylenie przystawki z fotela 
kierowcy.

• Płyta obrotowa A34148, kąt przechyłu ±12,5°
• Płyta obrotowa A36505, kąt przechyłu ±45°
• Płyta obrotowa A424406, pełny obrót 360°

Płyta obrotowa wykorzystywana jest głównie do 
przystawek bez sterowania hydraulicznego. Dzięki 
opcjonalnemu przyłączu hydrauliki roboczej z przodu 
można jednocześnie zamontować przystawkę ze 
sterowaniem hydraulicznym (np. łyżkę 4 w 1).
Zalecenia dotyczące stosowania płyty obrotowej znajdują 
się w instrukcji obsługi każdej z przystawek.
Płytę obrotową obsługuje się za pomocą dźwigni 
sterowania hydrauliką roboczą. Wskazówki dotyczące 
eksploatacji w przypadku podłączenia płyty obrotowej 
do dodatkowego przyłącza hydrauliki roboczej z przodu 
znajdują się na stronie 33 niniejszej instrukcji.

Płyta obrotowa zwiększa odległość 
ładunku od ładowarki, zmniejszając 
tym samym obciążenie przewracające 
maszyny. Płyty obrotowe należy 
stosować tylko wtedy, gdy są 
potrzebne do wykonania określonych 
zadań.

Adapter przesuwu bocznego (opcja)

Adapter przesuwu bocznego jest 
wspornikiem sprzęgającym, który 
umożliwia obsługę przystawki 
poza linią środkową ładowarki. 
Dostępne są dwa rodzaje 
adapterów przesuwu bocznego 
(od 5/2018 r.):
• Stałe adaptery przesuwu 
bocznego
• Hydrauliczny adapter przesuwu bocznego

Ryzyko przewrócenia się maszyny 
– Adapter przesuwu bocznego 
znacząco obniża stabilność boczną 
ładowarki. Korzystać z adapterów 
wyłącznie przy konkretnych pracach, 
zgodnie z zaleceniami instrukcji 
przystawki. Podczas ogólnego 
użytkowania ładowarki należy 
zdemontować wszystkie adaptery. 
Adaptery obniżają stabilność 
ładowarki i mogą być użytkowane 
wyłącznie na płaskim podłożu.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

ZWRÓĆ 
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Obsługa hydrauliki roboczej

Sterowanie hydrauliką roboczą (przystawkami 
obsługiwanym hydraulicznie) odbywa się za pomocą 
dźwigni sterowania umieszczonej na panelu sterowania 
przed joystickiem lub za pomocą opcjonalnych 
przycisków sterujących hydrauliką roboczą na joysticku. 
Dźwignia blokuje się w pozycji blokowania (ustawienie do 
przodu), co ułatwia obsługę przystawek wymagających 
stałego przepływu oleju (szczotka obrotowa, koparka itp.).

Ryzyko związane z przystawkami – 
Zbliżanie się do pracującej przystawki 
może być bardzo niebezpieczne. 
Przed opuszczeniem stanowiska 
operatora lub zatrzymaniem silnika 
należy wyłączyć hydraulikę roboczą. 
Obsługa elementów sterowniczych 
może się odbywać wyłącznie z pozycji 
siedzącej.

•	 Kierunki sterowania zależą 
od zastosowanej przystawki.

•	 Przy pierwszym użyciu 
przystawki, ostrożnie 
przesuwać dźwignię w celu 
przetestowania działania 
i sprawdzenia kierunków 
ruchu.

•	 W celu uruchomienia ciągłej 
pracy przystawki obrotowej, 
ustawić kierunek 1 i 
zablokować położenie.

Do obsługi przystawki można użyć tej dźwigni lub 
przycisków joysticka elektrycznego (wyposażenie 
opcjonalne). Po zakończeniu pracy z ładowarką należy 
zwolnić dźwignię, aby wróciła do położenia neutralnego.

Unikać niezamierzonych ruchów 
przystawki – Zwolnić dźwignię 
sterowania, aby wróciła do 
położenia neutralnego.
Jeśli dźwignia jest zablokowana, 
to przystawka może poruszać się 
podczas uruchamiania ładowarki. 
Należy zwolnić dźwignię i postępować 
zgodnie z procedurą bezpiecznego 
zatrzymania.

Po zablokowaniu, dźwignia sterowania 
hydrauliką roboczą zostanie ustawiona 
w położeniu pełnej aktywacji. Nawet 
nieznacznie nieprawidłowe położenie 
jest wystarczające, aby zmniejszyć 
efektywność układu hydraulicznego 
i spowoduje przegrzanie oleju 
hydraulicznego. W razie potrzeby 
wyregulować płytę blokującą.

Jeśli dźwignia wyboru pompy znajduje 
się w położeniu 2 pomp, ładowarka 
może się zatrzymać przy niskich 
obrotach silnika. Dźwignię należy 
standardowo utrzymywać w położeniu 
1 pompy. Ustawienie 2 pomp 
należy stosować tylko w przypadku 
przystawek, które wymagają dużego 
przepływu oleju w układzie hydrauliki 
roboczej. Patrz również instrukcja 
obsługi przystawki.
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Joystick z przyciskami sterowania 
hydrauliką roboczą (opcja)

Ładowarka może być opcjonalnie wyposażona w 
8-funkcyjny joystick. Sterowanie pracą hydrauliki 
roboczej odbywa się za pomocą przycisków a wysięgnik 
teleskopowy jest sterowany przełącznikiem kołyskowy.
Hydraulika robocza

Wcisnąć i przytrzymać 
odpowiedni przycisk w 
celu uruchomienia funkcji 
hydraulicznej przystawki.
•	 Działanie przycisków 

zależy od typu przystawki 
(patrz instrukcja obsługi 
przystawki).

•	 Zwolnienie przycisku 
zatrzymuje mechanizm.

•	 W przypadku używania 
joysticka, upewnić się, że 
ręczna dźwignia sterowania 
nie jest zablokowana.

•	 W przypadku korzystania 
z przełączników 
elektrycznych, dźwignia ta 
również się porusza. Do sterowania pracą przystawki 
można użyć obu sposobów.

Unikać wykonywania nagłych 
ruchów przystawki – Zachować 
ostrożność podczas obsługi 
przycisków elektrycznych.
Niektóre przystawki sterowane 
przyciskami joysticka mogą 
wykonywać nagłe ruchy. Spowoduje 
to utratę materiału z przystawki, utratę 
stabilności lub 
uszkodzenie 
przystawki.

Wysięgnik teleskopowy
Pracą wyłącznika 
teleskopowego (wysuwanie-
wsuwanie) można sterować 
bezstopniowo za pomocą 
przełącznika kołyskowego. 
Prędkość funkcji teleskopowej 
zależy od położenia dźwigni 
wyboru pompy.

Panel sterowania przystawką (opcja)

-	 Opcjonalnie opcja dodatkowa, 
która umożliwia sterowanie 
funkcji elektrycznych 
przystawki

-	 Składa się z 3 przełączników 
sterujących, okablowania i 
7-biegunowego gniazda, które jest montowane na 
wielozłączu hydrauliki roboczej (patrz strona 14). 
Na wielozłączu zamontowane jest odpowiednie 
gniazdo przewodu elektrycznego przystawki. W ten 
sposób zarówno przewód elektryczny, jak i węże 
hydrauliczne przystawki są jednocześnie podłączone 
do wielozłącza.

•	 Sposób obsługi przełączników stosowanych z każdą 
z przystawek opisano w instrukcji obsługi danej 
przystawki.

Dodatkowe przyłącza hydrauliki 
roboczej, przód i tył (opcja)

Poza standardowym przyłączem hydrauliki roboczej, 
ładowarkę można wyposażyć w dodatkowe przyłącze 
podwójnego działania. Dodatkowe przyłącze hydrauliczne 
można zainstalować z przodu lub z tyłu ładowarki. Same 
złącza to standardowe szybkozłącza.

Ładowarka może być wyposażona w tylne przyłącze 
hydrauliczne lub dodatkowe przyłącze przedni – ale nie w 
oba.

1. Dodatkowe przyłącze hydrauliki 
roboczej z przodu
-	Szybkozłącza znajdują się 

pod wielozłączem
2. Szybkozłącza z tyłu pojazdu 
- 	 Szybkozłącza znajdują się na 

górze chłodnicy.

Jeżeli z tyłu ładowarki 
zamontowane są dodatkowe 
złącza hydrauliki roboczej, to 
są one złączami podwójnego 
działania.

W celu wykorzystania 
dodatkowego złącza hydrauliki 
roboczej:
Zainstalowane dodatkowe 
złącze jest sterowane za 
pomocą własnej dźwigni. 
Więcej informacji podano na 
stronie 25.
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Zestaw dodatkowych świateł 
roboczych (opcja)

Ładowarka może być wyposażona 
w dodatkowe reflektory robocze 
ułatwiające pracę w słabym 
oświetleniu. Reflektory są 
sterowane przełącznikiem na 
panelu sterowania (patrz strona 
24).

Zestaw reflektorów przednich, światła 
ostrzegawczego, migaczy i świateł 
odblaskowych (opcja)

To opcjonalne wyposażenie 
umożliwia w niektórych krajach 
rejestrację pojazdu do ruchu 
drogowego. Wymagania różnią się 
w zależności od kraju, więc należy 
skonsultować się z lokalnym 
dystrybutorem AVANT.

Obrotowe światło ostrzegawcze (opcja)

Światło obrotowe można łatwo 
zdemontować po odkręceniu śruby 
ustalającej. W celu uniknięcia 
zawilgocenia i uszkodzenia 
złączy podstawę światło należy 
zabezpieczyć uszczelką ochronną. 
Zachować ostrożność. Światło 
jest szczelnie zamknięte, a jego 
wewnętrzne elementy nie mogą 
być wymieniane i naprawiane 
przez użytkownika.

Ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym – 
nie stosować ani nie serwisować 
uszkodzonego światła 
ostrzegawczego.
Światło obrotowe zawiera 
elementy wysokonapięciowe. 
Zabrania się używania lub 
serwisowania uszkodzonego światła 
ostrzegawczego. Wymienić je na nowe.

Podłużne światło nawigacyjne (opcja)

Światła błyskowe na listwie 
świetlnej, dostępne tylko w kabinie 
DLX.

Zaczep holowniczy (opcja)

Ładowarka może być opcjonalnie 
wyposażona w zaczep holowniczy. 
Dostępne są dwa typy: zaczep 
kulowy 50 mm i zaczep kulowy 50 
mm ze sworzniem holowniczym. 
Oba można zamontować 
bezpośrednio na tylnym 
zderzaku lub na dodatkowym 
tylnym obciążniku. Maksymalne 
dopuszczalne obciążenie pionowe 
zaczepu holowniczego wynosi 
6900 N a maksymalne obciążenie uciągu 6000 N.
Waga przyczepy powinna być odpowiednio rozłożona, 
aby przyczepa nie powodowała siły podnoszącej 
działającej na zaczep holowniczy.

Dodatkowe obciążniki (opcja)

Ładowarka może być wyposażona 
w dodatkowe obciążniki 
zamontowane na zderzaku 
tylnym.
Maks. liczba dodatkowych 
obciążników (29 kg/szt.) to 3 szt. 
Jeśli maszyna jest wyposażona 
w dodatkowy obciążnik ze 
sprzęgłem holowniczym, 
maksymalna liczba dodatkowych 
obciążników to 1 sztuka. 
Ładowarka może być również 
wyposażona w dodatkowy zestaw 
obciążników bocznych (80 kg lub 
180 kg), który jest mocowany za 
tylnymi kołami.

Ponownie skalibrować czujnik 
obciążenia po zamontowaniu lub 
zdjęciu obciążników. Czujnik obciążenia 
należy sprawdzić po zdjęciu obciążników, 
aby upewnić się, że czujnik prawidłowo 
ostrzega przed przeciążeniem. Patrz strona 
XX. W razie potrzeby należy skontaktować 
się z punktem serwisowym Avant.

Ryzyko zrzucenia ładowarki – Nie 
podejmować prób podnoszenia 
ładowarki za obciążniki ani nie 
wykorzystywać ich jako punktów 
mocowania. Śruby oczkowe na 
dodatkowych obciążnikach służą wyłączenie 
do instalowania i zdejmowania obciążenia 
bocznego. Usunąć śruby z obciążników, 
aby uniknąć ryzyka ich przypadkowego 
wykorzystania jako zaczepy. 

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Dodatkowy obciążnik tylny (29 kg)

Obciążnik boczny (2 x 40 kg)

Obciążnik boczny (2 x 90 kg)



		  35

755i/760i Instrukcja obsługi

Uruchamianie silnika

Przed uruchomieniem silnika należy przeprowadzić 
codzienne kontrole (patrz „Kontrola codzienna” na stronie 50). 
Wyregulować położenie fotela i lusterek (jeżeli zainstalowane), 
aby zapewnić prawidłową pozycję do pracy bez ograniczania 
pola widzenia z fotela. Sprawdzić, czy wszystkie elementy 
sterownicze działają prawidłowo. Sprawdzić, czy strefa 
wykonywania prac jest bezpieczna. Zapoznać się z 
obowiązującymi zasadami obsługi i zasadami bezpieczeństwa.

Unikać niezamierzonych ruchów 
przystawki – Ryzyko uszkodzenia 
ciała osób postronnych.
	 Jeżeli podczas rozruchu aktywowana 

jest hydraulika robocza, a do 
ładowarki podłączona jest przystawka 
z napędem hydraulicznym, 
przystawka może się samoczynnie 
przesunąć, co jest niebezpieczne.

•	 Upewnić się, że podczas rozruchu 
dźwignia sterowania układem 
hydrauliki roboczej znajduje się w 
położeniu neutralnym.

•	 Podczas rozruchu nie używać przycisków 
sterowania hydrauliką roboczą na 
joysticku (jeżeli zainstalowane).

Unikać niekontrolowanych ruchów 
ładowarki. Podczas uruchamiania 
ładowarki nie zbliżać rąk i nóg do 
elementów sterowniczych.

Nie uruchamiać ładowarki w 
zamkniętych przestrzeniach – 
Spaliny mogą w ciągu kilku minut 
być przyczyną śmiertelnego 
zatrucia. Emisje spalin są toksyczne 
w stężonych ilościach. Nie obsługiwać 
ładowarki w pomieszczeniach 
zamkniętych lub niewystarczająco 
wentylowanych (przed przystąpieniem 
do eksploatacji należy otworzyć bramę 
garażową).

Podgrzewacz bloku silnika (opcja)

Ładowarka może być 
opcjonalnie wyposażona w 
podgrzewacz bloku silnika. 
Gniazdo podgrzewacza 
bloku silnika (230 V) 
znajduje się po prawej 
stronie z tyłu maszyny.

Rozruch silnika

2
1

Nie należy uruchamiać rozrusznika na dłużej niż 10 sekund za każdym razem. Jeśli silnik 
nie uruchomi się, należy odczekać minutę przed powtórzeniem próby. Jeżeli silnik nie 
uruchamia się po kilku próbach lub pracuje niestabilnie, należy zapoznać się ze wskazówkami 
dotyczącymi rozwiązywania problemów na stronie 60 i w instrukcji obsługi silnika.

Po rozruchu: 

Poczekać, aby silnik się 
rozgrzał, a olej silnikowy 
przez chwilę krążył w silniku 
przed obciążeniem silnika 
lub zwiększeniem liczby 
jego obrotów.

Sprawdzić, czy nie palą się kontrolki ostrzegawcze 
na panelu sterowania podczas pracy silnika. 
Jeżeli silnik nie uruchamia się po kilku próbach 
lub pracuje niestabilnie, należy zapoznać się 
ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania 
problemów na stronie 60.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZWRÓĆ 
UWAGĘ

ZWRÓĆ 
UWAGĘ

ZWRÓĆ 
UWAGĘ

1.	Ustawić wyłącznik akumulatora w położeniu ON
2. Ustawić dźwignię przepustnicy ręcznej w położeniu ok. ¼ pełnego 

otwarcia.
3. Upewnić się, że hydraulika robocza jest wyłączona (dźwignia w 

położeniu neutralnym). Nie wciskać pedałów jazdy.
4.	Ustawić kluczyk zapłonu w prawo, aż zaświeci się wskaźnik 

świecy żarowej. 
5.	Po zgaśnięciu wskaźnika świecy żarowej należy dalej przekręcić 

kluczyk zapłonu w prawo, aż do uruchomienia silnika.

2

1
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Wyłączanie silnika (Procedura bezpiecznego zatrzymania)

1. Opuścić całkowicie wysięgnik. Umieścić przystawkę na podłożu, włączyć hamulec postojowy, wyłączyć przystawkę 
(ustawić dźwignię sterowania hydrauliki roboczej w położeniu neutralnym, patrz strona 23), ustawić obroty jałowe 
silnika.

2. Wyłączyć silnik przekręcając kluczyk w stacyjce do pozycji OFF (maks. w lewo).
3. Otworzyć zawór zwalniający ciśnienie hydrauliczne (patrz strona 41).
4. Wyjąć kluczyk ze stacyjki i wyłączyć zasilanie wyłącznikiem akumulatora. Zabezpieczyć ładowarkę przed 

nieupoważnionym użyciem.

W przypadku zauważenia któregokolwiek z poniższych objawów, natychmiast wyłączyć silnik. Przed 
ponownym uruchomieniem zidentyfikować przyczynę.

• 	W trakcie pracy ładowarki zapala się kontrolka ostrzegawcza ciśnienia oleju.
• 	Nagły i nietypowy hałas.
• 	Nagły wzrost wibracji silnika.
•	 Nagłe zabarwienie spalin czarnym lub białym dymem.

ZWRÓĆ 
UWAGĘ
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Sterowanie w trybie jazdy Unikać kolizji – Przećwiczyć sterowanie pracą ładowarki w bezpiecznym 
miejscu. Zapoznać się z funkcjami jezdnymi maszyny przy niskiej prędkości na 
płaskim, wyrównanym i otwartym terenie, gdzie niezamierzone ruchy maszyny 
nie spowodują zagrożenia. Po opanowaniu jazdy z niską prędkością, stopniowo 
zwiększać prędkość i opanować działanie maszyny. Sprawdzić, czy w strefie pracy 
maszyny nie znajdują się inne osoby.

Zasada działania

Ładowarka AVANT 755i/760i jest wyposażona w hydrostatyczny układ napędowy, a 
pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności w układzie napędowym jest sterowana 
proporcjonalnie za pomocą dwóch pedałów jazdy. 
Podczas jazdy maszyną steruje się za pomocą pedałów jazdy i dźwignią przepustnicy.
•	 Wybrać prędkość obrotową silnika za pomocą dźwigni przepustnicy na panelu 

sterowania
-	 Sterowanie żądanym kierunkiem jazdy i prędkością odbywa się za pomocą pedałów 

jazdy
•	 Delikatne naciskanie pedałów zapewnia maksymalną siłę pchania, a silniejsze 

wciśnięcie – wyższą prędkość

Ryzyko utraty kontroli i przewrócenia się ładowarki – 
Podczas jazdy na nierównym terenie zmniejszyć prędkość 
przed ostrymi zakrętami. Nagłe ruchy sterowania mogą 
spowodować przewrócenie się ładowarki. Podczas jazdy z 
dużą prędkością nie należy szybko obracać kierownicą. Podczas 
przewożenia ładunków, na pochyłym lub nierównym terenie lub na 
śliskich nawierzchniach należy poruszać się z niedużą prędkością. 
Zawsze zredukować prędkość przed ostrymi zakrętami.

Sterowanie w trybie jazdy

•	 Jazda do przodu: delikatnie wcisnąć prawy pedał jazdy – maszyna zaczyna się 
powoli poruszać.

•	 Jazda do tyłu: delikatnie wcisnąć lewy pedał jazdy.
•	 Uniesienie nogi i zwolnienie pedału powoduje zmniejszenie prędkości, a następnie 

zatrzymanie.

Podstawowa zasada: stosować niskie obroty do lekkich prac i wyższe obroty do 
ciężkich prac lub szybkiej jazdy.

Przepustnica ręczna może być używana do kontrolowania prędkości obrotowej silnika 
również podczas jazdy.

Przepustnica ręczna wpływa również na pracę przystawki z 
napędem hydraulicznym; im większe otwarcie przepustnicy, 
tym szybsza praca przystawki. Nie przekraczać maksymalnego 
dopuszczalnego przepływu oleju przystawki.

Uzyskiwanie wysokiej siły uciągu:
1.	Wybrać niski zakres prędkości (760i)
2.	Ustawić wysoką prędkość obrotową silnika
3.	Delikatnie nacisnąć pedał jazdy, aby uzyskać stosunkowo niską prędkość. W ten 

sposób wykorzystywana jest całość mocy układu hydraulicznego i silnika. Jeżeli 
następuje przeciążenie silnika podczas pchania, nie dociskać głębiej pedału jazdy. 
Zamiast tego zwiększyć obroty silnika i delikatnie wciskać pedał.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

ZWRÓĆ 
UWAGĘ
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Rozgrzewanie ładowarki przed 
rozpoczęciem pracy

Temperatura oleju hydraulicznego wpływa na pracę 
systemu przekładni hydrostatycznej maszyny. Przy 
temperaturze otoczenia poniżej 5°C, upewnić się, że 
pedały reagują prawidłowo. Jeżeli jazda przebiega w 
sposób ociężały, rozgrzać układ hydrauliczny pozwalając 
na pracę hydrauliki pomocniczej na biegu jałowym. 
Do czasu rozgrzania silnika do temperatury roboczej 
wymagana jest spokojna jazda.

Ryzyko obniżonej sprawności 
hamulców – Upewnić się, że 
olej się nie przegrzewa. Po 
rozgrzaniu oleju hydraulicznego 
zmienia się charakterystyka pracy 
układu napędowego. Gdy olej jest 
gorący i pracuje chłodnica oleju, 
droga hamowania maszyny może 
być dłuższa niż w przypadku 
nierozgrzanej maszyny. Podczas 
ciągłego użytkowania maszyny w 
wysokich temperaturach, stosować 
olej odpowiedniego typu i lepkości. 
Skontaktować się z punktem 
serwisowym Avant.

W przypadku obniżenia sprawności 
hamowania należy uruchomić 
elektryczny hamulec ręczny. Koła 
tylne mogą zostać natychmiast 
zablokowane. Hamulec ręczny 
pełni rolę hamulca awaryjnego. 
Aktywowany jest również w przypadku 
utraty ciśnienia oleju. Hamulec 
postojowy służy do zabezpieczenia 
postoju ładowarki i nie jest 
przeznaczony do hamowania podczas 
pracy. Podczas jazdy, z hamulca 
postojowego korzystać wyłącznie w 
razie konieczności.

Kierowanie ładowarką

Operator kieruje ładowarką za pomocą koła kierownicy. 
Układ kierowniczy posiada wspomaganie hydrauliczne. 
Praktyczną metodą kontrolowania ładowarki jest trzymanie 
lewej ręki na gałce kierownicy. W ten sposób prawa ręka 
może obsługiwać pozostałe funkcje.
Zwracać uwagę na inne maszyny i inne osoby w rejonie. 
Upewnić się, że w niebezpiecznej strefie pracy maszyny i 
przystawki nie znajdują się inne osoby. Strefa niebezpieczna 
ładowarki obejmuje obszar zasięgu wysięgnika, obszar 
skrętu z boku, z przodu i z tyłu ładowarki. Przed 
opuszczeniem kabiny zawsze odłożyć ładunek – ładowarka 
nie jest zaprojektowana do utrzymywania wysięgnika i 
ładunku w położeniu uniesionym. Zapoznać się z działaniem 
funkcji ładowarki w bezpiecznej strefie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim. 
Sprawdzić działanie wszystkich funkcji 
ładowarki w otwartym i bezpiecznym 
terenie. Upewnić się, że w strefie 
pracy maszyny i przystawki nie 
znajdują się inne osoby.

Ryzyko przewrócenia się maszyny 
– Podczas jazdy, utrzymywać 
ładunek możliwie nisko nad 
podłożem. Podczas jazdy zawsze 
utrzymywać wysięgnik możliwie nisko. 
Ryzyko przewrócenia się maszyny 
znacząco wzrasta podczas transportu 
ciężkiego ładunku (ciężka przystawka 
lub duża ilość materiału w łyżce) i 
uniesionym wysięgniku podczas jazdy.

Ryzyko przewrócenia się maszyny – 
Podczas jazdy, utrzymywać ładunek 
możliwie nisko nad podłożem. Zabrania 
się jazdy z wysoką prędkością 
podczas pokonywania zakrętów. 
W szczególności, przy uniesionym 
wysięgniku na zakrętach znacząco 
obniża się stabilność maszyny.

Ryzyko kolizji i zmiażdżenia. Należy 
pamiętać, że podczas skręcania fotel 
operatora wystaje poza promień 
skrętu kół. Należy pozostać w obrębie 
ramy bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

UWAGA
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Praca z przystawkami
Wymagania odnośnie przystawek

Instalowana przystawka musi spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa i wymagania techniczne. Przystawka, 
która nie została zaprojektowana dla danej ładowarki może stwarzać zagrożenie. Upewnić się, że dana ładowarka 
Avant została wymieniona w wykazie instrukcji obsługi przystawki. Niektóre przystawki mogą wymagać stosowania 
specjalnych osłon lub sprzętu ochrony indywidualnej.

•	 Przed rozpoczęciem eksploatacji zapoznać się z instrukcją obsługi przystawki.
•	 Sprawdzić, czy przystawka jest kompatybilna z ładowarką. W razie potrzeby skontaktować się z 

lokalnym przedstawicielem Avant.
•	 Upewnić się, że przystawka jest prawidłowo podłączona do płyty montażowej i że jest 

eksploatowana zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi. Przestrzegać zaleceń w zakresie 
środków ochrony indywidualnej i bezpiecznego odstępu.

•	 Przed opuszczeniem fotela opuścić przystawkę na podłoże i wyłączyć ładowarkę. Zapoznać się z 
działaniem i wyłączaniem przystawki w bezpiecznej strefie.

•	 Przestrzegać zaleceń w zakresie serwisowania.

Sprawdzić maksymalny dopuszczalny przepływ oleju w przystawce. Ustawić wydajność 
układu hydraulicznego ładowarki tak, aby przepływ oleju hydraulicznego był odpowiedni dla 
wykonywanych prac i przystawki. Więcej informacji podano na stronie 25.

Instrukcje przystawek

Przystawka może powodować poważne ryzyko, którego nie 
omówiono w niniejszej instrukcji.

Upewnić się, że dostępne są instrukcje przystawek. Niewłaściwe 
użytkowanie przystawki może prowadzić do poważnych urazów, a nawet 
utraty życia.

Każda przystawka dostarczana jest wraz z instrukcją obsługi. Instrukcja 
zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, 
użytkowania i konserwacji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZWRÓĆ 
UWAGĘ
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Podłączanie przystawek Zamontować przystawkę do płyty montażowej w następujący sposób: 

Krok 1:
•	 Podnieść dwa sworznie blokujące po obu stronach płyty montażowej i 

obrócić je do tyłu, aby pozostały w położeniu do góry
•	 Upewnić się, że sworznie pozostają w położeniu do góry, w przeciwnym 

razie nie będzie możliwe prawidłowe podłączenie przystawki!

Krok 2:
•	 Obrócić płytę montażową tak, aby górna krawędź płyty była pochylona do przodu.
•	 Podjechać ładowarką do przystawki

Krok 3:
•	 Nieznacznie podnieść wysięgnik, aby podnieść przystawkę z podłoża
-	 Pociągnąć dźwignię obsługową wysięgnika w lewo tak, aby dolna krawędź
	 płyty montażowej została skierowana w kierunku przystawki

Krok 4:
•	 Zamocować ręcznie kołki ustalające lub użyć blokady hydraulicznej.
-	 Niektóre przystawki można zablokować za pomocą automatycznej blokady 

sworzni blokujących. Patrz instrukcja obsługi przystawki. Jeśli jest to 
zalecane, pociągnąć dźwignię sterującą wysięgnika bardziej w lewo, tak 
aby płyta montażowa bardziej się obróciła, a wsporniki na wysięgniku 
wpychały sworznie w otwory w wysięgniku.

-	 Należy zawsze sprawdzić, czy oba sworznie są prawidłowo 
zablokowane w otworach przystawki!

Ryzyko odpadnięcia narzędzia – Sprawdzić, czy przystawka jest prawidłowo 
podłączona do płyty montażowej. Obluzowana przystawka może przewrócić 
się lub spaść na ładowarkę, powodując obrażenia ciała.

Należy zawsze sprawdzić, czy oba sworznie są prawidłowo zablokowane w 
otworach przystawki. Nigdy nie należy blokować sworzni blokujących za pomocą 
wsporników na wysięgniku, gdy urządzenie jest podnoszone ponad metr od 
podłoża. Nie należy używać automatycznego blokowania z jakąkolwiek przystawką 
wyposażoną w ruchomy sprzęg. Przed rozpoczęciem jazdy, podniesieniem wysięgnika 
ładowarki lub eksploatacją przystawki roboczego należy sprawdzić zablokowanie 
sworzni. W razie potrzeby należy ręcznie zablokować sworznie blokujące

Upewnić się, że przystawka jest zamocowana do ładowarki

Hydrauliczna płyta montażowa przystawki (opcja)

Hydrauliczna płyta montażowa przystawki umożliwia podłączanie 
i odłączanie przystawki bez konieczności wychodzenia z kabiny. 
Hydrauliczny siłownik płyty przesuwa sworznie blokujące w pionie. 
System elektrohydrauliczny działa również wtedy, gdy silnik nie 
pracuje, o ile wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji „ON” (zasilania 
włączone). Przełącznik znajduje się w prawej części panelu operatora 
(patrz strona 24).

Ryzyko zrzucenia przystawki – Zapoznać się z działaniem elementów sterujących ładowarki. 
Unikać przypadkowego zrzucenia przystawki. Sprzęgło hydrauliczne obsługiwać wyłącznie przy 
niskim uniesieniu przystawki nad podłożem. Należy zawsze sprawdzić, czy sworznie zostały 
prawidłowo zablokowane w otworach przystawki. Oba sworznie muszą być zablokowane.

Przełącznik w górze:
Blokada zwolniona

Przełącznik w dół:
Położenie zablokowane

Zapoznać się również z dodatkowymi zaleceniami dotyczącymi podłączania i 
używania przystawki zawartymi w jej instrukcji. Nie obsługiwać żadnych przystawek w 
przypadku braku możliwości zapoznania się z ich instrukcjami obsługi.

OSTRZEŻENIE
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Podłączanie węży hydraulicznych przystawki

Węże hydrauliczne przystawki wyposażone są w system wielozłącza, który pozwala jednocześnie podłączyć wszystkie węże.

Sprzęganie wielozłącza
Dopasować kołki złącza narzędzia do odpowiednich otworów złącza ładowarki. 
Połączenie nie jest możliwe, jeśli wielozłącze z jakiegoś powodu jest źle 
podłączone do węży mocujących. Podłączyć i zablokować wielozłącze, 
przestawiając dźwignię w stronę ładowarki.
Dźwignia powinna poruszać się swobodnie, aż do pozycji zablokowania. Jeśli 
dźwignia nie porusza się łatwo, sprawdzić ustawienie i położenie łączników 
przystawki i ładowarki. Wyczyścić złącza. Wyłączyć silnik i zwolnić ciśnienie w 
przewodzie hydrauliki roboczej.

Odłączanie wielozłącza
1.	Przed odłączeniem opuścić narzędzie na równe i stabilne podłoże. Wyłączyć 

układ hydrauliki roboczej.
2.	Odłączyć węże mocujące, naciskając czerwony przycisk na wielozłączu i 

przestawić dźwignię w kierunku od maszyny.
3.	Po zakończeniu operacji włożyć wielozłącze w specjalny uchwyt na 

narzędziu.

Podczas podłączania przystawki upewnić się, że węże nie są rozciągnięte i umieszczone w 
miejscu, w którym zachodzi ryzyko ich zakleszczenia podczas pracy ładowarki i przystawki.

Należy również zapoznać się z dodatkowymi zaleceniami dotyczącymi podłączania i używania przystawki zawartymi w 
jej instrukcji.

Zwalnianie ciśnienia w układzie hydraulicznym

Upewnić się, że w układzie nie ma ciśnienia stwarzającego zagrożenie podczas prac serwisowych.
W celu zredukowania ciśnienia w układzie hydraulicznym należy najpierw wyłączyć silnik i całkowicie opuścić 
wysięgnik. Kilkukrotnie przesunąć wszystkie dźwignie, łącznie z dźwignią wysięgnika teleskopowego i hydrauliki 
roboczej, do skrajnych pozycji. Należy pamiętać, że przy usuwaniu ciśnienia z układu może nastąpić niekontrolowane 
przesunięcie się wysięgnika lub przystawki. Dźwignie przesuwać do momentu zatrzymania się wszystkich ruchów.

ZWRÓĆ 
UWAGĘ



42

755i/760iInstrukcja obsługi

Instrukcja transportu i punkty mocowania

Na ramie tylnej punkty mocowania znajdują się po 
bokach, a na ramie przedniej blisko wysięgnika. 
Opcjonalnie dostępne są zaczepy transportowe 
zamocowane na zderzaku tylnym i / lub za tylnymi kołami 
(art. A418746), do których można zamocować pasy i 
zawiesia.

Zamocować blokadę ramy przegubowej na maszynie 
podczas transportu. Opuścić wysięgnik i wyjąć kluczyk 
rozłączania akumulatora z wyłącznika akumulatora. 
Pamiętać o zdjęciu blokady ramy po transporcie.

Opcjonalne wyposażenie do częstego transportu na 
naczepie 
W przypadku częstego transportu ładowarki na 
naczepie, dostępne są opcjonalne zaczepy ułatwiające 
zabezpieczanie ładunku.

Zaczep transportowy A418623 mocowany na tylnym 
zderzaku lub obciążniku

Zaczep transportowy A418623 mocowany z boku ramy 
tylnej. Przy montażu bocznym wymagane są dwa 
zaczepy.

Zaczep transportowy na piaście koła A423091

Montaż blokady ramy

Zawsze zablokować ramę przed transportem lub 
podnoszeniem. Pamiętać o zdjęciu blokady i sprawdzeniu 
możliwości manewrowania po zakończeniu transportu.

Holowanie

Ładowarka nie może być holowana. Jest ona 
wyposażona w przekładnię hydrostatyczną i hydrauliczny 
hamulec postojowy, który może być zwolniony tylko 
wtedy, gdy silnik pracuje i w układzie hydraulicznym jest 
wystarczające ciśnienie. W przypadku awarii technicznej, 
gdy silnik nie może być uruchomiony, ładowarkę należy 
odciągnąć na bok za pomocą innej maszyny lub podnieść 
np. wózkiem widłowym i przetransportować do serwisu.

Blokada ramy znajduje się nad 
złączem przegubowym, pod 
siedziskiem i jest mocowana 
za pomocą śruby.
Rama może być zablokowana 
za pomocą czerwonej blokady. 
W ten sposób rama ładowarki 
pozostaje prosta np. podczas 
transportu. Zamontować 
blokadę ramy w otworach 
przedniej i tylnej ramy i 
zabezpieczyć ją zawleczką.
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Podnoszenie

Podnoszenie ładowarki z ramą ROPS: W przypadku 
podnoszenia ładowarki z ramą ROPS należy użyć 
czterech atestowanych zawiesi o minimalnej długości 
2000 mm. Owinąć zawiesia na czterech słupkach ramy 
ROPS. Zestaw A418706 zawiera wszystkie części 
wymagane do podniesienia ładowarki z ramą ROPS.

Upewnić się, że zawiesia nie przesuwają się, a maszyna 
nie kołysze się podczas podnoszenia. Owinąć zawiesia 
dookoła wszystkich czterech słupków ramy ROPS i 
upewnić się, że nie są one splątane lub uszkodzone, np. 
przez ostre krawędzie.

Podnoszenie ładowarki z kabiną LX/DLX: Aby podnieść 
ładowarkę z kabiną LX lub DLX, na gwintowanych 
otworach konstrukcji na dachu kabiny, należy 
zamontować cztery odpowiednie ucha do podnoszenia. 
Podnieść ładowarkę za pomocą łańcuchów i haków. 
Zestaw A417352 zawiera wszystkie części wymagane do 
podniesienia ładowarki z kabiną LX/DLX.

W przypadku podnoszenia ładowarki wyposażonej 
w kabinę w wersji Cab L, zdemontować panele szyb 
(przednią, boczne i tylną) przed rozpoczęciem operacji.

Ryzyko zrzucenia ładowarki 
– Korzystać z odpowiedniego 
wyposażenia i przestrzegać zasad i 
procedur bezpieczeństwa podczas 
podnoszenia ładowarki. 

•	Odłączyć ciężką przystawkę i usunąć 
dodatkowe obciążniki.

•	Opuścić wysięgnik.
•	Zamocować na maszynie blokadę 

ramy.
•	Przestrzegać zaleceń instrukcji 

obsługi zestawu do podnoszenia 
danego modelu kabiny.

•	Zabrania się podnoszenia ładowarki 
z operatorem w środku.

•	Ładowarkę należy podnosić płynnie 
i nie pozwalać na zrzucenie lub 
kołysanie się wyposażenia.

Na ilustracji poniżej przedstawiono zasadę podnoszenia 
ładowarki z ramą ROPS z wykorzystaniem czterech 
pasów.

Ryzyko zrzucenia ładowarki – Nie 
podejmować prób podnoszenia 
ładowarki za obciążniki ani nie 
wykorzystywać ich jako punktów 
mocowania. Śruby oczkowe na 
dodatkowych obciążnikach służą 
wyłączenie do instalowania i 
zdejmowania obciążenia bocznego. 
Usunąć śruby z obciążników, aby 
uniknąć ryzyka ich przypadkowego 
wykorzystania jako zaczepy.

Przechowywanie ładowarki

Przed długotrwałym przechowywaniem przygotować 
ładowarkę, tak aby zapewnić jej długotrwałą sprawność i 
bezproblemowe użytkowanie.

•	 Przed przechowywaniem zaleca się wykonanie 
przeglądu okresowego. Skontaktować się z punktem 
serwisowym Avant.

•	 Dokładnie wyczyścić ładowarkę.
•	 Sprawdzić i uzupełnić powłoki malowane, aby 

uniknąć korozji.
•	 Nasmarować punkty smarowania i tłoczyska 

siłowników olejem.
•	 Wyjąć akumulator i przechowywać go z chłodnym 

i przewiewnym miejscu. Co miesiąc doładowywać 
akumulator.

•	 W miarę możliwości, przechowywać maszynę 
wewnątrz budynku. Chronić maszynę przed 
bezpośrednim kontaktem ze światłem słonecznym.

•	 Silnik przygotowywać do dłuższego składowania 
zgodnie z instrukcją jego producenta.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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Kabiny

Ładowarka 755i/760i może być opcjonalnie wyposażona 
w kabinę L, LX lub DLX. Wszystkie kabiny posiadają 
certyfikaty ROPS i FOPS.

	 Kabina L			   Kabina LX

Kabina DLX

Przełączniki w kabinie DLX

Na Kabinie DLX niektóre 
przełączniki pokazane 
szczegółowo na stronie 
24 znajdują się na panelu 
sterowania po prawej stronie. 
W skład panelu wchodzą 
przełączniki następujących 
układów
•	hamulec postojowy
•	przełącznik wyboru zakresu 

prędkości jazdy(760i)
•	wentylator nagrzewnicy
•	hydrauliczna płyta 

montażowa przystawki
•	pulsujące lampki sygnalizacji 

awarii
•	obrotowe światło 

ostrzegawcze.

Spryskiwacz i wycieraczka szyby przedniej

Zbiornik płynu do spryskiwacza 
szyby przedniej i wlew paliwa w 
maszynach z kabiną LX i DLX 
znajdują się na zewnątrz kabiny, 
przed szybą przednią po lewej 
stronie.

W maszynach z kabiną L zbiornik 
znajduje się za przednim lewym 
kołem, a otwór wlewu znajduje się 
na podnóżku.

Odszranianie/odparowywanie

•	 Ustawić pokrętło wentylatora nagrzewnicy w położeniu 
4

•	 Ustawić maksymalną temperaturę
-	 Skierować przednie otwory wentylacyjne w kierunku 

szyb. Zamknąć inne otwory wentylacyjne.

Nie należy prowadzić pojazdu 
bez zapewnienia podstawowej 
widoczności we wszystkich 
kierunkach. Rozgrzewać ładowarkę 
przed rozpoczęciem pracy.

Daszek 
FOPS

Kabina 
L

Kabina 
LX

Kabina 
DLX

Certyfikat 
ROPS I FOPS

x x x x

Montaż na standardowej 
ramie ROPS

Nie dot. x - -

Szyba przednia, wycieracz-
ka i spryskiwacz, prawe 
okno boczne i okno tylne

- x x x

Drzwi i nagrzewnica - - x x
AC - - - Opcja

Reflektory przednie x x x x
Zestaw świateł drogowych Opcja Opcja Opcja x
Zestaw świateł roboczych Opcja Opcja Opcja x
Tapicerowane pane-

le, siedzisko tapicero-
wane, radio

- - - x

Błotniki przednie/tylne -/Opcja -/Opcja x/Opcja x/x
Podgrzewanie fotela x x x x
Pas bezpieczeństwa 2-punk-

towe
2-punk-

towe
3-punk-

towe
3-punkto-

we
Fotel z zawieszeniem 

pneumatycznym
- - - Opcja OSTRZEŻENIE
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Nagrzewnica

Regulacja temperatury nagrzewnicy w kabinie LX/DLX 
znajduje się w zagłębieniu na nogi po lewej stronie. W 
kabinie LX również przełącznik prędkości obrotowej 
wentylatora znajdują się w zagłębieniu na nogi. W 
kabinie DLX przełącznik prędkości obrotowej wentylatora 
znajduje się w panelu sterowania po prawej stronie.
Temperaturę powietrza można regulować za pomocą 
obrotowego przełącznika nagrzewnicy, który znajduje 
się w podstawie fotela. Przepływ powietrza może być 
kierowany za pomocą dysz na panelu przednim i w 
zagłębieniu na nogi.
W celu zapewnienia szybszego nagrzania kabina jest 
wyposażona w system recyrkulacji powietrza. Luk 
wentylacyjny znajduje się pod siedzeniem w zagłębieniu 
na nogi. Po otwarciu luku system ogrzewania pobiera 
powietrze z kabiny i wdmuchuje je przez dysze z powrotem 
do wnętrza kabiny. W ten sposób kabina szybciej się 
nagrzewa przy zimnej pogodzie. Opisane rozwiązanie 
może być również stosowane do celów chłodzenia.

W przypadku zastosowania do 
ogrzewania należy wyłączyć obieg 
powietrza, gdy tylko temperatura 
w kabinie będzie wystarczająca, w 
przeciwnym razie kabina będzie się 
rozgrzewać i na szybach zacznie 
skraplać się wilgoć.

Wymienny filtr powietrza w kabinie można wymienić od 
zewnątrz. Znajduje się on pod drzwiami po lewej stronie 
(patrz rysunek powyżej). Wkład filtra (nr kat. 65118) 
należy wymieniać częściej w środowisku zapylonym.

Nie zakrywać otworu wentylacyjnego 
znajdującego się w prawym tylnym rogu 
kabiny, aby wilgoć nie skraplała się na 
szybach. Ponadto, nie należy obsługiwać 
ładowarki bez zamontowanego wkładu 
filtra powietrza w kabinie, ponieważ w 
systemie wentylacji może zbierać się 
nadmierna ilość pyłu.

Klimatyzacja (opcja dla kabiny DLX)

Kabina DLX może być opcjonalnie wyposażona w układ 
klimatyzacji. Przełącznik klimatyzacji znajduje się na 
panelu po prawej stronie. Skraplacz klimatyzacji jest 
montowany fabrycznie albo na dachu ładowarki, albo, 
gdy wymagana jest mniejsza wysokość całkowita, z tyłu 
kabiny. Skraplacz powinien być utrzymywany w stanie 
czystym i wolnym od zanieczyszczeń.

Klimatyzacja będzie działać tylko przy 
włączonym wentylatorze.

Podczas zimy należy włączać klimatyzację na kilka minut 
tygodniowo w celu zapewnienia odpowiedniej pracy 
układów klimatyzatora i utrzymania sprężarki w dobrym 
stanie.

Aby klimatyzacja działała sprawnie, system powinien 
być serwisowany co 2 lata. Serwis klimatyzacji może być 
wykonywany wyłącznie przez personel autoryzowanego 
serwisu.

Bezpieczeństwo

Na płaskim, wyrównanym i otwartym 
terenie zapoznać się ze specjalnymi 
funkcjami jezdnymi i wymaganiami w 
zakresie przestrzeni pozwalającej na 
użytkowanie przegubowej ładowarki z 
kabiną.

Należy pamiętać o wychodzeniu 
fotela operatora poza promień skrętu 
kół. Należy to w szczególności 
uwzględnić podczas jazdy w ciasnych 
przestrzeniach w celu uniknięcia 
uszkodzenia tylnej części kabiny.

W razie konieczności przednią szybę 
można stłuc młotkiem znajdującym 
się w kabinie. W ten sposób możliwe 
jest opuszczenie kabiny w sytuacji 
awaryjnej.

Nie należy jechać z otwartymi 
drzwiami kabiny, ani obracać 
kierownicą, gdy drzwi kabiny 
są otwarte. Drzwi mogą zostać 
uszkodzone w momencie zetknięcia z 
kołami.

Wentylator

Regulacja 
temperatury

Wentylator
(kabina LX)

Filtr

OSTRZEŻENIE
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Konserwacja i serwisowanie
Aby utrzymać maszynę w dobrym i bezpiecznym stanie technicznym, należy przestrzegać zawartych w tym rozdziale 
wskazówek dotyczących codziennych przeglądów, regularnych czynności konserwacyjnych i przeglądów okresowych.

Więcej informacji na temat usług w zakresie serwisu okresowego można uzyskać u dealera lub partnera serwisowego 
Avant. Części wymagane do okresowej konserwacji są dostępne u dealerów Avant lub w autoryzowanym serwisie.

Ryzyko urazów ciała – Uszkodzenia i niewłaściwa konserwacja mogą zwiększać zagrożenie 
podczas pracy.
Nigdy nie używać ładowarki, która nie jest w dobrym stanie technicznym. Brak konserwacji 
i uszkodzony sprzęt naraża operatora i inne osoby w pobliżu maszyny na ryzyko. Bardziej 
wymagające zadania serwisowe należy pozostawić do wykonania wykwalifikowanemu 
mechanikowi. W przypadku wątpliwości odnośnie czynności serwisowych, przed rozpoczęciem 
przeglądu lub jakichkolwiek prac konserwacyjnych bądź remontowych, należy skonsultować się z 
serwisem. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym serwisie Avant.
Należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących codziennych przeglądów, 
konserwacji i okresowych przeglądów maszyny. W razie konieczności uzyskania 
dodatkowych informacji lub profesjonalnych usług serwisowych prosimy należy 
skontaktować się ze sprzedawcą lub partnerem serwisowym firmy Avant.

Ryzyko urazów ciała i/lub uszkodzenia wyposażenia. Przestrzegać wszystkich zaleceń BHP i 
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracy. W przypadku wątpliwości odnośnie czynności 
serwisowych, przed rozpoczęciem przeglądu lub jakichkolwiek prac konserwacyjnych bądź 
remontowych, należy skonsultować się z serwisem. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym 
serwisie Avant.

Procedury serwisowe opisane w tym rozdziale może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany 
i doświadczony operator. W przypadku wątpliwości odnośnie czynności serwisowych,  przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy skonsultować się z serwisem.

W przypadku nieprzestrzegania harmonogramu konserwacji oraz wykonania prac, które nie 
zostaną wpisane do tabeli dołączonej w niniejszej instrukcji, gwarancja na uszkodzenia ładowarki 
może zostać unieważniona. Części zamienne można zamawiać u lokalnego dealera lub w 
autoryzowanym serwisie Avant. W przypadku pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych 
informacji należy skontaktować się z lokalnym serwisem lub dealerem firmy Avant.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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Instrukcje bezpieczeństwa – Przed 
przystąpieniem do konserwacji należy 
przeczytać instrukcje bezpieczeństwa

Unikać ryzyka doznania obrażeń 
w trakcie prac konserwacyjnych 
– Stosować się do wszystkich 
zaleceń bezpieczeństwa oraz 
instrukcji dotyczących konserwacji 
urządzenia.

•	 Przed rozpoczęciem przeglądu, 
prac serwisowych lub 
konserwacyjnych należy wyłączyć 
silnik i zaczekać aż ostygnie.

•	 Przed wejściem pod wysięgnik 
należy zablokować siłownik 
wysięgnika za pomocą podpory 
serwisowej.

•	 Włączyć hamulec postojowy. 
W celu przeprowadzenia prac 
konserwacyjnych ładowarka musi 
stać na równej powierzchni.

•	 Zablokować ramę podczas 
podnoszenia maszyny i np. przy 
zmianie opon.

•	 Przed rozpoczęciem prac 
związanych z silnikiem lub innymi 
elementami wyposażenia należy 
odłączyć akumulator.

Ryzyko poparzenia – Gorące 
części. Przed uzyskaniem dostępu 
do silnika należy zaczekać aż 
ostygnie. Elementy silnika i części 
układu wydechowego mogą być 
bardzo gorące po zakończeniu pracy 
urządzenia.

Oznaczenie znajduje się w widocznym 
miejscu w pobliżu silnika. Gorące 
miejsca obejmują ogólnie silnik, a 
w szczególności rurę wydechową i 
przylegające strefy.

Konserwacja układu hydraulicznego
Węże i elementy hydrauliczne sprawdzać dopiero 
po zatrzymaniu silnika i zredukowaniu ciśnienia w 
układzie hydraulicznym. Nieszczelności należy usuwać 
natychmiast po ich wykryciu, ponieważ nawet mały 
wyciek może szybko rozrosnąć się do dużych rozmiarów. 
Nie używać urządzenia, jeżeli wykryto defekt lub 
nieszczelność układu hydraulicznego. Wyciekający olej 
hydrauliczny może powodować poważne uszkodzenia 
ciała i jest szkodliwy dla środowiska.
Kontrolować wzrokowo węże pod kątem pęknięć i 
zużycia. Monitorować zużycie węży i wymieniać je po 
zauważeniu zużycia powierzchni. Jeżeli występuje ryzyko 
wycieku, sprawdzić lokalizację podkładając poniżej 
karton. Wykrycie wycieku oznacza konieczność wymiany 
węża lub elementu układu hydraulicznego. W sprawie 
serwisu i części zamiennych kontaktować się z lokalnym 
przedstawicielem Avant.

Nie wolno obsługiwać elementów 
hydraulicznych, gdy instalacja 
hydrauliczna znajduje się pod 
ciśnieniem – Ryzyko przebicia 
skóry i dostania się oleju 
hydraulicznego pod skórę. Olej 
hydrauliczny pod ciśnieniem może 
powodować poważne uszkodzenia 
ciała. Nigdy nie szukać nieszczelności 
przy użyciu rąk. Nie wolno obsługiwać 
maszyny w przypadku wykrycia 
usterki w instalacji hydraulicznej. 
Jeśli olej hydrauliczny dostanie się do 
skóry, należy natychmiast zgłosić się 
do lekarza.

Ryzyko wybuchu oleju 
hydraulicznego – Odłączyć 
akumulator hydrauliczny przed 
przystąpieniem do czynności 
serwisowych (Tylko w przypadku 
ładowarek wyposażonych w 
opcjonalny system amortyzacji 
wysięgnika). Jeśli ładowarka 
wyposażona jest w system 
amortyzacji wysięgnika, do obwodu 
hydraulicznego wysięgnika 
podłączony jest akumulator 
ciśnieniowy. Nie odłączać żadnych 
elementów hydraulicznych przed 
odłączeniem akumulatora od obwodu 
i usunięciem ciśnienia resztkowego.

Ciecze używane w maszynie są 
niebezpieczne dla środowiska. Zużyty olej 
i płyny należy oddać do punktu recyklingu 
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podczas serwisowania 
urządzenia należy nosić 
okulary ochronne i rękawice 
ochronne.

OSTRZEŻENIE
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Codzienne kontrole i rutynowa konserwacja

Przed każdą zmianą wykonać obchód ładowarki. 
Poniższe zadania należy wykonać po każdych 10 
godzinach pracy zgodnie z licznikiem godzin pracy 
ładowarki. 
Sprawdzić przynajmniej poniższe punkty. Nie używać 
ładowarki w przypadku zauważenia problemów z 
wymienionymi elementami.
Szczegółowy opis każdej z wymienionych poniżej kontroli 
znajduje się na kolejnych stronach.

Ryzyko urazów i zagrożenia 
podczas pracy – Przeprowadzać 
codzienne kontrole. Przed 
uruchomieniem ładowarki należy 
określić potrzeby w zakresie 
serwisu. Nie używać ładowarki 
w przypadku zauważenia 
nieprawidłowości.

Ryzyko poparzenia – Gorące 
części. Przed uruchomieniem 
silnika należy przeprowadzić 
codzienną kontrolę. Jeśli 
ładowarka jest gorąca, przed 
uzyskaniem dostępu do silnika 
należy odczekać, aż ostygnie. 
Elementy silnika i części układu 
wydechowego mogą być bardzo 
gorące po zakończeniu pracy 
urządzenia.

Serwisowanie silnika

Ładowarka Avant 755i/760i wyposażona jest w silnik 
wysokoprężny Kohler. Instrukcja obsługi i konserwacji 
silnika znajduje się w dostarczonej wraz z ładowarką 
instrukcji obsługi silnika Kohler.

W przypadku wystąpienia sprzeczności między niniejszą 
instrukcją a instrukcją obsługi silnika, należy postępować 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji 
obsługi.

Przed uruchomieniem ładowarki
1 Ogólny stan ładowarki
2 Czyszczenie ładowarki
3 Smarowanie ładowarki

4 Kontrola wzrokowa wysięgnika i innych konstrukcji 
metalowych pod kątem uszkodzeń

5 Kontrola i dokręcenie śrub, nakrętek i złączek
6 Kontrola opon
7 Poziom oleju hydraulicznego
8 Przystawka i jej blokada

Kontrola dotycząca silnika
9 Poziom oleju silnikowego

10 Poziom chłodziwa
11 Woda w paliwie
12 Filtr powietrza
13 Akumulator i kable elektryczne

Po uruchomieniu ładowarki
14 Kontrola jazdy i sterowanie
15 Ruchy wysięgnika

W przypadku doczepienia lub zdemontowania obciążni-
ków
16 Kalibracja czujnika obciążenia

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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Harmonogram serwisowy dla obsługi okresowej

Serwis okresowy dla maszyn Avant może być wykonywany przez osobę przeszkoloną do pracy z urządzeniami Avant. 
Każda osoba pracująca przy serwisowaniu urządzeń Avant musi dobrze rozumieć ryzyko i zagrożenia związane z 
pracą z wysokociśnieniowymi układami hydraulicznymi. W sieci serwisowej Avant dostępne są wartości pomiarowe i 
poprawne ustawienia ciśnienia dla konkretnego modelu.

Harmonogram serwisowy dla obsługi okresowej
Po pierwszych 
50 godzinach 

pracy

Po 400 godzinach 
pracy lub raz w roku 

(w zależności od 
tego, co nastąpi 

wcześniej)
1 Wymiana oleju silnikowego x x
2 Wymiana filtra oleju silnikowego x x
3 Wymiana oleju hydraulicznego x x
4 Wymiana filtra ciśnieniowego oleju hydraulicznego x x
5 Wymiana filtra powrotu oleju hydraulicznego x x
6 Pomiar ciśnienia ładowania pompy o zmiennej wydajności x
7 Pomiar i regulacja zaworu regulacji mocy Power Control x
8 Kontrola wzrokowa maszyny pod kątem usterek x x

9 Kontrola układu hydraulicznego pod kątem nieszczelności lub 
luźnych połączeń x x

10 Kontrola złącz przegubowych x x
11 Kontrola mocowania silników napędowych x x
12 Kontrola hamulca postojowego x x
13 Kontrola działania świateł i migaczy x x
14 Kontrola ciśnienia w oponach x x
15 Test silnika i kontrola drgań x x
16 Test funkcjonalności silnika napędowego x x
17 Kontrola układu kierowniczego x x
18 Kontrola pracy wysięgnika x x
19 Kontrola stanu naładowania akumulatora x x
20 Kontrola wzrokowa wiązki przewodów x x
21 Pomiar i regulacja hydrauliki roboczej x x
22 Wymiana filtra paliwa x
23 Wymiana przelotowego filtra paliwa x
24 Kontrola wzrokowa przewodów paliwowych i zbiornika paliwa x x
25 Smarowanie maszyny x x

26 Kontrola wyposażenia dodatkowego (kabiny, układu pływania wy-
sięgnika lub innych opcji zakupionych z ładowarką) x x

27
Kontrola ramy bezpieczeństwa, pasa bezpieczeństwa, świateł, 
dźwiękowego sygnalizatora cofania i ewentualnego wyposażenia 
bezpieczeństwa (światła ostrzegawczego, świateł drogowych itp.)

x x

28 Czyszczenie zbiornika paliwa x
29 Wymiana filtra powietrza x
30 Wymiana wkładek ślizgowych wysięgnika x
31 Kontrola i kalibracja czujnika obciążenia x x
32 Próba układu klimatyzacji x x
33 Jazda próbna maszyną x x

Rejestr przeglądów okresowych znajduje się na stronie 61 niniejszej instrukcji. Wszystkie 
czynności podczas obsługi okresowej muszą być wyszczególnione i podpisane przez 
serwisanta, który wykonał przegląd. Uszkodzenia lub zużycie spowodowane brakiem serwisu 
nie są objęte gwarancją.

ZWRÓĆ 
UWAGĘ
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Uzupełnianie paliwa

Sprawdzić poziom paliwa i w razie potrzeby napełnić 
zbiornik. Paliwo należy uzupełnić przed opróżnieniem 
zbiornika paliwa. Jeśli to możliwe, należy zatankować 
ładowarkę po użyciu, aby zapobiec skraplaniu się wody w 
zbiorniku paliwa. Należy stosować wyłącznie olej napędowy 
o bardzo niskiej zawartości siarki. Stosowanie innych paliw 
jest niedozwolone, ponieważ niezawodne działanie układu 
kontroli emisji spalin oraz układu wtryskowego silnika zależy 
od czystości i wysokiej jakości paliwa.

Przed uzupełnieniem paliwa należy 
zatrzymać silnik i odczekać, aż 
ostygnie. Nie rozlewać paliwa podczas 
tankowania. W takim przypadku 
należy natychmiast wytrzeć paliwo, 
aby uniknąć ryzyka pożaru. Nie 
zbliżać paliwa do źródeł zapłonu. Nie 
palić tytoniu podczas tankowania.

Należy używać wyłącznie czystego 
paliwa i zachować ostrożność 
podczas tankowania ładowarki, aby 
uniknąć przedostania się brudu i wody 
do zbiornika paliwa. Przed otwarciem 
wlewu paliwa należy oczyścić 
korek paliwa i strefę wokół niego. 
Paliwo należy zawsze prawidłowo 
przechowywać w odpowiednim 
pojemniku. Woda w paliwie może 
spowodować poważne uszkodzenie 
układu wtryskowego silnika.

Regularnie sprawdzać szczelność i zużycie wszystkich 
przewodów paliwowych. Dokręcić je lub naprawić w razie 
potrzeby. Należy dokładnie sprawdzać układ paliwowy i 
czyścić zbiornik paliwa co 2 lata.

Jeśli skończy ci się paliwo:

Dolać zalecany rodzaj oleju napędowego z czystego 
pojemnika. Po wyczerpaniu się paliwa należy napełnić 
układ paliwowy. Naciskać ręczną pompkę na filtrze, aż 
stanie się sztywny.
Podczas pracy na nachylonym terenie, w przypadku 
niewielkiej ilości paliwa w zbiorniku, ładowarka może 
się zatrzymać, ponieważ przepływ paliwa do silnika 
może zostać tymczasowo przerwany. Dodać paliwo, 
aby uniknąć unieruchomienia silnika na nierównych 
powierzchniach.

1. Ogólny stan ładowarki

•	 Sprawdzić części metalowe pod kątem uszkodzeń lub 
rdzy.
◦	 Nie używać ładowarki w przypadku zauważenia 

uszkodzonych, wygiętych, skorodowanych lub 
zdeformowanych części metalowych. W razie 
potrzeby należy skontaktować się z serwisem Avant.

•	 Sprawdzić, czy wszystkie tabliczki ostrzegawcze są 
czytelne.
◦	 Nigdy nie używać ładowarki, jeśli naklejki 

bezpieczeństwa są uszkodzone lub jeśli są 
niekompletne. W razie potrzeby należy wymienić 
naklejki bezpieczeństwa.

•	 Sprawdzić, czy w dolnej części i na podwoziu ładowarki 
nie ma śladów wycieków. Sprawdzić również podłoże/
posadzkę pod kątem śladów wycieków.
◦	 Nie uruchamiać maszyny w przypadku stwierdzenia 

wycieku. Usunąć wszystkie nieszczelności przed 
użyciem. Usunąć ślady wszystkich wycieków.

•	 Sprawdzić stan ramy bezpieczeństwa, pasa 
bezpieczeństwa, świateł i innych zabezpieczeń:
◦	 Rama bezpieczeństwa (ROPS) i dach ochronny 

(FOPS) powinny być zawsze zainstalowane.
◦	 Konstrukcje bezpieczeństwa nie mogą wykazywać 

widocznych uszkodzeń i deformacji. Konstrukcje takie 
należy wymienić zawsze po wystąpieniu wypadku.

◦	 Upewnić się, że wszystkie światła są czyste i sprawne
◦	 Sprawdzić działanie dźwiękowego sygnalizatora 

cofania (jeśli został zainstalowany).

Codzienne kontrole i rutynowa konserwacja 

Pompka ręczna

OSTRZEŻENIE
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2. Czyszczenie ładowarki

Należy zwrócić szczególną uwagę na czystość silnika i 
komory silnika, akumulatora i chłodnic. Zanieczyszczona 
maszyna bardziej się przegrzewa i obniżeniu ulega 
jej wydajność, czas pracy akumulatora jest krótszy, a 
ładowarka może się zatrzymywać z powodu przegrzania.
Czystość ładowarki nie jest tylko kwestią wyglądu 
na zewnątrz. Regularne czyszczenie pozwala na 
utrzymanie odpowiedniego stanu wszystkich powierzchni 
malowanych i innych.
Wszystkie światła, szyby i lusterka należy utrzymywać w 
czystości, aby zapewnić dobrą widoczność.
Powierzchnie zewnętrzne ładowarki można dokładnie 
umyć myjką ciśnieniową. Zabrania się używania 
myjki ciśnieniowej do czyszczenia wewnętrznych 
części ładowarki lub akumulatora, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie komponentów elektrycznych. 
Unikać bezpośredniego natrysku wody na podzespoły 
hydrauliczne (węże, złączki, siłowniki, zawory), części 
elektryczne, tabliczki znamionowe i chłodnice i nigdy nie 
korzystać z myjki ciśnieniowej.

UWAGA: Pod ładowarką znajduje się pokrywa 
serwisowa, która pozwala na czyszczenie ramy tylnej. Po 
zakończeniu czyszczenia zamknąć pokrywę, aby chronić 
wewnętrzne elementy ładowarki.

Wnętrze kabiny czyścić odpowiednim delikatnym 
detergentem i środkami myjącymi.

Po umyciu myjką ciśnieniową nasmarować wszystkie 
punkty smarowania.

Nigdy nie spryskiwać komory silnika 
lub chłodnic myjką ciśnieniową. 
Chłodnice i urządzenia elektryczne, 
ich złącza i izolatory oraz akumulator 
mogą ulec uszkodzeniu. Do mycia 
innych części ładowarki należy 
używać chłodnej lub ciepłej wody. 
Nigdy nie używać gorącej wody 
(powyżej 70ºC).

Czyszczenie układów chłodzenia

Ładowarka wyposażona jest w dwa wentylatory 
chłodzące będące częścią następujących układów:

•	 Chłodnica oleju hydraulicznego
•	 Chłodnica silnika

Oba wentylatory powinny być utrzymywane w czystości, 
aby zapewnić sprawną pracę i trwałość eksploatacyjną 
ładowarki.

Jeżeli ładowarka eksploatowana jest w warunkach 
wysokiego zapylenia wentylatory chłodzące i 
powierzchnie należy czyścić częściej.

Ładowarka jest wyposażona w 
chłodnicę oleju hydraulicznego, 
która jest umieszczona z prawej 
strony ładowarki, przy elementach 
sterowniczych. Pamiętać o 
czyszczeniu chłodnicy oleju 
sprężonym powietrzem przy każdym 
serwisie ładowarki a nawet częściej, 
jeżeli eksploatacja prowadzona jest w 
warunkach zapylenia.

Prawidłowe chłodzenie ma 
kluczowe znaczenie. Aby zapobiec 
przegrzewaniu wyposażenia, czyścić 
żaluzje, użebrowania chłodzące 
i inne powierzchnie zewnętrzne 
silników elektrycznych, przetwornic 
(falowników) i prostownika. Unikać 
rozpryskiwania wody na wiązki 
elektryczne i podzespoły elektryczne.

Jeśli ładowarka jest wyposażona 
w klimatyzację: Skraplacz jednostki 
klimatyzacyjnej jest montowany 
na dachu ładowarki albo za tylną 
szybą. Skraplacz należy czyścić 
ostrożnie, nigdy za pomocą myjki 
wysokociśnieniowej lub pistoletu 
wysokociśnieniowego.
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3. Smarowanie ładowarki

Smarowanie punktów obrotowych jest bardzo istotne 
w celu ograniczenia zużycia. Większość punktów 
smarowania znajduje się na wysięgniku. Rozmieszczenie 
smarowniczek przedstawiono w tabeli i na ilustracjach 
poniżej.

Odpowiednia częstotliwość smarowania zależy od 
warunków eksploatacji. Kontrolę, czy potrzebne jest 
smarowanie należy przeprowadzać co najmniej co 10 
godzin pracy. Jeżeli połączenia uległy zanieczyszczeniu, 
uzupełnić smar. Zapewnić odpowiednie smarowanie 
połączeń. Brak smarowania spowoduje ich szybkie 
zużycie.

Używać uniwersalnych smarownic maszynowych. 
Do smarowania przez smarowniczki należy używać 
smarownic. Stosowane są smarowniczki standardowe 
(R1/8”). Wymienić wszystkie uszkodzone smarowniczki.

Przed przystąpieniem do smarowania należy oczyścić 
koniec smarowniczki i dodawać jednorazowo 
tylko niewielką ilość smaru. Świeży smar wypycha 
zanieczyszczenia ze złączy. Nadmiar wycierać szmatką. 

Punkty smarowania wymieniono w tabeli poniżej.

Punkty smarowania szt.

A

1. Złącze przegubowe, lewa strona 
ładowarki 

2

2. Siłownik skrętu, oba końce siłow-
nika skrętu, przy złączu przegubo-
wym 

2

B

3. Sworzeń przegubu wysięgnika, oba 
końce sworznia przegubu 

2

4. Siłownik podnoszenia 2
5. Siłownik poziomujący (jeśli został 

zamontowany). Dostępna dolna 
część pod osłoną przednią. 

2

C
6. Wysięgnik teleskopowy, smarowa-

nie przy pełnym wsunięciu wysię-
gnika

3

D

7. Siłownik przechyłu 2
8. Płyta montażowa przystawki, 

sworznie obrotowe i mechanizm 
przechyłu 

5

1
2

3
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4. Kontrola wzrokowa wysięgnika i 
innych konstrukcji metalowych pod 
kątem uszkodzeń

Sprawdzić wzrokowo konstrukcje ładowarki. Nie używać 
ładowarki w przypadku zauważenia uszkodzeń..
-	 Wszystkie sworznie obrotowe muszą być w dobrym 

stanie i muszą znajdować się na swoim miejscu.
-	 Sprawdzić, czy sworznie obrotowe nie są zużyte i czy 

nie mają nadmiernego luzu na połączeniach. Zużyte 
sworznie prowadzą do zużycia i awarii połączeń, 
dopuszczalny jest tylko niewielki luz.

•	 Wysięgnik teleskopowy posiada wkładki ślizgowe, które 
zużywają się podczas pracy. Teleskopowa wewnętrzna 
część wysięgnika nie może znacznie się poruszać 
podczas ręcznej obsługi. W przypadku konieczności 
regulacji lub wymiany wkładek ślizgowych należy 
skontaktować się z serwisem Avant

Ryzyko zrzucenia ładunku – 
Sprawdzić wszystkie sworznie 
obrotowe. Sprawdzić dokręcenie 
śrub mocujących wszystkich sworzni 
obrotowych. Jeśli którakolwiek z nich 
jest luźna, należy użyć środka do 
zabezpieczania gwintów i dokręcić.

Metalowe konstrukcje ładowarki

W przypadku uszkodzenia 
konstrukcji stalowej ładowarki 
wstrzymać eksploatację i 
skontaktować się z serwisem 
Avant. Nieprawidłowa naprawa lub 
niewłaściwe metody i materiały użyte 
do naprawy mogą spowodować 
poważne awarie i dalsze uszkodzenia 
ładowarki.

W przypadku uszkodzenia ramy 
ROPS lub daszka FOPS wymagane 
jest oddanie maszyny do serwisu 
Avant. Zabrania się podejmowania 
prób naprawy systemów ROPS i 
FOPS.

5. Kontrola i dokręcenie śrub, 
nakrętek i złączek hydraulicznych

Regularnie sprawdzać dokręcenie śrub, nakrętek i 
złączek hydraulicznych. Nie przekraczać dopuszczalnego 
momentu obrotowego. Złączki hydrauliczne dokręcać 
tylko jeżeli jest to wymagane.

Moment dokręcenia nakrętek kół wynosi 150 Nm.

Sprawdzić dokręcenie śrub blokujących sworznie 
obrotowe. W razie potrzeby dokręcić i użyć środka do 
uszczelniania gwintów.

Ryzyko zrzucenia ładunku – 
Sprawdzić wszystkie sworznie 
obrotowe. Sprawdzić dokręcenie 
śrub mocujących wszystkich sworzni 
obrotowych. Jeśli którakolwiek z nich 
jest luźna, należy użyć środka do 
zabezpieczania gwintów i dokręcić.

Nakrętki kół osiadają podczas 
pierwszych godzin pracy ładowarki 
i mogą się poluzować. Nakrętki kół 
dokręcić po pierwszych 5 godzinach 
pracy. Regularnie sprawdzać 
dokręcenie nakrętek kół.

6. Kontrola kół

Sprawdzić wizualnie stan kół. Nie używać ładowarki 
w przypadku widocznych uszkodzeń na oponach lub 
obręczach kół.

W przypadku podejrzenia niewłaściwego ciśnienia 
w oponach należy sprawdzić ciśnienie za pomocą 
manometru. Sprawdzać ciśnienie w oponach w 
przypadku stosowania ciężkich przystawek i dodatkowych 
obciążników.

Prawidłowe ciśnienie w kołach zależy od planowanego 
obciążenia. Zapoznać się z rozdziałem „Specyfikacja 
techniczna”.

Ryzyko utraty stabilności z 
powodu przebicia opon – Nigdy 
nie próbować wulkanizować opon 
we własnym zakresie. Ładowarka 
jest wyposażona w opony do dużych 
obciążeń, które mogą być naprawiane 
wyłącznie przez wykwalifikowanego 
technika oponiarskiego.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE
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7. Poziom oleju hydraulicznego

Wlew zbiornika oleju hydraulicznego znajduje się z 
przodu wysięgnika, pod włazem.
Poziom oleju hydraulicznego można sprawdzać za 
pomocą wskaźnika bagnetowego we wlewie. Zablokować 
wysięgnik za pomocą podpory, aby uzyskać dostęp do 
otworu wlewu. Podczas odkręcania korka wlewu nie 
dopuszczać do przedostawania się zanieczyszczeń do 
zbiornika oleju hydraulicznego.

Pamiętać o użyciu podpory 
serwisowej (strona 28).

Poziom oleju powinien znajdować się na w pobliżu 
dolnego znacznika poziomu (1) przy wysięgniku 
uniesionym do góry.
W celu zmierzenia poziomu należy wkręcić korek ze 
wskaźnikiem bagnetowym. W razie potrzeby uzupełnić 
olej, jednak nigdy nie przekraczać górnego znacznika 
(2). Grozi to przelewaniem się oleju przy opuszczaniu 
wysięgnika.

1	Znacznik poziomu. 
Uzupełnić olej do tego 
poziomu, gdy olej w 
układzie hydraulicznym jest 
zimny. Obszar zaznaczony 
na sąsiedniej ilustracji 
przedstawia w przybliżeniu 
dopuszczalny poziom.

2	Drugi znacznik określa 
maksymalny poziom oleju 
hydraulicznego. Olej może 
osiągać ten poziom, gdy 
układ hydrauliczny jest 
gorący.

Nigdy nie przekraczać 
maksymalnego poziomu oleju. 
Grozi to przelewaniem się oleju 
lub pienieniem w zbiorniku.
W korku znajduje się 
odpowietrznik z filtrem, który 
należy czyścić lub wymieniać 
raz w roku.

8. Przystawka i jej blokada

Sprawdzić blokowanie przystawki i działanie sworzni płyty 
szybkiego montażu przystawki.
-	 Oba sworznie muszą się przesuwać i przechodzić 

przez dolne wsporniki przystawki.
-	 Aby sprawdzić prawidłowe działanie przystawki i jej 

dodatkowych złączy, należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi odpowiedniej przystawki.

Nie uruchamiać ładowarki, jeśli sworznie łączące 
nie blokują się. Należy zawsze zachować do wglądu 
instrukcje obsługi przystawek.

OSTRZEŻENIE


