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1. Wprowadzenie 
Avant Tecno Oy dziękuje za zakup przystawki do ładowarki Avant. Została ona zaprojektowana i 
wyprodukowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wytwarzaniu produktów. Poprzez 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją i postępowanie zgodnie z zaleceniami, zapewniasz bezpieczne i 
niezawodne działanie oraz długą żywotność sprzętu. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia lub jego konserwacją. 

 

 

Celem niniejszego podręcznika jest ułatwienie: 

 obsługi wyposażenia w bezpieczny i efektywny sposób 

 przestrzegania i unikania niebezpiecznych sytuacji 

 utrzymania wyposażenia w nie naruszonym stanie i zapewnienie długiego okresu eksploatacji 
 

 

Dzięki tym instrukcjom nawet niedoświadczony użytkownik może bezpiecznie korzystać z narzędzia i 
ładowarki. Niniejszy podręcznik zawiera również ważne instrukcje przeznaczone dla doświadczonych 
operatorów AVANT. Należy upewnić się, że wszystkie osoby obsługujące ładowarkę otrzymały przed jej 
użyciem odpowiednie wskazówki i zapoznały się z podręcznikiem obsługi ładowarki, każdego używanego 
narzędzia oraz wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa. Używanie urządzenia do jakichkolwiek innych celów i 
w jakikolwiek inny sposób niż podano w niniejszym podręczniku jest zabronione. Podręcznik należy 
przechowywać w pobliżu miejsca pracy przez cały okres eksploatacji urządzenia. W przypadku sprzedaży lub 
przekazania urządzenia niniejszy podręcznik należy przekazać nowemu właścicielowi. W razie utraty lub 
zniszczenia podręcznika prosimy o zwrócenie się o nowy egzemplarz do swojego przedstawiciela Avant lub 
producenta. 

Oprócz instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, należy również przestrzegać 
instrukcji BHP, lokalnego prawa i innych przepisów dotyczących eksploatacji sprzętu. Należy szczególnie 
przestrzegać przepisów dotyczących używania wyposażenia na drogach publicznych. Przed użyciem 
ładowarki na drogach należy skontaktować się ze swoim przedstawicielem Avant, żeby uzyskać więcej 
informacji na temat lokalnych wymogów.  

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem AVANT w każdej sprawie dotyczącej serwisu, części 
zamiennych lub problemów, które mogą wystąpić podczas obsługi maszyny 

Niniejszy podręcznik stanowi tłumaczenie oryginalnej instrukcji w języku angielskim. Z powodu ciągłego 
udoskonalania produktów niektóre szczegóły podane w podręczniku mogą różnić się od posiadanego 
urządzenia. Ilustracje zamieszczone w niniejszym podręczniku mogą prezentować opcjonalne wyposażenie 
lub funkcje, które obecnie są niedostępne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego 
podręcznika bez powiadomienia. Copyright © 2024 Avant Tecno Oy. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
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Symbole ostrzegawcze użyte w niniejszym podręczniku 
W niniejszym podręczniku zastosowano poniższe symbole ostrzegawcze. Symbole ostrzegawcze wskazują 
na czynniki, które należy uwzględnić, aby zredukować ryzyko obrażeń ciała lub szkód materialnych: 

 

 

 

OSTRZEŻENIE SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA 

Symbol ten oznacza: “Ostrzeżenie, zachować czujność! Twoje 
bezpieczeństwo jest zagrożone!” 

Należy dokładnie przeczytać dołączony komunikat, który ostrzega o 
bezpośrednim zagrożeniu, mogącym spowodować poważne obrażenia 
ciała. 

Sam symbol ostrzeżenia i dołączony do niego tekst wskazują ważne 
komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w całym podręczniku. Ma on na 
celu zwrócenie uwagi na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa operatora 
lub bezpieczeństwa innych osób. W przypadku zauważenia tego symbolu 
należy zachować czujność, ponieważ dotyczy on bezpieczeństwa, 
uważnie przeczytać dołączony komunikat i powiadomić innych 
operatorów. 

 
 

 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO To słowo ostrzegawcze oznacza niebezpieczną sytuację, która - jeśli się jej 
nie zapobiegnie - spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. 

 OSTRZEŻENIE To słowo ostrzegawcze oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, 
która - jeśli się jej nie zapobiegnie - może spowodować obrażenia ciała lub 
śmierć. 

 PRZESTROGA Ten słowo ostrzegawcze jest stosowane, gdy może dojść do drobnych 
obrażeń ciała, jeśli instrukcje nie będą prawidłowo przestrzegane. 

 
 

 

 

 

To słowo ostrzegawcze wskazuje informacje dotyczące prawidłowej eksploatacji i 
konserwacji urządzenia. 

Niezastosowanie się do instrukcji towarzyszących temu symbolowi może 
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub innych szkód rzeczowych. 
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2. Użycie zgodne z przeznaczeniem 
Mulczer leśny 1350 AVANT został zaprojektowany i wyprodukowany z przeznaczeniem do użytku z 
kompaktowymi ładowarkami AVANT wymienionymi w Tabeli 1. Mulczer leśny jest przeznaczony do usuwania 
krzewów, zarośli i podobnej roślinności. Może również służyć do ścinania i rozdrabniania małych drzewek 
oraz do rozdrabniania małych pniaków nad poziomem podłoża. Mulczer leśny może być stosowany w 
miejscach, w których znajdują się drzewa o grubości do 15 cm. 

Mulczer to maszyna do mulczowania i rozdrabniania przeznaczona do pracy w miejscach, w których 
wymagana jest duża moc mulczowania i dopuszczalne jest zgrubne cięcie. Mulczery leśne są powszechnie 
stosowane na obszarach z wyższymi krzewami, zaroślami, w strefie linii granicznych, dróg leśnych i na 
podwórzach. Mulczer może być używany do oczyszczania obszarów pod liniami elektroenergetycznymi. Może 
być również wykorzystywany do zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów poprzez tworzenie stref 
buforowych. 

Standardowo mulczer leśny jest wyposażony w napędzany hydraulicznie bęben z wymiennymi ostrzami. 
Bęben tnący jest standardowo wyposażony w 27 noży z ostrzami z węglików spiekanych. Mulczer leśny może 
być również wyposażony w opcjonalne ostrza nożowe do pracy na miękkim i pozbawionym kamieni podłożu. 

Przystawka jest wyposażona w hydraulicznie sterowaną klapą przednią. Mulczera można używać z przednią 
klapą w pozycji otwartej lub zamkniętej, w zależności od rodzaju zastosowania (jak opisano w niniejszej 
instrukcji). 

W standardzie znajdują się również regulowane płozy i popychacz. Popychacz jest przeznaczony do 
odsuwania małych drzew i krzewów od ładowarki. 

W ramie przystawki zamontowane są przeciwostrza, z których tylne jest regulowane. 

Jako opcja dostępna jest dodatkowa chłodnica oleju hydraulicznego. Dodatkowa chłodnica jest zalecana 
podczas profesjonalnej eksploatacji mulczera w warunkach podwyższonej temperatury. Po zainstalowaniu 
dodatkowej chłodnicy ładowarka musi być również wyposażona w opcjonalny system Opticontrol® do obsługi 
chłodnicy. 

Ze względu na charakter i warunki pracy przystawki, mulczer może wyrzucać gruz, kamienie lub inne 
materiały daleko od przystawki i z dużą prędkością. Istnieje poważne ryzyko odniesienia obrażeń przez osoby 
znajdujące się w obszarze roboczym mulczera. W odległości co najmniej 50 m od mulczera nie mogą 
znajdować się żadne osoby. Podczas obsługi mulczera leśnego ładowarka musi być wyposażona w kabinę z 
przednią szybą (L, LX, DLX lub GT) w celu ochrony operatora przed odłamkami, które mogą zostać 
wyrzucone przez mulczer. 

Mulczer leśny 1350 nie jest przeznaczony do pracy w poprzek nachylonego terenu, ponieważ grozi to 
przewróceniem się ładowarki. Na terenach pochyłych mulczer może być używany wyłącznie podczas jazdy w 
górę lub w dół zbocza. Mulczer leśny nie jest przeznaczony do użytku innego niż określony w niniejszej 
instrukcji i nie może być używany do celów niezgodnych z przeznaczeniem. 
 

 

Przystawka została zaprojektowana tak, aby wymagana była jak najmniejsza konserwacja. Regularną 
konserwację może przeprowadzać operator. Operator nie może wykonywać żadnych napraw, a wymagane 
naprawy i konserwacje należy zlecić profesjonalnym serwisantom. Wszystkie czynności konserwacyjne 
muszą być wykonane z użyciem odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego. Części zamienne muszą 
spełniać wymagania oryginalnych specyfikacji, co zapewnia stosowanie tylko oryginalnych części. Dostępny 
może być oddzielny katalog części zamiennych – prosimy o kontakt ze sprzedawcą Avant. 

Należy zapoznać się z zamieszczonymi w podręczniku instrukcjami dotyczącymi serwisu i konserwacji. W 
przypadku dodatkowych pytań w sprawie obsługi lub konserwacji wyposażenia lub gdy wymagane są części 
zamienne albo usługi serwisowe, prosimy o kontakt z dealerem AVANT. 
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Tabela 1 - Mulczer leśny 1350 - Zgodność z ładowarkami Avant 

Avant 
 

220 seria 2 

225 

313S 
320S 

320S+ 

419 
420 
423 

520 
525LPG 

528 

630 
635 
640 
635i 
640i 
735 

645i 
650i 
745 
750 
755i 
760i 

850 
860i 

e5 
e6 

e513 
e527 

A457772 - - - - - • • - 
 

 

Zalecenia dotyczące kompatybilności opierają się na zalecanym przepływie płynu hydraulicznego i szerokości 
przystawki. 

 

Zalecane jest stosowanie narzędzia wyłącznie z ładowarkami oznaczonymi symbolem • w Tabeli 1. W 
przypadku stosowania z modelami oznaczonymi symbolem (•) pełna wydajność może nie zostać uzyskana. 
Wymagane może być zastosowanie dodatkowych przeciwciężarów. W celu uzyskania informacji na temat 
zgodności z modelem, który nie został wskazany w tabeli, prosimy o kontakt z przedstawicielem Avant. 
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3. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące stosowania narzędzia 
Należy pamiętać, że bezpieczeństwo jest wynikiem kilku czynników. Ładowarka z zamocowanym narzędziem 
to potężna kombinacja, a jej niewłaściwa lub nieostrożna obsługa lub konserwacja może spowodować 
poważne obrażenia ciała lub szkody materialne. W związku z tym, przed rozpoczęciem pracy wszyscy 
operatorzy muszą dokładnie zapoznać się ze sposobem prawidłowego użytkowania oraz z treścią 
podręcznika operatora zarówno ładowarki jak i narzędzia. Nie używać narzędzia do czasu uzyskania pełnej 
znajomości sposobu jego działania i związanych z tym zagrożeń. 
 
 

 
NIEBEZPIE- 
CZEŃSTWO 

Niewłaściwe lub nieostrożne użytkowanie albo użycie narzędzia, które jest w 
złym stanie może spowodować ryzyko poważnych obrażeń ciała. Należy 

zapoznać się z elementami sterowania pracą ładowarki, procedurą prawidłowego 

podłączania oraz prawidłowym i bezpiecznym sposobem obsługi narzędzia. W 

szczególności należy nauczyć się bezpiecznego zatrzymywania urządzenia. Należy 

dokładnie zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności. 

 
 

Przed przystąpieniem do obsługi narzędzia należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje 
bezpieczeństwa 
 

 
OSTRZEŻENIE 

 Podczas doczepiania przystawki do ładowarki należy upewnić się, że sworznie 
blokujące płyty szybkiego montażu znajdują się w położeniu dolnym i że 
przystawka jest prawidłowo doczepiona do ładowarki. Nie wolno podnosić ani 
przesuwać przystawki, która nie została zamocowana. 

 Przystawka jest przeznaczona do użytkowania przez jednego operatora w danym 
momencie. Nie dopuszczać do przebywania innych osób w pobliżu strefy pracy 
urządzenia. 

 Przystawkę należy zawsze transportować w najniższym możliwym położeniu, tak aby 
środek ciężkości znajdował się nisko. Podczas jazdy wysięgnik teleskopowy 
powinien być schowany. 

 

 

  Ryzyko uderzenia przez odrzucane materiały i przedmioty. Osoby postronne 
muszą zachować bezpieczny odstęp 50 m od maszyny. Zatrzymać narzędzie, jeżeli 
inna osoba znajdzie się w strefie niebezpiecznej. 

 

 

  Ryzyko przecięcia, skaleczenia lub pochwycenia części ciała – Nie wolno 
opuszczać fotela operatora, gdy przystawka pracuje lub dźwignia sterowania 
hydrauliki roboczej ładowarki jest zablokowana w położeniu pracy. Dźwignię 
sterowania hydrauliki roboczej należy zawsze ustawiać w położeniu neutralnym, 
zgodnie z procedurą bezpiecznego zatrzymania. Noże pracują przez krótki czas po 
odcięciu zasilania hydraulicznego. Przed zbliżeniem się do przystawki zaczekać, aż 
noże całkowicie się zatrzymają. 

 

 

 Ryzyko zmiażdżenia ciała przez narzędzie lub wysięgnik ładowarki - Przed 
opuszczeniem fotela kierowcy narzędzie należy zawsze opuścić opierając je 
pewnie na ziemi. Podczas konserwacji i inspekcji upewnić się, że narzędzie jest 
prawidłowo podparte. Nie opuszczać fotela kierowcy, gdy wysięgnik ładowarki jest 
podniesiony. Przechodzenie pod uniesionym narzędziem lub wysięgnikiem ładowarki 
jest niebezpieczne, ponieważ wysięgnik może opaść z powodu utraty stabilności, 
usterki mechanicznej lub użycia przyrządów sterowniczych ładowarki przez inną 
osobę. 

 

 
 Nie zbliżać kończyn do ruchomych części urządzenia. Ryzyko pochwycenia – 

Podczas pracy z przystawką należy unikać noszenia luźnej odzieży, np. luźnych 
sznurowadeł lub długich szalików. 
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OSTRZEŻENIE 

 Narzędzie powinno być używane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, z użyciem 
wyłącznie oryginalnych narzędzi i części zamiennych. 

 Przed każdym czyszczeniem, konserwacją lub regulacją, wyłącz ładowarkę i umieść 
przystawkę w bezpiecznym położeniu, jak pokazano w Procedurze bezpiecznego 
zatrzymywania. 

 

 

 Zwracać uwagę na otoczenie oraz wszelkie inne osoby i maszyny znajdujące się w 
pobliżu. Zwrócić uwagę na ukształtowanie terenu i inne zagrożenia, takie jak gałęzie i 
drzewa, które mogą sięgnąć strefy pracy operatora, luźne kamienie i śliskie 
powierzchnie. 

 

 
 Używać tylko narzędzi w dobrym stanie. Nie wolno modyfikować narzędzi w sposób 

zagrażający jego bezpieczeństwu. 
 

 
 Urządzenie powinno być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem. Inne użycie 

może stwarzać niepotrzebnie zagrożenie bezpieczeństwa i spowodować 
uszkodzenie wyposażenia. 

 

 

 Upewnić się, że ładowarka jest wyposażona w niezbędne elementy zabezpieczające 
oraz że są one sprawne. Konieczne jest stosowanie pasa bezpieczeństwa. W 
przypadku występowania szczególnych zagrożeń w miejscu pracy należy stosować 
odpowiedni sprzęt ochronny. 

 

 
 Przed rozpoczęciem regulacji lub prac konserwacyjnych należy wyłączyć silnik 

ładowarki i usunąć ciśnienie resztkowe. 
 

 
 Należy również przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi ładowarki 

zamieszczone w podręczniku operatora ładowarki. 
 

 
 

 

 
NIEBEZPIE- 
CZEŃSTWO 

Nieprawidłowe lub nieostrożne używanie przystawki powoduje poważne ryzyko 
uszkodzeń ciała, a nawet utraty życia. Przećwiczyć używanie przyrządów 

sterowniczych ładowarki w bezpiecznym miejscu. W szczególności zwracać uwagę na 

bezpieczne zatrzymywanie ładowarki; przestrzegać zasad bezpiecznego zatrzymywania 

przedstawionymi w instrukcji przed opuszczeniem fotela operatora. 
 

 
 
 

 
NIEBEZPIE- 
CZEŃSTWO 

Unikać ryzyka porywania i zmiażdżenia części ciała - Wyłączać przystawkę na czas 
czyszczenia i usuwania blokującego materiału. Przystawka może się nagle uruchomić 

po usunięcia materiału blokującego. Zawsze przestrzegać procedury bezpiecznego 

wyłączania, aby uniknąć ryzyka przesunięcia się części obrotowych podczas usuwania 

blokującego materiału. 
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NIEBEZPIE- 
CZEŃSTWO 

Ryzyko skaleczenia i odcięcia części ciała – Ostre 
krawędzie i punkty tnące na narzędziach roboczych. 
Unikać kontaktu z ostrzami i uważać, aby nie doznać 

zmiażdżenia części ciała podczas konserwacji i usuwania 

zablokowanego materiału. Zawsze wyłączać przystawkę 

zgodnie z procedurą bezpiecznego zatrzymania. Aby 

sprawdzić, czy przystawka nie obraca się, przed zbliżeniem 

się do niej należy odłączyć wielozłącze (lub szybkozłącza 

hydrauliczne). Należy pamiętać, że wysięgnik ładowarki 

może się opuścić i przechylić nawet wtedy, gdy silnik jest 

wyłączony. Zabrania się wchodzenia pod wysięgnik lub 

przystawkę. Nie zbliżać się do ruchomych łączników. 

 

 

 

 
 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Ryzyko zmiażdżenia – Nie wolno dopuszczać, aby pod 
podniesionym ładunkiem lub wysięgnikiem ładowarki 
znajdowały się jakiekolwiek osoby. Należy pamiętać, że 

wysięgnik ładowarki może opaść lub przechylić się, nawet 

jeśli silnik jest wyłączony. Ładowarka nie jest przeznaczona 

do długotrwałego przetrzymywania podniesionego ładunku. 

Przed opuszczeniem fotela operatora przystawkę należy 

zawsze ustawić w bezpiecznym położeniu. 

 

 
 

 
 

 

 
OSTRZEŻENIE 

Ryzyko skaleczenia i wyrzucania przedmiotów i materiału 
– Upewnić się, że zostały założone wszystkie osłony. Nie 

uruchamiać przystawki bez założonych osłon. Odsłonięte 

noże mogą wyrzucać materiał z bardzo dużą prędkością, 

stwarzając poważne zagrożenie dla operatora i innych osób 

znajdujących w odległości do 100 m od przystawki. 

 

 
 

 

. ..  
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3.1 Sprzęt ochrony indywidualnej 

Pamiętaj, aby nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej: 

 

 Poziom hałasu w panelu operatora może przekraczać 85 dB (A) w zależności 
od modelu ładowarki i cyklu pracy. Długotrwałe narażenie na głośny hałas 
może spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas pracy w ładowarce należy 
stosować środki ochrony słuchu. 

 

 Noś rękawice ochronne. 

 

 Podczas pracy przy ładowarce noś obuwie robocze. 

 

 

 Należy stosować okulary ochronne. 

 

. ..  

 

3.2 Procedura bezpiecznego wyłączania 

Bezpieczne zatrzymanie narzędzia przed zbliżeniem się do niego: 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Przed opuszczeniem fotela kierowcy narzędzie należy zawsze zatrzymać 
zgodnie z procedurą bezpiecznego zatrzymania. Procedura bezpiecznego 
zatrzymania zapobiega wszelkim przypadkowym ruchom narzędzia. Należy 
pamiętać, że wysięgnik ładowarki może opaść, nawet gdy silnik jest wyłączony. 
Procedura bezpiecznego zatrzymania: 

 Opuścić wysięgnik i narzędzie na ziemię. 

 Wyłączyć silnik ładowarki i zaciągnąć hamulec postojowy. 

 Zwolnić ciśnienie resztkowe w układzie hydraulicznym; przestawić kilkakrotnie 
wszystkie dźwignie sterowania hydraulicznego w skrajne położenia. 

 Uniemożliwić uruchomienie maszyny, wyjąć kluczyk zapłonu. 
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4. Dane techniczne 

Numer produktu A457772 

Szerokość robocza: 1350 mm 

Szerokość całkowita: 1670 mm 

Głębokość robocza: 0 lub 20 mm nad podłożem 

Inne wymiary: Patrz strona 2 

Układ jezdny: Silnik hydrauliczny 

Prędkość obrotowa: 2000 obr./min przy 65 l/min (1800-2250 obr./min, 60...75 l/min) 

Ostrze tnące: Zęby z węglików spiekanych A450267 

Liczba noży: 27 szt. 

Efektywna zdolność rozdrabniania: Drzewa o średnicy do 15 cm 

Waga: 410 kg 

Zalecany przepływ oleju hydraulicznego: 60....70 l/min, 20,0 MPa (200 barów) 

Maksymalny przepływ i ciśnienie oleju 
hydraulicznego: 75 l/min, 22,5 MPa (225 barów) 

Kompatybilne ładowarki Avant: Patrz Tabela 1 

Opcje  

Dodatkowa chłodnica oleju 
hydraulicznego: A458046 

Ostrze noża, obrotowe: A450266 
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4.1 Nalepki bezpieczeństwa i podstawowe elementy narzędzia 

Poniżej wymieniono nalepki i oznaczenia znajdujące się na narzędziu. Nalepki i oznaczenia muszą być 
widoczne a urządzeniu. Wszystkie niewyraźne lub brakujące nalepki należy wymienić na nowe. Nowe nalepki 
są dostępne u sprzedawcy lub za pośrednictwem punktów, których dane kontaktowe zostały podane na 
okładce. 

 

 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Upewnić się, czy wszystkie nalepki ostrzegawcze są czytelne. Nalepki ostrzegawcze 

zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz pomagają zidentyfikować i 

pamiętać o zagrożeniach związanych z urządzeniem. Uszkodzone lub brakujące nalepki 

ostrzegawcze należy wymienić na nowe. 
 

 

      
A46771 A46772 A46799 A46803 A46806 A466474 

 

 

 
Tabliczka znamionowa narzędzia A464385 

 

A464386 
 

 

Aby nałożyć nową nalepkę: Dokładnie oczyścić powierzchnię, aby usunąć cały smar. Pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia. Zerwać folię zabezpieczającą z nalepki i mocno ją docisnąć. Uważać, aby nie 
dotknąć warstwy kleju na nalepce. 
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Tabela 3 - Położenie nalepek i komunikaty ostrzegawcze 

Nalepka Komunikat ostrzegawczy 

 

1 A46771 Niebezpieczeństwo niewłaściwego 
użycia - Przed użyciem przeczytać 
instrukcje. 

2 A46772 Niebezpieczeństwo zmiażdżenia - Nie 
przechodzić pod uniesionym 
narzędziem; trzymać się z dala od 
uniesionego urządzenia. 

3 A46799 Należy uważać na odłamki i przedmioty, 
które mogą być wyrzucane przez 
maszynę na odległość od 50 do 100 
metrów. 

4 A46803 Niebezpieczeństwo przycięcia i obcięcia, 
nie zbliżać się do ruchomych części, nie 
pozostawiać pracującego sprzętu. 
Obsługiwać narzędzie tylko z fotela 
kierowcy. 

5 A46806 Niebezpieczeństwo zaplątania i otarcia – 
Nie zbliżać się do ruchomych części 
urządzenia. 

6 A466474 Ryzyko wyrzucania w powietrze 
odłamków – Podczas korzystania z 
przystawki ładowarka musi być 
wyposażona w zamkniętą kabinę. 

7 A464386 Przepływ oleju hydraulicznego 65 l/min 

8 A464385 Tabliczka znamionowa narzędzia 
 

 

. ..  
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Tabela 4 - Mulczer leśny 1350 - Główne elementy 

1 Płyta montażowa ze wspornikami szybkozłącza Avant 

 

2 Bęben mulczujący z 27 ostrzami 

3 Ostrze z końcówką z węglików spiekanych (27 szt.) 

4 Tylne przeciwostrze (regulowane) 

5 Przednie przeciwostrze (3 szt.) 

6 Silnik hydrauliczny 

7 Płozy (2 szt.) 

8 Regulacja wysokości płozy, 0 lub 20 mm 

9 Tylna osłona łańcuchowa 

10 Popychacz 

11 Klapa przednia 

12 Siłownik hydrauliczny klapy przedniej 

13 Zawór regulacyjny 

14 Wspornik wielozłącza 

 
 

. ..  
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4.2 Podnoszenie 

W czasie podnoszenia przystawka powinna być unieruchomiona. Stosować odpowiedni rodzaj akcesoriów do 
podnoszenia, na przykład pasy, łańcuchy lub haki. Nie należy używać akcesoriów do podnoszenia, jeżeli 
noszą one ślady uszkodzenia, deformacji lub innych nieprawidłowości. 

 

 

W czasie podnoszenia przystawka powinna być 
unieruchomiona. Stosować odpowiedni rodzaj 
akcesoriów do podnoszenia, na przykład pasy, łańcuchy 
lub haki. Nie należy używać akcesoriów do podnoszenia, 
jeżeli noszą one ślady uszkodzenia, deformacji lub 
innych nieprawidłowości. 

Podnieść przystawkę w punktach podnoszenia, które 
pokazano na rysunku obok. 
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5. Podczepianie narzędzia 
Mocowanie przystawki do ładowarki odbywa się w łatwy i szybki sposób, ale musi być wykonane z 
zachowaniem ostrożności. Przystawkę mocuje się do wysięgnika ładowarki przy użyciu płyty montażowej 
umieszczonej na wysięgniku ładowarki i jej odpowiednika znajdującego się na przystawce. 

Jeżeli przystawka nie zostanie zablokowana, może się odłączyć powodując niebezpieczne sytuacje. Nigdy nie 
jechać ładowarką i nie podnosić wysięgnika ładowarki, jeśli przystawka nie została całkowicie zablokowana. 
Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, należy zawsze przestrzegać opisanej niżej procedury podłączania. 
Należy także pamiętać o instrukcjach bezpieczeństwa zamieszczonych w niniejszej instrukcji. 

 

 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Ryzyko zmiażdżenia - Upewnić się, że niezamocowane narzędzie nie przesunie się 
ani nie spadnie. Nie przebywać na obszarze pomiędzy narzędziem a ładowarką. 

Narzędzie należy montować wyłącznie na płaskiej powierzchni. 

Nie wolno przemieszczać ani podnosić narzędzia, które nie zostało zamocowane. 
 

 

 

System szybkozłącza Avant: 
 

 

Krok 1: 

 Podnieść sworznie blokujące płyty szybkiego montażu przystawki i obrócić je 
do tyłu, tak aby weszły w szczeliny i zostały zablokowane w górnym położeniu. 

 Jeżeli ładowarka jest wyposażona w hydrauliczny układ mocowania przystawki 
– patrz odpowiednie informacje dotyczące obsługi systemu mocowania w 
instrukcji obsługi ładowarki. 

 Węże hydrauliczne i przewody elektryczne muszą być ułożone tak, aby nie 
dostały się między płytę montażową ładowarki i przystawkę, oraz aby nie 
zostały ściśnięte i nie ocierały się o ostre krawędzie. 

 
 

 

 

Krok 2: 

 Obrócić hydraulicznie płytę szybkiego montażu przystawki ukośnie do przodu. 

 Podjechać ładowarką do przystawki. Jeśli ładowarka jest wyposażona w 
wysięgnik teleskopowy, można z niego skorzystać. 

 Ustawić górne sworznie płyty szybkiego montażu przystawki tak, aby znalazły 
się pod odpowiednimi wspornikami przystawki. 

 
 

 

 

Krok 3: 

 Lekko podnieść wysięgnik – przesunąć dźwignię sterowania wysięgnika do 
tyłu, aby lekko podnieść przystawkę z podłoża. 

 Obrócić dźwignię sterowania wysięgnikiem w lewo, aby obrócić dolną część 
płyty szybkiego montażu przystawki w kierunku przystawki. 

 Zamocować ręcznie sworznie blokujące lub załączyć blokadę hydrauliczną. 

 Należy zawsze sprawdzić zamocowanie obu sworzni blokujących. 
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OSTRZEŻENIE 

Ryzyko zmiażdżenia - Unikać przewracania się narzędzia. Nadmierne przechylenie 

lub podniesienie niezamocowanego narzędzia zwiększa ryzyko przewrócenia się 

narzędzia. Nie używać automatycznej blokady kołków ustalających, gdy narzędzie jest 

uniesione więcej niż metr nad ziemią. Jeśli kołki ustalające nie wrócą do normalnego 

położenia przy przechylaniu, nie przechylać ani nie podnosić więcej narzędzia. Opuścić 

narzędzie na ziemię i zamocować ręcznie. 
 

 

 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Ryzyko spadających przedmiotów - Zapobieganie 
spadaniu narzędzia. 

Narzędzie, które nie zostało całkowicie zamocowane do 

ładowarki może spaść na wysięgnik lub w kierunku 

operatora albo spaść od ładowarkę podczas jazdy, 

powodując utratę kontroli nad ładowarką. Nie wolno 

przemieszczać ani podnosić narzędzia, które nie zostało 

zamocowane. Przed przesunięciem lub podniesieniem 

narzędzia należy upewnić się, że kołki ustalające 

znajdują się w położeniu dolnym i przeszły przez 

elementy mocowania narzędzia po obu stronach. 

  

 

 
 

 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Upewnić się, że narzędzie jest kompatybilne z ładowarką. Oprócz zgodności 

mechanicznej narzędzia należy zapewnić stabilność ładowarki, kompensację 

ewentualnych przeciążeń narzędzia i kompatybilność układu sterowania ładowarki. W 

przypadku zastosowania modelu narzędzia, który nie jest dostosowany do użytku z daną 

ładowarką istnieje ryzyko wywrócenia, uszkodzenia narzędzia z powodu przeciążenia 

oraz ryzyko związane z niekontrolowanymi ruchami narzędzia i jego elementów. Jeżeli 

dana ładowarka nie znajduje się na liście w Tabeli 1 na stronie 6, przed użyciem 

narzędzia należy skonsultować się z przedstawicielem Avant. 
 

 

5.1 Podłączanie i odłączanie przewodów hydraulicznych 

W ładowarkach Avant przewody hydrauliczne są połączone przy użyciu systemu wielozłączy. Aby dokonać 
wymiany konwencjonalnych szybkozłączy na system wielozłączy w przypadku starszego modelu ładowarki z 
serii Avant 300-700 prosimy o kontakt ze sprzedawcą Avant lub serwisem w celu uzyskania instrukcji lub 
zlecenia instalacji. 

 

 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Ryzyko ruchu narzędzia i wyrzutu oleju hydraulicznego - Nie wolno podłączać ani 
odłączać szybkozłączek ani innych elementów hydraulicznych, gdy dźwignia 
sterowania dodatkowym układem hydraulicznym jest zablokowana w położeniu 
pracy lub jeśli instalacja znajduje się pod ciśnieniem. Podłączanie lub odłączanie 

złączek hydraulicznych, gdy instalacja znajduje się pod ciśnieniem może doprowadzić do 

nieprzewidzianych ruchów narzędzia lub wyrzucenia płynu pod wysokim ciśnieniem, co 

może spowodować poważne obrażenia ciała lub poparzenia. Przed odłączeniem układu 

hydraulicznego należy przeprowadzić procedurę bezpiecznego wyłączania. 
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Należy utrzymywać jak największą czystość złączek; używać nasadek ochronnych na 
szybkozłączkach, zarówno na narzędziu jak i ładowarce. Zabrudzenie, lód itp. mogą 
znacznie utrudniać używanie złączek. Nie wolno pozostawiać zwisających przewodów na 
ziemi; należy ułożyć je na uchwycie narzędzia. 

 
 
 

Podłączanie systemu wielozłącza: 

 

1. Włożyć wtyki złącza przystawki w odpowiednie otwory złącza 
ładowarki. Wielozłącze nie zostanie podłączone, jeśli złącze 
przystawki jest odwrócone. 

2. Podłączyć i zablokować wielozłącze, przestawiając dźwignię w 
stronę ładowarki. 

 
 

Dźwignia powinna poruszać się swobodnie, aż do pozycji zablokowania. Jeśli dźwignia nie porusza się 
płynnie, sprawdzić współliniowość i położenie złącza oraz oczyścić złącza. Wyłączyć także ładowarkę i 
zwolnić resztkowe ciśnienie hydrauliczne. 

Odłączanie systemu wielozłącza: 

 

Przed odłączeniem opuścić narzędzie na równe i mocne podłoże. 

1. Wyłączyć pomocniczy układ hydrauliczny ładowarki. 

2. Wciskając przycisk odblokowania, obrócić dźwignię, aby odłączyć 
złącze. 

3. Po zakończeniu operacji ustawić wielozłącze w jego uchwycie na 
przystawce. 

 
 

Odłączanie przewodów hydraulicznych: 

Przed odłączeniem złączek opuścić narzędzie, ustawiając je w bezpiecznym położeniu na mocnej i równej 
powierzchni. Przestawić dźwignię sterowania pomocniczego układu hydraulicznego do położenia neutralnego. 

 
 

 

Podczas odłączania przystawki należy zawsze odłączyć złącza hydrauliczne przed 
odblokowaniem płyty szybkozłącza, aby zapobiec uszkodzeniu węża i rozlaniu oleju. 
Ponownie założyć zatyczki ochronne na złączki, aby zapobiec dostaniu się 
zanieczyszczeń do układu hydraulicznego. 

 

Zwalnianie resztkowego ciśnienia hydraulicznego: 

W przypadku pozostania resztkowego ciśnienia w instalacji hydraulicznej narzędzia odłączenie złączek 
hydraulicznych nierzadko jest możliwe, ale następnym razem trudno je będzie podłączyć. Jeżeli złączek nie 
da się podłączyć, należy zwolnić ciśnienie resztkowe poprzez przestawienie dźwigni pomocniczego układu 
hydraulicznego w ładowarce przy wyłączonym silniku. Aby mieć pewność, że w układzie hydraulicznym 
narzędzia nie będzie ciśnienia resztkowego, przed odłączeniem złączek należy wyłączyć silnik ładowarki i 
przestawić dźwignię sterowania pomocniczego układu hydraulicznego do tyłu i do przodu. 
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5.2 Złącze elektryczne 

Funkcje elektryczne przystawki: 

W standardzie mulczer leśny jest wyposażony w hydraulicznie otwieraną klapę. Otwieraniem klapy można 
sterować za pomocą standardowej wiązki elektrycznej dostarczanej wraz z przystawką lub za pomocą 
systemu Opticontrol®. 

Jeśli przystawka jest wyposażona w opcjonalną dodatkową chłodnicę oleju hydraulicznego, system 
Opticontrol® jest niezbędny. 
 

 
 

5.2.1 Podłączenie wiązki elektrycznej przystawki do ładowarki 
W zależności od wyposażenia ładowarki i przystawki, istnieją trzy sposoby podłączenia złącza. Opcje te są 
wymienione i wyjaśnione poniżej. 

1. Jeśli ładowarka nie jest wyposażona w system 
Opticontrol® ani w panel sterowania 
przystawką: 

Użyć osobnego zestawu kabli z przełącznikiem 
dostarczonym wraz z przystawką. Podłączyć ten 
kabel do gniazdka elektrycznego 12 V w pobliżu 
fotela operatora ładowarki i do wtyczki elektrycznej 
przystawki. 

1. Wtyczka elektryczna podłączana jest do 
gniazda elektrycznego 12 V w pobliżu fotela 
operatora ładowarki. 

Więcej informacji na temat gniazda 
elektrycznego ładowarki znajduje się w 
instrukcji obsługi ładowarki. 

2. Przełącznik ON-OFF-ON 

Wybrać położenie przełącznika w kabinie 
tak, aby był łatwo dostępny, ale nie mógł 
zostać przypadkowo włączony. 

3. Podłączyć do wtyczki elektrycznej 
przystawki. 

Jeśli przystawka jest wyposażona we 
wtyczkę elektryczną zintegrowaną z 
wielozłączem przystawki, odłączyć kabel 
elektryczny od wielozłącza.  

  

 

 
Wiązka kablowa A34804 

 



  21 (44) 
 

 

2. Jeśli ładowarka jest 

 wyposażona w system Opticontrol® lub 

 panel sterowania przystawką i ładowarka 
została wyprodukowana po roku 2016: 

Jeśli gniazdo elektryczne jest zintegrowane z 
wielozłączem, wiązka elektryczna przystawki 
zostaje podłączona w momencie podłączenia 
wielozłącza. Wyczyścić oba wielozłącza przed 
podłączeniem. 

Oddzielna wiązka kablowa A34804 nie jest w takim 
przypadku potrzebna. 

  

     
System Opticontrol® lub panel sterowania 
przystawką, ładowarka wyprodukowana w 2016 
roku lub później 

 

3. Jeśli ładowarka jest 

 wyposażona w panel sterowania przystawką i 
ładowarka została wyprodukowana przed 
rokiem 2016: 

Jeśli w pobliżu wielozłącza ładowarki znajduje się 
gniazdo elektryczne, należy wyjąć wtyczkę 
elektryczną z wielozłącza i włożyć ją do gniazda 
elektrycznego ładowarki. 

Oddzielna wiązka kablowa A34804 nie jest w takim 
przypadku potrzebna. 

  

 
Panel sterowania przystawką, ładowarka 
wyprodukowana w 2016 roku lub wcześniej 

 

. ..  

 

 

 

Upewnić się, że kable elektryczne nie zostaną zaklinowane, zgniecione ani rozciągnięte 
podczas ruchu wyposażenia. 
Za pomocą panelu sterowania narzędziami dostępnego w ładowarce przełączniki 
sterowania narzędziami są łatwo dostępne na końcu dźwigni sterowania wysięgnikiem. 
Więcej informacji na temat gniazdka zasilania ładowarki można znaleźć w podręczniku 
operatora ładowarki. 
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6. Instrukcja użytkowania 
Przed przystąpieniem do pracy należy jeszcze raz sprawdzić narzędzie i środowisko pracy oraz upewnić się, 
że wszystkie przeszkody zostały usunięte z miejsca wykonywania prac. Szybki przegląd wyposażenia oraz 
miejsca wykonywania prac przed użyciem to element zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej wydajności 
urządzenia. 

 

 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo wyrzucenia przedmiotów, ryzyko 
obrażeń oczu – Tej przystawki należy używać wyłącznie z 
ładowarkami wyposażonymi w przednią szybę. 
Przystawka może z dużą prędkością wyrzucać kamienie, żwir 

lub inne obiekty. W niektórych przypadkach przedmioty i 

odłamki mogą zostać wyrzucone w kierunku fotela operatora 

bezpośrednio lub w wyniku odbicia od innych powierzchni. 

Przed uruchomieniem przystawki należy upewnić się, że 

przednia szyba ładowarki nie jest uszkodzona. Należy 

zawsze używaj również środków ochrony indywidualnej. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów - Osoby 
postronne nie powinny znajdować się w pobliżu. Należy 

pamiętać, że narzędzie może wyrzucać kamienie, żwir lub 

inne zbierane przedmioty z dużą prędkością. Należy zawsze 

zachować bezpieczną odległość co najmniej 50 metrów od 

innych osób. 

 

 
 

 

 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo zakleszczenia – Nie zbliżać kończyn 
do ruchomych części. Należy zawsze zachować 

bezpieczną odległość co najmniej 50 metrów od innych 

pracującej przystawki. Zatrzymać natychmiast przystawkę, 

jeżeli inne osoby znajdują się zbyt blisko. Chronić się przed 

kontaktem z częściami obracającymi się, które generują 

ryzyko porywania. Wyłączyć silnik ładowarki zgodnie z 

procedurą bezpiecznego zatrzymania, jeżeli wymagane jest 

sięgnięcie do narzędzi roboczych przystawki. 
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OSTRZEŻENIE 

Ryzyko przewrócenia się - Unikać przeciążenia. 
Ładowarka może się przewrócić podczas przenoszenia zbyt 

ciężkich ładunków lub z powodu dynamicznych ruchów 

spowodowanych jazdą i transportem ciężkiego ładunku. Nie 

wysuwać wysięgnika teleskopowego, gdy ciężar ładunku 

zbliża się do granicznej wartości nośności ładowarki lub gdy 

wysięgnik ładowarki znajduje się w pozycji poziomej. W 

przypadku zauważenia, że tylne koła ładowarki zaraz uniosą 

się nad ziemią lub w przypadku sygnalizacji przez wskaźnik 

ładowarki (jeśli znajduje się na wyposażeniu): 

 

 

  Spokojnie opuścić ładunek i wsunąć wysięgnik teleskopowy 

 Unikać gwałtownych zmian prędkości lub kierunku, gdy ładunek jest podniesiony 

 W razie potrzeby należy zastosować dodatkowe przeciwciężary 
 

 

 
 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Ryzyko zmiażdżenia – Nie wolno dopuszczać, aby pod 
podniesionym ładunkiem lub wysięgnikiem ładowarki 
znajdowały się jakiekolwiek osoby. Należy pamiętać, że 

wysięgnik ładowarki może opaść lub przechylić się, nawet 

jeśli silnik jest wyłączony. Ładowarka nie jest przeznaczona 

do długotrwałego przetrzymywania podniesionego ładunku. 

Przed opuszczeniem fotela operatora przystawkę należy 

zawsze ustawić w bezpiecznym położeniu. 

 

 
 

 
 

6.1 Czynności kontrolne przed użyciem 

 Przed rozpoczęciem prac sprawdzić, czy wszystkie przeszkody, łącznie z ukrytymi, zostały usunięte z 
rejonu prac lub wyraźnie je zaznaczono. 

 Codziennie sprawdzać, czy noże nie są uszkodzone i czy bęben może się swobodnie obracać. Nigdy 
nie korzystać z przystawki, jeśli noże są niekompletne lub uszkodzone. 

 Sprawdzić, czy na bęben nie nawinął się sznurek lub inne ciała obce. 

 Należy upewnić się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości podczas pracy 
urządzenia. Nie dopuszczać, aby jakiekolwiek osoby wchodziły na obszar zagrożenia w pobliżu 
wysięgnika lub znajdowały się bezpośrednio przed ładowarką. Należy również upewnić się, że 
manewr cofania ładowarką może być wykonany w bezpieczny sposób. Nigdy nie należy zakładać, że 
osoby postronne pozostaną tam, gdzie były ostatnio widziane; sprzęt mobilny często przyciąga uwagę 
dzieci. 

 Należy sprawdzić ogólny stan przystawki i ładowarki oraz sprawdzić, czy nie ma wycieków oleju 
hydraulicznego. Codzienne czynności kontrolne ładowarki opisano w instrukcji obsługi. Nie używaj 
przystawki, jeśli wystąpi usterka w układzie hydraulicznym ładowarki lub przystawki. Instrukcje 
dotyczące serwisowania znajdują się w rozdziale 7. 

 Przystawkę i elementy sterowania ładowarki można obsługiwać tylko z fotela operatora. Upewnić się, 
że ładowarka i przystawka są używane w bezpieczny sposób i zgodnie z przeznaczeniem. Nie 
pozwalać dzieciom na obsługę urządzenia. 

 Należy pamiętać o właściwych sposobach wykonywania prac i unikać niepotrzebnego opuszczania 
fotela operatora. 
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OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo wyrzucania materiałów i przedmiotów – Sprawdzić 
prawidłowość zamocowania wszystkich noży. Sprawdzić, czy noże są prawidłowo 

zamocowane i kompletne. Luźne, uszkodzone i niekompletne noże mogą powodować 

wyrzucanie części przystawki. Do mocowania noży należy używać wyłącznie 

oryginalnych elementów mocujących. 
 

. ..  

 

6.2 Kwalifikacje operatora 

Każdy, kto zamierza używać przystawkę, musi: 

 Znać przeznaczenie danej przystawki. 

 Wiedzieć, jak bezpiecznie korzystać z ładowarki w różnych warunkach roboczych. 

 Przeczytać i zawsze postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korzystania z przystawki 
podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. 

 Przechowywać niniejszą instrukcję i instrukcję obsługi ładowarki w dostępnym miejscu. 

 Upewnić się, że ładowarka i przystawka są używane w bezpieczny sposób i zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 Nigdy nie pozwalać dzieciom obsługiwać urządzenia. 

 Nigdy nie obsługiwać urządzenia lub przystawek pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 
leków, które mogą pogorszyć zdolność do oceny sytuacji, powodować senność lub ograniczać 
zdolność do obsługi sprzętu. 

 Ukończyć wszelkie obowiązkowe szkolenia wymagane przez pracodawcę przed przystąpieniem do 
pracy. 

 Jeśli jest to wymagane przez prawo, w czasie eksploatacji maszyny przy drogach konieczne jest 
posiadanie ważnego prawa jazdy. 

 

. ..  
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Kierunek pracy 

Mulczer leśny powinien się obracać tylko w 
normalnym kierunku pracy, tak aby bęben 
naciskał na materiał. 

Przystawka może być używana, gdy ładowarka 
jedzie do przodu lub do tyłu. 

 
 

 

Uruchamianie mulczera leśnego 
 

 

 
NIEBEZPIE- 
CZEŃSTWO 

Ryzyko poważnego uszkodzenia ciała - Nie pozostawiać pracującego urządzenia 
bez nadzoru. Przystawkę uruchamiać tylko w momencie, gdy jest gotowa do użycia. Nie 

zbliżać się do wyposażenia, gdy inna osoba obsługuje przyrządy sterownicze.  
 

 
 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Ryzyko poparzenia – Nie zbliżać się do gorących 
powierzchni. Powierzchnie przystawki szybko się 

nagrzewają. Niektóre części urządzenia, np. węże 

hydrauliczne lub silnik mogą mieć temperaturę powyżej 80°C. 

Nie zbliżać się do gorących powierzchni. Jeśli to konieczne 

należy stosować środki ochrony indywidualnej. 

 

 
 

 

Uruchomić przystawkę z niską prędkością obrotową (przy niskich obrotach silnika ładowarki). Powoli 
zwiększać prędkość, obserwując jednocześnie, czy nie pojawią się żadne nietypowe dźwięki lub wibracje. 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Ryzyko obrażeń spowodowanych wyrzucanymi przedmiotami i pochwyceniem – 
Przed uruchomieniem mulczera leśnego należy sprawdzić otoczenie. Szczotka 

może spowodować wyrzucanie z dużą prędkością piasku, kamieni lub innych obiektów. 

Należy sprawdzić, czy nikt nie znajduje się przed pracującym mulczerem. Mulczera nie 

należy ustawiać w kierunku ludzi i przedmiotów, które mogą potencjalnie ulec 

uszkodzeniu (np. samochody, budynki lub inne delikatne powierzchnie). Przed 

uruchomieniem mulczera należy sprawdzić zalecany przepływ oleju hydraulicznego. 
 



  27 (44) 
 

 

Mulczer leśny obsługuje się za pomocą dźwigni sterowania hydrauliki roboczej. 

Dźwignia sterowania hydrauliki roboczej:  
(lub przyciski joysticka): 

 

Przestawić dźwignię sterowania hydrauliki roboczej ładowarki w 
położenie zablokowane, aby ustawić przystawkę w położeniu roboczym. 

Zwolnić dźwignię do położenia neutralnego, aby zatrzymać przystawkę. 

 

Wsteczny kierunek obrotów nie jest przeznaczony do mulczowania. 
Może być stosowany do usuwania zatorów. 

 
 

 

 
PRZESTROGA 

Ryzyko odrzucania materiału - Unikać przekraczania zalecanej prędkości 
narzędzia. Używanie narzędzia ze zbyt wysoką prędkością może spowodować wysokie 

wibracje, hałas i odrzucanie materiału lub uszkodzenia prowadzące do urazów. Zapoznać 

się z zaleceniami dotyczącymi przepływu wejściowego. 
 

 

Zalecana prędkość robocza i maksymalny dopuszczalny przepływ oleju: 
 

 

Podczas obsługi narzędzia należy utrzymywać przepływ oleju hydraulicznego w 
zalecanym przedziale. Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wejściowej 
energii hydraulicznej. 

 
 

Zawsze uruchamiać przystawkę z niską prędkością. Sprawdzić instrukcję obsługi ładowarki, aby określić 
obroty silnika ładowarki, które zapewniają zalecany przepływ oleju hydraulicznego dla przystawki. 

Zbyt niska prędkość będzie skutkować niską wydajnością i większym prawdopodobieństwem wystąpienia 
blokad. 

Zbyt duża prędkość spowoduje wyrzucanie większej ilości obiektów, większy hałas, większe wibracje, większe 
nagrzewanie się oleju hydraulicznego i może spowodować uszkodzenie przystawki. 

 

. ..  
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6.3.1 Hydrauliczne otwieranie klapy 
 

Hydrauliczne otwieranie klapy jest dostępne 
w standardzie. Klapę można obrócić do tyłu o 
około 85 stopni. 

Klapa może zostać otwarta hydraulicznie 
tylko wtedy, gdy obraca się bęben tnący. 

Przy częstym użytkowaniu zaleca się, aby 
ładowarkę wyposażyć w system Opticontrol®. 
Więcej informacji na temat podłączenia 
elektrycznego podano w rozdziale 5.2. 

 
 

 

Korzystanie z hydraulicznego otwierania klapy za pomocą systemu Opticontrol®: 

1. OFF 

 
 

 

Wyłączyć system Opticontrol® z funkcją WOM AUTO (jeśli jest na 
wyposażeniu) 

Hydrauliczne otwieranie klapy może być używane tylko wtedy, gdy z poziomu 
ładowarki aktywowano przepływ oleju hydrauliki roboczej. 

2.  

 
 

 

Otwieraniem klapy steruje się za pomocą przełączników systemu Opticontrol® 
w następujący sposób: 

1 Nieużywany w przypadku tej przystawki 

2 Nacisnąć przycisk w lewo, aby zamknąć klapę, lub w prawo, aby otworzyć 
klapę, gdy przystawka jest uruchomiona. 

3 Nieużywany w przypadku tej przystawki 

 
 

Korzystanie z otwierania klapy za pomocą oddzielnego przełącznika: 
 

 

 

Oddzielny przełącznik 3-pozycyjny powinien znajdować się w kabinie w 
miejscu, w którym jest on łatwo dostępny, ale nie koliduje z innymi elementami 
sterującymi i nie zostanie przypadkowo włączony. 

 Ustawić przełącznik w dowolne położenie, aby otworzyć lub zamknąć 
klapę. 

 Klapa będzie się poruszać tylko wtedy, gdy z poziomu ładowarki 
uruchomiony zostanie przepływ oleju hydrauliki roboczej, a mulczer 
pracuje. 

 
 

. ..  
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6.3.2 Techniki pracy 

Mulczowanie pionowe 

Tryb ten służy na przykład do usuwania 
małych drzew. 

1. Zamknąć klapę. 

2. Podnieść mulczer i obrócić go lekko 
do tyłu. 

3. Uruchomić mulczer. 

4. Dociskać mulczer do drzewa, aż się 
złamie. 

5. Rozdrobnić drzewo od góry do dołu, 
opuszczając mulczer stopniowo w 
kierunku podłoża. 

 

 
 

 

Cięcie u podstawy 

Ten tryb służy do usuwania drzew. 

1. Otworzyć klapę. 

2. Ustawić mulczer poziomo na 
podłożu. 

3. Uruchomić mulczer. 

4. Użyć popychacza, aby skierować 
upadające drzewo do przodu. 

5. Przechylić mulczer do przodu, aby 
wzmocnić efekt prowadzenia 
upadającego drzewa. 
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Mulczowanie na podłożu 

Tryb ten może być używany na przykład do 
rozdrabniania powalonego drzewa. 
Poruszać się tam i z powrotem nad 
rozdrabnianym drzewem. 

1. Ustawić mulczer poziomo na 
podłożu. 

2. Uruchomić mulczer. 

3. Otworzyć klapę podczas jazdy do 
przodu, aby noże tnące miały dostęp 
do pnia i gałęzi, a nie powodowały 
ich przyciskania do podłoża. 

4. Zamknąć klapę podczas cofania, aby 
materiał był przetwarzany wydajnie i 
nie był rozrzucany w obszarze 
roboczym. 

 

 
 

 

Usuwanie pni 

Istnieją dwa sposoby usuwania pnia 
drzewa. 

1. Ustawić mulczer poziomo na podłożu 
i otworzyć klapę. 

2. Uruchomić mulczer. 

3. Poruszać się tam i z powrotem nad 
pniem. 

lub 

1. Opuścić mulczer nad pień i zamknąć 
klapę. 

2. Uruchomić mulczer. 

3. Frezować pień od góry do dołu. 
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